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Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

#0-268 Gdafsk, al. Rzeczypospolitej 4/135

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-88
o

3 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 417/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodecks postgpowania
administracyjnego (L. j. Dz. U, z 2016 1., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Jan Franciszek Klosowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.05.1982 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0357/PBH/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jan Franciszek Klosowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.]l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm), W specjalnodci inzynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie §10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
Dyprojektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie morskich  budowli
hvdrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowwch i stalych. w
rozumieniu przepisdw  w  sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisdow w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Fouczenie
Od niniejszej decyzji shiby odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjne] Polskiej lzby InZymierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

LASTEPCA PRZEWDDNICZACEGO
Okrggowej Komigh Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODN [CZACEGD
Okregowej Knrnlsu valifi

mgr ind. m[./z }744 mowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjinej
-;,---—-\—-—-'
;_,.;—""

profdr hab. ini. Ziemowit Suligowski

Otrzymu jg:

1.Pan Jan Franciszek Klosowski

B0-283 Gulask, ul. Mysliwska T3 /7
2,0krggowa Rada lzby

3.Ghdwny Inspekior Madzom Budowlanego
4.an
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SR4-U7N-6YG *

Pan Jan Franciszek Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0386/09

adres zamieszkania ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.



DOKUMENTACIA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA
PLAZE ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAtCE 1 OBREB 2 MIASTA KOtOBRZEG

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdagak, ul. Swigtojatiska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zmJ, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inZynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskalf‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie !
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kfmjdji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgj isji Kwalifikagyinej
£
Les ie os(atkice:v@
CZL E K
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 Lebork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0krepowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
O TAUME e wWeryTiKaoy iy

POM-RBI-KPU-CXM *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/08

adres zamieszkania ul. Dtuga 26u, 84-300 Mosty

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliflcowanego certyfikatr s3
rownowzine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic 13 pomocy numery weryfikaoyjnego zziwizdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujic sig z bivrem wizsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest zawarta umowa pomiedzy Gming Miasto
Kotobrzeg z siedzibg w Kotobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 — Inwestorem, a NAVPRO
Hydrotechnika Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku — Wykonawcg projektu.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany umocnienia wydmy w rejonie
projektowanego tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejsciem na plaze zachodnig w
Kotobrzegu.

3. Wykorzystane materiaty techniczne, opracowania i normatywy.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” (Dz.U.2007.86.579);

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1czerwcal998r. , W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie”;

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz.U.2012.463);

[4]. EUROKOD 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

[5]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 ,W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiqgzujgcych w budownictwie”;

[6]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,W sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego”;

4. Stan istniejacy

4.1 Lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie
zachodniopomorskim, na terenie powiatu kotobrzeskiego, na dziatce nr 1, obreb 2 miasta
Kotobrzeg.

Powierzchnia
Nr dziatki Obreb L Whiasciciel
dziatki
Witasciciel: Skarb Panstwa
1 0002.2 Kotobrzeg 2,5162 ha Trwaty zarzad: Starosta Kotobrzeski
Starostwo Powiatowe

11
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plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg

4.2 Stan prawny nieruchomosci
Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,nr 8 — Uzdrowisko Zachdd” miasta Kotobrzeg.
Podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego 65PZ stanowi , Teren plazy i wydm”.

B
5 |
E
2

Rys.1 MPZP

Dla terenu oznaczonego symbolem 65 PZ obowigzuje zachowanie naturalnego charakteru
plazy z dopuszczeniem lokalizacji budowli hydrotechnicznych i urzadzen zwigzanych z
nawigacjg oraz wykonywania prac zwigzanych z ochrong pasa nadbrzeznego.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i

nie narusza jego ustalen.

4.3 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to pas wydm nadmorskich. Teren badan jest
zréznicowany hipsometrycznie, a rzedne w miejscach wiercen wynoszg od 1,6 (otwor nr 4 na
plazy) do 6,7 m n.p.m. (otwér nr 3 na wydmie). W podtozu, do zbadanej wierceniami
gtebokosci 8,0 m, stwierdzono wystepowanie utworéow czwartorzedowych wieku
holocenskiego (Qh) i plejstocenskiego (Qp). Holocen reprezentowany jest przez eoliczne
(wydmowe) piaski o uziarnieniu drobnym, rozdzielone utworami akumulacji aluwialno-
bagiennej, wyksztatcone w postaci zapiaszczonej warstewki torfow oraz piaskéw drobnych z
prochnica. tgczna migzszos¢ utworow holocenskich waha sie w miejscach wierced w
granicach od 1,2 (otwodr nr 4) do 7,3 m (otwér nr 3). Plejstocen reprezentowany jest przez
gliny i gliny pylaste, lokalnie przykryte warstewka piaszczystych pytow. Sg to utwory

12
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akumulacji lodowcowej, ktore nie zostaty przewiercone. Z analizy profili archiwalnych
otworow wynika, ze ciggta warstwa glin moze siega¢ w tym rejonie do gtebokosci kilkunastu
metréw.

W zbadanej strefie stwierdzono wody gruntowe pierwszego poziomu wodonosnego.
Nawiercono je w obrebie piaskdw na gtebokosciach od 0,9 (otwor nr 4) do 4,6 m (otwér nr
3), co odpowiada rzednym od 2,1 do 0,9 m n.p.m. Zwierciadto w otworach nr 1, 2 i 4 ma
charakter swobodny, tzn. stabilizuje w poziomie nawiercenia, natomiast w otworze nr 3 jest
nieco napiete (stabilizuje 1,0 m wyzej na rzednej 3,1 m n.p.m.) przez stabiej przepuszczalng
warstwe gruntow organicznych. Analizujgc rzedne zwierciadet widaé, ze obszar ten stanowi
bezposrednig zlewnie Morza Battyckiego (wody gruntowe sptywajg do morza), przy czym
spadek hydrauliczny na badanym obszarze jest dos¢ znaczny. Gtebiej wode stwierdzono w
postaci niewielkich saczen z laminacji piaszczystych w obrebie gruntow spoistych. Obraz
warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen. Z uwagi na silng korelacje z warunkami
atmosferycznymi, w tym stanem wody w Morzu Battyckim, gtebokos¢ zwierciadta tego
poziomu bedzie ulegata okresowym wahaniom. Na podstawie doswiadczen autora
opracowania przewiduje sie w tym rejonie wahania zwierciadta nawet w granicach + 1,0 m
(np. w przypadku tzw. cofki).

Typowe stany Morza Baltyckiego dla mareografu w porcie Kotobrzeg
dla trzydziestu i ostatnich dziesieciu lat

1961-1990 1992-2001
Stan
www 716 716 (+2,08 m n.p.m.)
WW 647 640 (+1,32 m n.p.m.)
SWW 582 554 (+0,46 m n.p.m.)
SW 500 503 (-0,05 m n.p.m.)
SNW 437 461 (-0,47 m n.p.m.)
NW 370 409 (-0,99 m n.p.m.)
NNW 370 370(-1,38 m n.p.m.)
WW - NW 277 231
SWW - SNW 145 93

Przyjeto 508 = 0 m n.p.m.

13
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4.4 Warunki geotechniczne
Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych, o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu
na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujgca torfy i torfy piaszczyste. Sg to grunty
organiczne, wystepujgce w stanie Srednioroztozonym. Grunty te generalnie charakteryzuja
sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na scinanie, jednak w tym przypadku jest to warstwa o
niewielkiej migzszosci (0,6 — 0,7 m), ktéra zostata juz czesciowo skonsolidowane nadktadem
piaskow,

- warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski drobne oraz piaski drobne
prochniczne, wystepujagce w stanie $redniozageszczonym. Uogdlniong wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia gruntow tej warstwy przyjeto w wysokosci ID (n) =
0,50;

- warstwa geotechniczna llb obejmujgca piaski drobne, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia gruntow tej
warstwy przyjeto w wysokosci ID (n) = 0,70; Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci dla
piaskéw eolicznych (morskich) wedtug Wituna2 mozna przyja¢ w wysokosci k =5 - 10-5 m/s.

- warstwa geotechniczna llla obejmujgca gliny, gliny pylaste i pyty piaszczyste,
wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci IL (n) = 0,35;

- warstwa geotechniczna |lllb obejmujaca gliny, wystepujagce w stanie
twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
IL (n) =0,20;

Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B — 03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

5. Opis stanu istniejgcego

W miejscu projektowanej konstrukcji znajduje sie nieumocniony brzeg morski.
Stroma skarpa o wysokosci 5-6 m, aktualnie zostata podmyta w wyniku dziatania zimowych
sztormdéw. Zakres zniszczen jest znaczny, uszkodzeniu ulegto réwniez dojscie do tarasu
widokowego.

Ponizej przedstawiamy fotografie obrazujgce zakres zniszczen:
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Zdj. 1. Widoczne uszkodzenia po sztormie w styczniu 2017 r.
Zrédto: materiaty prasowe ze strony miastokolobrzeg.pl

Zdj. 2. Widoczne uszkodzenia po sztormie w styczniu 2017 r.
Zrédto: materiaty prasowe ze strony miastokolobrzeg.pl
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Zdj. 3. Erozja brzegu po sztormie w styczniu 2017 r.
Zrédfo: materialy prasowe ze strony miastokolobrzeg.pl

Brak zabezpieczenia podndza skarpy spowoduje dalsze cofanie sie brzegu morskiego,
a takze moze przyczynié sie do przewracania sie drzew porastajgcych wydme.

6. Projektowane zabezpieczenie brzegu morskiego

Projektowana stata opaska brzegowa ma za zadanie zabezpieczy¢ brzeg morski przed
erozjg spowodowang oddziatywaniem fal podczas wezbran sztormowych.

Biorgc pod uwage lokalizacje opaski w bezposrednim sgsiedztwie tarasu widokowego
oraz trwatos¢ konstrukcji zaprojektowano umocnienie stalowg $cianka szczelng z profilu PU
28 o dt. 10,50 m wraz z oczepem zelbetowym o wym. 80x100 cm. tgczna dtugosc¢ opaski
wynosi ok. 54,0 m. Korona oczepu znajduje sie na rzednej +4,00 m n.p.m. Zaprojektowano
dylatacje petne oczepu w rozstawie co 5,0 m. Szczegoét dylatacji oraz zbrojenie
przedstawiono na rys. H-06. Zbrojenie oczepu.

Przed konstrukcjg zaprojektowano utozenie 2 rzedéw gwiazdoblokéw o masie ~3,5
tony. Gwiazdobloki zostang posadowione na rzednej +0,65 m na matach wierzbowych o gr.
0,15 m oraz na podsypce z pospotki o gr. 0,5 m odseparowanej geotkaning. Catos¢ przykryta
zostanie narzutem uzupetniajgcym 200-1000 kg. Kamienie nalezy uktada¢ ciasno, w celu
uzyskania jak najlepszego klinowania sie poszczegdlnych kamieni. Obrzut uzupetniajacy z
potky o szer. 1,0 m nalezy przykry¢ piaskiem. Szczegoty przedstawiono na rys. nr H-03 — H-05.
Przekroje 1-3.
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Analizowany obszar stanowi bezposrednia zlewnie Morza Battyckiego (wody gruntowe
sptywajg do morza), a spadek hydrauliczny na tym obszarze jest dos¢ znaczny. W zwigzku z
powyzszym za Sciankg szczelng zaprojektowano filtr odwrotny, umozliwiajgcy sptyw waod
gruntowych. Zaprojektowano odwodnienie Scianki do rzednej +2,00 m, co zostato
uwzglednione w obliczeniach statycznych.

Otwory odwadniajgce nalezy wykona¢ w co drugiej grodzicy Scianki stalowej, w
ramieniu (ukosnym elemencie) profilu scianki, w ksztatcie prostokgtéw o szerokosci 15 mm i
wysokosci 150 mm. Odlegtosé pomiedzy otworami w swietle wynosi 150 mm. Rzedna spodu
dolnego otworu wynosi +2,10 m. Odlegtos¢ pionowego rzedu otworéw od odwodnego
grzbietu grodzicy powinna wynosi¢ ok. 1/4 wysokosci grodzicy $cianki szczelne;j.

Szerokos¢ filtra od odlagdowego grzbietu grodzicy powinna wynosi¢ 100 cm. Rzedna
gory filtra wynosi +3,00 m, natomiast dolna +2,00 m. Filtr powinien by¢ wykonany z kilku
warstw o réznej Srednicy ziaren, w ten sposob, aby srednica ziaren kazdej nastepnej warstwy
nie byta wieksza od 3-krotnej srednicy ziaren uprzedniej warstwy, w celu uniemozliwienia
wyptukiwania ziaren z poszczegdlnych warstw filtra i gruntu. Najwiekszg srednice ziaren ma
warstwa filtra stykajgca sie z grodzicg Scianki szczelne;j.

Zawartos$¢ procentowa frakcji kruszywa:

- drobny kamiern 22-70 mm ~52%

- Zwir gruby 8 — 16 mm ~18 %
- zwir drobny 2 — 4 mm ~15%
- piasek sredni >1 mm ~15%

Filtr zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjno-filtracyjng. Przed utozeniem geowtdkniny
podtoze nalezy wyrdwnaé¢ i usung¢ wszelkie przedmioty, ktore mogtyby uszkodzié
geowtdknine. Pasma geowtdkniny nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez naktadanie na siebie pasm
na co najmniej 0,5 m.

6.1 Uwagi ogdlne do prowadzonych prac

- Piasek plazowy pochodzacy z wykopdw (wczedniej zgromadzony na odktad) nalezy
wykorzysta¢ do zasypania wykopdéw roboczych wzdtuz wykonanej opaski od strony
morza i wyprofilowania plazy na styku z opaska.

- W trakcie wszystkich prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw,
pograzaniem scianki szczelnej oraz podczas innych prac mogacych powodowac drgania
nalezy zachowaé wszelkie srodki ostroznosci, zaleca sie ciggty monitoring skarp oraz
zabezpieczenie korony skarpy przed dostepem osdb trzecich.

- W przypadku wystgpienia niebezpiecznych nawisdw gruntowych lub niestatecznych
drzew na koronie wydmy, nalezy je bezzwtocznie usungc przy uzyciu koparki.

- Przed przystgpieniem do rozktadania geosyntetykdw nalezy sprawdzi¢, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geosyntetyku,
ktory zostat przewidziany do wbudowania.
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- W przypadku ewentualnych uszkodzen geosyntetykdw, dziury powinny zostaé zszyte
oraz pokryte kawatkiem geosyntetyku tego samego rodzaju. Pokrywajacy fragment
musi wystawac co najmniej 50 cm za krawedz uszkodzonego miejsca. tata powinna by¢
potgczona z uszkodzonym geosyntetykiem lub bezposrednio po utozeniu zakryta
gruntem wypetniajacym.

7. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

7.1 Scianka szczelna

Scianke szczelng wykonaé z grodzic PU 28 lub réwnowaznych. Dtugo$¢ grodzic 10,5 m.
Min. Wx = 2840 cm®/m. Stal S 355 GP.

7.2 Beton

Do wykonania oczepu nalezy uzy¢ betonu C35/45, W6, F150. Klasa ekspozycji betonu
XC4, XS3, XF4.

7.3 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie oczepu wykonac przy uzyciu pretow zbrojeniowych @ 16 mm. Klasa stali
zbrojeniowej A, gatunek RB 500 W.

7.4 Dylatacje oczepu

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczy¢ przy uzyciu trwale elastycznego
poliuretanowego materiatu uszczelniajgcego odpornego na wode morska.

7.5 Filtr odwrotny

Do wykonania filtra odwrotnego nalezy uzy¢ geowtdkniny o nastepujgcych
minimalnych parametrach:

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz 15/ 15 kN/m
- Woydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 100/ 40 %
- Odpornos¢ na przebicie dynamiczne 22 mm
- Odpornos¢ na przebicie statyczne 2350 N
- Umowny wymiar poréw Ogq 100 Km
- Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do
ptaszczyzny geowtdkniny 90 l/m?s
- Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtdkniny 4,8 10°m?/s

Uwaga: nie dopuszcza sie zrzucania kruszywa na geowtdknine z wysokosci wiekszej niz
2 m. Minimalny zaktad geowtdkniny wynosi 0,5 m.
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7.6 Geotkanina

Do wykonania materaca z pospoétki owinietej geotkaning nalezy uzy¢ geotkaniny lub
geowtdkniny dwuwarstwowej o nastepujacych minimalnych parametrach:

- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz 35/35 kN/m
- Woydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz 85/ 85 %
- Odpornos¢ na przebicie dynamiczne 15 mm
- Odporno$é na przebicie statyczne 6500 N
- Umowny wymiar poréw Ogq 80 pm
- Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do
ptaszczyzny geowtdkniny 30 mm/s
- Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geowtdkniny 4,8 10°m?/s

Uwaga: nie dopuszcza sie zrzucania gwiazdoblokéw i kamieni na geotkanine.
Minimalny zaktad geotkaniny wynosi 1,0 m.

7.7 Pospotka

Do wykonania materaca pod gwiazdobloki nalezy uzy¢ pospétki zgodnej z PN-87/B-
01100 (ld=0,97; uziarnienie ziaren pozostajgcych na sicie: #10mm co najmniej 15%,
#2mm co najmniej 40%, #0,075mm co najwyzej 10%; wskaznik rdznoziarnistosci
U=d60/d10=co najmniej 6).

7.8 Gwiazdobloki
Do wbudowania nalezy uzy¢ gwiazdoblokow prefabrykowanych o masie 3,5 t.
7.9 Narzut kamienny

Narzut uzupetniajgcy nalezy wykonac przy uzyciu kamienia hydrotechnicznego o masie
200-1000 kg.

8. Technologia i kolejno$¢ wykonywania robot

Realizacja niniejszego przedsiewziecia wymaga wykonania nastepujgcych robot:
a) Pograzenie stalowej scianki szczelne;.
b) Wykonanie otwordw filtracyjnych w Sciance szczelnej.
c) Deskowanie i zbrojenie oczepu.
d) Betonowanie oczepu.

e) Uszczelnienie dylatacji.
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f) Ewentualne wykonanie zasypu za S$ciankg szczelng do rzednej spodu filtra
odwrotnego, tj. +2,00 m.

g) Wykonanie filtra odwrotnego.
h) Wykonanie wykopu roboczego pod materac z posp6tki owinietej geotkaning.

i) Utozenie geotkaniny, a nastepnie wypetnienie warstwg pospétki o gr. 0,5 m oraz
zawiniecie geotkaniny na zaktad wynoszacy min. 1,0 m.

j) Utozenie materacy wierzbowych.

k) Montaz gwiazdoblokdow o masie 3,5 t.

[) Wykonanie narzutu uzupetniajgcego z kamienia.
m) Przykrycie obrzutu piaskiem.

n) Uzupetnienie skarpy za Scianka szczelna.

o) Odtworzenie uszkodzonego fragmentu chodnika.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

10. Uwagi koncowe

- Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzadzenia przez kierownika robdét planu
BIOZ;

- Zabrania sie stosowania kafarow spalinowych ze wzgledu na ochrone srodowiska,
podwyzszone standardy czystosci wod i plaz obowigzujg w tej lokalizacji z uwagi na
lokalizacje w tym miejscu kagpielisk morskich.

- Niniejsza dokumentacja projektowa zawiera okre$lenie kategorii geotechnicznej
obiektu (obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej) oraz wycigg z wykonanej

dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby niniejszego opracowania.

- Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normatywami oraz zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Opis sporzqd_zit:
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH
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Analiza konstrukcji Sciany

Dane wejsciowe

Projekt
Data - 2017-03-08

Nazwa : Projekt Faza - obliczenia:1-0
3,0
6,65
4,00 | 4p0
u |
- +
11{00
4z
Ustawienia
Standardowe - wspotczynniki bezpieczenstwa
Materialy i normy
Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspdtczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Konstrukcje stalowe : EN 1993-1-1 (EC3)
Wspdtczynnik czesciowy nosnosci przekroju stalowego @ yyp = 1,00
Wykopy
Obliczenie parcia czynnego : Coulomb
Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych - Mononobe-Okabe
Uwzgledni] redukcje modulu reakc)i podioza dla obudowy wykopu
Metodyka abliczen - Wspotczynniki bezpieczenstwa

Wspolczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspotczynnik bezpieczenstwa do statecznosci wewnetrznej kotew - SF;= 1,50 [

Geometria konstrukcji
Diugosé konstrukeji = 11,00 m

Nazwa przekroju - Scianka szczelna : PU 28
Powierzchnia przekroju A
Moment bezwiadnosci I

2,16E-02 m2/im
6,45E-04 m4/m

| 1]

[GEQS - Sciana analiza | wersja 5.12.35.0 | klucz zabezpieczajgey 6755 / 1 | NAVPRO HYDROTECHNIKA SP Z O.0. | Copyright & 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
wnw_finesoftware eu]
[MMGEQ Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 281| info@mmgeo pl| http:iwww.mmgeo.pl]
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Modut sprezystosci E = 210000,00 MPa

Modut sprezystosci na scinanie G = 81000,00 MPa

Modut przekrojowy W = 2,840E-03 m3m

Plastyczny modut przekrojowy Wp = 3,269E-03 m3/m

Nazwa : Geometria |Faza - obliczenia: 1-0
11,00

Materiat konstrukcji

Stal konstrukcyjna: EN 10248-1 - S 355 GP

Granica plastycznosci fy 355,00 MPa
Modut sprezystosci E = 210000,00 MPa
Modut sprezystosci poprzeczne] G 81000,00 MPa

Madut reakcji gruntu wyznaczono wedtug tearii Schmitt'a.

Parametry gruntu

| Torf

Ciezar objetosciowy : ¥ = 10,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : Oef = 500"
Spojnosc gruntu - cef = 15,00 kPa
Kattarcia konstrukcja-grunt: 5 = 000°
Grunt : spoisty

Wspdtczynnik Poisson'a : v = 045

Modut edometryczny : Eped = 1,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 10,50 kN/m3
lla - Piasek drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 17,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : oef = 30560°
Spojnosc gruntu - cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcjagrunt: 5 = 1400°

1 2|

[GEQS - Sciana analiza | wersja 5.19.25.0 | klucz zabezpieczajacy 8755 / 1 | MAVPRO HYDROTECHNIKA 5P Z 0.0. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
v finesoftware.eu]
[MMGEQ Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 281] info@mmgeo.pl| http:iwww.mmgeo.pl]
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Grunt : niespoisty

Modut edometryczny : Epeq = 47,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : vsqt = 19,00 kN/m3
llia - glina

Ciezar objetosciowy : v = 20,50 kN/m?
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : wes — 1550°
Spojnosc gruntu : csf = 27,00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: 3 = 000°
Grunt : spoisty

Wspolczynnik Poisson'a - v = 0,29

Modut edometryczny : Epeqg = 20,00 MPa
Cigzar gruntu nawodn. : Yot = 20,50 kN/m?3
lib - glina

Ciezar objetosciowy : T = 21,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : vgr = 18,30°
Spojnosc gruntu : csf = 3200kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt : 3 = 000°
Grunt : spoisty

Wspdlczynnik Poisson'a - v = 029

Modut edometryczny - Epeqd = 28,00 MPa
Cigzar gruntu nawodn. : Yeqt = 21,50 kN/m3

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr Wa[rr:;wa iPrzypmzqdkuwany grunt Szrafura
1 1,10 lla - Piasek drobny, sredniozageszczony

2 0.70 1 Torf |
3 1,70 lla - Piasek drobny, sredniozageszczony

4 3.40 1lia - glina -
5 3.40 IlIb - glina I
6 0,80 Illa - glina —
7 = lllb - glina [

Wykop
Wykop przed konstrukcja wykonano do giebokosci 4,00 m.

Ksztalt terenu

Teren za konstrukcjg ma nachylenie 1: 1,71 (kat nachylenia wynosi 30,39 °).
Wysokosc nasypu wynosi 3,90 m, dilugosé - 6 65 m.

| 3]

[GEQS - Sciana analiza | wersja 5.12.35 0 | klucz zabezpieczajgey 6755 / 1 | MAVPRO HYDROTECHNIKA SP Z Q.0 | Copyright & 2015 Fine spol s r.o. All Rights Reserved |
wearw. finesoftware eu]
[MMGED Monika Mitew-Czapewska | (+48) 501 700 281] info@mmgeo.pll http:www mmgeo.pl}
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Wplyw wody

ZWG za konstrukcja jest na glebokosci 2,00 m
ZWG przed konstrukcjg jest na gtebokosci 4,00 m
Podioze w poziomie podstawy konstrukcji jest nieprzepuszczine.

Globalne ustawienia obliczen
Liczha podzialdow Sciany na elementy skonczone (ES) = 40

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartosc oz min = 0,200;

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa - trwata

Wvyniki obliczen

Maksymalna sita thaca = 125,22 kN/m

Maksymalny moment = 337,71 kNm/m

Maksymalne przemieszczenie = 81,5 mm

MNazwa : Obliczenia |Faza - obliczenia: 1 --1
Geometria konstrukcji Moment zginajacy Sila tnaca

Diugosc konstrukcji = 11,00m Max. M = 337,71 kNm/m

"

memw

Max. Q = 125,22 kN/m

[m] [kNm/m] [kN/m
Wymiarowanie nr 1
Wymiarowanie przekroju stalowego wediug EN 1993-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
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Obliczeniowy wspotczynnik obciazenia przekroju = 1,00

Sily wewnetrzne na 1 m sciany
Mpax = 337,71 kNm/m; Q= 588 kN/m

Qmax = 125,22 kN/m; M= 169,71 kNm/m

Sprawdzenie maks. momentu My, + Q:

Sprawdzenie zginania:

Mmax/Merg = 0,335 <1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie Scinania:

QMNVerg=0,004 =1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:

NaprezZenie normalne o, gq = 110,96 MPa

Naprezenie Scinajace 1ry;, = 0,60 MPa
Analiza : (oy go/(fyfymo))? + 3*(ted/(fyfrmp))2 = 0,098 < 1
Sprawdzenie maks. sily thacej Qmax + M:

Sprawdzenie zginania:
M/M; rqg = 0,168 = 1 Spelnia wymagania

Sprawdzenie $cinania:
Qmna/Vera =0,0856<1  Spelnia wymagania

Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Naprezenie normalne g, g = 95,76 MPa

Naprezenie scinajace gy = 12,82 MPa
Analiza © (o, gg/(fyfymp))2 + 3*(1eg/(fyfimp))2 = 0,029 < 1
Przekroj SPELNIA WYMAGANIA

Spelnia wymagania

Spelnia wymagania
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

AUTOR:

mgr inZ. Jan Ktosowski
upr. nr POM/0357/PBH/16

Podpis
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. budowie tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejsciem

na plaze zachodnig zlokalizowanego na dziatce 1 obreb 2 miasta Kotobrzeg.

2. Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- mozliwos$¢ upadku pracownikow z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtfasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatdw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje srodkow transportu na placu budowy;

- zatrucie, poparzenie, badz inne uszkodzenia ciata wynikajace z postugiwaniem sie
materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki
materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie 0sdb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy.

3. Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robét, ktére beda wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji

powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych
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przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia

26.09.1997roku.

4. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkow
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujgce sie w dobrze

oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikdw w srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,

rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie srodkow ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed upadkiem

z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopodw etc.
- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do

stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do

0s0b, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie

dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

5. Zastrzezenia i uwagi koricowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej

akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
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bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji

kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyziszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106
poz. 1126 z pdZiniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz.1126).

W ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié wszystkie zagrozenia, takze
te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na

budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Opracowat

mgr inz. Jan Ktosowski
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CZESC RYSUNKOWA
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