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|| 4 cm - warstwa Scieralna - SMA 11 ||
~ L o 6 om - nawierzehnia - niefazowana brukowa kostka 9 cm - warstwa wigzgca - AC 16 W
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18 cni' warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -
kruszywostabilizowane cementem Rm=1,5 MPa
nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d
Konstrukcia nawierzchni dfa drogi 0 kafegoni ruchu KRS
grupa noénoscl podloia G4
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6 cm - nawierzchnia - niefazowana brukowa kostka

6 cm - nawlerzchnia - brukowa kostka betonowa szara

3 cm - podsypka cem.-piaskowa

betonowa czerwona
3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 cm - podbudowa - kruszywo stabilizowane

15 ¢m - podbudowa - kruszywo stabilizowane

cementem RM=2,5 MPa

cementem RM=2,5 MPa

4 cm - warstwa smeralna SMA 11

9 cm - warstwa wigzaca - AC 16 W
14 cm - podbudowa zasadnicza - AC 22 P

20 cm - podbudowa pomochicza - KESM

15 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d
Konstrukcja nawierzchni dia drogi o kategoni ruchu KRS

grupa nosnosci podioza G4

6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara
3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 cm - podbudowa - kruszywo stabilizowane
cementem RM=2,5 MPa

RYSUNEK ZAMIENNY

Zmiany w zakKresie gruboSci warstw
bitumicznych oraz rodzaju mas bitumicznych
wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego
przez Pracownie Projektowg DIM
w dniu 09.05.2013 .

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeqg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z 0.0.
ul. Chiapowskiego 29 60-965 Poznan
Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarisk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego:
Wi "Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
Nrtomu Temat opracowania
/o2 DROGI
Branza Tytut rysunku
Drogowa /DR/ Przekroje normalne
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Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Nykiel O
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