obrzeze betonowe 8x30 na tawie

piaskowo-cementowej
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AN /'/ 8 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara |

6 cm - nawierzchnia - niefazowana brukowa kostka

betonowa czerwona
3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 ¢m - podbudowa - kruszywo stabilizowane

cementem RM=2,5 MPa

3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 cm - podbudowa zasdnicza - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie

15 om - warstwa dodatkowa podloza nawierzchni -

{ kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

19 cm - warstwa dodatkowa podloZa nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

4 cm - warstwa scieralna - SMA 11

9 cm - warstwa wigzaca - AC 16 W

14 cm - podbudowa zasadnicza - AC 22 P

20 cm - podbudowa pomocnicza - KESM

15 ¢m - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d
Konstrukeja nawierzchni dia drogi o kategorii ruchu KRS
grupa no$nosci podioza G4

4 cm - warstwa $cieralna - SMA 11

9 cm - warstwa wigzgca - AC 16 W

14 cm - podbudowa zasadnicza - AC 22 P

20 c¢m - podbudowa pomocnicza - KLSM

15 cm - warstwa dodatkowa podloZa nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

18 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabllizowane cementem Rm=1,5 MPa

nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d
Konstrukgja nawierzchni dia drogi o kategorii ruchu KRS
grupa nosnosci podioa G4

6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara
3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 om - podbudowa - kruszywo stabilizowane
cementem RM=2,5 MPa

RYSUNEK ZAMIENNY

Zmiany w zakresie grubosSci warstw
bitumicznych oraz rodzaju mas bitumicznych
wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego
przez Pracownie Projektowg DIM
w dniu 09.05.2013 .

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z 0.0.
ul. Chlapowskiego 29 60-965 Poznan
Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdansk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego:
P "Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
Nrtomu Temat opracowania
102 DROGI
Branza Tytut rysunku
Drogowa /DR/ Przekroje normalne
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Szyszkowski Péﬂ"%'ggg?m ﬁ7
Opracowat mgrinz. Marcin Grabowski - &k
Opracowat mgr inz. Alicja Grabowska - GUQ/QMALQ_
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Nykiel P?MES‘E@W fv
Nr projextui Skala Data Nregz. Nrrys.
PL_1194 1:50 02.2009r. 01 3.2
Stadium Braza Km Nr obiektu Nrtomu Nrrysunku Reweja
PW | DR  — - /02 3.2 01




