Schemat studzienki odwadniajgcej

L.p NAZWA ELEMENTU

PRZEKROJ A-A 1 POKRYWA NASADY P.POZ. d=75 mm
2 NASADA P.POZ. d=75 mm
3 KROCIEC JEDNOKOLNIERZ. Z GWINTEM ZEWN. DN 80mm, L=100mm, STAL NIERDZ.
4 KOLANO KOtNIERZOWE 90° DN 80 mm, ZELIWO
5 | ZASUWA NOZOWA DN 80 mm PN 10
6 TROJINIK KOLNIERZOWY DN 80/80/80 mm, L=330/165 mm, ZELIWO
7 TULEJA KOENIERZOWA PE @40 mm Z KOLN. DOCISKOWYM DN 80 mm
8 DNO BETONOWE @1200 mm, H=1000 mm, C35/45, W10

T 9 KRAG BETONOWY @1200 mm/*, C35/45, W10
10 | PLYTA POKRYWOWA @1200x180mm, C35/45, W10, Z OTWOREM @600mm
POOPE i : — = : 12 | PIERSCIEN POSREDNI, C35/45, W10
7 13 | WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BET. @600 mm
TEOCINY SCIRKOW 14 | OCIEPLENIE STYROPIANEM TWARDYM GR. 15 cm
15 | STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE PN/H-74086
16 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA Dy 40 mm PE
17 | TASMA LOKALIZACYJNA Z WKEADKA STALOWA
* - wysokos$¢ i ilos¢ kregdw dobra¢ do gtebokosci studni
ODWODNIENIE STUDNI ** - ilos¢ stopni dobra¢ do gtebokosci studni
O WYM. 200 x 200 mm, H=150 mm 1 PODPORA RUROCIAGU Z BET. C35/45, W10
7 g O WYM. 250 x 200 mm, H=~350 mm
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A PODPORA RUROCIAGU Z BET. C35/45, W10 Projekt: | WYMIANA WODOCIAGU W UL. RZECZNEJ, KOLOBRZEG
O WYM. 250 x 200 mm, H=~350 mm
Inwestor: | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
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