OZNACZENIA:

PROJ. WODOCIAG
PROJ. HYDRANT HP80
PROJ. WLACZENIA DO ISTN. SIECI

DZIALKI OBJETE INWESTYCJA

KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

obreb: 0017 Masto Kolobrzeg dz. 352, 353, 394
gmina/miasto: Kotobrzeg Masto

powia t: kotobrzeski

wo . zachoahiopomor skie

SKALA: 1500

Uktad wspétrzednych: 2000
Pozion odniesienia_wysokosci Kronsztadt ‘66

(mie jsce na pieczatke)

Kierownik roboty:
Marcin Sadowski Upr. nrl0582

Wykonano w ramach roboty geodezy jne j:
KERG nr: 011-385/201°

Mape do celow pro jektowych sporzedzono przy
wykorzystaniv:
L mapy zasadhiczej w skali 1:500, sekc je:

9217252432, 5217252434, 5217250412, 5217250421

3217252431, 5217252433

2 denych branzowych czesci uzbro jenia podziemn eqo

3. pomiaru Zieleni wysokiej | pmikéw przyrody —oraz pomiary
innych obiektow wskazenych przez projektenta

4, opracowanych geodezy jnie elementow planu zagospodarowania
przestrzenneqgo (linie regulacy jne, osie ulic)

W zokresie opracowania zna jdujg sie punkty
osnowy geodezy jne j nril02e, 63, 39, 1054, 1056, 1055

podlega jace ochronie a podst. ort. 15, art, 48 ust. | pkt 3
ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne,

W zakresie aktualizacji nie badano obcigzen

gruntow stuzebno$ciami gruntowymi na podstawie
Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 9.112011r. Art.80 $5.

Granice | nr dziatek ewidency jnych
wedlug danych WGIGN w Kotobrzegu — z onia 13 sierpnia 2012 r.

Na mapie do celow projektowych wykazeno nestepujace
uzgodhnione przez ZUDP projekty sieci uzbro jenia terenu:

e-433/2010
wks=597/2011

Metoda sporzqdzania mapy:

oprogramowanie: Winkalk, Autolad

[dentyfikator:

Informac je dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nosnika z denymi cyfrowym”

1 Typ nosnika: (D

Nozwe pliku Wielkosc

Data utworzenia

011-385-2012 dwg 1260 KB (1,26 Mb)

24.0620i¢cr.

Informac je dodatkowe:
1 zokres pomiary
2 Redokcja znakdw zgodna z instrukc jo K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)
3 Mapa nada je sie do celow projektowych w zekresie pomiaru,
4, Stoplen kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgoony z przepisami instrukc ji
(Podstawowa Mepa Kraju z 1998 r.)

3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez

Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kitoryn
brak bylo informacji branzowych i nie zostato odhalezione w

czasie inwentaryzacji geodezy jne

Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie:
L Danych branzowych - z literq B

-z literg A
3. Bezposreonich pomiardw powykonawczych - bez  litery

kartometrycznej mapy.
Aktualnosc mapy do celow pro jektowych na dzier:
24082012 r.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elekiromagnetyczng

W zwigzku z tym w czesci 1, 2 nie gwarantyje sie kompletnosci,
a dokladhnosc pofozenia uzbro jenia moze byc¢ nizsza od dokfachosci

Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzonie
ninie jszeqo dokumentu wymaga zezwolenia, o kitorym
mowa w art. 18 ustawy z dhnia 17 maja 1969 r. - Prawo
Geodezy jne | Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z poznie jszymi zmianami),

T

) /.

Projekt: | WYMIANA WODOCIAGU W UL. RZECZNEJ, KOLOBRZEG

Inwestor: | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z O.0.
UL. ARTYLERYJSKA 3, 78-100 KOLOBRZEG

Tytutrys.: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Krokosz; nr upr. A/PNB/8300/65/79;

Opracowat: | mgrinz. Agnieszka Garbiak

Sprawdzit: | inz. Elzbieta Krasnopolska; nr upr. A/PNB/8300/109/80;

Skala 1:500

Data: wrzesien 2012 RYS.NR 3




