Koszalin 26.09.2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010
r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. Zm.) niniejszym os$wiadczam, iz opracowany projekt budowlany

na realizacje:

»Wymiana wodociggu w ul. Rzecznej w m. Kotobrzeg, dziatki nr 172/4, 352, 354,
353, 387 obr. 12-Kotobrzeg”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasobami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Krokosz inz. Elzbieta Krasnopolska
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1.Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy skala 1:500 rys. 1-3

2 Profile podtuzne sieci i przytgczy skala 1:100/500 rys. 4-5

3. Schemat montazowy hydrantu i zasuwy skala bs rys. 6

4. Schemat montazowy wiaczen skala bs rys. 7

5. Schemat studzienki odwadniajgcej skala bs rys. 8



I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel, zakres opracowania

Celem opracowania jest podania rozwigzania technicznego wymiany wodociggu w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wymiane wodociggu w ulicy Rzecznej w miejscowosci
Kotobrzeg.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) dla sieci wodociggowych

nie magistralnych, zgodnie z § 3 pkt 68 nie jest wymagana decyzja srodowiskowa dla tej Inwestycji.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- warunki techniczne nr EKL-5012/457/12/RW z dnia 14.08.2012 r. wydane przez
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Kotobrzegu,

- warunki techniczne MWIiK nr 6226/2012 z dn. 02.08.2012 r.

- decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr. UA. 6733.9.2012.XIV z dn. 21.08.2012r.

- uzgodnienie ZUDP

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy obszaru objetego zakresem opracowania

- dokumentacja warunkdw gruntowo-wodnych

- wypis uproszczony z ewidencji gruntow wtascicieli dziatek

- wizje lokalne i inwentaryzacje wtasne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- obowigzujgce normy i wytyczne techniczne

3. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Parsety. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 2,0 m, stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych wieku holocenskiego. S
to grunty pochodzenia antropogenicznego, w ktérych sktadzie nawiercono gtéwnie gruz budowlany
oraz piaski z domieszkami prochnicy (gleby). Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wody
gruntowej. Nie wyklucza sie, ze w okresie intensywnych opaddéw mogg pojawi¢ sie sgczenia w
obrebie gruntéw nasypowych.

W swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012 r. poz. 463) na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowana sie¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W przypadku gruntdw nasypowych, z uwagi na ich zmienny sktad oraz chaotyczne utozenie czastek,
nie mozna jednoznacznie okresli¢ parametréw geotechnicznych.



Wystepujace w podtozu nasypy nie mogg by¢ uzyte jako podsypka pod rurociagi oraz jako pierwsza
(30 cm) warstwa obsypki na rurociggiem.

4. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest na terenie srddmiescia miasta Kotobrzeg, wpisanego do
rejestru zabytkéow pod nr 10 z dn. 21.07.1953 r. Prace ziemne prowadzone na terenie zabytkowego
srodmiescia o S$redniowiecznej metryce wymagajg przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych oraz uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych i robét budowlanych.

5. Wptyw Inwestycji na ochrone srodowiska

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke planowanego przedsiewziecia, usytuowanie wzgledem obszaréw
chronionych, w tym obszaréw Natura 2000, nie wystepuje znaczgco oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na srodowisko.

6. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanego wodociggu bedzie przebiegata w pasie drogowym. Istniejgce uzbrojenie
terenu w pasie technicznym projektowanej sieci wodociggowej stanowia:

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, cieptownicza

- kable energetyczne, telekomunikacyjne

- napowietrzne linie energetyczne

Sieci zlokalizowane zostaty na nastepujgcych dziatkach:

Nr
L.p N Obreb Wiasciciel/Wtadajacy Adres
dziatki
) . ul. Ratuszowa 13, 78-100
1 172/4 12-Kotobrzeg Gmina Miasto Kotobrzeg
Kotobrzeg
) ) ul. Ratuszowa 13, 78-100
2 352 12-Kotobrzeg Gmina Miasto Kotobrzeg
Kotobrzeg
Skarb Panstwa
Marszatek Wojewddztwa ul. Monte Cassino 2
3 354 12-Kotobrzeg Zachodniopomorskiego 75-950 Koszalin
ZZMiUW w Szczecinie
Terenowy Oddziat Koszalin
) . ul. Ratuszowa 13, 78-100
4 353 12-Kotobrzeg Gmina Miasto Kotobrzeg
Kotobrzeg
Zachodniopomorski Urzad
Wojewddzki w Szczecinie ul. Szczecinska 31
5 387 12-Kotobrzeg o ]
Delegatura w Koszalinie 75-122 Koszalin
ZZDW w Koszalinie




S3 to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagaja
trwatego wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggdéw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Siec Srednica/ materiat Dtugosé [m]
Dn 160 PE-HD PN10 SDR17 553,97 m
Sie¢ wodociggowa Dn 110 PE-HD PN10 SDR17 68,92 m
Dn 90 PE-HD PN10 SDR17 36,02 m

7. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociggowa $160, 110, #90 mm
z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych doczotowo.

Witaczenie sieci wodociggowej @160 mm PE PE100 SDR17 PN10 do istniejgce]j sieci wodociggowej
nalezy wykonaé w dwéch punktach WIi WII (rysunek nr 7). Na sieci montowaé zasuwy wodociggowe
z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem zywicg z klinem wygumowanym i uszczelkg wargowg oraz
skrzynkg uliczng oraz hydranty nadziemne DN8O (hydrant HP8 wykona¢ jako podziemny) np. HAWLE.
Sie¢ wodociggowg po zmontowaniu nalezy poddac dezynfekcji oraz normowej prébie szczelnosci i
ptukaniu. W stanie odkrytym sie¢ zgtosi¢ do odbioru MWiK Kotobrzeg. Sie¢ wodociggowg oznaczyé
tasma plastikowg z wktadkg metalowg w kolorze niebieskim i napisem ,Wodocigg”. Armature
zaznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ tak, aby zachowa¢ normatywne odlegtosci od
projektowanego uzbrojenia: od sieci gazowej i kanalizacyjnej 1,5 — 2,0 m., energetycznej i
telefonicznej 0,5m. W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi stosowac na kablach rury
ochronne typu ,,AROT”, o dtugosci min. 1,0 m kazda.

Przejscie rurociggiem wodociggowym przez rzeke Stramniczke projektuje sie poprzez podwieszenie
pod mostem rurociggiem PE izolowanym 10 cm maty z waty szklanej w ptaszczu z blachy
kwasoodpornej gr. 2,5 mm. Rurocigg podwieszony na typowych obejmach firmy HALFEN zakotwione
do konstrukcji mostu w rozstawie co 1,5 m.

8. Roboty ziemne

Wykonawca wodociggu przed przystgpieniem do prac ziemnych powinien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg: opisem technicznym, rysunkami oraz wszystkimi zatgcznikami, uzgodnieniami i
warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce.

Kolejnym obowigzkiem jest protokolarne przejecie placu budowy, powiadomienie wifascicieli
urzadzen podziemnych.

Wytyczenie trasy sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
kazdg sie¢ winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad rurocigg nadsypka z piasku min.
10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu wodociggu, nalezy




dokonac nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie czesciowo zasypywac wykop
piaskiem do wysokosci 20 cm nad siecig. Ubi¢ go i utozy¢ na nim tasme ostrzegawczg o szer. nie mniej
niz 40 cm, nastepnie zasypa¢ wykop do konca, ubijajgc warstwami 20-centymetrowymi. W pasie
drogowym zasypka piaskiem warstwami do stopnia zageszczenia 0,98.

9. Odbidr robdét — prdaba szczelnosci i wytrzymatosci

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ zgtoszone do odbioru przez Inspektora nadzoru:
Odbiorowi podlegaja:

- jakos$¢ materiatow,

- technologia montazu,

- jakos¢ dna wykopu i podsypki,

- ufozenie rurociagu,

- obsypka rury,

- utozenie tasmy,

- sprawdzenie czystosci wodociggu,

- proéby szczelnosci i wytrzymatosci.
Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin pod ci$nieniem 1,0 MPa stosujac
manometry tarczowe klasy min. 0,6 o zakresie 0-1,0 MPa, o $rednicy tarczy 200 mm oraz manometr
rejestrujgcy o tym samym zakresie.

Do odbioru koncowego sieci wodociggowej Wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, w sktad ktorej wchodzi:

- protokét zgrzewow,

- lista zgrzewow,

- atesty ruri ksztattek,

- projekt budowlany sieci wodociggowej z uzgodnieniami,

- karty zgrzewow,

- atesty ruri ksztattek,

- kserokopie uprawnien kierownika budowy, inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokoty czyszczenia wodociggu,

- protokoty préb szczelnosci rurociagu,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginat),

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

10.Uwagi koncowe

Wykonawcg sieci moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg pracownikéw i odpowiednim
sprzetem do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.



Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny z zachowaniem instrukc;ji i
przepisow BHP.

— cato$¢ wykonac zgodnie z:

a) opracowanym projektem budowlanym, uzgodnionym,

b) warunkami technicznymi wykonania i odbiorami budowlano-montazowymi, cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe 1974 r.,

— do odbioru koricowego dostarczy¢:

a) protokot zgrzewania,

b) liste zgrzewow,

c) karte kontrolng zgrzewow,

d) geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e) protokot robdt zanikowych,

f) uzgodniony projekt budowlany,

g) kserokopie uprawnien kierownika budowy.



11.INFORMACIA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Wymiana wodociggu w ulicy Rzecznej w m. Kotobrzeg, dziatki nr
172/4, 352, 354, 353, 387 obr. 12-Kotobrzeg

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

Projektant:
mgr inz. Andrzej Krokosz; nr upr. A/PNB/8300/65/79

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ
¢ art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 2010.243.1623 z pdzn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126)



I Czesc opisowa

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana wodociggu w ulicy Rzecznej w miejscowosci
Kotobrzeg.

W zakres opracowania wchodazi:

budowa sieci wodociggowej
Szczegotowy zakres robét:
e geodezyjne wytyczenie projektowanych tras sieci
e zabezpieczenie placu budowy
¢ wykonanie wykopdw z odwodnieniem i umocnieniem $cian
¢ wykonanie podsypki z piasku i zwiru pod siec¢
e montaz rur, hydrantéw, zasuw
e zasypka wykopow z zageszczeniem
e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, cieptownicza
e kable energetyczne, telekomunikacyjne
e napowietrzne linie energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Projektowane sieci uktadane bedg na gtebokosciach powyzej 1,5 m. Wykopy pod sieci nalezy
powiekszy¢ o grubosé podsypki, w zwigzku z powyzszym wykopy muszg by¢ szalowane. W projekcie
przewidziano szalowanie wykopdw azurowe. Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposéb
bezpieczny i oznakowac¢ w sposdéb widoczny w dzied i w nocy. Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z
przepisami BHP i instrukcji technicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawcy sieci wodociggowej moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg pracownikow i
odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt muszg byc
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagroienia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownictwo robét powinno zapewnic¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

* wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych (gtebokie
wykopy)

e wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(ogrodzenie wykopow, barierki w miejscach w ktérych istnieje ryzyko upadku)

e wilasciwg organizacjg placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen

e umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

7. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu
BiOZ z uwagi na to, ze roboty ziemne prowadzone bedg na gtebokosciach powyzej 1,5 m i wystepujg
zblizenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  wodociggowej do sieci
energetycznych wysokiego napiecia.



