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1l. Czesc graficzna
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowan/a terenu przebudowy sieci wodociggowej z skala 1:500
przytgczami.

Rys. nr 2 | Profil podtuzny sieci wodociggowej @z110mm PE PN10. skala 1:100/250
Rys. nr 3 | Profil podtuzny przytgczy wodociggowych na sieci z110mm PE PN10. skala 1:100/250
Rys. nr 4 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 8z90mm PE PN10 wraz z przytagczami. | skala 1:100/250
Rys. nr5 | Wezfy na sieci wodociggowej @z110mm PE PN10. B.S.

Rys. nr 6 | Wezly na sieci wodociggowej 2z90mm PE PN10. B.S.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do granicy dziatek w ulicy Radomskiej w Kofobrzegu.

1.0. Dane ogéine

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
e Przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przytagczami do granicy dziatek.
Celem opracowania dokumentacji jest:

e podanie rozwigzania przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej przeznaczonej do wytgczenia z
eksploatacji, z jednoczesnym wyznaczeniem ftrasy przewoddéw wodociggowych, podaniem
rozwigzania technicznego budowy w/w sieci, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz jej realizacje.

Zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej,

e przebudowe przytaczy wodociggowych do granicy dziatek,

e uzbrojenie sieci — zasuwy, hydranty do celéw p.poz i technologicznych.

Projekt zawiera cze$¢ opisowgq i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy wodociggu.

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych.

e Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500.

e Uzgodnienia z instytucjami i wtascicielami posesji.

e [nwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie M| z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy projektu

budowlanego.
e Normy i przepisy dotyczgce projektowania.
e Wytyczne techniczne producentéw.

e  Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce.
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2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem dominuje zabudowa zwarta: domy jednorodzinne,
wielorodzinne oraz domy goScinne i pensjonaty. W chwili obecnej nieruchomo$ci podtgczone sg do
istniejgcej sieci wodociggoweyj, ktéra ze wzgleddw technicznych nadaje sie do wymiany.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami bedzie przebiegata obok istniejgcego wodociggu w
pasie drogowym drogi miejskiej oraz czeSciowo w drodze powiatowej. Wykaz dziatek przez, ktére

przechodzi projektowana inwestycja przedstawiono na poczgtku opracowania.
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i przytaczy to:

e kable telekomunikacyjne,

e kable energetyczne,

e gazocigg,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e stupy energetyczne.
Istniejgce drogi:

e droga powiatowa,

e droga miejska.

2.2. Uksztaftowanie terenu
Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania jest mato zréznicowane | waha sie od rzednej 1,85

mn.p.m. do 2,50 m. n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wybudowanie przewoddow wodociggowych @110mmPE i 290mmPE z przytgczami 40mm PE i
290mm PE (1 szt) do granicy dziatek.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie obok istniejgcego wodociggu podlegajgcego niniejszej
przebudowie.

Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego
wydzielania terenu.

Budowa sieci wodociggowej nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Trasa projektowanych przewodéw wodociggowych przebiega w drodze o nawierzchni asfaltowey.
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2.4. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla sieci
wodociggowej

2.4.1. Rurociagi
A. Zestawienie dfugosci zaprojektowanych rurociggéw dla odcinka sieci wodociggowej od ulicy

Lotniej (wezef W3) do ulicy Wolnosci (wezet W2):

1. Wodocigg @ 110 x 6,6 mmHDPE100 PN10 L=293,0 mb,
2. Wodociag @90 x 5,4 mmHDPE100 PN10 L= 8,0 mb,

3. Wodocigg @ 110 x 6,6 mm PE-TS SDR17 L= 48,50 mb,
4. Przytgcza wodociggowe @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L= 85,50 mb
5. Przytgcze wodociggowe @90 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L= 6,50 mb
Catkowita dfugos¢ sieci wodociggowej z przytgczami L= 441,50 mb

B. Zestawienie dfugosci zaprojektowanych rurociggéw dla odcinka sieci wodociggowej od ulicy

Jednosci Narodowej (wezet W5) do ulicy Lotniczej (wezef W4):

1. Wodocigg @ 90 x 5,4 mmHDPE100 PN10 L= 164,0 mb,
2. Przytgcza wodociggowe @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=33,0mb
Catkowita dfugos¢ sieci wodociggowej z przytgczami L=197,0 mb

Suma dfugosci dla czesci A i B: L= 638,50 mb

2.4.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej
A. Zestawienie iloSci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia rurociggéw dla odcinka sieci

wodociggowej od ulicy Lotniej (wezet W3) do ulicy Wolnosci (wezef W2):

1. Opaska odcinajgca na rure Dn110mmPE z przytgczem gwintowanym 2” — 22 szt.

2. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn100mm PN16 , z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw — 2 szt.

3. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw — 3 szt.

4. Zasuwa 1” do przytacza domowego z gw.zewn. 2" z obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw — 22szt.

5. Hydrant podziemny DUO (podwdjne zamkniecie) — 1 szt

B. Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia rurociggéw dla odcinka sieci

wodociggowej od ulicy Jednosci Narodowej (wezef W5) do ulicy Lotniczej (wezetf W4):

1. Opaska odcinajgca na rure Dn90mmPE z przytaczem gwintowanym 2” — 9 szt.

2. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw — 3 szt.

3. Zasuwa 1” do przytgcza domowego z gw.zewn. 2” z obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw — 9szt.
4

Hydrant podziemny DUQO (podwdéjne zamkniecie) —1 szt

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw kulturowych,
obiektéw wziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor — Wykonawca prac zobowigzany
jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ | niezwfocznego
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powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie.

2.6. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych Kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.179/02,
poz. 1490) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

2.7. Warunki gruntowo-wodne
Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holoceriskiego

i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby oraz nasypéw

o0 migzszosci 0,1-1,7m. W skiad nasypdw wchodzi gleba, piasek prochniczy, piasek gliniasty, gruz.
Plejstocen jest wyksztaticony w postaci utworéw akumulacji wodnolodowcowej reprezentowanych przez
piaski drobne i Srednie. Ponizej nich stwierdzono wystepowanie utworéw akumulacji lodowcowej
wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin oraz lokalnie pytow..

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ca 0,8m p.p.t.

W zaleznosci od intensywno$ci opadoéw atmosferycznych oraz roztopéw wiosennych poziom zwierciadfa
wody wahac sie bedzie w granicach +0,5m w skali roku.

3.0. Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
z przytgczami do granicy dziatek.

3.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Przeznaczeniem projektowanych rurociggéw jest dostarczenie wody w odpowiedniej ilosci i pod
odpowiednim ciSnieniem do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdfuz projektowanej sieci
wodociggowej przy ul. Radomskiej w Kotobrzegu.

Projektowany rurociag Dn110mm PE zlokalizowany w drodze miejskiej (ul. Radomska dz.nr 93) wtgczony
zostanie do projektowanego wodociggu dla ul. Wolnosci w punkcie W2 oraz do istniejgcej sieci
wodociggowej wD100mm (przy ul. Lotniczej) zlokalizowanej na wysokos$ci dziatki nr 74.

Projektowany rurocigg Dn90mm PE zlokalizowany w drodze miejskiej (ul. Radomska dz.nr 206) wtgczony
zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej wD80mm przy ul. Lotniczej w punkcie W4 i Jednosci Narodowej w
punkcie W5.

Wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ za pomocg potgczen kotnierzowych dla rur
zeliwnych oraz zamontowac zasuwy odcinajgce o potgczeniach kotnierzowych.

Nalezy w trakcie wykonywania robdt budowlanych ustalic rzedng posadowienia istniejgcej sieci
wodociggowey.

Jest to obiekt budowlane liniowe, wybudowane pod ziemig. Funkcja rurociggu sprowadza sie do

doprowadzenia wody z pkt. wigczen do odbiorcow.

3.2. Trasa sieci wodociggowej

Projektowang trase sieci wodociggowej przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym rys. nr 1.
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Sie¢ wodociggowa z urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktérych wtascicielami sa:
— Zarzad Droég Powiatowych,
— Gmina Miasto Kofobrzeg.

3.3. Rurociagi sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg wykonac z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10, tgczonych metoda zgrzewania ,

o dfugosci:
e 110 x 6,6 mmHDPE100 PN10 L=293,0 mb,
e 790 x 54 mmHDPE100 PN10 L=172,0 mb,

Odcinek sieci wodociggowej (punkt 1 do 2 i od punktu 2 do 5) zaleca sie wykona¢ za pomoca przewiertu
sterowanego rurg tréjwarstwowg PE-TS SDR 17 o dfugosci:

e 3110 x 6,6 mm PE-TS SDR17 L= 48,50 mb,
Rurociggi muszg posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej.

Trase sieci wodociggowej przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosSciowych w skali 1:500 rys nr 1.
Przy wyborze trasy rurociggu kierowano sie lokalizacjg istniejgcej sieci wodociggowej przeznaczonej do
odciecia. Projektowany wodocigg nalezy wybudowac obok istniejgcej sieci wodociggowej ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia na trasie istniejgcej sieci niezinwentaryzowanych podfgczen wodociggowych.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ na gtebokosci min 1,5m od poziomu terenu do wierzchu
rury. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy ustalic rzedng posadowienia istniejgcej sieci
wodociggowej oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia i nastepnie podja¢ decyzje odnosnie
posadowienia projektowanego rurociggu. Zatgczone profile podtuzne projektowanej sieci wodociggowej sg
przyktadowym rozwigzaniem posadowienia rurociggu ze wzgledu na brak zinwentaryzowanej gtebokosci
istniejgcego wodociggu oraz mozliwo$¢ wystapienia innych rzednych posadowienia licznego uzbrojenia
terenu. Rzedne kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu przyjeto orientacyjnie.

W przypadku wystapienia na trasie istniejgcej sieci wodociggowej dodatkowych podigczen wodociggowych
nalezy kazdorazowo ten fakt zgtosi¢ przedstawicielowi ZWIK w Kotobrzegu oraz podjg¢ decyzje o

koniecznosci wykonania dodatkowego podigczenia do projektowanej sieci wodociggowe.

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ wodociggowa i jej uzbrojenie, powinny charakteryzowac sie
odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng
na wpfyw Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze powinny byc¢
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke
upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki (Ministerstwo Budownictwa) lub ze zgodnoScig z odpowiednimi
normami. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gfadkie, czyste, pozbawione bruzd,

pecherzy i innych wad powierzchni. Barwa rur powinna by¢ jednolita na catej dftugosci.

Nie wolno stosowaé rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetniaczem. Rury uzywane do montazu
przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami. Kazda rura i ksztattka powinna
by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny by¢ podane nastepujgce dane:

® czynnik transportowany,

e nazwa producenta,
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e rodzaj materiatu,

e oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm,
® grubos$¢ Scianki w mm,

e data produkcji: rok — miesigc - dzien

e obowigzujgca norma.

Producent rur powinien legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np.
certyfikat ISO.

Trasa sieci wodociggowej musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z wktadkg metalowa.

Materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku
braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.

Zestawienie uzbrojenia sieci wodociggowej podano tabelarycznie na korcu opisu technicznego.

3.4. Przytgcza wodociggowe do granicy dziatek.
Przytgcza wodociggowe do granicy dziatek nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10

o dtugosci:
e 940 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L= 118,50 mb
e 390 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L= 6,50 mb

Lokalizacja przytgczy zgodnie z zatgczong mapg syt-wys w skali 1:500, rys. nr 1.

Rurociggi muszg posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej.

Przy wyborze trasy przytaczy kierowano sie lokalizacjg istniejacych odgatezieri wodociggowych.
Projektowane przytgcza nalezy wybudowa¢ obok istniejgcych. Istnieje mozZliwos¢é wystgpienia

niezinwentaryzowanych istniejacych przytaczy wodociggowych ktére nie sa naniesione na mapie.

W przypadku wystapienia dodatkowych podifgczern wodociggowych nalezy kazdorazowo ten fakt zgtosic
przedstawicielowi ZWIK w Kofobrzegu oraz podjg¢ decyzje o koniecznosci wykonania dodatkowego
przytgcza wodociggowego.

Projektowane przytacza wodociggowe nalezy ukfada¢ na gtebokoSci min 1,5m od poziomu terenu do
wierzchu rury ze wzgledu na lokalizacje przytaczy w drodze o nawierzchni asfaltowej .

Podtgczenia projektowanych przytaczy wodociggowych do istniejacych odcinkéw przytaczy (od granicy
dziatki do budynku) nalezy wykonac po odbiorach gtéwnej sieci wodociggowey.

Zatgczone profile podtuzne sg przyktadowym rozwigzaniem posadowienia rurociggu ze wzgledu na brak
zinwentaryzowanej gtebokoSci istniejgcego wodociggu oraz mozliwo$¢ wystgpienia innych rzednych
posadowienia licznego uzbrojenia terenu. Rzedne kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu przyjeto

orientacyjnie.

3.6. Oznakowanie uzbrojenia
Armatura na przewodach wodociggowych musi posiadac state oznakowanie. Tabliczki informacyjne nalezy

wykonac z materiatu trwatego, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na uderzenia. Mogg by¢
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wykonane np. ze stopow cynkowo — aluminiowych lub tworzyw sztucznych odpornych na niskg i wysokg
temperature.

3.7. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Trasa sieci wodociggowej krzyzuje sie z trasg istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w migjscach skrzyzowarn zachowa¢ szczegélng ostroznoscé.

W migjscach skrzyzowar roboty nalezy wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejgcymi
sieciami, ktére nie sg naniesione na mapie. Przed rozpoczeciem robdt doktadnie zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen z projektowanym wodociggiem.

4.0. Wytyczne realizacyjne

4.1. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ w wykopach szalowanych. Pionowe szalowanie $cian wykopow za pomoca
lekkich profili stalowych lub szalunkéw klatkowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i innymi obiektami wykop reczny. Przy zblizeniu do
drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowej.

Rurociggi z PE ukfada¢ na podsypce grubosci co najmniej 15 cm. Ufozony odcinek rury wymaga

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetni¢ do 30 cm).

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopow.

Grunty z wykopow, takie jak piaski drobne i piaski $rednie, ktére moga nadawacé sie do ponownego

wbudowania nalezy sktadowac obok wykopu lub w przypadku braku miejsca odwieZé na odktad.

Pozostate grunty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop z uwagi na brak mozliwos$ci
zageszczenia do wymaganego wskaznika nalezy wywiezZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora badZ
zutylizowac.

Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski Srednie nalezy oceni¢ mozliwo$¢ ponownego
wbudowania pod kgtem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

W przypadku wystgpienia w podfozu posadowienia kanatu torféw, namutéw organicznych Iub gliny
prochniczej, nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej
migzszosci w/w gruntéw w podfozu posadowienia rurociagéow nalezy wykona¢ materac z Kiszki faszynowej
gr. 20 cm lub materac z geowfokniny i piasku gr. 0,15 m bgdZ wybrac inng metode uzgodniong z

Inwestorem.
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Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w migjscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Zasypanie wykopdw wykonac¢ zgodnie z wymogami technologicznymi montazu rurociggow.

Niniejszy projekt nie obejmuje rozebrania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi.

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej lezy po stronie Miasta Gminy Kofobrzeg.

Do obowigzku wykonawcy sieci wodociggowej z przytagczami nalezy rozbiorka i odtworzenie
podbudowy - z kruszywa o grubosci 20 cm i podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.

Wykopy w obrebie pasa drogowego pod jezdnig zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym typu zwir,
piasek, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,3 i wtérnego modutu
odksztafcenia 120 natomiast w obrebie pozostatych nawierzchni zasypac¢ gruntem niewysadzinowym
typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtérnego modutu
odksztafcenia 100.

4.2. Kolejnos¢ realizacji roboét budowlano — montazowych.
Sie¢ wodociggowa Dn110mm PE

a) Wytyczy¢ geodezyjnie sie¢ gtéwna z przytaczami.

b) Uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego.

¢) Rozpocza¢ realizacje robdt np. etapami.

- Wykonac odcinek od wezta W2 do pk. 46 z opaskami i zasuwami do przytagczy domowych.

- W trakcie realizacji robét lokalizowac istniejgce przytacza wodociggowe zaréwno wzdtuz nowobudowanej
sieci jak i na posesjach podigczanych budynkéw w celu zinwentaryzowania stanu istniejgcego wej$c
przytgczy wodociggowych do budynkow.

- Réwnolegle w trakcie budowania sieci wykonywa¢ nowe przytgcza wodociggowe zaslepiajgc je na granicy
przytgczanych dziatek.

- W punkcie 46 zamontowac tymczasowy wezet stuzacy do przeptukania sieci.

- Po ptukaniu i dezynfekcji sieci wraz z przytagczami | uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wykonac docelowy wezet W3 oraz przepiecia przytgczy wodociggowych.

Sie¢ wodociggowa Dn90mm PE

a) Wytyczy¢ geodezyjnie sie¢ gtowng z przytagczami.

b) Uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego.

¢) Rozpoczg¢ realizacje robét np. etapami.

- Wykonac odcinek od pk. 73 do pk. 89 z opaskami i zasuwami do przytgczy domowych.

- W trakcie realizacji rob6t lokalizowac istniejgce przytacza wodociggowe zaréwno wzdtuz nowobudowanej
sieci jak i na posesjach podifgczanych budynkéw w celu zinwentaryzowania stanu istniejgcego wejsc
przytgczy wodociggowych do budynkow.

- Réwnolegle w trakcie budowania sieci wykonywac¢ nowe przytagcza wodociggowe zas$lepiajgc je na granicy

przytaczanych dziatek.

- Wykona¢ tymczasowy wezet w punkcie W4 w nastepujgcy sposob:
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1. Zamontowac tréjnik tymczasowy Dn80mm na ztgczach R-K na istnigjgcej sieci wodociggowey.

2. Do tréjnika w kierunku nowej sieci zabudowac zasuwe kotnierzowg Dn80mm tymczasowa.

3. Pofgczy¢ nowo wybudowang sie¢ wodociggowg z zasuwg tymczasowa, ktéra po ptukaniu i
dezynfekcji sieci wraz z przytgczami, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych i wykonaniu
przepiecia przytagczy wodociggowych zostanie zabudowana w punkcie W4 wraz z demontazem tréjnika i
przepieciem docelowym uktadu na nowg siec.

4. Po ptukaniu i dezynfekcji sieci wraz z przytgczami i uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wykonac docelowy wezet W5 oraz przepiecia przytaczy wodociggowych.

4.3 Odwodnienie wykopoéw
Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompg spalinowg
lub elektryczng.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowac¢ odwodnienie wgtebne wykopu tj. za
pomocg zestawu igtofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny byc
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopdw | wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do
przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

llo$¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gfeboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujacych agregatéw pompowych
pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwatych
okresow bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkoéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot
ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty),
znajdujgcg sie w poblizu wykopow.

4.4. Proba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczeri przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.

Cisnienie prébne Pb powinno wynosi¢ 1 MPa. Sposéb przeprowadzenia, wymagania i badania dotyczgce
czesciowych i koncowych odbiorcéw technicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

5.0. Uwaygi dla inwestora, wykonawcy i uzytkownika
e Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
Z projektem.

e Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
e Odwodnienie wykopdw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych.

o Wszelkie zasuwy z obudowsg i skrzynkg uliczna do zasuw zlokalizowane w pasie drogowym nalezy
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zdemontowac - po wykonaniu przetgczenia do projektowanej sieci wodociggowey.
Wykonane sieci i przytgcza przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie.

Istniejaca sie¢ wodociggowg przeznaczong do wylgczenia nalezy opisa¢ w dokumentacji
geodezyjnej jako nieczynna.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci i rurociggéw oraz nie
zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Roboty ziemne | zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z  normami
np. PN-B-10736: 1999 r. i obowigzujacymi przepisami BHP.

Trase rurociggdéw z rur PE oznaczy¢ w terenie tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczag plastykowa
z zatopionym wktadem metalowym.

Po  zakoriczeniu  montazu  rurocigg nalezy podda¢  prébie  szczelnosci  zgodnie
z PN-B-10725:1997 r.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz

zapozna sie z zamieszczonymi w niniejszej teczce uzgodnieniami.
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6.0. Specyfikacja urzagdzen i armatury.

A. Odcinek sieci wodociggowej od ulicy Lotniej (wezet W3) do ulicy WolnosSci (wezet W2)

LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociagowa 2110mm PE ILOSC
1 Rura cisnieniowa @z110x6,6mm HDPE100 PN10 293,0 mb
2 Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 8,0 mb
3 Rura cisnieniowa trojwarstwowa TS WAVIN, @z110x6,6mm SDR1 48,50 mb
- przewiert sterowany

4 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn100, nr kat.7602 2 szt

5 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn80, nr kat.7602 1 szt

6 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn100mm PN16 , nr kat. 4000E2 2 szt
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw

7 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , nr kat. 4000E2 3 szt
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw

8 Opaska odcinajgca HACU na rure Dn110mmPE z przytgczem 22 szt
gwintowanym 2”, nr kat.5310

9 Zasuwa 1” do przytgcza domowego z zywicy POM z gwintem zewn. 22 szt
27, nr kat.2681 z obudowg i skrzynka zeliwng do zasuw

10 Trojnik redukeyjny PE Dn100/80mm z zeliwa sferoidalnego 2 szt
11 Tréjnik PE Dn80mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
12 Trojnik PE Dn100mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
13 Tuleja kotnierzowa PE Dn110mm 10 szt
14 Tuleja kotnierzowa PE Dn90mm 3 szt
15 Kotnierz stalowy DN100mm 10 szt
16 Kotnierz stalowy DN80mm 3 szt
17 Kolano zeliwne DN80mm ze stopg 1 szt
18 Hydrant podziemny DUO (podwdjne zamkniecie), nr kat. 240 1 szt
19 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm 1 szt

20 Ztgczka przytgczeniowa ISO 1 25"/ dn40mmPE 22 szt

21 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 349,50 mb

22 Bloki podporowe 33 szt
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LP | WYSZCZEGOLNIENIE - przytacza wodociagowe na sieci ILOSC
2110mmPE
1 Rura cis$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 85,50 mb
2 Rura cisnieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 6,50 mb
3 Oznakowanie trasy sieci za pomoca tasmy z wktadkg metalowa 92,0 mb

B. Odcinek sieci wodociggowej od ulicy J.Narodowej (wezet W5) do ulicy Lotniczej (wezet W4):

LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociagowa 290mm PE ILOSC
1 Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 164,0 mb
2 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn80, nr kat.7602 2 szt
3 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , nr kat. 4000E2 3 szt

z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw
4 Opaska odcinajgca HACU na rure Dn90mmPE z przytaczem 9 szt
gwintowanym 27, nr kat.5310
5 Zasuwa 1” do przytagcza domowego z zywicy POM z gwintem zewn. 9 szt
27, nr kat.2681 z obudowag i skrzynkg zZeliwng do zasuw
6 Tréjnik PE Dn80mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
7 Tuleja kotnierzowa PE Dn90mm 4 szt
8 Kotnierz stalowy DN80mm 4 szt
9 Kolano zeliwne DN80mm ze stopa 1 szt

10 Hydrant podziemny DUO (podwéjne zamkniecie), nr kat. 240 1 szt
11 Krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm 1 szt
12 Ztgczka przytaczeniowa ISO 1 %"/ dn40mmPE 9 szt
13 Oznakowanie trasy sieci za pomoca tasmy z wktadka metalowa 164,0 mb
14 Bloki podporowe 15 szt

LP WYSZCZEGOLNIENIE - przytacza wodociagowe na sieci ILOSE

290mmE
1 Rura ci$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 33,0 mb
2 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadka metalowg 33,0 mb

Opracowata: mgrinz. Renata Kacperek—Sotomsl@%/
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