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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sg wymagania wspolne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do granicy
dziatek w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogdlne
ST-1 Roboty geodezyjne
ST-2 Roboty ziemne
ST-3 Wodociag

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych, normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. Ogdlny zakres Robét obejmuije:

- Budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,
- Budowe przytgczy wodociggowych do granicy nieruchomosci.
- Wykonanie rozruchu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe ww. elementdéw inwestycji
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,
- dokumentacje powykonawcza.

Trasy rurociggéw przebiegajg zgodnie z zatgczong dokumentacja.

S3 to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg
trwatego wydzielenia terenu.

Budowa rurociggoéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien osob
trzecich.

1.4. Opis planowanych Robét objetych ST

1.4.1. Budowa wodociggu o tgcznej dlugosci 465,0 m

1.4.2. Budowa przytgczy wodociggowych o tgcznej dtugosci 125,0 m

1.4.3. Wykonanie przewiertéw sterowanych w ilosci (razem) 48,50m (2 szt.),

1.4.4. Wykonanie robét odtworzeniowych (m. in. odtworzenia drég bez nawierzchni bitumicznej,
ogrodzen);

1.4.5. Roboty tymczasowe, towarzyszgce, optaty i ustugi;

1.4.6. Odszkodowania za szkody powstate podczas robdt.
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogoline zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowg, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
projektem organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wlasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;j
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robot.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkdji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia wilasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtownych trasy, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktéw pomiarowych do chwili Kohcowego
Odbioru Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Roboét. Przed
przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
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uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz w przypadku gdy to bedzie wymagane przez
instytucje dofinansowujacg umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczgce realizowanej Umowy.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice:

- Tablice informacyjng - szt. 1
Tablica informujaca o ewentualnym zaangazowaniu funduszu w realizacje projektu, w przypadku
gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy powinien by¢ uzgodniony
i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- Tablice pamigtkowa - szt. 1
Stata tablica pamigtkowa, umieszczona po zakonczeniu inwestycji w miejscu tablicy informacyjnej,
w przypadku gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy powinien byc
uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- Tablice informacyjna zgodna z rozporzadzeniem - szt. 1
Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

2.3. Ochrona zabytkéw archeologicznych

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw
kulturowych, obiektéw wziemnych Iub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor —
Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je
uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Szczecinie Delegatury w Koszalinie.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
° Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
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realizacji Robdét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych witascicieli tych urzadzen oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6ot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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2.10. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywacé Roboty do chwili Kohcowego Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy i urzadzenia, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ktére posiadajg wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie  materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce  przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta
wytworzenia i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik
nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163) w pierwsze] kolejnosci nalezy uwzgledniaé cechy
techniczne i jakosciowe wyrobdéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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3.3. Zrodta pozyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru konkretnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatobw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
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przewartosciowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lInspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt, wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan
drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ Robét i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdly swojego
PZJ, w ktérym przedstawi sposdb prowadzenia Roboét, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
inwestycji, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci bedzie
zawierac:
- przedmiot i cel,
- osoby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,
- wymagania dotyczgce PZJ:
° nadzér nad dokumentacja,
° dostawy,
° oznaczenie i identyfikacja,
° transport i magazynowanie,
° kontrola i badania:
- kontrola jakosci wykonanych robat,
- kontrola jakosci wbudowanych materiatéw,
- opis systemu zapewnienia jakosci prac montazowych,
° postepowanie z niezgodnosciami,
° obstuga posprzedazna.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatbw u 2zrédla ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatbw i Roboét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badaih bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne paszporty (jezeli sg wymagane), mogg byé
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badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdOznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie.

2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robdét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilos¢ potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na
podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkéw lub zestawien.
Forma i sposob prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robdét uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

~Miejskie Wodociggi i Kanalizacja” Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek

Sp. z 0.0 w Kofobrzegu w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.




Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-0 14/41

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czestotliwos¢é sktadania sprawozdan okresowych ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wlasnym zakresie. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koncowego Odbioru Robét w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie, na zadanie Zarzadcow drog operaty powykonawcze
wykonanych w ich terenie robot — utozonych przewodow.

6. Badania geotechniczne

Wykonawca wykorzystujgc swoje doswiadczenie uwzgledni w cenie jednostkowej ryzyko
pogorszenia warunkéw, potrzebne do okreslenia na etapie oferty niezmiennych cen
jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow powinny byé zlecone
przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i prob powykonawczych.

7. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw bedg stanowity
element dokumentéw budowy.

8. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 7 nastepujgce dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokdt przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajgce z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

d) zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
wydane przez Zarzadce drogi, dostarczone przez Wykonawce,

e) projekty organizacji ruchu dla robét wymagajgcych zajecia pasa drogowego, dostarczone
przez Wykonawce,

f) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczgce zgody na czasowe zajecie pasa robét,

h) Protokoty Odbioru Robét,

i) protokoty wymaganych préb i badan,
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j) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéow i urzgdzen,

k) raporty z przeprowadzonych robét,

I) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

m) korespondencje na budowie, dotyczagcg spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
wykonania pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej - w mb. llosci elementéw - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie - w m?.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m>.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robdt.
Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokét Odbioru Robot

Protokot Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokdt Odbioru Robdét,

— w stosunku do catosci Robét - Protokét Odbioru Koncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakohczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez

Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Do Konhcowego Odbioru Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty (jezeli sg wymagane):
- Dokumentacje projektowg powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru),
- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej, zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,
- Operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych, robét — utozonych przewodow
(w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzadcéw tych terenéw),
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzadzenia,
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na zgdanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Koncowego Odbioru Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin Koncowego Odbioru Robot (mieszczacy sie w ostatecznym terminie zakonczenia
inwestycji, zgodnie z Umowg).
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentéw do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcyg (nie mogg one przekracza¢ zakresu dokumentow wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru Koncowego
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakohczyt Roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonegj
w przedmiarze Robaét, elementy, m. in.:

- roboty przygotowawcze i tymczasowe

- prace towarzyszace,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i ewentualnie odwodnieniowe,

- roboty sieci wodociggowej i przytgczy,

- roboty zwigzane z przejsciami pod przeszkodami,

- roboty odtworzeniowe,

- prace zwigzane z przeprowadzeniem wszelkich prob, badan i odbioréw,

- wszelkie niezbedne optaty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdét, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna.

9.2. Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnosci okresowe i kornicowa bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia $rodkéw pomocowych, na zgdanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajgcej srodki pomocowe.
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9.3. Koszt zajecia drég

Koszty zajecia pasa drogowego, na czas prowadzenia Robdét, wyliczone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokosci stawek opfat
za zajecie pasa drogowego drég, ktorych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad (Dz.U. Nr 129, poz. 1369) lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z zajeciem ww. terendw na czas prowadzenia Robo6t oraz wykonania
wymienionych prac nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Robot.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajgcego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestyciji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone
marki zastosowanej w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktéorym sa dopuszczalne
w swietle obowigzujacego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot geodezyjnych, zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ramach
realizacji inwestycji ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami do granicy dziatek
w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
a) przy budowie sieci wodociggowej,
b) przy budowie przytagczy wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogobine zasady wykonania Robét

Wykonawca Robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do
wykonywania robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtébwne wszystkich
elementéw liniowych; punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robét. Przejecie tych
punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robat.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego robaét liniowych.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosc
pomiedzy punktami gtéwnymi, na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie pfaskim
powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych.

2.3.1. Wytyczenie gtéwnej osi wodociggu wraz z przytgczami (sytuacyjne).

2.3.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych zagtebienia i usytuowanie gtownych elementow
wodociggu w wykopie przed zasypaniem.

2.3.3. Inwentaryzacja wszystkich elementéw naziemnych sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatdow wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
Swiadkami (palami, umieszczonymi poza granicg Robdét w taki sposéb, zeby za ich pomocg méc
wytyczy¢ usuniety pal).
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3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow
gtébwnych trasy oraz o s$rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
pozostatych punktow,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugoséci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,5 m i przekrj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow wykonywanych robét oraz
reperow roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow
wykonywanych robo6t oraz reperéw roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- tatami,

- taSmami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogodle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0. Kontrole jakosci Roboét pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robé6t pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokoéci punktéw gtdwnych sieci wodociggowej wraz
Z przytgczami,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie zinwentaryzowane elementy
naziemne nowo wybudowane,

6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robd6t miedzy Wykonawcyg
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m - dla robét liniowych,

1 kpl. lub 1 szt. - dla robdt obiektowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robdét podano w ST-0.

8.2. Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazac Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne;j.

Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwéch egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m robét liniowych oraz 1 kpl. lub 1 szt.
robét obiektowych stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysokosciowych obejmuja:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla wszystkich elementéw realizowanej
inwestyciji.

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw realizowanej inwestyciji,

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robodt, zgodnie
z ST i Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementow
realizowanej inwestycji w wykopie przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych realizowanej inwestycji,

- wykonanie  wszelkich szkicow wytyczenia, szkicbw sprawdzajgcych oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot ziemnych, tymczasowych, odtworzeniowych i towarzyszgcych, zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa sieci
wodociggowej wraz z przylgczami do granicy dzialek w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestycji.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robét ziemnych, tymczasowych,
odtworzeniowych i towarzyszacych zwigzanych z realizacjg zakresu robot objetego ST i obejmujg
m. in.:

- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe (m. in. nawierzchnie drogowe nie obejmujgce

odtworzenia nawierzchni bitumicznej, ogrodzenia),

- wykopy wraz z szalowaniem,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza pod ukfadane sieci,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie ewentualnej wymiany gruntu,

- zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

- wykonanie przejs¢ pod przeszkodami,

- wykonanie przewiertu sterowanego,

- wykonanie ewentualnego materaca pod uktadane przewody,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci:
PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine",

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogébine zasady wykonania Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosC¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-0.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na miejsce
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zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich sktadowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztéw.

2.2.2.W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢é warstwe
i pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robét ziemnych, a po zakonczeniu Robét rozscielic
w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczgce robdt przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzic zgodnos$¢ wymiarédw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowac i odkryC istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, przewodami
gazowymi oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

- W zblizeniach do drzew i rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

- Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wtascicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Trase rurociggow z rur PE oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng z zatopionym
wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopéw

Mechaniczne wykonywanie Robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Sie¢ wodociggowg uktadaé w wykopach szalowanych. Pionowe szalowanie $cian wykopow za
pomocg lekkich profili stalowych lub szalunkéw klatkowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i innymi obiektami wykop reczny. Przy
zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Rurociagi z PE uktada¢ na podsypce grubosci co najmniej 15 cm. Utozony odcinek rury wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢c do 30 cm).

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujgcy sie
w poblizu wykopow.

Grunty z wykopoéw, takie jak piaski drobne i piaski srednie, ktére mogg nadawac sie do ponownego
wbudowania nalezy sktadowa¢ obok wykopu lub w przypadku braku miejsca odwiez¢ na odkiad.
Pozostate grunty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop z uwagi na brak
mozliwosci zageszczenia do wymaganego wskaznika nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
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Inwestora badz zutylizowac.

Kazdorazowo przy wystgpieniu gruntu typu piaski i piaski srednie nalezy oceni¢ mozliwos¢
ponownego wbudowania pod katem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

W przypadku wystgpienia w podtozu posadowienia kanatu torféw, namutéw organicznych lub gliny
préchniczej, nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku
wiekszej migzszosci w/w gruntéw w podiozu posadowienia rurociagéw nalezy wykona¢ materac z
kiszki faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowtdkniny i piasku gr. 0,15 m badz wybrac inng
metode uzgodniong z Inwestorem.

Przy prowadzeniu roboét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999. ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

2.5. Odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo - wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Dodatkowa koniecznos$é
odwodnienia wykopow moze pojawi¢ sie w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych,
w czasie diugotrwatych okreséw deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczna.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa, igtofiltrami
lub inng metodg (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wtasciwej technologii odwodnienia, zapewniajgcej
prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Ewentualny koszt robét
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robét.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrocié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np.
budynki).

2.6. Wykonanie podtoza i podsypki

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z
piasku gr. 0,15 m.
Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, dla rur PE drobno Ilub
Srednioziarnisty. Podtoze wraz z podsypkg nalezy profilowa¢c w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu.
Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania warunkow technicznych wykonania rurociggéw cisnieniowych zrur z tworzywa
sztucznego. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypKi,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza
niz 20 mm. Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz
30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwacé
ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu

~Miejskie Wodociggi i Kanalizacja” Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek

Sp. z 0.0 w Kofobrzegu w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.




Specyfikacja techniczna — ROBOTY ZIEMNE — ST-2 29/41

strefy ochronnej rurociggu lub kabli, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 30 cm ponad wierzch
rury dla rurociggow cisnieniowych. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynno$ci:

- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mieé¢ wilgotnosé réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Zasypanie wykopow wykona¢ zgodnie z wymogami technologicznymi montazu rurociggow.
Niniejszy projekt nie obejmuje rozebrania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi.

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej lezy po stronie Miasta Gminy Kotobrzeg.

Do obowigzku wykonawcy sieci wodociggowej z przytgczami nalezy rozbidrka i odtworzenie
podbudowy — z kruszywa o gruboséci 20 cm i podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.

Wykopy w obrebie pasa drogowego pod jezdnig zasypac¢ gruntem niewysadzinowym typu zwir,
piasek, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,3 i wtérnego modutu
odksztatcenia 120 natomiast w obrebie pozostatych nawierzchni zasypaé gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,0
i wtornego modutu odksztatcenia 100.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy wywiezé.

Wykopy przebiegajace w drodze lub poblizu drogi o nawierzchni asfaltowej nalezy na catym
odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza
sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiada¢ grunt pod drogg asfaltowg, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu w pasie drogowym oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospoétka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia.
W zakresie Robot do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
Cczynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajacych w drodze lub poblizu drogi o nawierzchni
asfaltowej, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym,
nalezy na catym odcinku usung¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem.
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2.10. Roboty odtworzeniowe drogowe

Niniejszy projekt nie obejmuje rozebrania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi.

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej lezy po stronie Miasta Gminy Kotobrzeg.

Do obowigzku wykonawcy sieci wodociggowej z przylaczami nalezy rozbiérka i odtworzenie
podbudowy — z kruszywa o gruboséci 20 cm i podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.

3. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdéw, kabli i obiektéw kubaturowych nalezy
stosowa¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego
wskaznika.

Do wykonania tawy na gruncie nienosnym nalezy stosowaé mieszanke zwirowo-piaskows,
mieszanke ttuczniowo-piaskowg, maty z geowtdkniny lub faszyny.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

4.1. Koparki gasienicowe lub kotowe.

4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

4.3. Samochody samowyladowcze.

4.4. Pojazdy transportowe.

4.5. Dzwigi i urzgdzenia podnoszgce.

4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopdw.

4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0s.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:
- wpisywac¢ do Dziennika Budowy,
- zatgczac¢ do Protokétow Odbioru Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢  wykonania  uwzgledniona bedzie w  trakcie, miedzy  Wykonawcag
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a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:
- 1m? - dla wykonania usuniecia i roztozenia humusu,

- 1m? - dla wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni,
- 1m?® - dla wykonania wykopu,

- 1m? - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m? - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m?® - dla wykonania zasypania wykopu,

- 1m - dla wykonania tawy lub materaca pod rurociagi,
- 1m - dla wykonania drenazu wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-0.

8.2. Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardéw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédle zasady ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnosci za wykonanie robdt ziemnych, tymczasowych, odtworzeniowych i towarzyszgcych przy
realizacji robot objetych niniejszg ST stanowig nierozerwalng czesé¢ ptatnosci za wymienione
elementy przedstawione w ST-0.
Koszty ww. robot zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robat.
Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ Roboty ziemne, tymczasowe,
odtworzeniowe i towarzyszgce zwigzane z:

- budowg wodociagu,

- budowg przytgczy wodociagowych,
Roboty ziemne, tymczasowe, odtworzeniowe i towarzyszgce zwigzane z realizacjg niniejszej
inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty zwigzane z:

- wykonaniem usuniecia i roztozenia humusu,

- wykonaniem rozbidrki i odtworzenia nawierzchni drogowych,

- wykonaniem wykopow,

- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopdw,

- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,

- montazem i demontazem deskowania Scian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,

- ewentualnym odwodnieniem wykopow,

- zajeciem drog,

- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,

- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- ewentualng wymiang gruntu (zakup piasku, dowodz, zasypanie, zageszczenie, wywoz

gruntu nadmiernego),

- wykonaniem zasypania gruntu,

- ewentualnym wykonaniem fawy lub materaca pod uktadane rurociggi (zakup materiatu,

dowdz, nasypanie, zageszczenie),

- wykonaniem przej$¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym,
- wykonaniem plantowania powierzchni gruntu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-S-02205:1998
PN-B-12095:1997

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt wodociggowych w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami do granicy dzialek w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
przyjetego programu finansowania inwestyciji.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu
wodociggow i obejmuija:

a) wykonanie sieci wodociggowej z rur PE,

b) wykonanie przytgczy wodociggowych do granicy nieruchomosci,

c) oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg magnetyczng w kolorze niebieskim,
d) wigczenia do istniejgcej sieci,

€) montaz hydrantéw podziemnych,

f) montaz zasuw do hydrantéw ze skrzynkg i obudowsa,

g) wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

h) wykonanie préb szczelnosci,

i) wykonanie ptukania wraz z dezynfekcjg,

j) wykonanie bakteriologicznych badan wody.
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1.3.2. Zakres ilosciowy robot:

A. Odcinek sieci wodociagowej od ulicy Lotniej (wezet W3) do ulicy Wolnosci (wezet W2)

LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociggowa 2110mm PE ILOSC
1 Rura ci$nieniowa @z110x6,6mm HDPE100 PN10 293,0 mb
2 Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 8,0 mb
3 Rura ci$nieniowa trojwarstwowa TS WAVIN, @z110x6,6mm SDR17 48,50 mb
- przewiert sterowany

4 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn100, nr kat.7602 2 szt

5 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn80, nr kat.7602 1 szt

6 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn100mm PN16 , nr kat. 4000E2 2 szt
z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw

7 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , nr kat. 4000E2 3 szt
z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw

8 Opaska odcinajgca HACU na rure Dn110mmPE z przytgczem 22 szt
gwintowanym 2”, nr kat.5310

9 Zasuwa 17 do przytacza domowego z zywicy POM z gwintem zewn. 22 szt
2”7, nr kat.2681 z obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw

10 Tréjnik redukeyjny PE Dn100/80mm z zeliwa sferoidalnego 2 szt
11 Trojnik PE Dn80mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
12 Tréjnik PE Dn100mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
13 Tuleja kotnierzowa PE Dn110mm 10 szt
14 Tuleja kotnierzowa PE Dn90mm 3 szt
15 Kotnierz stalowy DN100mm 10 szt
16 Kotnierz stalowy DN80mm 3 szt
17 Kolano zeliwne DN80mm ze stopg 1 szt
18 Hydrant podziemny DUO (podwdjne zamkniecie), nr kat. 240 1 szt
19 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm 1 szt

20 Ztgczka przytgczeniowa ISO 1 2"/ dn40mmPE 22 szt

21 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 349,50 mb

22 Bloki podporowe 33 szt
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LP | WYSZCZEGOLNIENIE - przytacza wodociggowe na sieci ILOSC
2110mmPE
1 Rura cisnieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 85,50 mb
2 Rura cisnieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 6,50 mb
3 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 92,0 mb

B. Odcinek sieci wodociggowej od ulicy J.Narodowej (wezet W5) do ulicy Lotniczej (wezet W4):

LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociggowa 290mm PE ILOSC
1 Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 164,0 mb
2 Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych dn80, nr kat.7602 2 szt
3 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn80mm PN16 , nr kat. 4000E2 3 szt

z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw
4 Opaska odcinajgca HACU na rure Dn90mmPE z przytgczem 9 szt
gwintowanym 2", nr kat.5310
5 Zasuwa 17 do przytacza domowego z zywicy POM z gwintem zewn. 9 szt
2”, nr kat.2681 z obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw
6 Trojnik PE Dn80mm z zeliwa sferoidalnego 1 szt
7 Tuleja kotnierzowa PE Dn90mm 4 szt
8 Kotnierz stalowy DN80mm 4 szt
9 Kolano zeliwne DN80mm ze stopg 1 szt

10 Hydrant podziemny DUO (podwdjne zamkniecie), nr kat. 240 1 szt
11 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80mm 1 szt
12 Zlgczka przytgczeniowa ISO 1 %57/ dn40mmPE 9 szt
13 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 164,0 mb
14 Bloki podporowe 15 szt

= WYSZCZEGOLNIENIE - przytacza wodociagowe na sieci ILOSE

290mmE
1 Rura ci$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 33,0 mb
2 Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 33,0 mb
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci:

- PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”,
- PN-EN 736-1:1998 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typow armatury”,

- PN-EN 736-2:2001 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury”,

- PN-EN 736-3:2002 ,Armatura przemystowa. Terminologia. Czes¢ 3: Definicje terminéw ogdélnych”
lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosC¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robét podano w ST-0.

Kierownik Robd6t wodociggowych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem sieci wodociggowe;j.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty i armatura muszg posiadac atesty oraz niezbedne
dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

2.2. Sposo6b prowadzenia Robét

2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robot.

Producenci elementéw sieci wodociggowej muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Transport materiatéw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki rur PE mozna sktadowaé jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

-gdy rury PE sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PE na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpor nie wiekszy od 2m,

- w stercie rur PE nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczyé
za pomocg zgrzewania.

Wszystkie potgczenia z wbudowywang armaturg wykonaé jako kotnierzowe. Montaz rurociggu za
pomocg zgrzewania poszczegolnych rur wykonywaé na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem
nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie czotowe fgczonych rur poprzez odciecie rur pitg o
drobnym uzebieniu i nastepnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonacC préby
szczelnosci rurociggu. Jezeli wynik przeprowadzonych prob bedzie pozytywny mozna przystgpié
do zasypania wykopdéw. Na wysokosci okoto 30 cm nad rurociggiem nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg magnetyczng w kolorze niebieskim.
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Oznakowanie Robdét prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami wedtug zasad
niniejszej ST sa:

3.1. rura HDPE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewana - ¢,110mm, ¢,90mm ¢,40mm,
3.2. Rura ci$nieniowa tréjwarstwowa TS WAVIN, @z110mm SDR17

3.3. zasuwy kotnierzowe DN100 i DN80 przeznaczone do wody pithej — miekkouszczelniajgca
zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem przeznaczona do zabudowy w ziemi. Wrzeciono
zasuwy ze stali nierdzewne;j, pierscien dlawicowy i uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona
do kontaktu z wodg pitng). Pokrywa i korpus z Zzeliwa sferoidalnego z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane. Prowadzenie klina sztywne, trojpunktowe, zapobiegajgce przechylaniu sie klina i
wymagajgce niewielkiej sity zamykania. Klin z nawulkanizowang powlokg elastomerows,
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng). Wrzeciono zasuwy w obudowie, zabezpieczonej powtokg
antykorozyjng nalezy zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng do zasuw na poziomie terenu.

3.4. Opaska odcinajgca HACU na rure Dn110mmPE i Dn90mm z przytgczem gwintowanym 2”

3.5. Zasuwa 1” do przylgcza domowego z zywicy POM z gwintem zewn. 2”, z obudowsg i
skrzynka zeliwng do zasuw

3.6. hydrant podziemny DN 80mm DUO kompletny wykonany z zeliwa sferoidalnego,

3.7. tadma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z zatopionym wkiadem metalicznym.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Samochdd skrzyniowy.

4.2. Ciggnik kotowy.

4.3. Samochdéd dostawczy.

4.4. Zuraw samochodowy.

4.5. Zgrzewarka elektrooporowa.

4.6. Szlifierki kgtowe.

5. TRANSPORT

5.1. Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w zwojach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na zwoju. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw.

5.2. Ksztaltki, zasuwy, hydranty i inne elementy drobne przewozone mogg by¢ dowolnymi
srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-0.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST i odpowiednich nhorm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociggowej z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci wodociggowe;j,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e) poprawny wynik badania bakteriologicznego.

Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta, wszelkie
niezbedne dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng oraz uzyskac¢ przed wbudowaniem akceptacije
Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Préby szczelnosci

Sieci wodociggowe nalezy poddac préobie szczelnoéci, zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatébw. Obmiar Robdét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdét miedzy Wykonawcag a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady obmiaru Robét
podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 mb - dla sieci wodociggowej,
- 1 kpl. - dla zasuw,
- 1 kpl. - dla hydrantéw,
- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robdét podano w ST-0.

8.2. Odbior Robét nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

8.3. Odbiér Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiarow i inspekcji oraz poprawnych wynikow badan bakteriologicznych jak rowniez wykonania
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.
Pfatnosci za wykonanie robét sieci wodociggowej przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie

~Miejskie Wodociggi i Kanalizacja” Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek

Sp. z 0.0 w Kofobrzegu w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.




Specyfikacja techniczna — WODOCIAG — ST-3 40/41

z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ pfatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robét sieci wodociggowej zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

Roboty sieci wodociggowej zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie
koszty zwigzane z:

- dostawg i wykonaniem rurociggow wodociggowych wraz z oznakowaniem tasma

ostrzegawczg magnetyczng,

- dostawg i montazem kompletnej armatury na sieciach,

- wykonaniem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,

- przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekciji sieci,

- przygotowaniem i wykonaniem bakteriologicznych badan wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725/1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania
ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty.

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typdw armatury.

PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw
armatury.

PN-EN 736-3:2002 Armatura przemystowa. Terminologia. Czesé¢ 3: Definicje
terminéw ogolnych.

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.
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PN-63/M-74084
PN-63/M-74085
PN-M-74081:1998

PN-EN 681

PN-86/B-09700

PN-EN 1171:2007
PN-85/B-04500

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 197-1:2002

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantéw.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Armatura  przemystowa.  Skrzynki uliczne  stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

Instrukcja montazowa ukfadania rurociggow z PE.

~Miejskie Wodociggi i Kanalizacja”

Sp. z 0.0 w Kofobrzegu

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek

w ulicy Radomskiej w Kofobrzegu.




