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B Kotobrzeg, dnia 2012-06-14

' WARUNKI TECHNICZNE 6161/2012
" Miejskie Wodociggi i Kanalizacja" Sp. z o.0.

78-100 Kotobrzeg
ul. Artyleryjska 3

Stosownie do wniosku z dnia 2012-05-31 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.
z 0.0. w Kotobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem

przytacza wody.
obiekt: Modernizacja sieci wodociggowej.
Vo R Kolobrzeg ul. Radomska
Dziat Logistyki N
Zaopat?zenia: dz nr: 93
L Zaopatrzenie w wode - z wodociggu PE o srednicy 110 mm

znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul. Lotniczej.
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II.

STRONA NR 44‘

Wytyczne do projektowania i odbiorn

1. Bezpoérednio za wlaczeniem do miejskiej sieci wodociagowej przewidzie¢ zasuwe odcinajaca, klinowg z
gwintem uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musza odpowiadaé WTPiW sieci oraz obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWiK" Sp. z o0.0. w Kolobrzegu.Przed hydrantem
ulicznym nalezy stosowac zawory antyskazeniowe.

2. Naprzytaczach stosowaé rury PE cechowane na cinieniene 1,0 Mpa. Minimalna $rednica przytacza - PE
32 mm.

3. Rury PE przykry¢ tama sygnalizacyjno - ostrzegawczg (w kolorze niebieskim) z wktadka metaliczna (30
cm nad wierzchem przewodu).

4. Do rejestrowania iloci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub studzience
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociagowej.
Wodomierz instalowa¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej. Dla érednic >= 50mm nalezy
stosowaé wodomierze sprzgzone. Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory odcinajace.
Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z
norma PN-EN1717.

5. MWiK nie gwarantuje ciagtej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy
zaopatrzyé w zbiornik retencyjny pojemnosci 2/3 dobowego zaopatrzenia.

6. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg trasy sieci lub przylaczy oraz
uzgodnienia branzowego MWIiK.

7. Trasy realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

8. Na trasie projektowanego przytacza zabrania si¢ trwatego zagospodarowania terenu.

9. Przylacze w stanie odkrytym zgtosié do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego
przez uprawnionego geodete.

10. Po zakonczeniu robdt przylacze wodociggowe podlega odbiorowi technicznemu przez sluzby
techniczne MWiK w Kolobrzegu.

11. Do odbioru technicznego koiicowego nalezy przedtozyc:

- projekt budowlany przytaczy z uzgodnieniem MWiK;

- mapg¢ geodezyjna powykonawcza;

- wyniki badania bakteriologicznego wody;

- protokot z proby szczelnosci w przypadku przylaczy o dhugosci ponad 20m.

12. Warunki techniczne tracg wazno$¢ po 2 latach.

13. Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét sieci wodociggowych™ oraz WTPiW sieci oraz obiektéw wodociggowych i kanalizacyjnych na
terenie dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kotobrzegu,

14. Powyzsze warunki stanowia podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zataczyé do
opracowanej dokumentacji.

15. Warunki techniczne wydano na wniosek: " Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

Opracowat Inspektor d/s technicznych Tadeusz Kajda
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