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1. Wykaz opracowan

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA

TECZKA NR 1 Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
do granicy dzialek w ulicy Radomskiej w Kolobrzegu.

TECZKA NR 2 Przedmiar robét z kosztorysem ,,Slepym”.

TECZKA NR 3 Kosztorys Inwestorski.

TECZKA NR 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét .

2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zatgcznikéw

Lp. | Wyszczegélnienie strona
1 | O$wiadczenie, uprawnienia i zasdwiadczenia z ZOIIB. 3-7
2 | Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 8-10
3 | Opinia GN.6630.358.2012 z dnia 21.06.2012r wydana przez Starostwo Powiatowe w
Kotobrzegu, Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, protokét uzgodnienia 11-18
dokumentacji projektowej z zatgcznikiem graficznym, metryka mapy do celéw projektowych.

4 | Wykaz wspétrzednych geodezyjnych — zatgcznik nr 1 2. 19- 24

5 | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 kwietnia 25-41
2012r wydany przez Urzad Miasta Koftobrzeg, Wydziat Urbanistyki i Architektury.

6 | Zatgcznik nr 1 -Wykaz wtadcicieli dziatek przez ktéry przechodzi projektowana sie¢ 42
wodociggowa wraz z przytgczami.

7 | Warunki techniczne nr 6161/2012 z dnia 14.062012r podtgczenia do sieci wodociggowej 43-44
wydane przez Migjskie Wodociggi i Kanalizacja w Kotfobrzegu.

8 |Decyzja SU.439.71.2012.11 z dnia 11.06.2012r zezwalajgca na zajecie drogi powiatowej 45- 46
ul. Wolno$ci (dz. nr 394/2 i 415/1) i ul. Jednosci Narodowej (dz. nr 208) w Kofobrzegu,
wydana przez Zarzgd Drég Powiatowych w Kotobrzegu.

9 | Decyzja Nr 53/L/12 z dnia 11 czerwca 2012r zezwalajgca na zlokalizowanie w pasie 47 - 48
drogowym ulicy Radomskiej dz. nr 93 i 206 sieci wodociggowej, wydana przez Prezydenta
Miasta Kofobrzeg, Wydziat Komunalny Referat Drogowy.

10 | Uzgodnienie ZArch.K.5152.123.2012.MJ z dnia 19 czerwca 2012r wydane przez 49 - 50
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

11 | Uzgodnienie nr 2348/12 z dnia 31 maja 2012 wydane przez Wojewddzki Sztab Wojskowy 51
w Szczecinie.

12 | Uzgodnienie nr BZK-111.644.3.21.2012.G z dnia 1 czerwca 2012r wydane przez Wydziat 52-53

Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego w Szczecinie.

,INFRA-SYSTEM”
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Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz.

Rys nr1

14

Uzgodnienie branzowe wydane przez Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Kofobrzegu.

Rys nr1

3. Wykaz dzialek przez ktére przechodzi projektowana inwestycja:
Obreb 0011 Kotobrzeg, dziatki nr: 93, 206, 208, 394/2, 415/1.

4. Opis techniczny z czes$cig graficzng — str 54

,INFRA-SYSTEM”
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace projektu budowlanego pn:

,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do granicy dziatek w ulicy Radomskiej w Kofobrzegu”.

zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Renata Kacperek-Sotomsa
SANITARNA  |mgr inz. Renata Kacperek - 170/SZ/2002 v iainvict inatalacyinel o ShRrefie
SotomSka gieci, instalacji i urzadge

wod.-kan., ciepinych, wepy ch
i gazowych bez oge

SANITARNA mgr inz. Beata Gnacinska | ZAP/0094/POOS/09 @ﬁ
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Szczecin, dnia (/)Lf grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.IL.HM-7131-4/02
DECYZJA Nr 170/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty KACPEREK-SOTOMSKIEJ z dnia 30.08.2002r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowq oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisjq

NADAJE

Pani Renacie KACPEREK-SOTOMSKIEJ
mgr inz. o kierunku inzynieria Srodowiska
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
ur. dnia 29 stycznia 1972r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrze$nia 2002r.
posiadania przez Pania Renatg KACPEREK-SOTOMSKA wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych
w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pani Renata Kacperek-Sotomska
ul. Kolejowa 36 _ /
75-108 Koszalin sy e

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru >/ N

Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FX2-882-L1P *

Pani Renata Edyta KACPEREK-SOTOMSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0110/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 36, 75-108 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

;trgnie F.’olskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
udownictwa.
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0O KREGOWA
™ 1 Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA ROMISJA EWALIVIKACYINA
Syen. akt ZAP.OKK-7131/98s/08 Szezecin, dnia 30 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 ». Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.} i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 nst. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 136, poz 1118 = pién. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (D= UL z 2006 r. Nr &3, poz. 578}, w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1980 1. Kodeks postgpowanis administracyjnego ftekst fednolity Dz, U
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Beacie Gnacinskiej
ur. dnia 14 wrzesnia 1980 r. w Sztum

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0094/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazin z uwzglednieniem w calodel Zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyinego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Irby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskie; Okrgpowej Izby  Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Za zgc‘«_ing!% R
— Skiad Orzekajacy Z 0 r\l'.}en, 'C
g ‘ Okregowej Komisji Kwalifikacyinej: - DLy
- in. Stanislaw Kamifski Cdy Y
Przewodnicaacy OKK T S, = R
i1 Pa .
- dr hab. in2. Wiadystaw Szaflik e NN

- mgr inZ Andreej Galkiewicz,

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4PC-DBD-560 *

Pani Beata GNACINSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0219/09

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 A/9, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2012-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogdlnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120
poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacj
poszczegodlnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod przewody wodociggowe.

- utozenie rurociagdw w wykopach,

- rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

Kolejnos¢ realizacji robot przy budowie sieci wodociggowej jest dowolna. Zaleca sig dla sieci wodociggowej w
pierwszej kolejnosci wykonac sie¢ gtéwng, nastepnie przytacza wodociggowe do granicy dziatek.

Po wykonaniu rurociggéw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wcinke do istniejgcej sieci wodociggowej oraz
wykona¢ podtgczenia wbudowanych przytgczy do istniejgcych przytgczy wodociggowych.
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne, droga powiatowa, droga miejska,
ogrodzenia oraz sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna ($ciekowa i deszczowa), gazocigg, telekomunikacyjna i
energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Drogi - w szczegoélnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robot w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu — w trakcie robét moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

podziemnego: przewody kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz nadziemnego
np. stupy energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodéw kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekgji
wodociggu),
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- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodéw elektroenergetycznych lub spowodowanie

spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny),
- zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia sieci gazowej,

Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniemni
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, przeszkoli pracownikéw w sprawie postgpowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogdélny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia robét powinno byé oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci:

- Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe kiadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze

powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykryé balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku
i W nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

- Punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
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Uzywany sprzet i materiaty muszg posiadac niezbedne atesty bezpieczenstwa.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ Z dokumentacja techniczng instalowanych urzgdzen i
stosowanego sprzgtu oraz stosowania si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa. Kierownik
pudowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnien pracownikow wykonujgcych roboty
budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, W oparciu o informacje, o ktérej mowa W art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robét budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kacperek Sotomska

2 k

2. Renata Kacperek-o 3

'\'l‘glrl:\?d. ne \70/51/20?2 dv“prolek\ow )
secjalnosct instalacyl i

" speﬁs"mci, instalacj! uxz.a'dz]cn

\
y1d

wod.-kan.. ciepinyah
i gazowy "ot 1
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Miejsce i data: Kotobrzeg, 21.06.2012

Starostwo Powiatowe
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitéw 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA GN.6630.358.2012
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 193,
P0z.1287 z pézn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa sieci wodociaggowej wraz z przylgczami
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Radomska, obreb: 11, dz.: 93, 206, 208, 394/2, 415/1

Dla: "MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA" SPOLKA Z 0.0.
78-100 Kotobrzeg ul. Artyleryjska 3

Na zlecenie z dnia 13.06.2012
Data wptywu: 18.06.2012

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne siec¢ uzbrOJema terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:

- nie dokonywac¢ czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakoéw geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykona¢ przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewodzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zataczong kopig protokotu

nr GN.6630.358.2012 z dnia 19.06.2012 /

(’/ . C LJ

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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PROTOKOL NrGN.6630.358.2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej STRONA NR 12
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa sieci wodocia_gowej

LTS wraz z przylaczami ,
Lokalizacja: ~KOLOBRZEG, ul. Radomska, obreb: 11, dz_. 93, 206, 415/1 , 203, 39L/2
Projektant: ~ PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII SRODOW]g

KA "INFRA-SYSTEM" RENATA KACPEREK-
SOTOMSKA '
75-108 Koszalin ul. Kolejowa 36 ,
Inwestor: "MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIA" SPOtka 7 0.0.

78-100 Kotobrzeg ul. Artyleryjska 3
Na podstawie zlecenia nr: z dnia 13.06.2012 Data wptywuy do ZUDP: 18.06.2012

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Uzgadnia /-nie-tizgadnia ww. obiekt(u)
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NR 358042

10.

11.

12,

13.

Przekaza¢ plac budowy z udziatem TP S.A. Dziat Wspdipracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm. ‘

W miejscach zblizeri i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP S.A

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501,
fax: 915 790 833.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami TP S.A.
zgtosiC ten fakt celem sprawdzenia poprawnos$ci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami TP S.A., mozna

- usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastrukiury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokoSciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wiasnoscig TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejgca kanalizacjg kablowag TP S.A.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP S.A. Dziat
Wspdtpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowo$ci wykonania prac
W poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Lo 2goanos( Z oryginokerT.

Mirostaw Kaczorek
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