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UL Ratuszowa 13
78 — 100 Kolobrzeg

Dotyczy: Przebudowy ulicy Radomskiej w Kolobrzegu.

Odpowiadajac na pismo z 28.12.2011 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie z
§ 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informujg, iz przedstawiony
projekt organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Przebudowy ulicy Radomskicj w Kolobrzegu.

Opiniujg¢ pozytywnie:

Na podstawic § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu
zobowigzana jest zawiadomié¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. W 2 egz.

Egz. Nr 1 adresat

Ezg. Nr 2 KPP w Kotobrzegu
asp. szt. W. Byczkowiak
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
»,PRZEBUDOWA ULICY RADOMSKIEJ W KOLOBRZEGU”

1. Inwestor : Gmina Miasto Kotobrzeg

2. Podstawa opracowania :
2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 14.05.1999 r (Dz. U. Nr 43 )
2.2. Mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r (Dz. U. Nr 58 p. 515) z pozniejszymi
Zmianami

2.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r (Dz. U. Nr 177 p.1729) w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. nr 220 poz. 2181) z dnia 03.07.2003 r

2.6. Tymczasowe wytyczne stosowania progéw zwalniajacych

3. Stan istniejacy.

Ulica posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5 m, chodnik

obustronny z ptytek betonowych o zniszczonej strukturze.
Kraweznik betonowy, na catym odcinku wypaczony i w ztym stanie technicznym.
Istniejaca instalacja odwodnieniowa w bardzo ztym stanie.

Wijazdy do posesji 0 nawierzchni z plyt betonowych ,trylinka”, betonowej oraz plytek
chodnikowych 35*35

Wszystkie rodzaje nawierzchni chodnika i wjazddéw znajdujg sie w bardzo ztym stanie
technicznym (popekane, zanizone i z duzymi brakami) i wymagajg wymiany.

4. Stan projektowy.

4. 1. Opis projektu, funkcja.

Projekt budowlany obejmuje:

- wymiane instalacji odwodnieniowej metoda bezodkrywkowa,

- wymiana kraweznikéw na catym odcinku ulicy,

- wykonanie cieku przykraweznikowego,

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i wjazdow do przylegtych poses;ji.

4.2. Opis projektu drogowego.

Odcinek od km 0+000 do km 0+158,50 jest jednokierunkowy o szerokosci
jezdni 4,5m i szerokosci chodnika 1,5 m po lewej stronie.

Pozostaty odcinek od km 0+178 do km 0+457 bedzie posiadat jezdnig o
szerokosci 5,5 m i chodnik o szerokosci 2,0m po lewej stronie i 1,5 m po
stronie prawej ulicy.

Spadki podtuzne jezdni ksztattujg sie od 0,3% do 0,678%. Spadki
poprzeczne jezdni i chodnikéw — 2%.



Dla odwodnienia powierzchni projektowanej zostanie wymieniona
istniejgca instalacja odwodnieniowa, zostang wyregulowane wiazy
kanatowe i wpusty uliczne. Ulica Radomska ma 457 m diugosci i
rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Jednoséci Narodowej, a konczy przy
rondzie w ul. Trzebiatowskiej.

Trasa ulicy przebiega w terenie ptaskim i zawierz trzy tuki poziome o
promieniach R1 = 75,0m; R2 = 100,0m i R3 = 80,0m. Niwelete jezdni

zaprojektowano w ten sposob, aby wykorzysta¢ istniejaca nawierzchnie
bitumiczng jako podbudowe pod projektowang jezdnig.

4.3. Bilans powierzchni zabudowanej.
4.3.1. Nawierzchnia jezdni
- odcinek od km 0+000 do km 0+158,5 - 680,00 m?
- odcinek od km 0+178 do km 0+457,0 - 1 424,40 m?
- zjazd w km 0+058 - 25160 m?
Razem nawierzchnia 2 356,00 m?
4.3.2. Chodnik
- odcinek od km 0+000 do km 0+158,5 - 248,00 m®
- odcinek od km 0+178 do km 0+457,0 - 742,00 m?
Razem chodnik 990,00 m?
4.3.3. Zjazdy
- odcinek od km 0+000 do km 0+158,5 - 52,00 m?
- odcinek od km 0+178 do km 0+457,0 - 166,00 m?
Razem zjazdy 218,00 m?
Ogobtem 3 564,00 m?

4.4, Analiza ruchu drogowego.

Projektowana ulica ma za zadanie obstuge ruchu osiedlowego domkéw
jednorodzinnych. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR 2.

Ze wzgledu n
odcinku od km 0+000 do km
chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m. Na wigksze para

a wzmozony ruch pieszy z ul. Jednosci Narodowej wprowadza si¢ na
0+158 jezdnie jednokierunkowa o szerokosci 4,5 m oraz
metry nie pozwala waski

pas drogowy. Dalsza czesc ulicy pozostaje bez zmian — jezdnia szerokosci 5,5 m
oraz chodnik o szerokosci 2,0 m z lewej strony i 1,5m z prawej strony.

5. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany organizaciji_ruchu.

Ulica Radomska jest ulica osiedlowg i tacz
zakoriczeniu budowy ulicy nalezy ustawi¢ znaki drogowe pionowe

y ul. Jednosci Narodowej z ul. Wolnosci. Po
w ilosci i rodzaju

jak nizej:
Oznakowanie pionowe
Odcinek ul. Jednosci Narodowej — Lotnicza

AT
B2 -
-35 -
3 -

OpDOow
Ao |
le]

ustap pierwszenstwa 1szt.
zakaz wjazdu 1szt.
zakaz postoju 1szt.
droga jednokierunkowa 1szt.
przejscie dla pieszych 1szt.
droga z pierwszenstwem 1szt.
wjazd na droge bez przejazdu 1szt.



Odcinek ul. Lotnicza — ul. Wolnosci

A-7 - ustgp pierwszenstwa 2szt.
A-17 - dzieci 2szt.
B-33 - ograniczenie predko&ci 2szt.
A-11a- prég zwalniajacy 2szt.
T = tabliczka wskazujaca odlegtosé znaku od miejsca niebezpiecznego 2szt.
B-36 - zakaz zatrzymywania si¢ 2szt.
T-24 - tabliczka wskazujaca, ze pozostawiony pojazd zostanie usunigty 2szt.
D-1 - droga z pierwszenstwem 4szt.
D-6 - przejscie dla pieszych 3szt.
QOdcinek — zjazd w km 0+058I

A-7 - ustap pierwszenstwa 1szt.
C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem 1szt.
D-4a - droga bez przejazdu 1szt.

6. Uwagi ogdine dotyczace oznakowania ulicy.

6.1. Znaki pionowe

Znaki powinny wiec by¢ dobrze widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig
kolorystykg , liternictwo i symbole i zawczasu uprzedza¢ o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia , zakazy , nakazy i informacje w
sposéb nie budzacy watpliwo$é oznakowania ulicy.

Liczba znakoéw , zwlaszcza zakazu , powinna by¢ ograniczona do niezbednych
potrzeb zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawno$é ruchu. Oznakowanie powinno
jednoznacznie i zawczasu uprzedza¢ © przeszkodach i niebezpieczenstwach oraz
przekazywaé ograniczenia , zakazy , nakazy i informacje w sposéb nie budzacy
watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajacy mu sprawne postgpowanie w razie
potrzeby zmiany sposobu jazdy , wynikajace] z zastosowania znakow. Znaki
umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych m. innymi - stupki metalowe o przekroju
okragtym.

Na jednym stupku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Jezeli ze wzgledéw
lokalnych , a takze ekonomicznych (koszty) istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch
znakéw lub trzech na jednym stupku mozna je umiescic w ukiadzie pionowym lub
poziomym - w naszym przypadku - pionowy , pod warunkiem , ze tgczy¢é mozna tylko
znaki ostrzegawcze , zakazu , nakazu i informacyjne.

Odlegtos¢ znaku od jezdni winna wynosi¢ na ulicach od 0,5 do 20 m od
krawedzi jezdni. Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ W poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Wysoko$é umieszczania znaku (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jej punktu)
na ulicach wynosi 2,0 m.

6.2. Prég zwalniajacy.
6.2.1. Zasady ogoine

W zaleznosci od potrzeb — progi zwalniajgce moga by¢ stosowane pojedynczo lub w

seriach liczacych co najmniej 3 progi. W omawianym POR wystepuje prog pojedynczy.

Na drogach publicznych nie zezwala si¢ na stosowanie progoéw zwalniajgcych o:

- wysokosci wigkszej niz 10cm i nachyleniu powierzchni najazdowej bardziej
stromym od 1: 10,

- predkosci pojazdu mniejszej niz 15 km/h.

6.2.3. Lokalizacja progéw



- skrzyzowanie ulic wymagajgce zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70° (prég w
odlegtosci = 40m od skrzyzowania),

- przejscie dla pieszych (prog w odlegtosci = 30m),

- luki poziome o promieniu wewnetrznym Rn.x = 25 m i kacie zwrotu wiekszym od 70°
(prég w odlegtosci = 40 m),

- wiadukty (prég w odlegtosci 2 40 m),

- przejazdy kolejowe (prog w odlegtosci = 20 m) i tramwajowe (proég w odlegtosci = 15)

- poprzeczne przegrody wymuszajgce zmniejszenie predkosci pojazdow, m. In. W
Strefach ruchu uspokojonego (poprzeczne wysepki, kwietniki itp.),

- inne miejsca lub sytuacje, wymagajace od kierowcéw pojazdow drogowych
zmniejszenia predkosci co najmniej do 120% granicznej predkosci pojazdu przez
prég.

6.2.3. Rodzaje progéw

1. Prég zwalniajacy ,typu 1” dla granicznej predkosci przejazdu 25-30 km/h, ma
podstawowg konstrukcje progu listwowego o ksztatcie i wymiarach wg zat. 3 , rys. 1a

2. Prég zwalniajacy ,typu 2", dla graniczne predkosci przejazdu 18-20 km/h, ma
konstrukcje i wymiary wg zat. 3, rys. 2 Progi typu 2 nie wykonuje sig jako ptytowego.

3. Prég skrécony, o zmniejszonej szerokosci, dopuszcza sie stosowa¢ w przypadku
trudnosci w nalezytym odwodnieniu drogi, wedlug ksztattéw i wymiaréw podanych w
zath 2, rys. 2.

6.2.4. Oznakowanie progéw

W odlegtosci 15 — 20 m od progu, ustawia sie znak A -11a ,Prég zwalniajacy” z
tabliczkg T-1, okreslajgca odlegto$¢ do progu. Pod znakiem A -11a umieszcza sie znak
B - 33, ograniczajacy predkos¢ do warto$ci pozwalajgcej na tagodny przejazd przez

prog.
Wszystkie znaki drogowe musza by¢ wykonane jako odblaskowe.

Opracowat: Marian Jankowiak




ZALACZNIK 3
PROGI ZWALNIAJACE TYPU 12 (wg[23])

Rys. 1. Ksztalt i wymiary progdéw liniowych typu |

(dla granicznej predkosci przejazdu 25-30 km/h)
a. Proég listwowy typu 1
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Rys. 2. Ksztalt i wymiary progu liniowego listwowego typu 2
(dla granicznej predkoscei przejazdu 18-20 km/h)

ZALACZNIK 4

OZNAKOWANIE | PROGOW

ZWALNIAJACYCH
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techn. Marjan Jankowiak

N/ T210,/974 /88 Roszais



Rys. 1. Znaki drogowe pionowe

a. przed progiem typu 1 b. przed progiem typu 2
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Rys. 2. Oznakowanie poziome

a. progu typu 1 _ b. progu typu 2
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