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. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla budowy boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem na
0$. Radzikowo w Kotobrzegu.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
O umowa zinwestorem;
o mapa do celdw projektowych
o badania geotechniczne
o Wwytyczne i uzgodnienia z inwestorem;
o obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a.

Lokalizacja
Boisko zlokalizowane bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 1018 oraz 1016/2, obreb 302801_1.009 miasto Kotobrzeg

Rodzaj, zakres i cel opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi- projekt budowlany branzy architektonicznej oraz instalacji elektrycznych. Celem
niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do rozpoczecia
i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa boiska wielofunkcyjnego
zogrodzeniem i oSwietleniem.

Dane techniczne i przeznaczenie

Projektowane zagospodarowanie terenu sktadac sie bedzie z:

o Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach pola gry 20x30m do gry w pitke nozna, koszykdwke i
siatkdwke.

o Wyposazenia  uzupetniajaceqo -  kosze do gry w  koszykdwke,  zestaw  do  qry
w siatkéwke, bramki do gry w pitke.

o Komunikacji w postaci opaski z kostki betonowej wokot boiska oraz dojscia.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

d.

b.

Warunki ogdlne
Dziatka na ktdrej bedzie posadowione boisko wraz z infrastrukturg jest potozona na terenie os. Radzikowo w Kotobrzequ.

Teren dziatki jest nie zabudowany, znajduja sie jednak urzadzenia placu zabaw. Dziatka nie jest ogrodzona, dostep do niej
zapewniaja utwardzone drogi z czterech stron.
Szata roslinna



UL.ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP. NIP 786-158-17-46
/ARCHIFORMACJA.PL/ /TEL.600 071 898/ /E-MAIL BIURO@ARCHIFORMACJA.PL

Istniejaca szata roslinna w granicach dziatki to krzewy i sadzonki drzewa wokét dziatki oraz trawniki. Projektowany obiekt nie
koliduje z istniejaca zielenia.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis ogdlny

Projektowane boisko sportowe zostato usytuowane w centralnej czesci dziatek w odlegtosci 10 m od granicy dziatki tak aby
zapewni¢ zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Projektowane boisko z nawierzchnig poliuretanowg przeznaczone do gry w
siatkdwke, pitke nozna oraz koszykdwke, o wymiary boiska 20x30m otoczone bedzie opaskg z kostki brukowej o szerokosci
1,1 m. Wokét opaski projektuje sie wykonanie ogrodzenia o wysokosci 4m oraz pitko-chwytéw za bramkami.

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest pfaski i nie wymaga makroniwelacji. W projekcie przyjeto iz podtoze, na ktérym zlokalizowany zostanie
boisko, zbudowane jest z warstw gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje sie odwodnienie podtoza poprzez uksztattowanie
nawierzchni w spadku 0,8% w kierunku nawierzchni trawiastej, a nastepnie wprowadzenie wdd opadowych do gruntu.
Spadek nawierzchni boiska uksztattowany w dwach kierunkach, od osi boiska, w strone nawierzchni trawiastej. Z utwardzen
przewiduje sie spadki nawigzujace do uksztattowania terenu, pokazane zostaty w rysunkowej czesci projektu

Komunikacja

Projekt przewiduje wykonanie dojscia z kostki bukowej komunikacyjnie potaczonego z istniejacymi utwardzeniami.
Nawiazanie do otoczenia

Zaprojektowany obiekt w petni wpisuje sie w otaczajacy istniejacy kontekst urbanistyczny.

Wptyw obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Boisko pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadkéw nawierzchni nie przekraczajacych 3%.

2.

DANE METRYCZNE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

taczna powierzchnia dziatek Okoto 3140 m’
taczna powierzchnia utwardzen:

-boisko + opaska 714,84 m?
-komunikacja 133,00 m?
Powierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego: 600,00 m*
Powierzchnia opaski wokét boiska: 114,84 m?

(Nawierzchnia z kostki brukowej)

Powierzchnia sciezki komunikacyjnej: 133,00 m?
(Nawierzchnia z kostki brukowej)
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83,52 mb.

Dtugos¢ ogrodzenia:

Charakterystyczne rzedne poziom 0,00 = 5,70 m n.p.m.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a. Ptytaboiska
Nawierzchnie boiska sportowego nalezy wykona¢ z materiatéw charakteryzujacych sie wysokim stopniem elastycznosci i
sprezystosci zapewniajacym dobry start do pitki, szybkos¢ poruszania sie i zwrotnos¢ zawodnikéw, dobre pochfanianie
energii udarowej jak i umozliwiajacych niezbedny, minimalny poslizg (ochrona narazonych na kontuzje stawdw, kolan i tokci
grajacych) oraz odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ wieloletnig stabilnos¢ wszystkich
parametrow.
Struktura warstwowa ptyty boiska i podbudowy:

Nawierzchnia poliuretanowa 14 mm
Warstwa  konstrukcyjna  nawierzchni  poliuretanowej —mieszanka 35mm
granulatu, kruszywa z lepiszczem poliuretanowym

Kruszywo kamienne tamane — frakcja 0-31,5 mm 50 mm
Kruszywo kamienne tamane — frakcja 31,5- 63 mm 100 mm
Geowtdknina syntetyczna 200g/m2 2mm
Warstwa odsaczajaca z piasku 200 mm

Nawierzchnie typu EPDM - gtadkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo dolna warstwa z granulatu SBR min.
7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywac na
35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska oraz linie zostaty zdefiniowane na rysunkowej czesci projektu.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm utozonym na fawie betonowej z betonu B-C12/15
grubosci min. 10 z oporem szerokosci min. 10 cm.

Parametry nawierzchni poliuretanowe;j:

- mozna zastosowac produkty o parametrach rownowaznych lub lepszych: - wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) - >0,70

- scieralnosé(mm) - <0,09

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) - 53 £3

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie(N) - >100

- twardos¢ wg metody Shore’a. A (Sh.A) - 65 £5

- wspdtczynnik tarcia kinetycznych nawierzchni: w stanie suchym ->0,35, w stanie mokrym ->0,30

- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy(%) - <0,70

- odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) -550 £50 stan powierzchni po badaniu -bez zmian

Wymagania jakosciowe: Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac:
- badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877 lub

- aprobate techniczng ITB

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- atest PZH dla zastosowanej nawierzchni,
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- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na zrealizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarangji udzielonej przez producenta na t3 nawierzchnie Konieczne warunki w czasie instalacji
nawierzchni::
- w czasie wykonywania prac wilgotno$¢ otoczenia powinna oscylowac w przedziale 40- 90%,-temperatura podtoza powinna
by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Uzytkowanie i konserwacja
nawierzchni — ogdlna instrukcja: Nawierzchnie syntetyczne powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, gdyz powoduje on nadmierne zuzycie nawierzchni. Nalezy
unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowq oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Zabroniona jest jazda na rolkach rowerach, motorach, samochodach (takze ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy).

Odbiér nawierzchni:

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos,

- powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna, oraz kolor,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna,

- nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej (przepuszczalnos¢ wody jest cechq tej nawierzchni),

- spadki podtuzne i poprzeczne oraz grubo$¢ nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w normie PN-EN
148717,

- powstate taczenia (wynikajace z technologii) powinny byc liniami prostymi, bez uskokéw, ktére beda utrudniaty pdzniejsze
uzytkowanie,

-nie nalezy dopuszcza¢ do powstania zlewéw powstatych z nadmiaru natrysku.

b.  Warunki gruntowe
Na podstawie opinii geotechnicznej nr 441/06/2020 z czerwca 2020 r. opracowanej przez firme Studium Przestrzeni
stwierdzam iz projektowane boisko wielofunkcyjne zalicza sie do | kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami
gruntowymi, na terenie opracowania wystepuja przypowierzchniowe grunty glebowe uznane za nienosne
i nieprzydatne jako podtoze. Nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe piasku drobnego humusowego o grubosci okoto 30 cm.

¢.  Utwardzenia terenu
Opaske wokot boiska oraz dojécie do boiska projektuje sie wykonac z kostki brukowej.
Struktura warstwowa nawierzchni z kostki brukowej

Kostka brukowa betonowa grubo$¢ 6 wymiar 10x20 kolor szary 60 mm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 30mm
Kruszywo kamienne famane — frakcja 0-31,5mm 130mm

Obrzeze betonowe: opaske boiska od krawedzi zewnetrznej oraz dojscie do boiska nalezy obramowac obrzezem betonowym
8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowe;.

d. Ogrodzenie boiska
Na obwodzie boiska projektuje sie ogrodzenie w postaci ptotu panelowego o wysokosci 4m, z wbudowanym otworem
technicznym oraz furtkg o wymiarach 120x203 cm wyposazona w zamek— na dtuzszych boku boiska. Ogrodzenie panelowe
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ma miec¢ ,charakter” sportowy, panel ztozony z pretéw o Srednicy 8+6+8 mm (prety zgrzewane punktowo z poziomymi
pretami ) o oczkach 5,0x20,0 cm. Stupki o min. wymiarze 80/40/3 mm i dtugosci min. 480 cm w rozstawie 250 cm.

Fundament zgodny z zaleceniami producenta ogrodzenia ale nie mniej niz 50 cm szerokosci i 100 cm gtebokosci. Wszystkie
elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy oraz pomalowane lakierem proszkowym.

Dodatkowo za bramkami przewiduje sie pitkochyty z profili kwadratowych stalowych min. 80x60x3mm. Posadowienie
stupéw w tulejach montazowych. Pola zewnetrzne dtugosci max. 3,5m, pozostate pola posrednie max. 5,0m szerokosci. Stupy
nalezy wyposazy¢ od gory w zaslepki plastikowe. W polach skrajnych stezenie gora z rurki stalowej 40x20mm przymocowane
do stupdw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa 5mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Siatka lekka bezweztowa z nici polietylenowej
odpornych na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Siatka w kolorze zielonym i grubosci splotu 4mm. Projektuje sie
siatki 0 oczku 50x50mm. Mocowanie sieci do konstrukgji po obwodzie pitkochwytu za pomocg stalowych linek napinajacych
@ 4mm w powtoce PCW. Fundament zgodny z zaleceniami producenta ogrodzenia ale nie mniej niz 50 cm szerokosci i 100
cm gtebokosci.

e. Wyposazenie
- Komplet bramek do pitki recznej 3,0 x 2,0m, z montazem w tulejach do podtoza,

wykonana z aluminiowego profilu owalnego 120x100mm, elementy stalowe wystepujace konstrukcji bramki musza by¢
cynkowane galwanicznie, siatka mocowana do catej ramy bramki za pomocg plastikowych haczykéw. Przedmiot musi
posiadac certyfikat spetnienia normy PN-EN 749:2006

- Komplety siatek do siatkdwki - wysoko$¢ stupkdw - 3m z montazem w tulejach do podtoza,

wykonany z aluminiowego profil owalnego 120 x 100 mm, komplet skfada sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem
Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie min. 1,07-
2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona. Przedmiot musi posiada¢ certyfikat
spetnienia PN-EN 1271:2006

- Komplety koszy do koszykdéwki - wysieg 225cm z montazem w tulejach do podtoza,

wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo, tablica: tablica 180x105cm zywicowo-
epoksydowa, rama 178x103cm - materiat: stal ocynkowana, obrecz z siatka: stalowa z preta @18-12 mocowan malowana
proszkowo, siatka @3. Produkt musi by¢ zgodny z norma PN-EN 1270:2006. Stupy muszg by¢ wyposazone w ostony
zabezpieczajace przez uderzeniem.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowac i fundamentowac zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

f. Odwodnienie utwardzen:
Poszczegdlne warstwy boiska projektuje sie jako przepuszczane dla wody, nadmiar wody opadowej zostanie odprowadzony
przez uksztattowanie terenu ze spadkiem 0,8% na opaske z pdZniej na tereny zielone. Analizujac stan aktualny oraz badania
gruntowe projektant zakfada, iz 0,3 m warstwy humusu oraz 0,5 m piasku drobnego jasnobrazowego odbierze nadmiar wody
z utwardzen.
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g. Obiekt bedzie obstugiwany komunikacyjnie od ul. 1. Paderewskiego oraz od
ul. Z. Nosakowskiego z ktorych zostat zapewniony dostep dla obstugi technicznej oraz stuzb ratunkowych.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych Srodkéw
zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig utwardzonga.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami branzowymi, wasciwymi dla danego rodzaju
robGt, wytycznymi i zaleceniami producentow pod fachowym nadzorem. Scisle przestrzegac aktualnych przepisow i zasad BHP
dla wystepujacych rodzajéw robét. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiaty wbudowane w obiekt po
zakonczeniu budowy nie beda stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Teren objety inwestycjq —
podczas trwania budowy — zostanie oddzielony od pozostatych, sasiednich obszaréw zamieszkatych i uzytkowanych
gospodarczo w spos6b zabezpieczajacy budowe przed dostaniem sie 0sdb trzecich. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposob nie
stwarzajacy niebezpieczeristwa dla ludzi,
a nastepnie wywozony na gminne wysypisko odpadéw lub utylizowany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie prace
stwarzajace zagrozenie wykonywane beda przez odpowiednio przeszkolonych robotnikéw, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Pracujacy robotnicy nie moga znajdowac sie pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajacych.

6. OBSZAR ODZIALYWANIA

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem, zardwno w zakresie oddziatywania elementow
zagospodarowania terenu, na sasiednie dziatki budowlane. Zakres analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiektu
zwigzaneqo z jego funkcja, przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt obiektéw/ terendw sasiednich oraz potencjalnych
wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowalnych na dziatkach sasiednich. Po przeprowadzeniu analizy
projektant ocenia, ze projektowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, a obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza teren inwestycji. Podstawa prawna Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami - (z. Dz.U.
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