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OPIS TECHNICZNY
DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z PRZEBUDOWA ZLOBKA ,KRASNAL”
W KOLOBRZEGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja oraz wizja lokalna

- pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna
— obowigzujace normy i przepisy prawne

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen w budynku ztobka
w Kotobrzegu. Prace remontowe projektuje sie w pomieszczeniach na parterze i pietrze

3. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:
Zakres projektowanych zmian nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:
Budynek objety zakresem opracowania znajduje sie przy ulicy Bogustawa IX X w
Kotobrzegu na dziatce nr 226/2 obreb 13 . Teren jest zagospodarowany i ogrodzony.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robét teren
dziatki zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu istniejgcego.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Budynek powstat w 1975 r. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.
Fundamenty wykonane jako zelbetowe. Posiada 2 kondygnacje naziemne. Wyposazony w dwie
obudowane klatki schodowe komunikujgce wszystkie poziomy budynku. Sciany zewnetrzne i
sciany wewnetrzne murowane z cegty. Schody wewnetrzne - zelbetowe. Stropy i dach
zelbetowe. Dach ptaski kryty papa. Istniejaca stolarka okienna PCV. Budynek zostat poddany
termomodernizacji w roku 2016. Czesc tazienek przeznaczone dla dzieci zostata
wyremontowana wraz z montazem z nowej armatury. Wykonane zostaty: instalacja c.o. oraz
instalacjg oswietlenia ewakuacyjnego wraz pozarowa.

Parter: na parterze znajdujq sie 2 sale dla dzieci z sypialniami oraz weztami sanitarnymi ,
pomieszczenia gospodarcze , pomieszczenie techniczne oraz wymiennikownia.

Pietro: 1 sala dla dzieci z sypialnig oraz z weztami sanitarnymi, kuchnia z zapleczem, pralnia,
pomieszczenia biurowe.

Ilos¢ dzieci 100, budynek zakwalifikowany do ZLII, niski , wolnostojgcy. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowg. Teren jest ogrodzony.
powierzchnia zabudowy ok. 620 m2

Instalacje
Istniejgce instalacje:
e wod-kan
gazowa
elektryczna
odgromowa
hydrantowa ppoz
centralnego ogrzewania,



e cieptej wody .
e Budynek posiada o$wietlenie ewakuacyjne.

Rurociagi c.o0. prowadzone s trasami pod sufitem , pod isthiejacymi podciagami oraz
w pionach.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania. Przewody rozprowadzajace
wykonane sg z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem przy $cianach instalacja
wraz z grzejnikami ptytowymi zostata wymieniona na nowa.

Projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje istniejacego

budynku.

7. ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM:

PRACE OGOLNE- we wszystkich pomieszczeniach nalezy :

« wymieni¢ instalacje elektryczng oraz o$wietleniowg zgodnie z projektem branzowym

« wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej i wymienic istniejgca wody zimnej

o wykonac¢ naprawy oktadzin oraz tynkow po przeprowadzonych pracach instalacyjnych w
pomieszczeniach przez ktére sg one prowadzone.

e nowe instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod sufitem przy $cianach
oraz przez podciggi. Otwory wykona¢ w osi obojetnej podciggu. Instalacje obudowac
ptyta k-g. na stelazu

o we wszystkich pomieszczeniach obudowac istniejgce poziomy i pionu c.o ptyta
kartonowo-gipsowg

o pomalowac sciany i sufity

PARTER : zakres szczegoétowy

NR |NAZWA POW. |ZAKRES PRAC I ROBOT
m2
000 |WYMIENNIKOWNIA 16,6 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa

e rozbudowa o zasobnik c.w.u. O pojemnosci
500 litrow z wymiennikiem ptytowym
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej)

001 |KOMUNIKACIA- 65,4 «—nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po «—zabudowa istniejgcych instalacji: wodnej
remoncie oraz c.o. sufitem podwieszanym

002 |KLATKA SCHODOWA- 16,4 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po i teletechniczna
remoncie

003 |ZMYWALNIA- 51,3 e nowa instalacja elektryczna i
pomieszczenie po oswietleniowa
remoncie e likwidacja elektrycznych podgrzewaczy

wody

doprowadzenie instalacji cieptej wody
e demontaz starych pionow
e naprawy po demontazu

004 |SALA- do remontu 57,0 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

o zabudowa poziomdw c.o. pod sufitem i
obudowa pionéw

e wymiana wyktadziny

o demontaz Scianki drewnianej




e uzupetnienie ubytkow
o malowanie Scian i sufitéw
e montaz nowej Sscianki meblowej
e wymiana drzwi
« zabezpieczenie $ciany w czesci jadalnianej
do wysokosci 1,0 m
005 |SYPIALNIA 51,7 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
« zabudowa poziomoéw c.o. pod sufitem i
obudowa pionow
e naprawa zniszczonej wyktadziny
006 |PZREDSIONEK 8,3 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
« zabudowa poziomoéw c.w.u. pod sufitem
« szafa na $rodki czystosci
LAZIENKA- do 5,7 Remont:
007 |remontu e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
e skucie oktadzin sciennych i podtogowych
e zabudowa istniejacych instalacji- sufitem
podwieszanym
e montaz urzadzen sanitarnych
e nowe oktadziny $cienne i podfogowe
e montaz kabin sanitarnych
e malowanie Scian
e doprowadzenie instalacji cieptej wody
e obudowa istniejacych piondéw c. o. oraz
grzejnika
e montaz stanowiska do mycia nocnikdéw
e wymiana drzwi
008 |LAZIENKA- do remontu 15,8  Remont:
e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e skucie okfadzin sciennych i podtogowych
e zabudowa istniejacych instalacji- sufitem
podwieszanym
e montaz urzadzen sanitarnych
e nowe oktadziny $cienne i podiogowe
e montaz kabin sanitarnych
e malowanie scian
e doprowadzenie instalacji cieptej wody
e obudowa istniejacych piondéw c. o. oraz
grzejnika
e montaz stanowiska do mycia nocnikéw
e wymiana drzwi
009 |SALA 1-pomieszczenie po|14,7 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
remoncie i teletechniczna
o zabudowa istniejacych instalacji c.o. sufitem
podwieszanym
010 |SZATNIA 10,3 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e likwidacja umywalki oraz instalacji
e zabudowa istniejgcych instalacji c.o. sufitem
podwieszanym
« wymiana wykfadziny
011 |KUCHNIA - 11,5 « nowa instalacja elektryczna i

pomieszczenie po

oswietleniowa




remoncie e howa instalacja c.w.u.
e haprawy po remoncie
« wymiana urzadzen
e« howa wentylacja pomieszczenia- okap
012 |SALA 56,4 « nowa instalacja elektryczna i oSwietleniowa
« zabudowa poziomoéw c.o. pod sufitem i
obudowa pionéw
« Wwymiana wykfadziny
« uzupetnienie ubytkéw
« malowanie sScian i sufitéw
e Wymiana drzwi
« zabezpieczenie Sciany w czesci
jadalnianej do wysokosci 1,0 m
013 |SYPIALNIA 51,7 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
« zabudowa poziomoéw c.o. pod sufitem i
obudowa pionow
e haprawa zniszczonej wyktadziny
« wymiana Scianki szklanej pomiedzy
sypialnig a salg
014 |LAZIENKA- do 5,7 remont:
remontu « nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
o skucie okfadzin sciennych i podtogowych
e zabudowa istniejgcych instalacji- sufitem
podwieszanym
e montaz urzadzen sanitarnych
« nowe oktadziny scienne i podtogowe
« malowanie Scian
« doprowadzenie instalacji cieptej wody
« obudowa istniejgcych piondéw c. o
« montaz stanowiska do mycia nocnikéw
e wymiana drzwi
015 |PRZEDSIONEK 10,7 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e wymiana podtogi na ptytki
e wymiana drzwi
016 |MAGAZYN LEZAKOW-- 6,7 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po « obudowa istniejgcych piondéw I
remoncie poziomdw c. o.
» likwidacja progu
e Wymiana drzwi
017 |MALA SALA 11,5 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e obudowa istniejgcych pionéw i poziomédw
C.0.
e naprawa ubytkéw
e malowanie scian i sufitow
o likwidacja istniejacej instalacji wodnej
e wymiana drzwi
e naprawa wyktadziny
018+ | WC PERSONELU+ 1,7+1,2 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
019 |PRZEDSIONEK e nowa instalacja c.wu.
pomieszczenie po e naprawa ubytkéw i malowanie
remoncie o demontaz podgrzewacza wody




019 |SZATNIA 9,2 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e |okwidacja umywalki
e obudowa istniejgcych poziomow i piondéw
c.o.
e wymiana wykiadziny PCV na nowg
e wymiana okna pomiedzy pomieszczeniami
e naprawa ubytkow i malowanie
[ ]
020 |SZATNIA 6,7 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
021 |SZATNIA 12,5 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e likwidacja instalacji wod-kan
e wymiana naswietla na nowe
022 |POMIESZCZENIE 12,0 nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
WARSZTATOWE e wydzielenie pomieszczenia écianka z ptyty
. k-g na stelazu z zamontowanym
naswietlem oraz drzwiami
e nowa instalacja c.w.u,
e montaz umywalki wraz z baterig
025 |MAGAZYN WARZYW 20,4 e nowa instalacja elektryczna i
osSwietleniowa
ocieplenie pozioméw c.o. pod sufitem
e nowa instalacja c.w.u,
e wymiana umywalki
026 |OBIERALNIA- do remontu 20,4 e nowa instalacja elektryczna i
osSwietleniowa
e wymiana urzadzenia obieraka na nowy
e zabudowa piondw c.o. i wody
e nowa instalacja c.w.u,
e oktadziny Scienne i podtogowe
e malowanie scian i sufitow
e wymiana drzwi
e montaz pojemnika do mycia i obrébki
warzyw
027 |KOMUNIKACIA 20,2 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
028 |POM.GOSPODARCZE 2,0 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
029 |POM. TECHNICZNE 1,1 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
030 |PRZEDSIONE 2,3 ® nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
031 |KL.SCHODOWA 16,4 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
032 |WINDA 1,7 e nowa instalacja elektryczna

PIETRO - zakres szczego6lowy

NR |NAZWA POW. ZAKRES PRAC I ROBOT
m2
101 |KOMUNIKACIA- 66,8 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie




102 |SEKRETARIAT- 18,0 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po i teletechniczna
remoncie « malowanie Scian i sufitéw
¢ wymiana nowej podfogi na wyktadzine
103 |LAZIENKA-pomieszczenie |3,3 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie ¢ nowa instalacja c..u.
¢ demontaz podgrzewacza wody
104 |POKOJ DYREKTORA- 12,4 « nowa instalacja elektryczna i
pomieszczenie po osSwietleniowa i teletechniczna
remoncie « malowanie Scian i sufitéw
¢ wymiana nowej podfogi na wyktadzine
105 |ARCHIWUM- 12,4 « nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
106 |KUCHNIA 30,6 e nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
« nowa instalacja c.w.u,
« montaz sprzetu kuchennego- 2 kuchenki
« gazowe: 4 palnikowa oraz 5- palnikowa
« montaz wentylacji wyciggowej
¢ nowa szafka z blatem
« naprawy glazury oraz malowanie $cian i
« sufitdw po pracach remontowych
107+ | KOMUNIKACIA 2,0+ « nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
110 6,3
108 | KOMUNIKACJIA- 2, e nowa instalacja elektryczna i oéwietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
109 | KUCHNIA MLECZNA- 12,4 e nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
pomieszczenie po e doprowadzenie c.w.u.
remoncie
110 |ZMYWALNIA- 6,3 e nowa instalacja elektryczna i odwietleniowa
pomieszczenie po e doprowadzenie c.w.u.
remoncie
111 |SALA - 15,6 e nowa instalacja elektryczna i
o$wietleniowa
e nowa instalacja c.w.u,
e wymiana wyktadziny
e uzupetnienie ubytkéw w $cianach
e malowanie Scian i sufitow
e demontaz istniejgcej drewnianego
przepierzenia
e montaz nowej Scianki meblowej
e wymiana drzwi
e zabezpieczenie Sciany w czesci
jadalnianej do wysokosci 1,0 m
e likwidacja progu
112 | SYPIALNIA 51,7 « nowa instalacja elektryczna i

o$wietleniowa

naprawa zniszczonej wykfadziny
wymiana drewnianej scianki szklanej
pomiedzy sypialnig a salg na Scianke z
PCV




wymiana drzwi

113 |KOMUNIKACIA 2,8 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

likwidacja umywalki

114 |SZATNIA 5,2 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

likwidacja istniejgcego przeszklenia

115 |PRZEDSIONEK 8,2 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

116 |KOMUNIKACIA 2,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

117 |LAZIENKA- pomieszczenie 9,9 nowa instalacja c.w.u,
po remoncie biaty montaz 2 umywalek

dostosowanych dla matych dzieci
malowanie Scian i sufitow
wymiana drzwi

demontaz podgrzewacza wody

118+ | WC PERSONELU-- 1,1+ nowa instalacja elektryczna i

119 | pomieszczenie po 1,3 od$wietleniowa
remoncie nowa instalacja c.w.u,

120 |LAZIENKA- 5,7 nowa instalacja elektryczna i
pomieszczenie po o$wietleniowa nowa instalacja c.w.u,
remoncie biaty montaz : stanowisko do mycia

nocnikow

malowanie Scian i sufitow
wymiana drzwi

szafa na srodki czystosci

121 |MALA SALA 14,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

122 |SZATNIA 10,3 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

123 |KOMUNIKACIA- 50,8 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie

124 |KLATKA SCHODOWA- 16,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po podigczenie klapy dymowej
remoncie

125 |BIURO- pomieszczenie po |10,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
remoncie

126 |BIURO- pomieszczenie po |10,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
remoncie

127 |POMIESZCZENIE 10,4 nowa instalacja elektryczna i
PIELEGNIARKI- o$wietleniowa
pomieszczenie po nowa instalacja c.w.u,
remoncie - .

likwidacja podgrzewacza wody
obudowa pozioméw c.o. przy podtodze

128+ | WC- pomieszczenie po 1,6+1, nowa instalacja elektryczna i

129 |remoncie 5 odwietleniowa

nowa instalacja c.w.u

130 |KOMUNIKACIA- 25,3 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie

131 |MAGAZYN SPOZYWCZY 16,0 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa




-pomieszczenie po
remoncie
132 |POMIESZCENIE nowa instalacja elektryczna i
SOCJALNE- os$wietleniowa
nowa instalacja c.w.u
133 |PRASOWALNIA- 24,7 nowa instalacja elektryczna i
pomieszczenie po oswietleniowa
remoncie istniejgce wyposazenie:
suszarka( 15kW), magiel,( 7000W)
prasowalnica , (1000W)
nowa instalacja c.w.u
134 |POMIESZCENIE nowa instalacja elektryczna i
GOSPODARCZE oswietleniowa
135 |POMIESZCENIE nowa instalacja elektryczna i
GOSPODARCZE oswietleniowa
136 | PRALNIA-pomieszczenie 23,4 « nowa instalacja elektryczna i
po remoncie oswietleniowa
« istniejgce wyposazenie: 2x pralki ,
pralka duza
« nowa instalacja c.w.u
137 |WINDA « nowa instalacja elektryczna i
o$wietleniowa
138 |POMIESZCENIE 1,9 « nowa instalacja elektryczna i
GOSPODARCZE oswietleniowa
139 |POMIESZCENIE 1,5 « nowa instalacja elektryczna i
GOSPODARCZE os$wietleniowa
140 | SZATNIA PERSONELU- 11,2 e nowa instalacja elektryczna i
pomieszczenie po oSwietleniowa
remoncie
141 | LAZIENKA 2,9 o nowa instalacja elektryczna i
oswietleniowa
« nowa instalacja c.w.u
« demontaz podgrzewacza wody

8. OPIS SZCZEGOLOWY ROBOT:

8.1.REMONT LAZIENEK NA PARTERZE:

POMIESZCZENIE NR 014 POWIERZCHNIA 16,3 m2 ORAZ POMIESZCZENIE NR

008 POWIERZCHNIA 15,8 m2:

e rozebrac $cianke dziatowg

o skuc istniejace oktadziny - kafelki

o skuc posadzke z terakoty do warstwy podktadu betonowego

« potozy¢ nowe warstwy: wylewka cementowa zbrojona wtdknem rozproszonym 4 cm,

izolacja p.wodna z folii ptynnej;

zbi¢ tynki;

e naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkow;

o obfozy¢ sciany ptytkami na wysokos$¢ 2,0 m - 20x20 cm/6,5 mm, kolory: zgodne z
rysunkami aranzacji:

pastel pomaranczowy mat (RAL D2/050 60 60)




pastel biaty potysk (RAL K7/9003)
pastel btekitny mat (RAL D2/240 80 10)

e potozy¢ gres na podtodze:20x20x1, kolory zgodne z rysunkami aranzacji:
Mono szare jasne R (RAL E3/370-1)
Mono btekitne R (RAL D2/240 80 10),
Mono pomaranczowe R (RAL D2/050 60 60)

+ potozy¢ nowg instalacje wod-kan
+ obudowac piony c.o. ptytg k-g
« zamontowac kabiny sanitarne z ptyty HPL- kolor btekitny
« zamontowac urzadzenia sanitarne:
3 miski ustepowe,mocowane na stelazu ,
blat pod umywalki- wymurowac sScianki z bloczka gazobetonowego gr.5 cm do
wysokosci 50 cm, na $ciankach zamontowac blat z ptyty HPL z zaoblonymi
naroznikami, scianki obtozy¢ ptytkami
3 umywalki z bateriami
1 wpust podtogowy
natrysk 80x80 cm
bateria natryskowa
zawor czerpalny z koncéwka
« pomalowac sciany powyzej 2,0 m farbg emulsyjna akrylowg
« zamontowac sufit podwieszany kasetonowy na wysokosci 2,9 m
« zamontowac o$wietlenie rastrowe LED
« zdemontowac istniejgce drzwi wraz z oscieznicg do pomieszczenia gospodarczego i
zamontowac nowe - kolor biaty,
+ nad umywalkami zamontowac lustro o wymiarach
e nad lustrem zamontowac os$wietlenie
+ kanaty wentylacyjne wyprowadzic¢ jako rury spiro do istniejgcej kanatoéw z
zamontowaniem kratek
+ na sScianach zamontowac wieszaczki na reczniki oraz pétki na kubeczki.



8.2.ZABUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACII W POMIESZCZENIACH :

W pomieszczeniach nr 002, 009 nalezy rozebrac istniejgcq zabudowe z ptyty meblowej.
Obudowac istniejace piony oraz poziomy instalacyjne ptyta k-g na stelazu zgodnie z
rysunkami. Po wykonanych pracach nalezy zaszpachlowa¢ ubytki i pomalowac
pomieszczenie.

8.3.NOWA INSTALACIA ELEKTRYCZNA - wedtug osobnego opracowania.
branzowego

8.4.PRZEBUDOWA INSTALACII CIEPLE] I ZIMNE]J WODY Z PRZEBUDOWA
WYMIENNIKOWNI: - wedtug osobnego opracowania.

8.5.PRZEBUDOWA WENTYLACJI POMIESZCZEN KUCHENNYCH:

W pomieszczeniu nalezy zamontowac :

e wyciag kuchenny o nastepujacych parametrach-: zamontowany centralnie nad
kuchenkami, z filtrami labiryntowymi, z systemem odprowadzenia skroplin , z
os$wietleniem halogenowym, szer.100 cm X dtug. 150 cm, wys. 45 cm mocowany za
pomocyg zawiesi do sufitu. Instalacja wyciggowa podtaczona do z wentylatorem
kanatowym. Kréciec wyciqgowy okragty Zawiesia szpilkowe- szpilki M8 w ostonie z
rury.

e 1 wolnostojgca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, szerokosci 60 cm,
pojemnosci piekarnika 66 |, z podwdjnym rusztem, 4 palnikami gazowymi oraz z
zabezpieczeniem przeciwwyptywowym.

Minimalne wyposazenie:

prowadnice drabinkowe , teleskopowe,

efektywnos$¢ energetyczna A

zapalarka gazu w pokretle,

4 palniki, ruszt zeliwny,

obieg powietrza,

rozen obrotowy, grill,

moc przytgczeniowa 3,1 kW,

front piekarnika szklany, pokrywa szklana,

kolor inoX czarny

minimalna gwarancja 24 miesigce

o 1 wolnostojgca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, szerokosci 90cm,
pojemnosci piekarnika 105 |, z podwdjnym rusztem, 5 palnikami gazowymi oraz z
zabezpieczeniem przeciwwyptywowym.



Kuchnia wykonana ze stali chromowo-niklowej :

- Palniki gazowe z zabezpieczeniem zaptonu

- Zapton elektryczny (za pomocg jednej reki)

- Regulowana wysokos$¢ nézek

- Piekarnik elektryczny z termoobiegiem i grillem

- Podwodjna szyba w drzwiach piekarnika

- Piekarnik emaliowany

- Ustawiona na gaz ziemny H, dysze propanowe sg dotaczone

- 5 palnikéw gazowych: 1 x 1,0kW /2 x 1,75kW /1 x3 kW /1 x 3,7 kW
- W Zestawie 1 ruszt, 1 blacha do pieczenia

DELUGOSC KOMORY: 690 mm
SZEROKOSC KOMORY: 400 mm
WYSOKOSC KOMORY: 340 mm
MOC PALNIKOW: 11.2 kW

MOC PIEKARNIKA: 2.75 kW
MOC CALKOWITA: 13.95 kW

NAPIECIE: 230V
WAGA: 72.2 kg
ILOSC PALNIKOW: 5 szt.

9.6.REMONT POMIESZCZENIA OBIERAKA:

o skuc istniejgce oktadziny - kafelki

o skuc posadzke z terakoty do warstwy podktadu betonowego

e potozy¢ nowe warstwy: wylewka cementowa zbrojona wtdknem rozproszonym 4 cm,
izolacja p.wodna z folii ptynnej;

e zbié tynki;

e naprawa i uzupetnienie istniejacych tynkoéw;

e obtozy¢ sciany ptytkami na wysokosc¢ 2,0 m - 20x20 cm/6,5 mm, kolor pastel biaty
potysk (RAL K7/9003)

o doprowadzi¢ instalacje wody zimnej oraz cieptej.

e Wymieni¢ urzadzenie do obierania warzyw o minimalne parametrach:



do obierania ziemniakéw, marchwi, burakéw , ze stali nierdzewnej, Pokrywa z
akrylowym wizjerem, Wytgcznik bezpieczenstwa, Masywny, wymienny dysk i
$ciany bebna o wilasciwosciach sciernych, z bocznym odprowadzenie miazgi,
wyposazony w timer, posiadajgce znak bezpieczenstwa B i CE, wsad 7 kg, o
wydajnosci 150 kg/h, waga urzadzenia ok.46 kg , minimalna gwarancja 1 rok.
Wymiary: 46 dtug. x 50 szer., 80 wysokosci.

9.7.PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO Z WYDZIELENIEM
POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO:

Pomieszczenie nalezy :

e naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkéw;

postawic¢ $cianke z ptyty kartonowo-gipsowej na stelazu , z zamontowanym
naswietlem na wysokosci 1,80m

szpachlowanie istniejacych $cian

pomalowac farbg lateksowg

pomalowac sufity farba akrylowg

zamontowac¢ umywalke

9.8.NAPARWA PODLOG W POMIESZCZENIACH SAL NA PARTERZE ORAZ PRACE
NAPRAWCZE :

w pomieszczeniach o nr 004 nalezy

o zdemontowac istniejaca $cianke drewniang

« zdemontowac istniejgca wyktadzine PCV na catej powierzchni pomieszczenia
e potozy¢ nowq wyktadzine z PCV z wywinieciem na $ciane

minimalne wymagane parametry wykfadziny:

wielowarstwowa wyktadzina obiektowg PCV:

warstwa uzytkowa gr. 0,7 mm,

klasa Scieralnosci T,

klasyfikacja zastosowania :34/43,

zabezpieczona poliuretanem PUR,

kolor wyktadziny PCV



e pomiedzy wejsciem z korytarza zlikwidowa¢ istniejaca réznice wysokosci: poprzez
nadlanie posadzki ze spadkiem i zaznaczenie kolorystyczne wyktadzing
o wkuc istniejgca instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w Sciane
e naprawi¢ ubytki w $cianach
e na Scianach w czesci jadalnianej wykona¢ obudowe zabezpieczajgca do wysokosci
ok.1,0 m z ptyty HPL gr. 6 mm Z WYOBLONYMI KRAWEDZIAMI gérnymi”
parametry :tworzywo termoutwardzalne, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu
warstw papieru impregnowanego zywicg fenolowg, sprasowanych w warunkach
wysokiego cisnienia (7 - 9 MPa) oraz temperatury (ok. 150°C) oraz papieru
dekoracyjnego impregnowanego zywicg melaminowaq, pokryte warstwa
(laminatem) chronigcg przed wptywem warunkow atmosferycznych.

KOLOR-Lawenda NCS S 1020-R40B

e pomalowac pomieszczenie emulsjg lateksowaq:

minimalne parametry:

odporna na szorowanie - I klasa PN EN 13300,

kolor — zgodnie z przedstawionymi na rysunkach aranzacji.

wykonac¢ zabudowe meblowg - Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty widrowej w
kolorze jasnego klonu wykonczonej obrzezem PCV w kolorze piyty.

Spetnienie normy PN-EN 14749:2007, PN-F06009:2001, PN-F-06010-05:1990
potwierdzone certyfikatem

drzwiczki przesuwne -stupki 3,5 x 10 cm wysokosci 115 cm ( w kazdym stupku sg
nawiercone 2 otwory stuzace do przykrecenia stupkow do $cian

2 skrzydta drzwiowe o wymiarach 41 x 110 cm wraz z uchwytami

4 zawiasy meblowe z systemem domykania

Wymiary:

stupki - 3,5 cm x 10 cm wysoko$¢ 115 cm

2 skrzydta drzwiowe o wymiarach 41 cm x 110 cm

9.9.WYMIANA PRZESZKLEN SCIAN DZIALOWYCH W SALACH:

W salach nalezy wymieni¢ nr 004 oraz 111 nalezy wykona¢ nowgq scianke
pomiedzy pomieszczeniami. Scianke nalezy dostosowac¢ do wymiarow istniejacych oraz
do podziatow.

Ramiak wykonany z profilu PCV bez izolacji termicznej, skrzydto petne z wypetnieniem
blendg PCV.

9.12.WYMIANA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO:

Na odcinku nalezy wymieni¢ ogrodzenie na nowe: parametry ogrodzenia:
e wysokos$¢: 1,6 m

dtugosc¢ ok.90 m

ogrodzenie panelowe ocynkowane

malowane proszkowo

mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych

rozstaw stupkow ok.2,5 m



e oczyszczenie cokotu i naprawa ubytkow

Deco

KSZTALT PANELU

. ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

10a. Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych:

podkiad pod posadzke gr 40mm- zaprawa samopoziomujaca (Wyrdb zgodny z normg
PN-EN 13813:2003), zdylatowany w polach 2x2m

w pomieszczeniach sanitarnych utozyc folie ptynng z wywinieciem na $ciany, wraz z
montazem tasmy uszczelniajacej na potaczeniu Sciany i posadzki.

utozy¢ ptytki gresowe 20x20 cm , gr. 1 cm, klasa $cieralnosci 1V, antyposlizgowos$¢
R10A, bez rektyfikacji

10b. Drzwi wewnetrzne.

drzwi wewnetrzne ptytowe petne: szerokosci 90 cm, wys.200cm

konstrukcja skrzydfa - ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi gtadkimi
ptytami HDF, wypetnienie warstwg o strukturze plastra miodu, system przylgowy
oscieznica regulowana, wyposazenie standardowe: zamek jednopunktowy ,

wpuszczany na klucz, zawiasy czopowe wkrecane 3 szt (,907)

kolor biaty, tuleje wentylacyjne.

10c.Sciany.

Nalezy ujednolici¢ charakter kolorystyki scian w pomieszczeniach. Istniejgce Sciany
wymagajq starannego oczyszczenia z okfadzin, resztek farby, ptytek, brudu az do
najwczesniejszej warstwy tynku, a nastepnie wyszpachlowania, zagruntowania
Unigruntem. Sciany malowane lateksowg farbg emulsyjng 2 warstwy( powtoka w
klasie I /1l wg normy PN 13300 )

Sciany tazienek nalezy wykonczy¢ ptytkami do wysokoséci 2m. Zaproponowano piytki
20x20, gr.6,5 mm, bez rektyfikacji kolor Pastel biaty potysk,( RAL K7/9003) z
pojedynczymi ptytkami w kolorze Pastel btekitny potysk (RAL D2/240 80 10) oraz Pastel
pomarancz (RAL D2/050 60 60). Spoiny w kolorze biatym szer. 0,5 cm .

Powyzej malowanie akrylowqg farbg emulsyjng 2 warstwy- kolor biaty.

10d.Sufity.

W pomieszczeniach zamontowa¢ modutowe sufity podwieszane w systemie
kasetonowym - z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPREX na konstrukcji T-24.
Minimalne parametry: grubos$c¢ ptyt 9,5 mm. Krawedzie boczne ptyt proste - krawedz
typu A. Wymiar ptyt modularnych 600 x 600 mm. Powierzchnia ptyt laminowana folig
PCV o delikatnej fakturze tkaniny w kolorze biatym. Wskaznik pochfaniania dzwieku
produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu - 0,10, dla produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci
50 mm -0,10. Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogien ptyty B. Odpornosc¢ na wilgo¢
RH - 90%. Odbicie swiatta - 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej - 0,23 W/m2K.

Sufit zamontowaé¢ na wysokosci 3,0 m. W pomieszczeniach sanitarnych w sufitach
zamontowac¢ kratki wentylacyjne oraz oprawy LED o stopieniu ochrony IP44. W



pozostatych sufitach zamontowa¢ oprawy rastrowe LED. Nalezy uzyskaé¢ dla
poszczegolnych pomieszczed wymagane norma PN-EN 12464-1:2004 i przepisami
os$wietlenie. Sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

10e. Armatura tazienkowa:
e nalezy zamontowa¢ umywalki szer 50 cm, kolor biaty, prostokatna z syfonem
oraz baterig stajacq jednouchwytowg chromowang, gwarancja na minimum 6 lat,
« nalezy zamontowac¢ miski ustepowe kompaktowe z deskg sedesowg biatg,
gwarancja minimum 5 lat, 1 miska dostosowana dla osoby niepetnosprawnej.

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Bernadeta Jastrzebska



