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Podstawa opracowania
-umowa nr 1/I/2018 (Miasto gmina Kotobrzeg)

- Kopia mapy zasadniczej (wtoérnik) w skali 1:500. Pomiary uzupelniajace sytuacyjno —
wysokosciowe przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drég

Opinia geotechniczna opracowana przez pracowni¢ geologiczng Mariola Rytkowska z siedziba w
Koszalinie przy ulicy Woj. Polskiego 24-26.

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U nr 43 poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadah okreslonych w ustawie o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych , ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

. D-00.00.00 Wymagania ogélne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

.D-01.02.01 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

. D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza
.D-04.02.01 Warstwy odcinajace i odsaczajace

. D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

. D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw

.D-08.02.01 Krawezniki betonowe
.D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawe

. —uzgodnienia ze Zleceniodawcg
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PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy ulicy Portowej w Kolobrzegu ,dziatka nr
110 obreb 0004”

Zakres opracowania pod wzgledem terytorialnym obejmuje obszar w pétnocno-
wschodniej czeséci miasta Kotobrzeg.
Obszar ten znajduje si¢ przy skrzyzowaniu ulic Mickiewicza , Portowa , Warzelnicza
(Szkolna).
W zakres opracowania wchodzi Przebudowa ulicy Portowej w Kolobrzegu ,dziatka nr
110 obreb 0004

Zatozenia wstepne
Projekt obejmuje Przebudowe ulicy Portowej w Kolobrzegu ,dziatka nr 110 obreb 0004

Charakterystyka projektowanej nawierzchni

* Nawierzchnia projektowana jezdnia szer. 5,00 m o nawierzchni bitumicznej

* Parkingi sko$ne o szer. 2,50m , w miejscach pozwalajacych na to — parkingi
prostopadte. Nawierzchnia parkingéw z kostki kamiennej z odzysku 16-18 cm
spoinowane zywicg epoksydowa

* Szeroko$¢ miejsc parkingowych 2,5m

* Dlugos$¢ miejsca parkingowego podtuznego 6,00m , szer. 2,50m

* Miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych szerokos¢ 3,6m

* Chodniki z kostki brukowej betonowe;j

* Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowe;j

* odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej wg. odrgbnego opracowania

* oswietlenie ulicy wedlug odrgbnego opracowania

* zagospodarowanie terendéw zielonych wg. oddzielnego opracowania
uzgodnione z Inwestorem

Przyblizone poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni

nawierzchnia | Rodzaj nawierzchni Powierzchnia
m2
Jezdnia bitumiczna 1300
chodniki Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 480
zjazdy Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 150
Parkingi Kostka kamienna 16-18 cm z odzysku 1150
zielen 480

1. Opis stanu istniejacego
Lokalizacja projektowanej przebudowy — opis stanu istniejagcego
Projektowana przebudowa znajduje si¢ w pétnocnej czesci miasta Kotobrzeg na
dziatce nr 110 obreb 0004 Kotobrzeg przy skrzyzowaniu ulic Mickiewicza ,Portowa ,
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Warzelnicza (rondo) — Poczatek przebudowy 0+000 , konie przebudowy granica dziatki nr
110 przy wjezdzie do portu 0+252m

Ulica Portowa posiada przekrdj uliczny. Szerokos¢ jezdni 5,5-5,7m.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng na podbudowie z kostki kamiennej 16-18 cm.
Wzdtuz jezdni na calym odcinku ustawiony jest kraweznik kamienny.

Skrzyzowanie z ul. Mickiewicza , Portowej i Warzelniczej przebudowane na skrzyzowanie
typu rondo.

Nawierzchnia jezdni ul. Portowej zdeformowana , ubytki i nieréwnosci istniejacej
nawierzchni utrudniajg ruch pojazdow (hatas, mozliwos¢ uszkodzenia pojazdow).

Istniejacy parking nie spetnia warunkéw technicznych ujetych w- Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z 1999r.
Parking ma réznorodng nawierzchni¢ (kostka brukowa, kruszywo tamane , grunt zageszczony
, ptyty azurowe w ztym stanie technicznym)

Ze wzgledu na ten stan 1 dobor wlasciwych rzednych nowej nawierzchni zaktada si¢
wykonanie nowej konstrukcji jezdni , parkingu , chodnikéw.

Kostka kamienna po rozbiérce podbudowy jezdni do wykorzystania przy budowie parkingéw.
Ze wzgledu na ten stan i dobdr wtasciwych rzednych nowej nawierzchni zaktada sig
wykonanie nowej konstrukcji jezdni , parkingu , chodnikéw.

Kostka kamienna po rozbiorce podbudowy jezdni do wykorzystania przy budowie parkingéw.
Istniejacy chodnik strona prawa z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2 m. Wzdtuz chodnika
znajduja si¢ miejsca postojowe (niewymiarowe). Chodnik wraz z miejscami postojowymi nalezy
przebudowac. W PB zaplanowano przebudowe nawierzchni ulicy na bitumiczna, uporzadkowanie
istniejacych ciagdéw pieszych z wymiang / budowa nawierzchni z kostki betonowej/. Stanowiska
parkingowe zostang wybudowane na bazie materialéw kamiennych odzyskanych z rozbidrek
nawierzchni.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne

Wedlug aktualnego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397

z p6zn. zm. ) niniejsza inwestycja nie spetnia definicji przedsigwziecia, o jakich mowa w ww.
rozporzadzeniu, poniewaz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia do kategorii tej zaliczono drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugos$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32. Zalozona dtugos¢ projektowanej przebudowy nie przekroczy 260 m. Takze ilos¢
(powierzchnia) stanowisk parkingowych nie przekracza ilosci ,, dopuszczonych ” w rozporzadzeniu
(powierzchnia parkingéw ponizej 2000 m2). Wykluczona jest zatem mozliwos¢ sklasyfikowania
zamierzenia w oparciu 0 wymieniony przepis.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy drogi zamyka si¢ w granicach dziatki oznaczonej
numerem ewidencyjnym:110 , obreb 0004 Kotobrzeg. Usytuowanie drogi w dziatce wymienionej
powyzej nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu dzialek sasiednich. Realizacja inwestycji nie
wprowadzi niedogodnosci dla terenéw sasiednich w postaci np. zwiekszone zanieczyszczenie
powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Planowana
przebudowa nie spowoduje ograniczenia doptywu §wiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywac na
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Oddziatywanie inwestycji na §rodowisko bedzie chwilowe, nieciagle i ze wzgledu na jej charakter
bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy przebudowywanej ulicy. Obszar oddziatywania okreslono
réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do glebokosci wykonanych otworéw, zalegaja osady
czwartorzedowe wieku holocenskiego reprezentowane przez warstwe torféw i namuléw piaszczystych
oraz aluwialnych piaskéw drobnych. Utwory holocenskie przykryte sa warstwa asfaltu, kostki
brukowej oraz nasypéw budowlanych w postaci piasku drobnego.

Nawiercono wodg:

otwor nr 1 — woda o zwierciadle swobodnym na glgbokosci ca 1,60 m p.p.t. tj. na rzednej ca
0,63 m n.p.m.;

otwor nr 2 — woda o zwierciadle swobodnym na gl¢bokosci ca 1,40 m p.p.t. tj. na rzednej ca
0,86 m n.p.m.;

otwor nr 3 — woda o zwierciadle swobodnym na glgbokosci ca 1,40 m p.p.t. tj. na rzednej ca
0,50 m n.p.m. i woda o zwierciadle napigtym na gtgbokosci ca 2,60 m p.p.t. tj. na rzednej ca
minus 0,70 m n.p.m.;

otwor nr 4 — woda o zwierciadle swobodnym na glgbokosci ca 1,10 m p.p.t. tj. na rzednej ca
0,58 m n.p.m.

Poziom wéd gruntowych w okresie wiercen moze by¢ zawyzony. Jest to zwigzane z okresem
zimowym, mokrym. Warunki gruntowo - wodne w podiozu przedstawiono na kartach
otworow geotechnicznych oraz na przekroju geotechnicznym.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia i
stopnia plastycznosci,

zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytaczono warstwe asfaltu, kostki brukowej 1 nasypow
budowlanych.

Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje wilgotne torfy, wystepujace w stanie srednio roztozonym i roztozonym.
Warstwa geotechniczna Ib

- stanowig wilgotne namuly piaszczyste, wystepujace w stanie migkkoplastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysokosci:

IL (n)=0,55

Warstwa geotechniczna 11

- tworzg nawodnione piaski drobne, piaski drobne z domieszka namutéw

piaszczystych i piaski drobne z domieszka zwiru, wystepujace w stanie Srednio
zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci: ID (n)= 0,40
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Charakterystyka nasypow

Zalegajace w podtozu nasypy, to nasypy budowlane. Nasypy budowlane zbudowane sg z
piasku drobnego niekiedy z domieszkg zwiru. Widok warstw konstrukcyjnych drogi
przedstawiono na zatgcznikach graficznychnr4.1 —-4.415.1 - 5.4.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda

,»B”- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan makroskopowych, oporu
wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli (zat. nr 2), zalaczonej w czg$ci graficznej opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podiozu grunty warstwy geotechnicznej Il sg no$ne, natomiast grunty
warstw geotechnicznych Ia i Ib sg nienosne.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Do obliczen nalezy przyjac¢ bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnik
materiatowego ,,m. ”, ktéry zapewnia wigksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt.3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego ,,m.” nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metoda
»B”.

4. Projektowana przebudowe ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami przy
uwzglednieniu warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu.

5. Przy projektowaniu przebudowy ulicy nalezy zwrdci¢ uwage na zaleganie w podiozu
warstw asfaltu, kostki brukowej i nasypéw budowlanych zalegajacych do glebokosci ca 1,40
- 1,70 m. p.p.t.

6. Ponadto zwraca si¢ uwage na zaleganie w podtozu, w rejonie otworu nr P3 nieno$nych
torfow 1 namuléw piaszczystych.

7. Zwraca si¢ uwage na wysoki, swobodny poziom wody gruntowe;j.

8. W przedstawionych warunkach gruntowo — wodnych decyzj¢ o posadowieniu przebudowy
ulicy pozostawia si¢ w gestii projektantow (konstruktoréw) po wczesniejszym
przeanalizowaniu niniejszego opracowania geotechnicznego.

9. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

11. Rozluznione piaski w dnie wykopow, powstale w wyniku prowadzenia prac ziemnych
nalezy zagesci¢ lub wymienic.

12. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkow wodnych odnosi si¢ do okresu
wiercen tj. styczen 2018 r. Moze on ulegac

okresowym zmianom w uzaleznieniu od nasilenia si¢ opadow atmosferycznych 1 por roku.
13. Gtebokos¢ przemarzania siega w tym rejonie do giebokosci 0,80 m.,

zgodnie z norma PN-81/B03020.



Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu ,dziatka nr 110 obreb 0004

Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie analizy danych w opinii geotechnicznej na catej powierzchni przyjeto kategorie
gruntu G1. Konstrukcje jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych warunkéw
gruntowo-wodnych, ustalonych kategorii ruchu (KR3) oraz gotowych rozwigzan
przedstawionych w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
(aktualna wersja opracowania z 2012 r.). Konstrukcje pozostatych rodzajéw nawierzchni
przyjeto indywidualnie.

Konstrukcja jezdni - KR3.

4cm - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S KR3

5 cm - warstwa wigzaca, wykonana z betonu asfaltowego do w-w wiazacych KR3 + KR6
AC16W

7 cm - podbudowa z betonu asfaltowego na podbudowy KR3 + KR6 AC22P

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie,

- zageszczone podtoze gruntowe z wtérnym modutem odksztatcenia >120

W razie braku mozliwosci uzyskania prawidtowej nosnosci podtoza gruntowego nalezy
zastosowac¢ warstwe ulepszajaca podtoze z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm
(warstwa odsagczajaca) Decyzja na budowie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Jezdnia obramowana krawe¢znikiem betonowym 15*30 na tawie betonowej z oporem
0,06m3/m C12/15.

Wysokosciowo poczatek przebudowy nalezy dopasowa¢ do rzednych wybudowanego ronda
ul. Mickiewicza/Warzelnicza

Chodniki

6 cm - kostka betonowa, szara;

3-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ chodnika

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciggltym stabilizowanego
mechanicznie,

Chodnik obramowany obrzezem betonowym 6*20 cm

Zjazdy.

8 cm - kostka betonowa, kolorowa (grafit)

3-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie,

Od strony jezdni zjazd obramowany kraweznikiem najazdowym 15*%22 na tawie betonowej z
oporem C12/15 , od strony posesji opornikiem betonowym 12*25%100

Stanowiska parkingowe. (sko$ne , prostopadle , podtuzne)

16-18 cm - kostka kamienna z odzysku, spoinowana zywicg epoksydowa

3 -5cm - podsypka cementowo-piaskowa o zmiennej grubosci ( §r. 4 cm )

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
mechanicznie,

zageszczone podloze gruntowe
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UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (kable , wodocigg) nalezy zachowa¢
szczegolng ostroznos¢, roboty nalezy wykonywac recznie!

Oznakowanie
Droga bedzie zaprojektowana jako jednokierunkowa zgodnie z odrebnym opracowaniem
zmiany statej organizacji ruchu.

Trawniki / tereny zieleni

Konstrukcja trawnikéw, w tym w miejscach wymagajacych ingerencji po wykonaniu
zasadniczych robét ( przywrdcenie do stanu pierwotnego ), przedstawia si¢ nastgpujaco:

10 cm - mieszanina torfu 1 ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg traw i nawozeniem, do
wyréwnania nasypow nalezy uzy¢ gruntu pochodzacego z wykopéw na budowie

Do obsiania winno si¢ uzy¢ gotowa mieszanke traw do obsiewu terenéw przyulicznych lub
parkowych. llo§¢ wysianych nasion traw 15 + 25 g/m?2.
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INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania:
Petnobranzowa dokumentacja projektowa ul: Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu ,
dziatka nr 110, obreb 0004 Kotobrzeg - Roboty drogowe

Adres inwestycji:
Petnobranzowa dokumentacja projektowa ul Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu ,
dziatka nr 110, obreb 0004 Kotobrzeg - Roboty drogowe

Inwestor: Miasto Gmina Kolobrzeg

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg : Petnobranzowa dokumentacja projektowa ul: Przebudowa
ulicy Portowej w Kotobrzegu , dziatka nr 110, obreb 0004 Kofobrzeg - Roboty drogowe

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

- podbudowa z masy mineralno — asfaltowej gr. 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15, 10 cm
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej gr. 5 cm — w-wa wigzgca

- nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej w-wa Scieralna gr. 4 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna
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3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania , ktére moga podczas przebudowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , zas
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazowek osobie
prowadzgcej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktorym powinny by¢ w sposdb
szczegoblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujac do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa ,
a w razie razacych przypadkdéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
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Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujgce srodki techniczne i sposdb organizacji roboét:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie , i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczerstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
= . % B A4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/211d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péén. zm.), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Jazdzewskiemu
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 r. w Nowogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0193/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Py - inz. Stanistaw Kamitiski
A Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

o - dr hab. inz. Wiladyslaw Szaflik ..... Ml *\\.,N ..........
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

I11. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci
drogowe;j.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jazdzewski
ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
72-200 Nowogard
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okrggowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

ot
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-362-RZP-2DW *

Pan Mariusz JAZDZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0211/05

adres zamieszkania ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 NOWOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
" OKREGOWA
: I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIEACYJNA

Sygn. gkt: ZAP.OKK-T131/187d/09 Szczecin, dniz 30 grodnia 2000 r,

DECYZJA

Na podstawic an. 24 ust. | pki 2 usiawy z dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych archilelidw,
infymierdw budownictws § urbanistdw (D= U7 2 200 . Nr §, poz. 42z pidnm. zm )it 12 use 3, art. 13
ust. | pki 1, ari. 14 ust. 1 phi Za ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 r, Prawo budowlane Dz, UL = 2006 r, Nr 136,
poz. 1118, = pdén zm ), § 11 ust] phki 1 l§!8ustl pkt 112 rozporegdeenia Ministra Transporiu i
Budmmﬁm z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodrielnyeh funkeji technicanych w budownictwie
(De. UL z 2006 r. Nr 83, poz. 378, = pdén. zm )} oraz art. 104 vstawy z doia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowanis administracyinego (D=, UL = 2000 r. Nr 98, poz. 1071, = péin. z2m.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr ink. Markowi Matysiakowi
wrodronemu dnia 14 kowietnia 1981 r. w Reskn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0191/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodel drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nedanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indvnierdw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

[ _"_ ,, Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kﬁﬁmﬁq
£ ) - ind. Stanistaw Kaminski

A Proswadniczqey ORK Py = .,:ru.a«} ......
‘ Rﬁ_ J’I - mgr ink. Krzysztof Motylak /Q:j//

—

- dr hab. inZ, Wiadystaw Szaflik . I"“JLF'

\
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

I. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu bude-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych
obiektdw inkynierskich oprocz praepustow,
1) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

I1I. Na podstawie § I35 ww. rozporzgdzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
drogowej.

Otrzymujy:

1. Pan Marek Matysiak

ul. Glowackiego 1/7

73-150 Lobez

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okregowa ZOIIB

4. OKK ZOIB - aa

bk




