SPOSOB PODLACZENIA OPRAW W SLUPACH
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M Orientacyjne dlugos$ci catkowite zastosowanych materiatéw:
@| | YAKXs 435 mm? - 356m, YDY 3*2,5 mm? - 90 m, FeZn 25/4 - 296 m,
PEN catkowita dtugo$¢ wykopu - 296 m, przepust na wjezdzie ®/5mm — 35 m
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YAKXs 4*35mm?
dt. ok. 25/31 m

nﬂw_v:o. ok Tm Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-IEC/60364-4-41 - szybkie samoczynne wylaczenie zasil@sit0pazasem nie dluzszym niz 5 sek. a takze
uziemienie konstrukgji stupow.

Uziom promieniowy z ptaskownika FeZn 25*4 mm prowadzi¢ wzdiuz wykopu kablowego, faczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi stupow.

YAKXs 4*35mm? Zastosowac stupy aluminiowe anodowane, z jednoramiennymi wysiegnikami dtugo$ci 1,5 m o kacie nachylenia 5°, z zaciskiem uziemiajgcym.
dt ok. 27/33 m Catkowita wysoko$¢ zamontowania oprawy o$wietleniowej 8 m. Stupy mocowane na fundamentach.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe typu LED z mocg 71W, generujacg strumien $wietiny 4000im, o temperaturze barwowej $wiatta 4000K,
zasilane i sterowane regulatorem mocy (z mozliwoscig redukcji mocy do 50% w godz. 23-5, Il klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej, IP66.
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L1 Dla wybudowanej sieci nalezy zrealizowa¢ program o$wietlenia pétnocnego i catonocnego.
" Stupy zabudowac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni. Przej$cia poprzeczne wykona¢ metodg wykopu otwartego.
S Wykopy zasypywac i zageszczac warstwami.
Istn. kabel oswietleniowy WejScie z robotami w teren po uprzednim zgtoszeniu i uzgodnieniu z zarzadcg nieruchomosci.
— R<10,00  wprowadzié i podigczy¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczy¢ w sposéb zgodny z projektem organizacii

W proj. sfupie ruchu (odrebne opracowanie) a takze sugestiami administratora terenu.
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