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I. Oswiadczenie projektanta

I sprawdzajqcego

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo Budowlane /tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami/

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCII: Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu. Branza sanitarna

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

ADRES INWESTYCII: wojewddztwo  zachodniopomorskie, powiat kotobrzeski,
miasto Kotobrzeg, ulica Portowa, dziatka nr ewid. 110 obreb
0004 Kotobrzeg

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant : Sprawdzajacy:

Monika Kowalczyk ElZbieta Jandziszak

ZAP/0229/PWOS/13 UAN-8345/1380/89
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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejgcej w obrebie dziatki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 110, sieci kanalizacji deszczowej w ramach opracowania:

~Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu.” Zakres projektu uwzglednia wymiane kanatéw o dtugosci

ok. 259,00 m a takze wszystkich studni kanalizacji deszczowej umozliwiajgcych rewizje remontowanej

sieci

oraz wykonanie niezbednych prac konserwacyjnych wewnatrz projektowanego ukfadu. Projekt

zaktada rowniez rozbudowe istniejgcego systemu polegajgcg na zwiekszeniu ilosci studzienek ulicznych

wpustowych odbierajgcych Scieki deszczowe w sposdb punktowy poprzez ich lokalizacje w najnizszych

punktach projektowanej niwelety drogi gminnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacji bedzie przebiegac

po istniejgcej w chwili obecnej sieci kanalizacji deszczowej, natomiast jej wysokoSciowe rozwigzanie

bedzie:

nawigzywato do istniejgcej sieci przebiegajgcej na dziatce nr ewid. 99/16 i tym samym
umozliwiato odprowadzenia Sciekdow do odbiornika przy zachowaniu normatywnych spadkéw
posadowienia wymienianego kanatu;

umozliwiato wigczenie wszystkich istniejgcych kanatéw potgczonych w chwili obecnej z siecig
kanalizacji deszczowej, odbierajgcych Scieki deszczowe z utwardzonych terendw sasiednich;

eliminowato  mozliwoS¢  wystgpienia  kolizji 'z sieciami  uzbrojenia  podziemnego
zainwentaryzowanymi podczas sporzadzania wtdérnika mapy zasadniczej.

W zwigzku z powyzszym zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

kanatu deszczowego ¢ 315 mm L = 258,50 m
przykanalikow ¢ 200 mm L=63,50m
studni kanalizacyjnych betonowych wyposazonych | ¢ 1200 mm 9O szt.

w osadnik H=0,5 m

studzienek ulicznych wpustowych z osadnikiem | ¢ 500 mm 12 szt.
H=0,8 m

Z uwagi na zmiane parametrow geometrycznych przebudowywanego terenu dziatki nr ewid. 110

niniejsze opracowanie zaktada rowniez pionowg regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Wtdrnik mapy zasadniczej do celéw projektowych;
Normy i przepisy;

Wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Projekt branzy drogowej;
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f) Protokot nr GN.6630.78.2018 z dnia 27.02.2018 z przeprowadzonej narady koordynacyjnej;
g)  Warunki techniczne nr K-10.6221.63.2017.IX z dnia 07.12.2017 r.
h)  Opinia geotechniczna opracowana przez pracownie geologiczng Mariola Rytkowska z siedzibg

w Koszalinie przy ulicy Woj. Polskiego 24-26.

3. Opis stanu istniejacego

Obecnie w obrebie planowanej inwestycji istnieje mato efektywny system odprowadzenia wdd
opadowych z ulicy Portowej. Z uwagi na projektowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 110 planuje

sie wymiane kanatoéw istniejgcej sieci wraz ze zwiekszeniem jej przekroju z g200 na 315 mm oraz

rozbudowe systemu kanalizacji deszczowej, polegajgcg na budowie nowych elementéw w postaci
studzienek wpustowych ulicznych. Taki stan rzeczy bedzie umozliwiat skuteczne odwodnienie

utwardzonych nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej.

Prawidtowo funkcjonujgce odwodnienie drogowe uchroni zagospodarowany teren dziatki nr ewid. 110
przed zaleganiem wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajgc sie tym samym do jej

prawidtowego uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan Srodowiska.
W obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce elementy sieci uzbrojenia podziemnego:

o kabel energetyczny niskiego i $redniego napiecia;

e wodocigg wD;

o sie¢ kanalizacji sanitarnej: ks200 wraz z podejsciami;

o sie¢ kanalizacji deszczowej kd200;

e sie¢ gazowa g63, g90;

e przewody sieci telekomunikacyjnej wraz z podej$ciami;

e napowietrzna siec elektroenergetyczna wraz z linig o$wietleniowa;
Na catym obszarze inwestycji wystepujg studnie kanalizacyjne, skrzynki zaworéw wodociggowych i
gazowych, studnie telekomunikacyjne. Wiekszos¢ z tych obiektdéw jest wysokosciowo dopasowana do
otaczajgcego terenu. Wszystkie urzadzenia uzbrojenie podziemnego nalezy podda¢ regulagji
wysokosciowej w celu dopasowania ich do wysokosci projektowanych nawierzchni. Podczas
wykonywanych prac budowlanych nalezy stosowac wytyczne wydane przez witasciciela/administratora

odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu, zawarte w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjne;j.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne zostaty okre$lone na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez

pracownie geologiczng Mariola Rytkowska z siedzibg w Koszalinie przy ulicy Woj. Polskiego 24-26.
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Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ramach prac polowych wykonano 4 przewierty przez warstwy konstrukcyjne drogi wiertnicg z
wierttem koronowym oraz 4 otwory nierurowane do gtebokosci 2,00 — 3,00 m.p.p.t. Prace polowe
wykonano zgodnie z normg PN- 81/B- 04452 - ,Badania polowe”, pod statym dozorem geologicznym

autoréw opracowania w miesigcu styczen 2018 r.

Teren badan pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Parsety w obrebie
Wybrzeza Stowinskiego. W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego reprezentowane przez warstwe torféw i namutdw piaszczystych

oraz aluwialnych piaskéw drobnych.

Na terenie wykonanych otworéw badawczych woda gruntowa wystepuje we wszystkich otworach w
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym — otwér nr 1, 2, 3, 4 (strefa gtebokosci 1,10-1,60 m

p.p.t.) i napietym — otwor nr 3 (gtebokos¢ ok. 2,60 m p.p.t.).

Obraz nr 1. Lokalizacja otworéw badawczych.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.:

Warstwa geotechniczna Ia — obejmuje wilgotne torfy, wystepujgce w stanie Srednio roztozonym.
Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje wilgotne namuty piaszczyste, wystepujgce w stanie

miekkoplastycznym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto 1,=0,55.

Warstwa geotechniczna II — obejmuje nawodnione piaski drobne, piaski drobne z domieszkg

namutdw piaszczystych i piaski drobne z domieszkg zwiru, wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym.

Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto Io=0,40.

Na catej trasie budowanych kanatow nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu a nawet jego wzmochienie.

Gtéwne kolektory sieci kanalizacji deszczowej planuje sie posadowi¢ na gtebokosciach: 1,88-2,04 m.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
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. ____________________________________________________________________________________________________________________________]

rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.
Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy
zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
waéd poza wykop. Odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego
igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu kanalizacyjnego.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu kanalizacyjnego. Wykonawca
w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wod gruntowych
w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkéw moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie

wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych.

Gteboko$¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN-81/B03020. W
przypadku posadowienia kanatu ptycej nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

5. Ochrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. W przypadku odkrycia obiektdw lub zabytkow
archeologicznych podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.)
6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.
7. Informacja o zagrozeniach dla s$rodowiska projektowanych

obiektow budowlanych

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Projektowane rurociggi podtgczone poprzez szczelne przejscia przez Scianki do studni kontrolnych, przy

wiasciwej eksploatacji zabezpieczajg lokalne Srodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem sie
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zanieczyszczen pochodzacych z przemieszczanych Sciekdw deszczowych. Planowane przedsiewziecie

nie bedzie powodowato zmian w stosunkach wodnych terenu.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalaja na

stwierdzenie, ze realizacja projektowanej inwestycji:

nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,
nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

zapewni dotrzymanie norm $rodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 600 — 2200),

nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znac i stosowacé wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w tym:

materiaty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowac
w sposdb bezpieczny dla Srodowiska,

starannie sprawdzac stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, by nie
byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

unikaé¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, srodowisko

gruntowo-wodne bedzie funkcjonowal bez zaktdcen. W najblizszym otoczeniu planowanej

przebudowy drogi nie wystepujg obszary chronione z punktu widzenia przepiséw ochrony powietrza

atmosferycznego.

8. Przyjete rozwigzanie techniczne dla kanalizacji deszczowej

8.1. Opis rozwigzan projektowych

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej sg siecig grawitacyjng z odprowadzeniem wadd

deszczowych do istniejacej sieci zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr ewid. 110.

Trasa kanalizacji przebiega wzdtuz projektowanych ciggdw komunikacyjnych i zostata dostosowana
do:

projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego
uktadu wysokosciowego terenu.

Gtowne kolektory deszczowe bedg posiadaé srednice ¢ 0,315 m o dtugosci tacznej L = 258,50 m.

Natomiast przykanaliki fgczace rozmieszczone punktowo studzienki deszczowe wpustowe z

projektowang siecig deszczowg bedg posiadac srednice ¢ 0,200 m o tgcznej dtugosci L = 63,50 m.
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Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku sytuacyjnym w skali 1: 500.

Zagtebienia i spadki przedstawiono na profilach podtuznych w skali 1:100/500.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur ksztattek kanalizacyjnych
gtadkosciennych, litych PCV $200+315 mm o sztywnos$ci obwodowej SN8, o potaczeniach
kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczng. Rury te mogg by¢ stosowane w
miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych i pod drogami niezaleznie od klasy

obcigzenia na gtebokosciach 1.0+6.0 m.

Odbiér wody przez projektowany uktad bedzie mozliwy w wyniku potgczenia go z istniejaca siecig

kanalizacji deszczowe;j.

8.2. Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanafach i przykanalikach stuzy¢ bedg do:

¢ zmian kierunku kanatéw,

e rewizji i ptukania kanatéw,

e potgczenia z kanatami bocznymi, przykanalikami.

Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego” i PN-EN-476: ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

Do powyzszych celéw przyjeto studzienki o $rednicy wewnetrznej ¢ 1200 mm z osadnikiem o gtebokosci
H=0,5 m z wlazem typu ciezkiego D400, o Srednicy d=600 mm. Elementy studni muszg by¢ wykonane
z betonu klasy C35/45, W10.

Studzienki montuje sie z elementéw na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z dna wykopu
powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotowac podsypke piaskowg o
grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokot studzienki powinno by¢ wykonane materiatem
sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowac staranne i rdwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studzienki. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu
wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy

wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%.

Aby zabezpieczy¢ witaz zeliwny przed przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go obetonowaé na
pierscieniu odcigzajgcym lub zakotwié. Przejscie kanatdéw przez Sciany studni wykonuije sie jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekédw. W Scianach beda
osadzone krdcce potgczeniowe dla rur kanalizacyjnych, zainstalowane bezposrednio podczas produkcji
elementu. Mogg by¢ réwniez wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejs¢

szczelnych lub rur. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierscienie
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odcigzajace, wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty

poprzez logo miasta Kotobrzeg. Typ wtazoéw — klasa D400.

8.3. Wpusty drogowe

Wpusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe ¢0,500m z osadnikiem o gtebokosci H=0,80
m z ptytg odcigzajgca. Wpusty z rusztem zeliwnym jezdniowym klasy D400. Na wpustach nalezy
zastosowac ruszty z zeliwa szarego. W prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN 200 stuzgce
do podtaczenia przykanalikow odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na wylewce z chudego
betonu gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy

zabezpieczy¢ powtoka ochronna.

9. Wytyczne wykonawstwa robot

9.1. Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie
Na terenie inwestycji nie wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. W przypadku
ich ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktéw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyé, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi

w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

9.2, Roboty ziemne i montazowe
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczagcymi warunkdw bezpieczenstwa pracy. Wykopy na catej
dtugosci projektowanej kanalizacji wykonywane bedg w 80% mechanicznie i w 20% recznie na odkfad

z catkowitg wymiang gruntu i odwozeniem ziemi z wykopu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanej kanalizacji, wyznaczyé miejsca
wystepujgcych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W
przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Przed
przystgpieniem do montazu kanalizacji deszczowej, nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i

podtoza. Zasypanie kanatu po odbiorze cze$ciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy dla kanatéw wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno wykopu
powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdéw
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przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Prace prowadzi¢ w
wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposob ciggty
prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami
ustawic faty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania

za zgodg Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie sieci kanalizacji wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczacych czasu wejscia z
robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu

do stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury
uktadac nalezy na podtozu z piasku o grubosci minimum 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika Is > 1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac czastek wiekszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokoét rury. Materiat wypetniajacy
wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonac z gruntu sypkiego
niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. SzerokosSc¢ tej strefy powinna byc
wieksza niz dwie $rednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki
powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz
90% zmodyfikowanej préby Proctora. Po wykonaniu obsypki wokot rury, dokonac nalezy wykonania
zasypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3
jego Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtkg o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do
zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad niezamierzonego
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctor'a. W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonosnych
(organiczne lub miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocnic, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie
wykopu nie moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonac poprzez
wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Na odcinkach
kanatu usytuowanych pod nawierzchnig asfaltowg nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntu rodzimego na
piasek. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne

zageszczenie gruntu Is=1,0.

Trasa kanatéw powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiadac¢ powinny
odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu,

oznaczenie $rednicy, sztywnos$¢, date produkcji, obowigzujgce normy. Sposéb montazu przewodow
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powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw zgodnych z dokumentacja projektowa. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjag montazu rur dostarczong od producenta i
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢

przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek.

9.3. Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej
Po ukonczeniu robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji
deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw. Préba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona
przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd
powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow deszczowych do gruntu

i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B-10735. Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli

Inwestora i wykonawcy.

10. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie drdg podczas prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg

technologii uzgodnionej z Zarzadca.

11. Kolizje

Trase przewoddw przecinajg projektowane i istniejgce urzadzenia podziemne. Prace nalezy
skoordynowac tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie szczegdlng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w rejonie
kabli i sieci gazowej. Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym: 110. Usytuowanie rurociggdw w dziatce wymienionej powyzej nie
wprowadzi ograniczen w zabudowaniu dziatek sasiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi
niedogodnosci dla terendw sasiednich w postaci np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza,

ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwca 2007 r. w _sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku oraz Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Planowana rozbudowa

nie spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywac na ograniczenia w

sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
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Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej liniowy charakter

bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy budowanych rurociggdéw. Obszar oddziatywania okreslono réwniez

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

13. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatdw i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia o identycznych lub
lepszych parametrach i wasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na polskim
rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatow i urzadzen gorszej jakosci. Roboty wykonawcze
prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury podziemnej zawartych w protokole
z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robdt wykonywac zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejacej infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczyc i
oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzegac zasad

BHP. Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne X i Y zatgczone do projektu.

Monika Kowalczyk

upr. bud. ZAP/0229/PWOS/13

(data i podpis projektanta)
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III. Informacja BiOZ

PROJEKT BUDOWLANY —INFORMACIA BIOZ

BRANZA SANITARNA
Temat: Przebudowa ulicy Portowej w Kotobrzegu
Adres dz. nr ewid. 110, obreb 0004 Kotobrzeg
inwestycji:
ul. Portowa, 78-100 Kotobrzeg
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
Projektant Monika Kowalczyk, upr. nr ZAP/0229/PWOS/13

77-400 Ztotéw, ulica Michata Hubego 26
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

oznakowanie placu budowy;

roboty pomiarowe i wytyczenie elementdéw kanalizacji;
zdjecie warstwy humusu;

wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowg;

rozbiorka istniejgcych kanatéw kd;

rozbiorka istniejgcych kregdw studziennych;

budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami podtgczeniowymi oraz
wpustami deszczowymi wraz z utozeniem warstwy podsypki i obsypki.

zasypanie wykopdw liniowych wraz z ich zageszczeniem;
profilowanie koryta;

regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej;
wykonanie prob szczelnosci.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz

wielorodzinne. W obrebie planowej inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:

sie¢ kanalizacji sanitarnej;

sie¢ kanalizacji deszczowej;

siec telekomunikacyjna;

przewody kablowe sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z podejsciami;
przewody kablowe Sredniego napiecia (15kV);

sie¢ gazowa;

sie¢ wodociggowa;

W obrebie inwestycji znajdujg sie takze energetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia.

Podczas wykonywanych prac modernizacyjnych nalezy stosowa¢ wytyczne wydane przez

wiasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu zamieszczone w uzgodnieniu z

narady koordynacyjne;j.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe;

prowadzenie robdt w poblizu podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych —
mozliwos$¢ porazenia pragdem;

prowadzenie robot w poblizu sieci gazowej — mozliwos$¢ rozszczelnienia;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujg

szereg prac, ktore mogg stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do

najwazniejszych z nich naleza:

przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwos$¢ najechania przez przemieszczajgce
sie maszyny lub ich czesci;

mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

roztadunek mat. budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakow;
hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac;

uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem;

w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig;

najechanie na stope walcem lub zageszczarkg ptytowa;
zmiazdzenie palcow miotkiem podczas prac brukarskich;
zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe;

prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia.

prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ rozszczelnienia;

6. Sposdb prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy

wymagane szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed

przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i

obejmowac informacje z zakresu:
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kolejnosci wykonywanych prac;
wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika;

poinstruowania pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc numery
telefondw przetozonych i numery telefondw odpowiednich stuzb ratowniczych;
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e rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

e prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Instruktarz stanowiskowy winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster

nadzorujacy te prace.

7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co

najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. SzerokoS¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec
spadkdw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40
m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatéow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

e 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

e 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice

powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen

higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

26



Przebudowa ulicy Portowej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach

krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatéw Ilub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno

by¢ zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

8. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdéw robdt i numery ich uprawnien (kierownik robot
organizuje prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna), generalnego wykonawce,

podwykonawcdw oraz koordynatora robét.

Podpis projektanta
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Zalacznik 1. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

=

Zaswiadczenie
o numerze wergfkaoynym:

WEKP-OB5-A3U-YLW *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WEP/15/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ziotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskisj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzetniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatroone bezpiecznym podpisem elektronicmym weryfikowsnym proy pomocy waZnegn kevalifikosanegn certyfiatu 53
rownowaine pod wegledem shuthow prawmych dokumentom opstrzonym pedpisami whsnorgczmymi.)

* ‘Weryfikacjg poprawnasc danych w niniejszym mawizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego mowizdczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatdwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

projektanta

- ZACHODNIOPOMORSKA
‘_;..OKREGOWA
e IZBA INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia 40 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Ziotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

Budownictwa w Warszawie,

Przebudowa ulicy Portowej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.
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Uzasadnienie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.

W

Pani Monika Kowalczyk
ul. Srednia 5, 72-300 Gryfice

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK —aa

Pouczenie

MU T,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewskj
Przewodniczqcy OKK

/ mgr mzk\ndrzej Gatki¢wicz

Z-ca Przewodniczacegg' OKK
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Zalacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajqcego na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HGA-JTE-LH8 *

Pani Elzbieta JANDZISZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0106/05

adres zamieszkania ul. Glazurowa 11 C/5, 70-831 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego
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Zatacznik 5.
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Kotobrzeg, 7 grudnia 2017 r.

K-10.6221.63.2017.1X
Wydziat Inwestycji
Urzad Miasta Kotobrzeg
w/m

Dotyczy: wniosku o ustalenie warunkéw technicznych w zakresie odwodnienia w_zwigzku
z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa ul. Portowej w Kotobrzegu.”

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki
techniczne do celdw projektowych i wykonawczych dla realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.63.2017.1X

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pdézn. zm.)., ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121 z pézn. zm.), ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdzn. zm.), z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r., poz. 1800).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednié¢
nastepujgce warunki:

1. Istniejacy w obrebie przebudowywanej ulicy system odwodnieniowy wymaga wykonania
wymiany sieci, studni i wpustéw ulicznych wraz z przytaczami.

2. lIstniejgca kanalizacja deszczowa odprowadza wody deszczowe ze spadkiem w kierunku
nabrzeza. Z uwagi na brak separatora substancji ropopochodnych przed wylotem do
odbiornika, zasadnym jest, aby wody opadowe przekierowane zostaty do infrastruktury
odwodnieniowej odprowadzajacej wody deszczowe do rzeki Parseta poprzez separator
zamontowany przy ul. Szkolne;j.

3. W przypadku odprowadzenia wéd deszczowych z pasa drogowego ul. Portowej ze
spadkiem w kierunku nabrzeza, przed wylotem do odbiornika nalezy zaprojektowaé
separator paliw i olei oraz studzienke do poboru prébek.

4.  Warunki, ktére nalezy spemi¢ przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze by¢ wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajgce wymianie
przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujgcych musi odbywac sie bez
koniecznoéci demontazu zbiornika (np. ptyty pokrywowej zbiornika, elementéw
by-pasu, itp.),

Warunki techniczne nr K-I10.6221.63.2017.IX z dnia
07.12.2017r.
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3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywac sie bez konieczno$ci wchodzenia do wnetrza
zbiornikéw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwia¢ okresowg kontrole wktadéw separujgcych
substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wktady koalescencyjne) bez koniecznoci
oprézniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich,

5) przed separatorem od strony odbiornika zamontowaé urzgdzenie przeciwzalewowe
zabezpieczajgce separator przed zjawiskiem tzw. cofki.

6) w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu dla
sprzetu i samochoddw specjalistycznych celem prawidtowej eksploatacji separatora.

5. Prace zwigzane z przebudowa ulicy nalezy zaplanowaé i wykonaé w taki sposéb, aby
odwodnienie sgsiednich nieruchomosci przebiegato prawidtowo, bez blokady sptywu
wad.

6. Wszystkie istniejace w pasie drogi przytacza deszczowe z posesji oraz przykanaliki od
wpustoéw ulicznych podlegaja wymianie.

7. W rozwigzaniu projektowym nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce
przytaczenie posesji przylegtych nie podtagczonych do sieci deszczowej
przebudowywanej ulicy. Przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wyprowadzi¢ z pasa
drogowego i zaslepi¢ przed granicg nieruchomosci lub potaczy¢é z istn. na terenie
nieruchomosci infrastrukturg. Wigczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne lub
za posrednictwem tréjnikow.

8. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Srednica kanatu — min. 315 mm. Projektowane studnie
deszczowe nalezy wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego
min. dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty
nastudzienne, zamontowa¢ pierscienie odcigzajgce, wtazy zeliwne z zabezpieczeniem
ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
(wzér w zatgczeniu). Typ wlazéw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznosci od
usytuowania.

9. Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejgce studnie
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo, wyposazy¢ w nowe ptyty nastudzienne, pierscienie
odcigzajgce i wymieni¢ wtazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami

! oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

10. Wszystkie istniejace w granicach objetych opracowaniem studnie deszczowe nalezy
wyposazy¢ zgodnie z pkt 8.

11. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

12. Wykorzystanie ist. wpustow ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ cigzki.

13. Wigczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu
potgczen szczelnych (adaptory).

14. Istniejgce w pasie prowadzenia robét niezinwentaryzowane kanaty deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytaczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajgcej $cieki sanitarne do
kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do Referatu
Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg.

156. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wtazow studni deszczowych nalezy zdeponowaé¢ w magazynie Spdtki MZZDiOS
w Kotfobrzegu za protokotem przekazania.

16. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg byé zgodne z Polska
Normg lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl
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17.

18.

19.

20.

21.

Trasy nowo zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

Do Wydziatu Komunalnego — Referatu K-10 nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentaciji
powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 07.12.2019 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji zadania.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl
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Zalacznik 6. Protokot nr GN.6630.78.2018 z dnia 27.02.2018 z

przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

Starosta Kolobrzeski ' Miejsce | data: Kotobrzeg, dn. 27.02.2018
Plac Ratuszowy 1

78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.78.2018

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposob elektroniczny/w sfedzibie urzedu*

Przedmiot narady: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
oraz budowa os$wietlenia

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Portowa, obreb: 4, dziatka: 110

Whnioskodawca: FIRMA USLUGOWA "BIELECKI" MARIAN BIELECKI
ul. Mickiewicza 6; 72-300 Gryfice

Na podstawie zlecenia z dnia 20.02.2018 Data wplywu: 26.02.2018
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tres¢ opinii, imie i nazwisko oraz podpis reprezentanta
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Energa

operator

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

Zalgeznik do protokotu z Narady koordynacyjnejnr ......... ;[ 3 ........... zdnia. T} 03 . M AY

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowari badZ zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomic¢ Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegitows lokalizacje linii kablowych ustalic metodg przekopéw lub za pomocq aparatury.

3. Sposob wykonania robt w poblizu istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg przepisy PN/E - 05100 i PN/E — 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzeri wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energefyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi,

5. Prace budowlane przy uzyciu sprzefu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
w migjscach zblizeri i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

W miejscu prowadzonych robt mogq znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA — OPERATOR S.A. oraz mogq wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjg geodezyjng.

8. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elekirycznej z sieci energefycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAL. W KOSZALINIE.

10. Uwagi:

 Ta zgodnos¢  oryginalen

FKTOR

/
mgrJoar n() Tafelska
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan orientacyjny .........ccooiiiiiiin e skala 1:10 000
Rys. 2: Projekt zagospodarowania terenu...............ccocccevveveeenne, skala 1:500
Rys. 3: Profil podluzny ............cccooorni i, skala 1:100/500

Czes¢ opisowa do projektu budowlanego branzy sanitarnej sktada sie z 43 kolejno

ponumerowanych stron oraz trzech arkuszy rysunkow.
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