PRZYKLADOWA STUDNIA WLAZOWA Z KREGOW BETONOWYCH

wiaz zeliwny z logo miasta Kotobrzeg

===t klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000

pokrywa nastudzienna betonowa z otworem wilazowym 600mm

$2100 ; H=200mm

pierscien obcigzajacy betonowy DN 1200

1600x2100; H=200 mm

krag betonowy

krag betonowy

fabrycznie osadzone zeliwne

wkiadka in-situ
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dno studzienki

H=500mm

piaszczysto-zwirowa h=0,1m Id=0,50)

fabrycznie osadzone szelne
przejscia przez $ciany

Wytyczne:

1. Do potaczen prefabrykowanych elementéw betonowych
stosowac uszczelki gumowe dostarczane przez firme (wg
DIN 4034 cz. 1).

2. W przypadku konieczno$ci wykonywania dodatkowych
otworéw nalezy je wykona¢ mechanicznie i zastosowac
przejscia szczelne przez $ciane uniemozliwiajace infiltracje
wad gruntowych oraz eksfiltracje Sciekdw.

3. W przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych
wiaz kanatu nalezy usytuowa¢ min. 8 cm ponad poziomem
terenu, w nawierzchni utwardzonej musi licowa¢ do
powierzchni terenu.

4. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy
dostosowac do rzednych projektowanej drogi.

5. Wprowadzenie rur PVC i betonowych do studni wykonac
poprzez wmontowang tuleje przejéciowa.

6. Niewykorzystane doptywy za$lepic.

7. Zewnetrzne powierzchnie kregdéw betonowych studni
malowac¢ dwa razy abizolem R.

Uwaga:

1. Kolizje z istrniiejacym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skalf 1:500.
Nie wyklucza ste istnienia na terenie projektowanego kanat
innych urzadzeri podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

Doktadne rzedne wigczeri oraz istniejgcego uzbrojenia ustalic
po odkopaniu i/ ewentualnie przeprowadzic korekte pod
nadzorem projektanta.

2. Kopiowanie, publikacie oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autorow beda naruszeniem
przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o
prawie autorskim / prawach pokrewnych.

OZNACZENIA:

RD1-rzedna dna kanatu wychodzacego

D1-érednica kanatu wychodzacego

K1-kat zawarty miedzy pierwszym wigczeniem a kan. wychodzgcym
RD2-rzedna dna kanatu pierwszego wigczenia

D2-érednica kanatu pierwszego wigczenia

K2-kat zawarty miedzy drugim wigczeniem a kan. wychodzacym
RD3-rzedna dna kanatu drugiego wtaczenia

D3-$rednica kanatu drugiego wigczenia

K3-kat zawarty miedzy trzecim wiaczeniem a kan. wychodzacym
RD4-rzedna dna kanatu trzeciego wigczenia

D4-sérednica kanatu trzeciego wtaczenia
RZ1-rzedna wiazu

RZ2-rzedna dna studni

H-wysokos¢ studni
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FIRMA USEUGOWA

F. U. "BIELECKI"

Marian Bielecki

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor

Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez
zgody Firmy ustugowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE

Adres budowy Dziatka numer 110 ob. 4, Kotobrzeg
Nazwa " . " . -

) Przebudowa ul. Portowej w Kotobrzegu" - studnia rewizyjna
Inwestyciji
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