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Zakres rzeczowy robdt oswietlenia
dla UM Kolobrzeg

1. Ulozenie linii kablowych oswietlenia YAKXS 4x25 mm?

2. Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowanego
dl 7 m na fundamencie betonowym z wysiegnikiem W-1 m
o kacie nachylenia 10° h oprawy 7 m

3. Montaz stupéw aluminiowych anodowanych
dt 5 m na fundamencie betonowym

4. Oprawy o$wietleniowe LED 36 W parkowe

5. jw lecz uliczne LED 80 W z ogranicznikiem mocy

6. Montaz oston rurowych PCW @ 75

7. Montaz uziemien

m 928

szt 19

szt 4

szt 4

szt 19

m 759

kpl 6



Zakres rzeczowy przebudowy i demontazu o$wietlenia

Energa Oswietlenie Sopot

. Demontaz stupéw oswietleniowych stalowych

. Przestawienie shup6w o$wietleniowych /jeden z oprawa/
. Demontaz opraw oswietleniowych ze stupow
. Demontaz opraw o$wietleniowych ze $cian budynkéw

. Linia kablowa oswietlenia YAKXS 4x25 mm?

. Montaz oston rurowych PCW @ 75

szt 11
szt 2
szt 11
szt 3
m 54

m 34
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32
Warunki nr 34-UK-K /2016

Dotyczy : Przebudowy ulicy Budowlane] w Kolobrzegu

W zwiazku z przebudowa ul. Budowlanej na odcinku od ul. Walki Mlodych do ul. Kamiennej
( lacznik) 1 zaismiala kolizja projektowanego ofwietlenia z istniejaca siecia o$wietieniowa —

Dziat Realizacji Ustug Karlino podaje warunki usunigcia kolizji

1, Dokonaé likwidacji sieci o$wietleniowej kablowej wraz z[atarniami stalowymi,
wysiegnikami na budynkach ({w uzgodnieniu z Zarzgdcami Nieruchomosci )

2. Dokonac zasilania ( po likwidacji oswietlenia ul, Budowlanej — o$wietlenia parkowego
ul. Budowlana 8-9-10 wraz z latarnig parkowa w przejsciu pomiedzy Basity Prochowg

3. Material z demontazu rozliczy¢ z Dziatem Realizacji Ustug w Karlinie ul. Moniuszki 8 A
tel. 94 311 9565 lub 691 040 890

4. Roboty wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona inwestor.
Integralng czeé¢ powyiszych warunkdw stanowig obowigzujace przepisy i normy oraz
uzgodnienia ZUDP — Starostwo Koszalin

5. Zamiar przystgpienia do robét na sieci oéwietlenia drogowego zglosi¢ do  DRU Karlino
tel.621 D40 890 ; 84 311 95 65 lub e-mail: andrzei filipski@energa.pl

6. Dopuszczenia do robdt na czynnej sieci oswietlenia, a takze czynnosci zwigzane
z zakoRczeniem prac na sieci o$wietlenia drogowego dokona pracownik Energa Oéwietlenie

Sp.z 0.0,
7. Prace przy budowie urzadzern moga wykonywac tylko osoby uprawnione. Po wykonaniu
prac, wykonawca w porozumieniu z inwestarem zglosi do Energa Odwietlenie obiekt celem

dokonania sprawdzenia i odbioru.

Ninigjsze warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia

ENERGA Oswetleme Sp 200 Sad Rejonowy Goansk ~ Péinoc w Gdanshu Zarzad
vt Rzemieétnicza 1719 Vili Wydzia! Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzadu
§1-855 Sepot KRS 0000108164 Jaromiz Falandysz - Wiceprezes Zarzgdu

kancelaia osvaetienie@encrga pl
wv energa-oswigtienie pl NP 585-12-32-055 PEKAO S.A W rachuky 39 1240 1239 1111 0010 1371 6603

Regqon 181251580 Kepdal rarladowy. 191 621500,00 2
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Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych w zakresie budowy nowego
oswietlenia dla_zadania inwestycyinego pn. Przebudowa ul. Budowlanej w

Kofobrzegu”.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Oswietlenie ulic objetych inwestycjg powinno by¢ zaprojektowane i wybudowane jako
nowe. Istniejace oéwietlenie ul. Budowlanej jest wiasnoscia ENERGA Oswietlenie
sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie. Nalezy poinformowac wiasciciela o$wietlenia o tym,
ze bedzie ono likwidowane i wystgpi¢ o wydanie warunkéw usunigcia kolizji jakie
moga wyniknaé w sieci oswietleniowej spotki  w zwigzku z likwidacjg istniejgcego
oSwietlenia. |

2. Zakres projektu o$wietlenia powinien uwzgledni¢ zasilenie z projektowanej sieci
oé$wietleniowej istniejgcych obwodow:
1) Latarni na przejéciu koto wiezy cisnien i latarni przy budynku Budowlana 8-10-12
oraz latarni przy budynku Gietdowa 8, dziatki 250/1 1 251/13
2) Latarni oéwietlajgcych ul. Armii Krajowej, dziatka 249/5
3) Latarni owietlajgcych ul. Mariacka, dziatka 295/2

3. Projektowane o$wietlenie powinno uwzgledniac poprawe bezpieczenstwa na
przejéciach dla pieszych poprzez dodatkowe ich do$wietlenie i sygnalizacje.

4. Zaprojektowaé owietlenie projektowanego na dziatce 393/2 parkingu.

5. Dane techniczne; Zrodta $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR = 3%, IP uktadu
optycznego IP 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K, MacAdam
Step: <4 , Ra »70, mozliwo$¢ redukcji mocy w godzinach nocnych 230%, mozliwos¢
wymiany modutéw zrédet Swiatta LED wraz z ukladem optycznym bez koniecznosci
wymiany opraw, mozliwo$¢ wymiany ukfadu zasilaczy bez konieczno&ci demontazu
oprawy ze stupa o$wietleniowego, efektywnos¢ opraw (nie zrodet Swiatta) 2100 Im/W,
oprawy o$wietleniowe powinny posiadac¢ parametry potwierdzone certyfikatem
ENEC (zastrzezonym znakiem europejskiej certyfikacji niektorych  wyrobéw



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania .

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne UM Kolobrzeg K-10.7021.15.2016.V z dn
12.10.2016r

- warunki nr 32-UK-K/2016 z dn. 31.10.2016r Energa Oswietlenie Sopot

- projekt drogowy na mapie do celow projektowania 1 : 500

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujgce normy 1 katalogi

2. Zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest demontaz o$wietlenia ulicznego na majatku
Energa Oswietlenie Sopot z oprawami na stupach stalowych wkopywanych
i na fundamentach w ul Budowlanej w Kotobrzegu od ulicy Walki Mtodych
do ul Rzecznej bedacego wlasnoscia Energa Oswietlenie Sopot .

Budowa nowego oswietlenia na majatek Urzedu Miasta Kolobrzeg po
terenach opisanych wyzej i dodatkowo wlaczenie do projektowanego
o$wietlenia istniejacego oswietlenia latarni przy wiezy cisniefi 1 wzdhuz
budynkunr 8 , 10, 12, wigczenie o$wietlenia drogi osiedlowej za budynkiem
ul Gieldowej lacznie 9 shupéw , wiaczenie oswietlenia ul Armii Krajowej 3
stupy , ul Mariackiej 3 stupy oraz 1 shup w ul Rzecznej .

3. Przylgcze kablowe , pomiar energii i szafka o§wietleniowa

Istniejace w szafce oswietleniowej na ul Katedralnej . Miejscem
przylaczenia projektowanego oswietlenia jest istniejacy stup oswietleniowy nr
8 w ul Walki Miodych na skrzyzowaniu z ul Budowlang bedacy wiasnoscia

UM Kotobrzeg .
W istniejacej szafce o$wietleniowej SO ,Katedralna” obwo6d 4 kierunek
Walki Mtodych zainstalowac zabezpieczenie obwodowe 3 x S 301 B 25 A.

4. Linie kablowe oswietlenia .

Projektuje sie ulozenie nowych linii kablowych oswietlenia kablami
YAKXS 4x25 mm? jak na planie zagospodarowania terenu rys 1.1 , 1.2 na
catej dlugosci ul Budowlqnj w rurach PCW 75 karbowanych zewnatrz i

gtadkich wewnatrz.
Rury z kablami pod chodnikami i na wjazdach uktadaé na glebokosci 0,7

m / wykop 0,8 m / z catkowita wymiang gruntu na zasypowy z zaggszczeniem



do wspotczynnika zageszczenia WZ=1. Po przysypaniu piaskiem na
wysokosci 0,25 m nad kablem utozyé folie winidurowa niebieska szerokosci
0,2 m 1 grubosci 0,5 mm.
Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach jw na glebokosci 1,0 m / wykop 1,1
m / liczac od wierzchu rury do powierzchni jezdni.

Wymieni¢ grunt na grunt zasypowy z zageszczeniem do wspdtczynnika
WZ=1.
Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem pianka poluretanowa .
Sposéb wykonania przepustéow rurowych i rodzaj rur przedstawiono
szczegbtowo w zestawieniach montazowych linii kablowych o$wietlenia.
Do tgczenia kabli w stupach stosowad izolacyjne zlacza kablowe dla kabli o
przekroju do 35 mm?.
Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywac

recznie .
Trzy zyty kabli L1 , L2 ,L3 stuzag do zasilania oswietlenia ulicznego
sterowane zegarem astronomicznym , oraz zyla N przeznaczona jest do

zamknigcia obwoddéw roboczych i do ochrony jako samoczynne wylaczanie
zasilania TN-C.

Szczegdly ukladania kabli oswietlenia przedstawiono na rys 1.1 , 1.2 i na
schematach ideowych .

Cato$¢ wykonaé zgodnie z opisem , zestawieniem montazowym os$wietlenia ,
rysunkami, normg N-SEP-E-004 i przepisami budowy.

5. Stupy oswietleniowe uliczne .

Projektuje sie montaz stupow o$wietleniowych aluminiowych anodowanych
okraglych stozkowych, podstawa @ 178 mm na fundamentach
prefabrykowanych z wysiegnikami o wysiggu w bok stupa dtugosci 1,0 m
Kat nachylenia 5° . Kolor stupdéw szary oznaczenie C- O .

Wysokos¢ zawieszenia oprawy h =7 m. Grubos¢ $cianki slupa 3 mm.
Grubos¢ warstwy ochronnej anodowanej minimum 20-25 mikronow.

Stupy instalowaé tak aby dostep do drzwiczek z bezpiecznikami znajdowal
sie od strony chodnika i z przeciwnej strony do nadjezdzajacych pojazdow
Sruby taczace stupy z fundamentami zabezpieczaé kapturkami z tworzywa
nakrecanymi na $ruby.

Do 1gczenia kabli w shupach stosowaé izolacyjne zlgcza kablowe
z wkiadkami topikowymi matogabarytowymi WTgF 6 A i przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5 mm? /750 V do opraw.

Na koncach zyl kabli instalowaé koncodwki z rur termokurczliwych w
kolorach : zotty, zielony i fioletowy .

Fundamenty prefabrykowane shupéow  zabezpieczy¢ przed dzialaniem ziem
agresywnych lakierem asfaltowym czarnym lub lepikiem asfaltowym .



Czesci nadziemne stupéw  do wysokoscei 50 cm majg by¢ zabezpieczone
przez producenta elastomerem poluretanowym koloru szarego . Stupy
instalowac zgodnie zrys 1.1, 1.2..

Po wykonaniu robét ponumerowaé stupy na wysokosci 1.5 m od strony
jezdni znakami  jak na rysunkach i schemacie o$wietlenia malowaniem
znakéw ze wzornika kolorem czarnym, wysokos$é znakéw 6 cm zawierajgce
np: 102 L2 co oznacza : 1- nr obwodu oswietleniowego, 02 - nr stupa w
obwodzie , L2 — faza przylaczona do oprawy , oraz naklei¢ od strony
chodnika typowe tabliczki ostrzegawcze trojkatne w kolorze zéttym / nie
dotykaé urzgdzenie elektryczne /. W stupach na kartach T podaé: rok
montazu , wiasciciela, typ kabla , kierunek . Stupy oswietleniowe powinny
spelniaé norme PN-EN-12767 bezpieczenstwo bierne, posiada¢ deklaracje
zgodnoéci WE sygnowanej znakiem CE producenta i spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla II strefy wiatrowej . Na stupach umieszczaé
informacje o zakazie plakatowania.

6. Stupy oswietlenia parkingu

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane stozkowe 5 m , grubos¢ scianki
4 mm na fundamentach prefabrykowanych, podstawa @ 146 mm. Pozostate
jak wersja p. 5 z pominieciem wysiegnikow.

Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5 m.

7. Istniejace slupy oswietleniowe

Nalezy przytgczy¢ do projektowanej sieci o$wietlenia ulicy Budowlanej
istniejace stupy o$wietleniowe ;

— pierwszy ciag z projektowanego slupa nr 104L1 do istniejgcego kabla
o$wietleniowego na chodniku przy Sciezce do wiezy cisnien . Kabel ten zasila
stupy o$wietleniowe : przy wiezy cisnien - 1 szt , przy budynku 8,10,12 - 2
stupy i przy wewngtrznej ulicy na zapleczu ul Gieldowej - 6 shupow
oswietleniowych, tgcznie 9 stupow.

— drugi cigg z projektowanego stupa nr 111L2 ulozy¢ kabel YAKXS
4x25 mm? do istniejgcego stupa nr 111/1L3 w ulicy Armii Krajowej , dalej
linia kablowa istniejgca , w sumie zostang podtaczone 3 stupy.

— trzeci cigg z projektowanego shupa nr 114L2 ulozy¢ kabel YAKXS
4x25 mm? do istniejgcego stupa nr 114/1L3 w ulicy Mariackiej, dalej linia
kablowa istniejaca, w sumie podtgczone zostang 3 stupy.

Zgodnie ze schematem ideowym projektowanego o$wietlenia istniejgce stupy
przylaczone do nowe;j sieci oswietleniowej nalezy ponumerowac.

Dodatkowo ze stupa 119L1 podiaczy¢ stup oswietleniowy o nowym numerze
120L2 istniejagcym kablem . Kabel ten jednostronnie odigczy¢ od istniejacej



szafki i przetozyé po uprzednim odkopaniu odcinka dhugosei 5 m do
projektowanego stupa nr 119L1. Nowe odcinkli linii kablowych YAKXS
4x25 mm? uklada¢ jak opisano w p. 4 stosujgc ostony rurowe zgodnie z
rysunkiem i zestawieniem montazowym linii kablowych os$wietleniai
schematem o$wietlenia.

8. Oprawy o$wietleniowe uliczne / dodatkowe wymagania /

Projektuje si¢ oswietlenie uliczne oprawami  o$wietleniowymi LED .
Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnikach o $rednicach zakoriczenia
60 mm.

Oprawy uliczne LED 80 W z regulatorami mocy instalowa¢ na stupach z
wysiegnikami W-1,0 m i kacie nachylenia 5° zgodnie z zestawieniem
montazowym oswietlenia .

Strumienie swietlne opraw odpowiednio 7800-8000 Im

Konstrukcje opraw z profili i blach aluminiowych anodowanych o powloce
grubogci 20 mikronéw.

Moduty optyczne IP 66 montowane na powierzchni radiatora, IK 08
Temperatura barwowa $wiatta 4000-4200K .

Oprawy z mozliwo$cia wymiany pojedynczych modutéw optycznych.
Zywotnoéé diod LED minimum 50000 godzin, gwarancja producenta na 5 lat
dostep do czesci zamiennych minimum 10 lat .

Oprawy przystosowane do pracy w temperaturach od -40 stopni do plus 55
stopni. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia przepigciowe , zwarciowe oraz zabezpieczenia
chronigce diody LED przed przegrzaniem , IP 66 modutu optycznego i
zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta .
Oprawy powinny by¢ dostarczane wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do montazu i dziatania.

Oprawy o$wietleniowe powinny spelniac wymagania Inwestora zgodnie z
warunkami technicznymi K-10.7021.15.2016.V

9. Oprawy o$wietlenia parkingu

Projektuje sic oprawy LED 36 W parkowe instalowane bezposrednio na
stupie. Strumien $wietlny 4500 lm . Material poliamid , ostona osprzetu
elektrycznego — poliweglan , przeZroczysty klosz z PMMA ,malowany w
gornej czesci odporny na uderzenia . Oprawa przeznaczona do montazu na
stupach, aluminiowych i stalowych , érednica czuba stupa 60 mm. Szybka
wymiana zrédta $wiatla bez uzycia narzedzi.

10. Ochrona od porazen



W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylaczanie
zasilania TN-C i taki system pozostanie nadal.

Projektowane stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane nalezy zerowac.
Do zerowania shupéw stosowaé przewody DY 10mm? w izolacji zétto-
zielonej

Wykona¢ uziomy indywidualne z 1 preta di 6m miedziowanego I
plaskownika stal ocynk 20x4 mm oznaczonych na schematacie o$wietlenia
stupach o opornosci uziomu R< 30 Q kazdy. Stosowal prety stalowe
ciagnione & 5/8 " dlugosci 6 m z elektrolitycznie nalozong powlokg grubosci
0,25 um z miedzi o czystosci 99,9 % i z wysoka wytrzymatoscia na
rozciaganie 600 N/mm? kazdy i polgczonych ptaskownikiem ocynkowanym
20x4 mm.

11. Trasowanie

Trasowanie linii kablowych o$wietlenia , stupéw oswietleniowych i oston
rurowych zleci¢ do biura geodezyjnego. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng
utozonych kabli i oston przed ich zasypaniem oraz postawionych stupow.
Dopuszcza sie odstepstwo utozonych kabli od uzgodnionych tras o 30 cm.

12. Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporno$é uziemienia uziemionych — stupow o$wietleniowych
opornos¢ R <30 Q

Zmierzyé samoczynne wylaczanie zasilania / skuteczno$¢ zerowania /
projektowanych stupéw oswietleniowych .

Sprawdzi¢ ciaglosé zyl, oznaczen , zgodnosé¢ faz , opornos¢ izolacji kabli
oéwietlenia ulicznego. Wykona¢ pomiar natgzenia oswietlenia.

Protokéty pomiaréw dotgezy¢ do odbioru robot.

13. Nawierzchnie
Demontaz i naprawa nawierzchni zwigzanych z uktadaniem linii kablowych

oéwietlenia ulicznego i montazu stlupéw o$wietleniowych ujgta jest w
projekcie drogowym.

14. Demontaze o$wietlenia UM Kotobrzeg

Istniejacy kabel oswietleniowy do pierwszago stupa na ul Rzecznej liczac od
ul Budowlanej odlaczy¢ od istniejacej szafki , odkopa¢ na dtugosci 5m przed



projektowanym stupem nr 119L1 na ul Budowlanej i zainstalowa¢ go w tym
stupie.

15. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach o$wietlenia ulicznego moze
nastgpi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do robdt przez pracownikéw Energa Oswietlenie Sopot .

Prace na czynnej szafce o§wietleniowej SO ,Katedralna” , na czynnym stupie
os$wietleniowym nr 8 ul Walki Mtodych , i szafce ul Budowlana mogg
nastapi¢ dopiero po dopuszczeniu do robdt przez upowaznionych
pracownikow Urzedu Miasta Kotobrzeg,

Stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym.
Instalowaé tasmy ochronne wzdluz otwartych rowéw kablowych przed
dostepem 0s6b postronnych.

16. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 34 Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektu
ogranicza sie¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych oraz obszarow
podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania robdt.

Projektowana inwestycja — linia kablowa oswietleniowa ze stupami w catosci
miesci sie na dzialkach na ktérych zostata zaprojektowana a wiec na ul.
Budowlanej, Al. Armii Krajowej , ul Mariackiej . Linia kablowa uktadana
bedzie w oparciu o norm¢ branzowg N-SEP-004 wg ktérej zachowane sg
glebokosci ulozenia i odleglosci od istniejacych urzgdzen . Na etapie
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ generowania odpadow. Budowana
sie¢ energetyczna realizowana bedzie z gotowych elementdw .

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na istniejgce
srodowisko.



17. Demontaz i przebudowa o$wietlenia Energa Oswietlenie Sopot

Zdemontowa¢ istniejace oswietlenie uliczne nalezace do Energa Oswietlenie
Sopot na ul Budowlanej od ul Walki Miodych do ul Rzecznej zgodnie z
zalaczonymi planami. . O$wietlenie to wykonane jest oprawami sodowymi
na stupach stalowych malowanych wysiegnikowych wkopywanych do ziemi
i na fundamentach. Wysoko$¢ zawieszenia opraw 7-8 m . Linia kablowa
o$wietlenia wykonana jest kablami YAKY 4x25 mm? Po zdemontowaniu
stupé6w kable w ziemi unieczynni¢ i pozostawi¢. Zdemontowac je tylko przy
stupach do poziomu pot metra ponizej terenu. Opisane o$wietlenie zasilane
jest z kierunku ul Stowincow.

Zdemontowane materialy przekazal protokolarnie dla Energa Oswietlenie
Sopot do wskazanego magazynu. Oprawy os$wietleniowe odlgczy¢ od
stupdw, odpowiednio zabezpieczyé aby nie uszkodzi¢ w transporcie.
Demontaz opraw, stupéw i wysiegnikéw rurowych wykonaé z kosza dzwigu
samojezdnego. Zdemontowaé 3 oprawy oswictleniowe z wysiggnikami
zainstalowanymi na budynkach nr 20 i 22 ul Budowlana . Demontaze
wykonywac z kosza dzwigu samojezdnego.

Cato$é wykonaé zgodnie rysunkami , schematem inwentaryzacji istniejgcego
o$wietlenia , schematami projektowanego o$wietlenia i zestawieniem
montazowym przebudowy i demontazu oswietlenia .



Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenic spadku napiecia na obwodzie odwietleniowym nr 1 do
projektowanego stupa nr 119L1 ul Budowlana z istniejagcego shupa nr 8 ul
Walki Mtodych

wg schematu oswietlenia rys . 3

AU=PxI x k:263

bilans mocy projektowanego obwodu 1: oprawa uliczna o$wietlenia
LED 80 W szt 19 , oprawa LED 36 W szt 4, istniejgce oprawy o mocy 36
W szt 16 i mocy 70 W szt 1

P=80x19+36x4+36x16 +70x1 =2310 W=231 kW
lo=2310:3:240= 321 A

AU — spadek napiecia w %0
P —moc oprawy w kW
| - dlugos¢ odcinka w m
k - wspdtczynnik uwzgledniajacy typ kabla , przekrdj , materiat
k=125 dlakabla YAKXS 4x25 mm?

AU=/0,08x122+0,16 x84 + 0,196 x 43 + 0,276 x 80 + 0,312 x 39 +
0,392 x 127 + 0,472 x45 + 0,544 x 74 + 0,768 x 105+ 0,848 x 18 / x 1,25
263 = 13% <5%

Spadek napigcia zachowany w normie

4. Sprawdzenie ochrony od porazen :

na projektowanym stupie o$wietleniowym nr 119L1 ul Budowlana
obwodu 1 z szafki SO Katedralna przez istniejacy ship nr 8 ul. Walki
Mtodych

wg schematu rys nr 5



Warunek konieczny  Z x1,25xIbxk <240V stad:

Z =2,52 Q. impedancja petli zwarciowej

Ib=S301 B 25 A zabezpieczenia obwodowe w szafce oswietl. SO
Ib=6 A WT gF w zlaczu IZK w stupie oswietleniowym

k =2,5 wspbtczynnik zadziatania dla t <5 sek
2,52x125x25x2,5=197V <240V

Ochrona skuteczna dla S301 B25 A

6. Bilans mocy o$wietlenia
z szafki SO ,,Katedralna”

Istniejaca moc obliczeniowa Po = 48,1 kW na podstawie projektu
o$wietlenia dostarczonego przez Inwestora

Projektowana dodatkowa moc o$wietlenia ul Budowlanej wynosi :

oprawy o$wietleniowe LED 80 W szt 19 19x80=1520 W

Jw LED 36 Wszt 4 4x36= 144
istniejace oprawy oswietleniowe 36 W szt 16 16x36= 576 W
Jw 70 W szt 1 1x70= T70W

Ogotem Po = 2310W=231kW

Io=2310:3:240=3,21 A
6. Zabezpieczenia

Istniejace w szafce o$wietleniowej SO ,Katedralna” - na obwodzie nr 4
kierunek Walki Mlodych zainstalowaé zabezpieczenie 3x S 301 B 25 A

WtgF 6 A matogabarytowe w stupach o$wietleniowych ulicznych proj.

7. Licznik energii elektrycznej

Istniejacy bz



8. Uziemienia

Projektuje sie wykonanie uziomdéw indywidualnych oznaczonych na
schemacie sieci o$wietlenia : stupow o$wietleniowych o opornosci R <30 €2
, istniejace uziomy szafki oswietleniowej SO ,Katedralna” R <10 Q, uziom

stacji transformatorowej R <5 Q
Aby zachowaé warunek wielko$ci napigcia dotykowego razeniowego <50 V
na dostepnych czesdciach urzadzen elektrycznych nalezy spetni¢ rownanie :

Re : RE < 50:/Uo-50/
RB rezystancja wszystkich polaczonych réwnolegle uziemien w €2
RE minimalna warto$¢ rezystancji przy styku z ziemig = 10 Q
Uo napiecie znamionowe = 240 V
stad: RB =50xRe :/Uo-50/=50x10-/240-50/=2,63 €2
a/ dla uktadu sieci z szafki SO ,,Katedralna”
Po uwzglednieniu tylko 6 uzioméw shupéw oswietleniowych o opornosci
opisanych wyzej, istniejagcego uziomu szafki oswietleniowej o opornosci
R < 10 © i uziom stacji tr ansformatorowej R < 5 € uzyskamy opornosc
wypadkowa Rw:
1:Rw=1:/6:30 +1:10+1:5 /=1:/1530/
stad Rw=30:15=2,0 Q < 2,63 Q

QOchrona skuteczna



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY

AL. ARMII KRAJOWEJ w Koszalinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor :

Urzad Miasta Kolobrzeg
ul Ratuszowa 13 , 76-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
Jan Chodorowski
ul. Jodlowa 24

75-644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ :

1. art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
Sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ / dz.U.03.120.1126 /



Informacja do planu B i0Z

Wykonanie robét elektrycznych o$wietlenia ulicznego

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot

- wykopy i montaz przytgcza kablowego 0,4 kV

- prace na czynnej szafce oswietleniowej

- wykopy pod kable o$wietlenia ulicznego

- wykopy pod slupy oswietleniowe

- montaz kabli o§wietlenia , oston rurowych 1 uziomow

- montaz opraw oswietleniowych z kosza podnosnika na stupach stalowych
- demontaz stupow, opraw , wysiegnikow

- demontaz opraw oswietleniowych ze scian budynkoéw

Kolejnosé realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robét elektrycznych i winna by¢
dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ograniczonego ruchu
drogowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Ulica posiada jezdni¢ dwupasowg dwukierunkowa o przekroju ulicznym z
chodnikiem po jednej stronie ulicy. Ruch pieszy odbywa sie po chodnikach.
W pasach ulicznych jest petne uzbrojenie :

- kanalizacja i kable telekomunikacyjne

- oswietlenie uliczne

- linie kablowe 0,4 kV 1 15kV

- kanalizacja sanitarna 1 deszczowa

- wodociag

- gazocigg

- cieplociag



3. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

- ruch kolowy i pieszy

- istniejgce uzbrojenie elektryczne i projektowane roboty

- skrzyzowania o$wietlenia ulicznego z drogami

- kopanie rowow kablowych i uktadanie kabli w zblizeniu do jezdni drog

- montaz i demontaz stupdéw oéwietleniowych w poblizu jezdni drog

- skrzyzowanie kabli z istniejacymi kablami telekomunikacji , rurociagami
gazowymi nc, cieptociagami

- prace na czynnym o$wietleniu ulicznym z zasilaniem kablowym

Roboty przy istniejagcym uzbrojeniu i jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi przez wiascicieli lub zarzadzajacych tym
uzbrojeniem.

Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzjg zarzadu
drogi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas rob6t budowlanych.

Zagrozenia typowe dla robdt elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sasiedztwie robdt w przypadku
nieodpowiedniego zabezpieczenia robét , zagrozenie jest obustronne — roboty
stanowia zagrozenie dla ruch drogowego , a ruch drogowy zagrozenie dla
robot.

Nalezy tez liczy¢ sie z mozliwosciami odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot

Szkolenie BHP wymagane dla robét elektrycznych i zabezpieczenia robot
prowadzonych w drogach . W trakcie robdt informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Typowe dla robot drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania robot
drogowych pod ruchem

7. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 34 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu
ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robét budowlanych oraz obszarow
podlegajacym wytyczeniom w trakcie trwania robot.

Projektowana inwestycja — linia kablowa oswietleniowa ze stupami w catosci
miesci sic na dziatkach na ktérych zostala zaprojektowana a wiec na ul.
Budowlanej, Al. Armii Krajowej , ul Mariackiej . Linia kablowa uktadana
bedzie w oparciu o norme¢ branzowg N-SEP-004 wg ktérej zachowane sg
glebokosci utoZenia i odleglosci od istniejacych urzadzen . Na etapie
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ generowania odpadéw. Budowana
sie¢ energetyczna realizowana begdzie z gotowych elementow .

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na istniejace
srodowisko.

Opracowal tech. Jan Chodorowski

zam Koszalin ul Jodiowa 24

telefony kontaktowe:

pogotowie energetyczne 991
pogotowie wod-kan 994
pogotowie ratunkowe 099
policja 997

straz pozamma 998
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70K

o $rednicy 178 mm przy podstawie

- (€

@50 i
g J ;
' Dane techniczne
%] !
% !
= Typ slupa SAL-70K
Kod produktu 42628
Wysokos¢ stupa H [m] 7
Grubosc écianki slupa [mm] 3,5
i|Waga netto [kg] 35,3
|lorientacyjna objetosé jednostkowa [m®] 0,458
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzy-
malosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymaltosciowej
Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego B-71/Z-71
||Kod fundamentu - kosza zbrojeniowego 311171/311271
lﬁmplet elementdw zlacznych 2wyktych - zrywalnych 4012 /4013
Tabele wytrzymafosciowe
SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dlatx=1
kod 42628 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wysiegnika d;;:;?:zlgjao\;?ag? | steetey I ;é:ggt;:f:nu Hlstenfa, 0 k:::gtri?':enu
o Il kateg. terenu S5O R Il kateg. terenu = 755m nLp.;
i
| WR-2/1 15 0,44 0,37 0,28 023
=) WR-2/2 15 0,24 0,18 0,14 0,10
= WR-3/1/5 15 0,41 0,34 0,26 0,21
™~ WR-3/2/5 15 0,22 017 0,12 0,09
WR-4/1 15 0,54 0,45 0,35 c,29
WR-4/2 15 0,29 0,24 0,18 0,14
WR-4/1/0,5/5 15 0,57 0,48 0,38 0,32
WR-4/2/0,5/5 15 0,31 0,25 0,19 0,16
WR-4/1/1,0/5 15 0,47 0,39 0,30 0,25
WR-4/2/1,0/5 15 0,27 0,21 0,15 0,12
WR-5A/1 15 0,41 0,34 0,26 0,21
WR-5A/2 15 0,21 0,16 0,11 0,08
WR-5A/1/0,6/5 15 0,41 0,33 0,25 0,20
WR-5A/2/0,6/5 15 0,21 0,16 0,11 0,08
WR-8A/1 15 0,42 0,34 0,26 0,21
WR-8A/1/0,6/5 15 0,42 0,34 0,26 0,21
WR-8A/1/1,0/5 15 0,36 0,29 0,21 0,17
WR-8B/1/0,35/0 15 0,53 0,44 0,35 0,29
WR-8B/1/0,35/5 15 0,53 0,44 0,35 0,29
WR-8B/1/0,35/10 15 0,53 0,44 0,35 0,29
WR-10/1 15 ISKRA ISKRA ISKRA ISKRA
WR-10/2 15 ISKRA ISKRA ISKRA ISKRA
WR-13/1 15 0,43 0,35 0,26 0,20
a5 ) : = : :
=== g WR-13/2 15 0,21 0,15 0,09 0,06
[P— WR-13/1/0,8/5 15 0,43 0,35 0,26 0,20
5178 ? WR-13/2/0,8/5 15 0,21 0,15 0,09 0,06
s =TT O WR-14/1 15 0,36 0,29 0,22 0,18
o2 WR-14/2 15 0,18 0,13 0,08 0,05
\£ | WR-14/1/1,5/5 15 0,30 0,24 0,18 0,14
[Sam— ' V1™ wr-14/2/1,5/5 15 0,14 0,09 0,05 X
2 KOtDBRZEG ul. Budoilana
Dane producenta Edycja Data aktualizacjl Podpis Strona
N . T sy 02.06.2016 R \/5 6 112




Karta produktu

SN I Stup aluminiowy SAL-70K

o $rednicy 178 mm przy podstawie

260 i c €
- H— ‘ Tabele wytrzymatosciowe
= i SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
06{ kod 42628 Vref. =22 mfs Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
i
- dopuszczalna waga | strefa, VIl strefa, 1l strefa, Il strefa,
typ wysiegnika - ; 1l kateg. terenu Il kateg. terenu
i nojedynczej oprawy| |l kateg. terenu 2450m n.p.m. Il kateg. terenu » 755m nm.
| wris/1 15 0,42 0,34 0,25 0,20
| WR-15/2 15 0,23 0,18 0,12 0,08
; WR-18 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-18/1/1,5/5 15 0,28 0,22 0,15 0,12
WR-19/1/1,0/0 15 0,27 0,20 Q0,14 0,10
WR-19/1/1,0/5 15 0,27 0,21 Q0,14 0,10
WR-19/2 15 0,13 0,09 0,04 X
WR-61 15 0,27 0,21 0,15 0,11
WR-T1/1,5 15 0,32 0,25 0,18 0,14
WR-T2/1,5 15 0,16 0,11 0,05 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,41 0,33 0,25 0,20
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,33 0,27 0,19 0,15
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,34 0,27 0,20 0,16
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,28 0,22 0,15 0,11
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,22 0,17 9,12 0,08
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,19 0,13 0,08 0,05
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,13 0,08 0,04 X
WN-1 15 0,68 0,57 0,45 0,38
% WN-2 15 0,34 0,28 0,22 0,18
g WN-21 15 0,30 0,24 0,18 0,14
WN-3 10 0,26 0,22 0,17 0,14
SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dia Cx=1
kod 42628 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
| Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy 1strefa, I i; tl'!;t.lrf:::nu il strefa, i k;:ltlesgt.r“?f:;enu
kel Il kateg. terenu do 450m R.p.m. Il kateg. terenu do 755m np.m.
30 0,74 0,62 0,50 0,43
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy
A | 2 mozliwoscig wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL
b e (inne farby na iyczenie klienta)
95 o o opcja zabezpieczenia elastomerem
R g w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
% (inna wysokosé na zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
218 1. o . pakowanie: widknina
% polipropylenowa
L . certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
é’ S { v
9T KOLDBRZEG w! Budowlarna

Edycja

T s

Dane producenta Data aktualizac]l Podpis Strona



Karta produktu

Fundament betonowy B-71

18mm
koszulka
termokurczliwa
MZ24x33 4
~——200 - lj/ 251 lll_ﬁ
0 [
SR
X 3
2
2
ERS)
3
&) R
S
© | ]
L 245 ]
y
Technologiczna warstwa
niesprasowarnego betonu

Dane techniczne

Typ fundamentu B-71

Kod 311171

Waga [kg]* 255

Elementy zlaczne ocynkowane ogniowo 4012

Flementy zlaczne zrywaine ocynkowane ogniowo 4013

i S do montaiu stupow SALg146H, SAL8176,

SAL@178K, SALa180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzglgdnic mozliwoéé nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

KO+DBRZEG
. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice érubowe ccynkowane ogniowo u,/ Bﬂdﬁu !dnd

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Stroha

Zalkiad Produkcji Sprzgtu Owietleniowege ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.osa.pl 3 06.06.2013 K \/5 6 ?1” &



Karta produktu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

Wysiegnik aluminiowy WR-2/1

‘ ‘
g S—2xM1Zx12 A2 DING1E — 90°
= oo | “ i
%r |—2xM12x12 A2 DING16 — 907 | |
wew, 861 gﬁ :
76|
Dane techniczne
Typ wysiegnika WR-2/1
Kod produktu 472021
Przeznaczenie shupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
llost ramion 1
Waga netto [kg) 2,8
Powierzchnia boczna wysiggnika [m’] 0,085
Orientacyjna objetosc jednostkowa [mi] 0,023
Srednica montazowa oprawy [mm)] @ 60x100
[Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pako\,\‘ranie: wfc’a!:;n'ma polipropylenowa . N /(U k 05 }Q ZEG'
. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na slupach produkgji firmy ROSA
ul. Budowlana
Dane producenta - Edycja Data aktualizacjl Podpis Strona

= g L. = 5 30.03.2016 Ry 5 ; 1/1
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-50G

przy podstawie

CE

o srednicy 146 mm

Dane techniczne
Typ slupa SAL-50G
Kod produktu 42341
Wysokosé stupa H [m] 5
Grubosé scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 22,8
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m*] 0,155
_bo,
M T g el . oprawy z mocowaniem $60 o parametrach wagi i powierzchni
- Oprawy do montazu bezporednia na stupte nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej
V) Typ stosowanych wysieghikow wg tabeli wytrzymatosciowej
! |Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-51/2-51
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311151 /311251
l!(umplet elementdéw ztacznych zwyktych / zrywalnych 4008 / 4008
i Tabele wytrzymalosciowe
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42341 Vref.=22m/s Vref. =24 m/s Vref, = 26 m/fs Vref, =28 m/s
dopuszczalna waga I strefa il I strefa WL,
typ wysiggnik - . Y Il kateg. terenu i |l kateg. terenu
pojedynczej oprawy | 1l kateg. terenu db 450m npm. Il kateg. terenu doTa5m Bp
S WA-01 10 1.35 1,15 0,93 0,79
(;3\ WA-1 10 1,36 1,15 0,93 0,80
& WA-2 10 1,28 1,07 0,85 0,71
WA-4 10 1,16 0,97 0,76 0,63
WA-5/1 10 1,02 0,86 0,69 0,59
WA-5/2 8 0,45 0,37 0,27 0,22
WA-8/1 10 1,26 1,05 0,83 0,69
WA-11/1 10 1,29 1,08 0,87 0,74
WA-14/1 10 1,32 1,11 0,9 0,76
WA-14/2 8 0,61 0,50 0,38 0,30
WA-15/1 P 10 1,36 1,16 0,93 0,79
WA-15/1 U 15 0,83 0,70 0,56 0,48
WA-15/2 8/15 0,49 0,40 0,3 0,23
~ ﬂ B WA-20/1 10 0,84 0,70 0,54 0,44
g5 =)
oy WR-1/1 15 1,16 1,00 0,82 0,71
U = WR-1/2 15 0,61 0,51 0,41 0,34
T WR-2/1 15 0,86 0,73 0,59 0,51
N WR-2/2 15 0,54 0,45 0,34 0,28
@146 =
% WR-3/1 15 0,8 0,68 0,54 0,46
WR-3/2 15 0,52 0,42 0,32 0,26
(\ﬁ o MR ‘,7
KOLOBRZIE G ul. Budowiana
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
- - 1 21.05,2015 K y 5 8 1/2
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-50G

o $rednicy 146 mm przy podstawie

Tabele wytrzymatosciowe

- C€

anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wybltyszczania

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla €x=0,7
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref, = 24 m/s Vref, =26 m/s Vref. =28 m/fs
Li 1l strefa, |1l strefa,
typ wysiegnik dgzgsif:elr: m::ga Lk ItStrEtf a:'enu Il kateg. terenu I ka::tret?;enu Il kateg. terenu
BOlesYNEII Opawy ol do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
WR-4/1 15 1,08 0,93 0,76 0,65
WR-4/2 15 0,62 0,52 0,41 0,35
WR-13/1 15 0,52 0,77 0,62 0,52
WR-13/2 15 0,52 0,42 0,31 0,24
WR-15/1 15 0,86 0,73 0,58 0,49
WR-15/2 15 0,56 0,46 0,35 0,28
WN-1 15 1,06 {Cx=1) 0,9 (Cx=1) 0,73 (Cx=1) 0,63 {Cx=1)
WN-2 15 0,5 (Cx=1) 0,42 (Cx=1) 0,34 (Cx=1) 0,29 {Cx=1)
WN-21 15 0,46 {Cx=1) 0,38 (Cx=1) 0,3 {Cx=1) 0,25 {Cx=1}
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikdw [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref.=22m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/fs Vref.=28 m/s
B AR A - 1illl strefa, [l strefa,
Dopuszczalna mas?ko;lamw i wysiegnikow ; ka:tre;f:;enu Il kateg. tereny 3 ;(E:i ::tretiﬂar,ems 1 kateg, teretit
£ & do 450m n.p.m. g do 755m n.p.m.
30 1,06 0,91 0,75 0,64
. powierzchnia: aluminium szlifowane

zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)

wneka standard ROSA
pakowanie: widknina polipropylenowa
certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2

A
f 7 A
129) O '
OO
a5 |l (O
L® o

KOEDBRZE G
ul, Budsulana

Dane producenta

Edyeja
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Karta produktu

Fundament betonowy B-51

19mm .
koszulka f
termokurczliva
MT18x28 35 |
260 Z
i [ LI g
+
O
&
/—\ ey _v
2
L+'L ’"‘\
00l | S
> S
o 9,
5
%) ‘L i
/|- i ; :
. £/ i
| {50
0
an
<1 | @60
Technologiczna warstwa |
niesprasowanego betonu
|
Dane techniczne
Typ fundamentu B-51
Kod 311151
Waga [kg]* 124
Elementy ztaczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy zlaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
R do montaiu slupdw SALE114/D60,
S 5ALg114/075, SALg120E

* Do celéw transportowych nale2y uwzglednic mozliwosé nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

. kiasa betonu wg Norray PN-EN 206 - C25/30

. konce $rubowe ocynkowane ognibwo K U '[-,0 5 ﬁ Z-E G
ul, Budoulana

Dane producenta

Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Karta produktu

| Oprawa CUDDLE LED

C€

D i‘-it DO
DOD OD D

255
wewn. #60x150
L

|
&
N

Charakterystyka
Stopien ochrony IP P66
dla uktadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci 1
Napiecie zasilania 220-240V AC
Czestotliwosé napiecia zasilania 50-60Hz Z
\Wspdtczynnik mocy >0.95 K D kﬂﬁ }e E é
464 / 250us (dla CUDDLE LED 48, 601 72W),
Eeosichy 53A //zsool,:;S (r(na CUDDLE LED 945? 120i 144&:) ul. Eua’ou/ana
Poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kV
Obstugiwany system sterowania DALI
od -40°C do +55°C (dla CUDDLE LED 48, 60, 72, 96, 120W),
Zakres temparalur pracy od -40°C do +40°C {dla CUDDLE LED 144W)
Material stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiegniku z zakoriczeniem g60x150mm; )
Montaz wysokosé montazu: od 6do 12 m
w zaleznoéci od ukladu optycznego @R E (_g;
Uklad optyczny soczewka 2 PMMA, wymienny modut LED ol
Czas pracy diod L9OF10 50 000h LEDs
Gwarancja 51at
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Dl s oundinind i 12 01.12.2016 R){s 9 1/3
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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne
Typ oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLE LED 60 CUDDLE LED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 120 CUDDLE LED 144
Kod 227333/6/..7 | 222333/31..7| 222334/6/. 7 | 22233473/ | 222335/6/..7 | 22233573/, | 2223378/, B 222337/3/..7 | 222335/6/..7 | 222339/3/.." 222341/6/..%| 222341 3/..Y
Temperatura barwowa $wiatla [K] 5 000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspdiczynnik oddawania barw CRI 759 >80 753 >80 757 >80 759 >80 75% >80 759 >80
Wspdlczynnik karekeyiny /P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45
LEDs type CREE XT-E CREE XP-G3 CREE XP-G3 CREE XT-E CREE XP-G3 CREE XP-G3
Liczba diod 24 48
Prad zasilania [mA] 650 850 1000 650 850 1000
Moc dicd LED [W] 48 60 72 96 120 144
Strumien éwietiny diod LEDY [Im] 5850 5150 8650 8050 10450 9600 11950 10 300 17 400 16 000 20850 | 19200
Maoc catkowita oprawy [W] 55 68 80 105 129 154
Strumien swietlny oprawy® [Im] 5500 4750 8100 7500 9750 8950 11 000 9 500 16 250 14 950 19 500 17 950
Efektywnost swietina oprawy [Im/W] 100 86 119 110 123 112 104 30 126 116 127 117
Waga oprawy netto [kg] 8 9
A - Diugosé oprawy [mm] 600 820
Objetosé jednostkowa [m®) 0,022 0,045
Powierzchnia boczna (Scx) fm’] 0,048 0,06
1) ze wagledu na klase dokiadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2)  symbol wybranego ukladu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 72 z ukfadem optycznym 72
3)  tolerangja wartosci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapieciowa LvD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normty: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. parametry $wietine przedstawione na podstawie badart laboratoryjnych wedlug IESNA LM 79-08
Dopuszczalna iloéé opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gGi gL
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
TypB| 1 2 4 6 11 13 17 CUDDLE LED
CUDDLE LED 48, 60, T2W 4 8 11 19 30 38 47
W80T s | A 4 6 | 11 | 18| 22 | 28
CUDDLE LED
2 4 6 10 15 19 24
TypB | 1 1 3 5 g | 10 | 12 96, 120, 144W
cuppLELep | VP
36,120, 144W | yn el 1 3 5 g8 | 13 | 16 | 20

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podlzczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy— do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy-—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub neminalnego

strumienia,
KOLOBRZEG
ul. Budowlana
Dane producenta Edycj; Data aktuaii%acji Podpis ) Strona
il - PR T cy o SR 12 01.12.2016
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Karta produktu

Oprawa ELBA LED

q3

Charakterystyka

Stopier ochrony 1P dla ukiadu optycznego

a600 ;I
: 2 ) )
11 [
[
-
l’V}
1y
Q)
O
'q_
¢ = )
i y
g61x5

N IP 65
i zasilacza
Klasa izolacji ]
Napiecie zasilania [V] 120-277 AC
Czestotliwosé napiecia zasilania 50/60 Hz
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
korpus oprawy—wysckacisnieniowy odlew aluminiowy,
Materiat daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)
korpus oprawy - malowany, czarny RAL 3005 { Z E
Kolor daszek - malowany, czarny RAL 9005 / Ut 05 R G
pokrywa gorna - anodowana czarna
bezpodrednio na stupie lub na wysiggniku z zakoriczeniem H[ _B;;dg g[ﬂﬂa
Montaz B60x50,
na stupach o wysokasci 3-5 m
Typ zastosowanych dicd SAMSUNG LCO40D
Czas pracy diod L90 50000h
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Dane techniczne

Typ oprawy ELBA LED
Kod 213050/3
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 3500
Wspétczynnik oddawania barw CRI >80
Prad zasilania [mA] 940
Moc diod LED [W] 33
Strumieri $wietiny diod LEDY [Im] 4600
Moc calkowita oprawy [W] 38
Ffektywnosé swietlna oprawy [Im/W] 100
Strumien swietlny oprawy” [Im] 3 800
\Waga oprawy netto [kg] S
Objetosc jednostkowa [m’] 0,06
Powierzchnia boczna [ml] 0,115

1) ze wzgledu na klasg dokladnoic diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

. Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedlug IESNA LM 79-08

Krzywa rozsylu dla oprawy ELBA LED

o

Karta produktu

prawa ELBA LED

C€

135° 150° 165° 180° 165° 150° 1357
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| ul, Budowlana
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Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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CZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETL

° lzolacyjne zlacze bezpieczmikowe IZK4-(1
o f[zolacyime zigcze favewe [ZK4-07

= [zolacyjme zigcze zerowe [ZK-4-03

o Zigeze zevowe ZK-4-04

ZASTOSOWARNIE

Ztacza kablowe przeznaczone sa do insialowania we wnekach sfupdw
- oéwietleniowych i podswiellanych znakach drogowych. .

DANE TECHNIGZNE

Napigcie znamionows : 500V
Znarnionowy prad przyigozeniowy 106 A
Dopuszezalny prad widadk topikowej 18A
Przekrdj zyly kabla sekiorawego 16=50mm”
flosc zyl kabla 1+4 szi.
Moment dokrgeenia 2yt kabla 55 Nm -
Max. przekr§] 2yly przewodu oprawy .
oswietleniowej 4 mm?
Stopleft ochrony 1P ' 54
Dopuszczaina temperaiura pracy 100 °C
Widadka topikowa D0igL
Masa. Zignza zerowego 0,08 kg
Izolacyinego Zigcza zerowego 0,13 kg
|zolacyjnego zigcza fazowego 0,14 kg

|zolacyjnego ziacza bezpiecznikowego 0,18 kg

SPOSOB ZAMOWIENMIA
W zamOwieniu naleZy podat:

o MNazwe i numer zgcza,
o Hn3C sztuk

144/47/71‘0 WXl

12.2016 r

FZK-4-01

1ZK-4-D2

84

84

KOEODBRZEG
ul Budowlana

25,77
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10.
11.

12,
13.

14.

15.
16.
17,

18.
19.

20;

21.

e

Zestawienie podstawowych materiatoéw do budowy oswietlenia ulicznego

dla miastaKotobrzeg

Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm?* 928x1,04
Stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane 7 m

z wysiegnikiem 1-no ramiennym W=1,0 m

scianka 3mm mm , kat nachylenia 5° h oprawy 7 m

jwlecz 5 m aluminiowe anodowane
stozkowe proste h oprawy 5 m , Scianka 4 mm

Fundamenty prefabrykowane do stupow 7 m
jw do stupéw 5m

Oprawy o$wietleniowe uliczne LED 80 W
z ogranicznikiem mocy
jw LED 36 W bez ogranicznika mocy
Izolacyjne ztgcze kablowe 1ZK-4-01
Wktadki topikowe matogabarytowe WTgF 6 A
Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m 1 grub 0,5 mm
Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm?/ 750 V

Przew6d DY 10 mm? izolacja z6tto-zielona
Rury PCW @ 75 niebieskie dwuscienne karbowano-gtadkie

Mufa z rur termokurczliwych zestaw ZMR-1

Prety uziemiajgce stalowe miedziowane @ 16 dt. 6 m
Plaskownik stalowy ocynkowany 20x4 mm m 18
Koszulki izolacyjne z rur termokurczliwych ¢ 10 mm w
kolorach : zélty, zielony , fioletowy po2m razem

Wytacznik bezpiecznikowy S 301 B 25 A

Piasek na wymiane gruntu 658x0,8x0,4 + 40x1,0x0,4
+19stx0,2 =230,36 m?
/ wg uznania kierownika budowy /

Piasek na podsypke 17x0,4x0,2 =136 m?

Materialy pomocnicze

m 965

szt 19

szt 4

szt 19

szt 4

szt 19
szt 4
szt 24
szt 24
m 810
m 191

m 13,8
m 759

szt 1

szt 6
kg 12

szt 3

t 368,6

t 22



Materialy do przebudowy o$wietlenia Energa Os$wietlenie Sopot

. Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? m 54x1,04 m 56
. Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m i grub. 0,5 mm m 44
. Mufa kablowa z rur termokurczliwych zestaw ZMR-1 szt 1
. Rury PCW @ 75 karbowane zewnatrz i gtadkie wewnatrz m 34

. Piasek na wymiane gruntu 10x1,0x0,4 + 10x0,8x 0,4 +
15 shupow x 0,2 m* = 10,2 m? t 16,3
/ wg uznania kierownika budowy /

. Piasek na podsypke 24x0,4x0,2 =1,92 m’ t 3,1
/ wg uznania kierownika budowy /

Zestawienie demontowanych materiatdéw o$wietlenia ulicy Budowlanej
wiasno$¢ Energa Oswietlenie Sopot

. Oprawy o$wietleniowe szt 14

. Stupy o$wietleniowe stalowe wysiegnikowe wkopywane 7-8 m szt 11

. Wysiegniki rurowe $cienne do opraw 57t 3

. Kable YAKY 4x25 mm?® szt 25 m 50



