Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin
NIP 669-151-48-44
tel. 502 168 562
adres do korespondencji:
75-644 Koszalin, ul. Swierkowa 27

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kolobrzegu

Inwestycja jest zlokalizowany na dzialkach nr:

- obreb 12: 194, 208, 348/3, 250/2, 251/13, 252/2, 249/5, 294, 295/2, 342/1.
- obreb 13: 180/1, 206/3, 385/3, 387, 390, 391, 393/2, 396, 409, 410, 414.

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Spis zawartosci projektu:

- Uzgodnienia

- Opisy techniczne wraz z informacja BIOZ,

- Rysunki:

1.1 — 1.2 Projekt zagospodarowania terenu
2.1. - 2.5 Przekroje nommalne i konstrukeyjne

3. Profile podtuine
4.1 — 4.12 Przekroje poprzeczne

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:100/1000
skala 1:3100/500

Branza drogowa: podpis:
projektowal: mgr inz. Bartesz M”

(glowny Sontowski 37/-; ' EGZ‘
projektant) ZAP/0115/PO0OD/OT

Vi
dzit: mgr inZ. Fan Sontowski 4 |
sprawdzi A/PB/8300/40/34 AR

Koszalin 12.2016
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z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposob elektroniczny/w siedzibie urzgdu™
Przedmict narady: kanalizacja deszczows oraz oSwietlenie drogowe (przebudowa ulicy)

Lokalizacja \ KOLOBRZEG, ul. Budowlang, obreb: 12, dz.: 194, 208, 249/5;
250/2, 251713, 25272, 294, 29572, 342/1; 348/3;, Obrgb: 13,
dz.r 18071, 206/3, 385/3, 387, 396, 391, 393/2, 396, 409; 410, 414

Wriicskodawcas AUTORSKA PRACOWNIA PROIEKTOWA MGR INZ. BARTOSZ SONTOWSKE
ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin
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ENERGA -~ OPERATOR S.A. ODDZiAt W ROSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu

Zatacznik do protokolu z Nerady koordynacyinef ir ..... 5.5 4....... zdnia. 2225 WAL

powiadomic Rejon Dystiybugyi w Kolobrzegu na 14 daf przed ich rozpoczeciem.

2. Szeregilovg lokalizacj linit kablowych ustalic metodg przekopow Jub za pomecy aparatury.

Prace ziemne w poblizu urzadzert wykonywaC recznie pod nadzorent Uprawnionsgo pracownika,
a odkivie kable energefyczne.zahezpieczy przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudziginymi.
Prags budowlane przy uZyely sprséfu mechanicznego (dzwigl, koparki, podnosnil, -wywrofki, ip.)

zabezpieczenia okredigia przepisy PNE - 05100 i PNE ~ 05125 oraz przepisy branzowe.

w migjscach zblizeft | skizyZowasi z czynnymi liniami napowietrznymi orsz prace polegajace na

zakdadania rur ochronnyoh na keble energefycznie wykonywat przy wrzgdzeniach wylaczonych spod
napigcia. _
Odkryte kable-przed zasypaniem zglosi do Rejonu Dystrybuji celem ich sprawdzenia.

7. W migjscu prowadzenych robét me:

majatky ENERGA — DPERATOR S.A. oraz mogg my;étgg&waé régnice pomiedzy stanera zaistniatynt po
odinyeiu, & nwenfaryzacf geodezyig.

. Za uszkodzenia siec elekloencigetyczng] powstale w wyniku pm@aszanycf} prac odpowiada

wykonawea lub nwestor | jest zobowigzany do ich tsunigeia na wiasny koszt.

Uzgodnienie nle stanowi  zapewnleniz dostawy  energi elekirycznej z  sieci energefycng

ENERGA - OPERATOR S.A. — ODDZIAL W KOSZALINIE.
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU NR A12./497F 7 naraDY

KOORDYNACYJNEJ

Przekazaé protokelamnie plac budowy Z Udziatem przedstawiciela MWIK w
Kotobrzegu fub poinformowac pisemnie MWIK o rezpoczeciu robot.

Prace w poblizu sk;zyzcwan z urzadzeniami wod-kan prowadzié recznie z
zachowarniem szezegbing] ostroznosc.

Przy skrzyzowaniach | zbliiZeniach z urzadzeniami wod-kan zachowaé odleglosel
uzgodnione, branzowe oraz normatywne.

Niniejsze uzgodnlen e nie- obejmuje wysokosciowego posadowienid istnigjacych
urzadzer wod-kan i nie jest podsiawq do wykonywania robdt ziemnych metodg
przecisku lub przewiertu bez wczesme;szegc zgtoszenia w MWK,

Przy niwelacii terenu dopréwadzié do zachowania normatywne} glebokoscl dla
mfrastruk%ury zgm{% kan

infrastrukiury WG@%@H me‘&z}da %;;rz&%{opu pm%aﬁega W szczegoinych
przypadkach prace zxemﬂe pmwadzm pod r\adzarem pracowr] ka MWK w
Kaotobrzegu '

Przed zasypaniem skrzyzowarl projektowane] infrastrukiury z urzgdzeniami
wod-kan, prace zglosic do MWIK celem sprawdzenia poprawnegso wykorzam&
N;erugawmone na planszach koordynacyjnych kolizie z urzadzeniami wod-kan,,
meZna usungé po uzyskaniu zgody MWIK w Kelebrzegu na wylgczny koszt
imwestora. _
Uszkodzenia infrastruktury powstate w irakcle prac ziemnych bedsg naprawione
ng wylgczny koszt Wykomawey. Za wykonane prace zostanis wystawiona
faktdra VAT.

. Dokona¢ regulagji wiazdw na studziennych: | skrzynek do zasuw do poziomu
Wyznaczonegs przez projekicwane rzedne wysokosclows. Regulags | wymiana
uszkodzonych w trakgie prac elementow urzadzen wod-kan na  kaszt
Wkonawcy.

. ZakofieZenie zadania mweﬁ%ysy;nega wymaga zgioszenia do MWIK w forriie
pisemng} terminu odbioru kancmwego prac przez Inwestora oraz dostarczenii
mapy powykonawcze] czedel dotyczgrej uzgodnionych kolizji, skrzyzowan |
zblizen.
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Miejskie Wodedzol | Kenalizadia”s;. 2 oo, 6, Artylergjska 3, 78900 Kolobrzeg, KIP 671-00-12-257
Sad Rejongsty w foszalinte I Wydzist KRS Nr00GT68267 Hapitat Faldadowi 67 528 000 PLY
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Rozbudowa ul. Budewlans] w Kolobrzegu
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazowniciwa $p. z 0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
Polczyfiska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 3484100, fax 54 3460450
Autorska Pracownia Projektowa

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym o :

Polczyhska 55/57, 75808 Koszalin gv?rlrelxg(zovlvg:;t? sz Sontowski
I (94) 348 41 15, 1

tel. (04) 348 41 15, faks (04) 348 4177 o Ko

infrastrukfura koszalin@poznan. psgaz.p!

z dnia 10-03-2017

W/ znak: pismo
N/ znak: PSGWBO00/DT/ZMS-5000-101026/17 zdnia 15-03-2017

tLokalizacja przedsiewziecia:
woj. zachodniopomorskie, gm. Kolobrzeg, m. Kolobrzeg, ul. Budowtana -dot. uzgodnienia projektu
rozbudowy ulicy.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzanie

projektowe z uwagami:

- prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywad recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
oraz hormatywnych odleglosci peziomych i pionowych, :

- zachowaé minimalne przykrycie 1,00m od gérnej zewnetrzne]
nie mnigj niz 0,50m od spodu konstrukci nawierzchnt,

- sie¢ gazowa i przylacza gazu w przejsciach poprzecznych pod projektowanym pasem jezdni i migjscami
parkingowymi nalezy zabezpieczy¢ za pomocg stalowych rur ochronnych potéwkowych, skrecanych,
o $rednicach min. dwie dymensje wiekszych od rury przewodowe] z zastosowaniem pierécieni dystansowych
zapewniajgcych osiowe polozenie rury,

- projekt zabezpieczenia sieci gazowej i przytaczy uzgodni¢ w Dziale ZMS OfZaktad Gazowniczy w Koszalinie

-~ wszelkie prace w rejonie czynnej sieci gazowej wykonywa¢ pod nadzorem inspektora Gazowni w Kolobrzegu,

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymad prace i niezwlocznie
powiadomic¢ Gazownie w Kotobrzegu, ,

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 usunaé wiasnym kosztem
i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody
wynikowe;j poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddvziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie.
O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest hiezwlocznie powiadomic Paogotowie Gazowe 1¢1.992.

- 0 terminie rozpoczecia robdt powiadomié pisemnie Gazownig w Kolobrzegu ul.Koszaliniska 30,
78-100 Kolobrzeg, tel.94 35 30 463,

- PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zastrzega sobie prawo weiécia na teren dziatek
drogowych w celu wykonywania prac awaryjnych, modernizacyjnych i przytgczeniowych na sieciach gazowych,

Jednoczesnie informujemy,ze zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych PSG Sp. z 0.0.0ddziat w Poznaniy,

faktura za uzgodnienie projekiu w zakresie istniejgcej sieci gazowe] zostanie przestana w terminie pdzniejszym.

$cianki gazociagu do powierzchni j'ezdni,

Mapy sytuacyjne - 1kpl.

Sprawe prowadzi: Wanda Szpaczyriska, tel.: {94) 348 41 17

" Polska Spiika Gazownictwa sp. z 0.0., Ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaldad Gazowniczy w Koszalinle, PolczyAska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS DOG0374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszavwde, X Wydzlal Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-471, REGON 142739519, Kapiat Zakladowy: 10 454 206 550 #
www,psgaz.pl
PSGWROG/DT/ZMS-5000-101026M7 {nr wersf: 1) Strona;

Wydrukewane: 15.03.2017
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Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczecinska 31

/’m'\ %o~

Telefon centrali: /094/34278 31 NIP: 669-22-14-133
. 7 Sekretariat: /094/3425693 REGON: 330961132
=~ > D W fax: 1094/ 3424328 . httpi/forww.zzdw. koszalin.p!
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin. pl
Nr konta: Bank PKO Bank Polski SAI/O Koszalin 52 1020 2781 0000 7402 0093 1246
ZZD'W9/4104/52/16 MP Koszalin 24.11.2016 1.

dotyczy: uzgodnienia rozbudewy ul. Budowlanej w f(olobrzegu

W nawigzaniu do wniosku z dnia 14.11.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu
rozbudowy ul. Budowlanej w Kolobrzegu (skrzyzowanie z drogg wojewddzks nr 102 — vl
Kamienna), Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie po analizie
przedstawionych rozwigzai w projekcie zagospodarowania ferenu postanawia uzgodni¢
przedstawione rozwigzania z uwaga: .

— chodnik bicgnacy od ul. Budowlanej nalezy dowiazaé do szerokosci chodnika
zlokalizowanego na obiekcie mostowym nad rzeky Stramniczks.

Jednoczesnie informujemy, iz w listopadzie br. zostal zakonczony remont
ul. Kamiennej, dlatego tez moga wystapi¢ drobne rozbiezno$ci m. in. w zakresic geometrii
skrzyzowania (usytuowania kraweznikow wzdhuz ul. Kamiennej).

Uzgodnienie dotyczy wylgcznie nowo projektowanych elementéw drogi, naniesionych
na plan sytuacyjny, posiadajace pieczeé Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich
w Koszalinie z numerem niniejszego pisima. '

Na mocy niniejszego pisma stwierdza sig, iz wnioskodawcy przystuguje. prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (dz. nr 387 obrgb 13 Kotobrzeg).

Réwnoczesnie poucza si¢ wnioskodawcg o obowigzku wykonania projektu stale
organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na czas budowy, a takze uzyskania
stosownego zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (t.: Dz. U. z 2016 1., poz. 290 z pdzn. zm.), kidre to dokonac nalezy
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewodzkim w Szezecinie Delegatura w Koszalinie.

. Przypomina sie o obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcey drogi na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym, o ktére to zezwolenic nalezy wysigpié do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Biatogardzie. : '

Otrzymuja: )
Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. Bartosz Sontowski, ul. Swierkowa 27, 75-644

Koszalin

2. ala



Egz. Nr 2
Srezecin, dn. 15.11.2016 r,

AUTORSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz SONTOWSKI

ul. Swierkowa 27
75-644 Koszalin
Fax: 94 347 32 15

Dotyczy: przebudowy ul. Budowfanej w Kofobrzegu.

W nawigzaniu do pisma o znakach: Kolobrzeg Budowlana 2/2016 z dnia

13 pazdziernika 2016 roku przestanego do Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego

w Szczecinie (pismo nr 7477/16), dotyczacego uzgodnienia projekiu przebudowy

ulicy Budowlanej w miejscowosci Kotobrzeg informuje, Ze obszar objety projektem

inwestycji nie obejmuje terenéw bedagcych w uzytkowaniu Sit Zbrojnych RP.
_Natomiast_teren_obietv_proiektem inwestycii_obejmuje wo Jskowq mfrastrukttggw o

teleinformacyjna, zaznaczong na planie kolorem zielonym (skrzyzowanie ulicy
Budowlanej i Walki Mtodych).

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia Kkolizji inwestycji z infrastruktura
wojskowa wnioskuje o uwzglednienie uwag zawartych w ,Uzgodnieniu nr 05/200167,
wydanym przez Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego Zachéd, ul. Wiosenna
4A, 78- 100 Kolobrzeg do przedstawionego projektu przebudowy ul. Budowlanej
w miejscowosci Kotobrzeg.

' W wypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosze o bezposredni
kontakt z Sektorem Zabezpieczenia Teleinformatycznego Zachéd w Kotobrzegu.

Zataczniki 1 na 2 sfr.
Zat. nr 1 na 2 str. — pismo nr 8323/16 z dnia 14.11.2016r.

- oryginaty pism oraz egz. nr 1 projektu - ala,
- kopie pism oraz egz. nr 2 projektu - adresat.

,z upowaznienia Szefa Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie”

 ZASTEPCA SZEFA
WOJEWODZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO
SZEF WYDZIALU

ppik Cezary TEODOROWICZ

Wykonang w 2 €gz.

Egz. nr1-afa

Egz. nr 2 - adresat

Stawomir ALBINOWSKI (tel. 261 45-23-34)
Dnia 15.11.2016 .

BE10

T13/1

e 4 14
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T +4858760 77 20

E ner g o OSWIETLENIE F +4B58760 77 22 www.energa-oswietlerie. i

Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8

75-635 Koszalin

EOS- 7088 /JUK-K JAF/2016
Karline 31-10-2016

Warunki nr 31-UK-K /2016

Dotyczy : Przebudowy ulicy Budowlanej w, Kotobrzegu

W zwigzka z przebudowa ul. Budowlatiej na odcinkn od ul. Walki Miodych do ul. Kamiennej

( tacmik) i zaistniata kolizjg projektowanego ofwictlenia z istniejaca siecia o$wictleniowg

Dziat Realizacji Ustug Karlino podaje warunki usunigcia kolizji

1. Dokonaé likwidacji sieci odwietleniowej kablowej wraz z latarniami stalowymi,
wysiegnikami na budynkach (w uzgodnieniu z Zarzadcami Nieruchomoscl )

2. Dokonadé zasilania { po likwidaci o$wietlenia ul. Budowlanej --péwietlenia parkowego
ul, Budowlana 8-9-10 wraz z latarnia parkowa w przejéciu pomigdzy Basztg Prochowg

3. . Materiat z demontazu rozliczy¢ z Dziatem Realizacii Ustug w Karlinie ul. Moniuszki 8 A
tel. 94 311 95 65 lub 691 040 890

4. Roboty whasnym staraniem i na wiasny koszt wykona inwestor.
Integralng czesé powyiszych warunkow stanowia obowigzujace przepisy i normy oraz
uzgodnienia ZUDP — Starostwo Koszalin . -

5. Zamiar przystapienia do robdt na sieci owietlenia drogowego zgtosié do  DRU Karline
tel.691 040 890 ; 94 311 95 65 Jub e-mail: andrzej filipski@energa.pl

6. Dopuszczenia do robdt na czynnej sieci oswietlenia, a takie czynnosci zwigzane
z zakoficzeniem prac na siect o$wietlenia drogowego dokona pracownik Energa Oswietlenie
Sp.z o.0.

7. Prace przy budowie urzadzen mogg wykonywaé tylko osoby uprawnione. Po wykonaniu
prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do Energa Oéwietlenie obiekt celem

dokonania sprawdzenia i odbioru.

Niniejsze wanunki zachowija waZnosé przez okres 2 lat od daty wystewienia pe{?{oc/_}«zrzadu
Fa

Anto i Rowalczuk

ENERGA Odwielenie Sp. zo.o. Sad Rejonowy Gdansk — Pétoc w Gdarisku Zarzat:

ul. Rzemigdlnicza 1718 VIl Wydziaf Gospodarczy KRS Piotr Meler —Prezes Zarzady

81-855 Sopot KRS 0000108164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria oswieienie@energa.pl

www.energa-oswietienie ol NIP 585-12-32-055 PEKAD S.A., Nr rachunku: 38 1240 1239 1111 001013716803

Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt
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Energa

operator
Do Autorska Pracownia Projektowa mgr inZ.
Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin
Adres do korespondencji:
ul. Swierkowa 27
75-644 Koszalin
Znak EOP-55-001920-2016 Kotobrzeg, 27 pazdziernika 2016r.
Dot.  Przebudowy ul. Budowlanej w '
Kolobrzegu

W nawigzaniu do Parskiego pisma dotyczacego informacji o podjeciu prac projektowych
planowanej przebudowy ul. Budowlanej w Kolobrzegu ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu informuje, ze w obrebie inwestycji znajduja sie istnigjgce finie kablowe
niskiego i éredniego napigeia. W zwiqzkh z powyzszym, RD Kolobrzeg akeeptuje koncepcjg z

- . nastepujacy uwaga:

W zakresie linii kablowych redniego i niskiego napigcia biegnacych w pasie drogowym
ul. Budowlane] prace ziemne przy korytowaniu nalezy prowadzi ze szczegolna ostroznoscia, a
w obrebie samych kabli rgcznie. Kazdy zamiar prac przy uiyciu sprzetu mechanicznego w
obrebie przedmiotowych kabli nalezy poprzedzi¢ pracami recznymi odkrywkowymi. W przypadku
uszkodzenia izolacji inii kablowych nalezy niezwlocznie powiadomié Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

_ bad? zadzwoni¢ na numer alarmowy 991.

Z powazaniem:
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Kontaki:
Grzegorz Pekul
iel, 094 307 57 21
ul. Roina 3
78-100 Kofobrzeg

T+4894 34831 11
F 4884 348 31 1

Regon 160275904-00050
HiP 535-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA ' Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc
Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455

nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812
Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 Zi

operator.koszalin@energa pl
energa-operator.pt




Crange Polska S.A. Autorska Pracownia Projektowa

Domena Hurt i Bartosz Sontowski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy Infrastrukiury ul. Wierzbowa 8
Dziat Ewidencil | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez 75-635 Koszalin

Adres do korespondenaii: _
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szezecin www.hurt-orange.pl
tel: 91 401 1528

Szozecin, 24 paZdziemika 2016

Numer pisma:  TODDWBU-5Z.2110-69513/16/MK
Termat: Uzgodnienie projekiu “Przebudowa ul. Budowianej w Kolobrzegu".

Szanowni Panistwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt pn. ,Przebudowa ul. Budowlanej w Kolobrzegu™. Przy realizacji procesu
budowy wymagane jest spefnienie nastepujgcych warunkow, kidre sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na-14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dost@phe 83 na stronie: www.oranae.pl/wniosekonadzor. Wykbnywanie prac na sfeci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawieraG nang i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: ' '

 ORANGE POLSKA S A.
~Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury -
ul. Wyzwolenia 70

71-510 szczecin :

e-mail: DISURNWUUHSzcz@arange.com

Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nommami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionsgo
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Szczecinie. :

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Isiniejaca sied
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczona jest na 'podk%adzie geodezyjnym

kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopdw zabezpieczyé rurami dwudzielnymi  kolidujace odcinki kabli
telefonicznych na catej szerokosci kolizji. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnizjacy.

Orange Polska Spolka Akeyjna 2 siedziba | adresem w Warszawle (02-326) prey Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestiu Przedsiobiorcow prowadzorego przez Sad Rejonowy dis m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Hejestru Sadowege pod numerem GO00010681; REGON 012100784, NIP 526-02-56-895; = pokrytym w calosct kapitalem zakiadowym wynoszgeym 3.937.072.437 siotych.



9.
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Szczecin otrzymat do celdw

W przypadku zmiany rzednych terenu naleZy uwzglednié regulacje poziomu istniejgee] infrastruktury
telekormunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansgj
niwelety.

Miejsca zblizeri i skrzyzowan craz elementy zanikowe sieci . telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug [ Infrastruktury
w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, e-mail: DISU. RNWUUs]Szoz@oranae com

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zg%oszema z ‘14 -dniowym wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do edbioru technicznego w zakresie
misjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymariia pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki shizbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawcg petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innyrni z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi Karami

- administracyjnymi.

raczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania. : F{

stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dzé! Ewm}anc}l j i zaﬂla

wetae,
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Urzad
Miasta Kofobrzeg, 12 pazdziemika 2016 . |
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel.: 94 35 51 500

fax. 94 35 23 769
e-maiturzad@umkolobrzeg.pl
www.kolobrzeyg.pl .

K-10.6221.56.2016.1X _
' Autorska Pracownia Projektowa

mgr inz. Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

Dotyczy: wniosku z dnia_10.10.2016 r. o ustalenie warunkéw_technicznych w_zakresie
odwodnienia w zwigzku z planowana przebudowa ulicy Budowlanej w Kotobrzequ.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tj) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki
techniczne dla realizacji planowanego przedsiewziecia.

‘WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.56.2016.1X

Odprowadzenie wéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2016 1., poz. 290 - t,j.), z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 .poz. 430
z 1999 1. z pozn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
469 ze zm.), Ustawg Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 672 ~ t.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod fub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dia $rodowiska wodnego
{Dz. U. 22014 r., poz. 1800).

Jednoczesnie przy pro;ektowanlu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednic
‘nastepujace warunkn

1. Istniejalcy w obrebie inwestycji system odwodnieniowy wymaga wykonania wymiany
sieci wraz z przytgczami.

2. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego modernizowanej ulicy nalezy
odprowadzi¢ istniejacymi wylotami do rzeki Stramniczki i/ lub Parsety.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami nalezy zapro;ektowac Z rr
0 sztywnosci obwodowej min SN 8.

4. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii prefabrykatu z betonu
B 45, wodoszczelnego dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy
wyposazy¢ w plyty nastudzienne, zamontowaé pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaly poprzez
fogo miasta Kotobrzeg (wzdr logo w zataczeniu). Typ wtazéw - kiasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.



5. Wszystkie istniejace studnie deszczowe na obszarze objetym robotami nalezy
wyregulowaé wysokosciowo i wyposazyé zgodnie z punktem 4.

6. Wykorzystanie istniejacych studni pod warunkiem doszczelnienia wewngtrznego,
uzupetnienia schodkdw ztazowych, wyprofilowania kinet.

7. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykonaé jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

8. Wykorzystanie ist. wpustow ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikow od
wewnatrz i zamontowania kKorpusu zeliwnego z zawiasem, typ cigzki.

9. W rozwiazaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ przytaczenie wszysikich posesji
przylegtych. Prace remontowe nalezy zaplanowaé i wykonaé w taki sposob by
odwodnienie pasa drogowego oraz przylegltych zlewni przebiegato prawidfowo.

10. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wiazdéw, studni oraz kraty wpustéw ulicznych nalezy zdeponowaé w magazynie Spotki
MZZDIOS w Kotobrzegu za protokotem przekazania. -

11. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przed%ozyc do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska —
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

12. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Ref. K-IO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

13. Do Wydzialu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczy¢ 1 komplet dokumentac;: powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej.

14. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem. 12. 102018 r.
- przystapienia do realizacji zadania.

w przypadku nie

Opracowat; Wydziat Komunainy Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — éciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @ um.kolobrzeg.pl
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Urzad
Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg

ul Ratuszowa 13

tel:94 35 51 500

fax.94 35 23 769
e-mailurzad@um.kalobrzeg.pl
www kolobrzeg.pl

Kolobrzeg, 12 pazdziernika 2016r.

K-10.7021.15.2016.V

Autorska Pracownia Projektowa
. mgr inz. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8

75-635 Koszalin

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw techhicznych w_ zakresie budowy nowego

oéwietlenia dla zadania inwestycyinego pn. .Przebudowa ul. Budowlane] w
Kotobrzegu”. o :

- WARUNKI TECHNICZNE

. Oswietlenie ulic objetych -inwestija powinno byé zaprojektowane i wybudow_ane jako

nowe. Istniejace oswietlenie ul. Budowlanej jest whasnoscig ENERGA Oswietlenie
$p.20.0. 2 siédzibq_ w Sopocie. Nalezy poinformowa¢ wiasciciela céwietlenia o tym,
ze bedzie ono likwidowane i wystapié o wydanie warunkéw usuniecia kolizji jakie
mogg wynikngé w sieci odwietleniowej spotki w zwigzku z likwidacjg istniejgcego
oswietlenia.:

. Zakres projektu oéwietlenia powinien uwzglednié zasilenie z projektowanej sieci

oswietleniowej istniejgcych obwoddw:

1) Latarni na przejsciu koto wiezy cisnien i latarni przy budynku Budowlana 8-10-12
oraz latami przy budynku Gieldowa 8, dziatki 250/1 i 251/13

2) . Latarni oéwietlajgcych ul. Armii Krajowej, dzialka 245/5

3) Latarni oswietlajacych ul. Mariacka, dziatka 295/2

. Projektowane o$wietlenie powinno uwzglednia¢ poprawg bezpieczenstwa na

przejéciach dia pieszych poprzez dodatkowe ich doswietlenie i sygnaljzacje.

. Zaprojektowac oswietlenie projektowanego na dziatce 393/2 parki'ngu.'

. Dane' techniczne: Zrédta $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 3%, IP ukiadu

optycznego IP 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000K, MacAdam
Step: <4, Ra 270, mozliwos¢ redukeji mocy w godzinach nocnych 230%, mozliwosé

wymiany modutéw Zzrédet swiatta LED wraz z ukladem optycznym bez koniecznosci
wymiany opraw, mozliwos¢ wymiany uktadu zasilaczy bez koniecznosci demontazu
oprawy ze stupa o$wietleniowego, efektywno$é opraw (nie zrédet $wiatfa) 2100 Im/W,
oprawy oéwietleniowe powinny posiadaé parametry potwierdzone certyfikatem
ENEC (zastrzezonym znakiem europejskiej certyfikacji niektorych wyrobow



elekirycznych potwierdzajgcym, ze wyroby nim oznaczane spelniajg wymagania
wiasciwych norm europejskich (EN), przyjetych w ramach porozumienia ENEC),
trwatos¢ uzytkowa opraw LED 2 80000 h z deklarowanym spadkiem strumienia
swietihego do 80% warto$ci poczatkowej. Sugeruje sie zastosowanie shupow
oswietleniowe owalnych  aluminiowych poddanych procesowi  anodowania
gwarantujacego dlugotrwata ochrone powierzchni sfupa przed czynnikami
zewnetrznymi, stupy powinny byé mocowane na prefabrykowanym fundamencie
betonowym i by¢ przystosowane do warunkdw wietrznych panujacych w Kofobrzegu.

6. Z uwagi na doswiadczenia zwigzane z konserwacjg istniejgcego oswietlenia nalezy
zaprojektowac¢ Ilokalizacje stupdw tak aby dostepu do nich nie utrudniaty parkujace
samochody i tak aby ograniczyé prawdopodobienstwo usZzkodzenia przez samochody
stupdw oéwietleniowych przy wykonywaniu manewréw przy parkowaniu.

7. Wystapié o warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej ENERGA
OPERATOR SA, lub rozwazyé przytgczenie do nalezgcych do Gminy Miasto
Kofobrzeg istniejgce] sieci o$wietleniowej ul. Walki Miodych lub do oéwietlania ul. ¢ £

Rzecznej. Sugeruje sie jednoczesne przylaczenie projekiowanego oéwietlenia do obu R
wyzej wymienionych sieci z wyznaczeniem punktu podziatu sieci.
8. Projekt budowlany branzowo nalezy uzgodni¢c z Wydziatem Komunainym Urzedu
Miasta Kotobrzeg.
e

Opracowal Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Roman Buszac, Gtowny specialista ds.
elektroenergetycznych, tel.; +48 94 35 51 509, e-mail: rbuszac@um.kolobrzeg.pl



OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;

- mapa i pomiar do celéw projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego i badania;

- obowigzujace przepisy — w tym jako wiodace - rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje rozbudowe¢ ul. Budowlanej w Kotobrzeg wraz z ciggiem pieszym
1 rowerowym oraz parkingiem zlokalizowanymi na przedtuzeniu ul. Stowincéw oraz z tacznikiem
zapewniajacym dojazd z ul. Budowlanych do ul. Kamiennej. Projekt obejmuje wykonanie nowych
nawierzchni jezdni, chodnikéw drég rowerowych oraz powierzchni parkingowych dla pojazdow,
wraz z wymiang istniejacej kanalizacji deszczowej oraz demontazem instalacji o$wietleniowej oraz

zaprojektowanie nowej bedacej wlasnoscig Zamawiajgcego.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedsiewzigcie zlokalizowane w Kotobrzegu na ul. Budowlanej od skrzyzowania z ul.
Walki Miodych do ul. Rzecznej. Znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, zabudowa mieszkaniowa
1 ustugowa.

W stanie istniejagcym znajduje si¢ ulica o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci
(6,5m-10m). Ulica dwukierunkowa na odcinku od ul. Walki Mtodych do parkingu ulokowanego na
dziatce nr 251/13, przechodzi w ulic¢ jednokierunkowa do konca projektowanego odcinka.

Chodniki obustronny z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt kamiennych i ptyt
betonowych. Chodniki o zmiennej szeroko$ci okoto 1.8m — 3.0m.

Znaczna cze$¢ jezdni i chodnikéw wykorzystywana jest do postoju pojazdow.

Stan techniczny niezadowalajacy, wstepuja liczne remonty i1 powierzchnie znacznie uszkodzone.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa - D.

Przekréj normalny — zmienny, dostosowany do rozwigzania miejsc parkingowych i ciggéw



pieszych na poszczegdlnych odcinkach ulicy o réznej szerokosci pasa drogowego.

Jezdnia ulicy Budowlanej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m z placem do

zawracania na $lepym odcinku od strony ul. Rzecznej. Dtugos¢ trasy ok. 532 m.

Chodniki z kostki betonowej przy jezdni, w sasiedztwie zabudowy doprowadzono je do
granicy pasa drogowego czyli do $cian budynkéw po stronie potudniowej, natomiast po stronie
poéinocnej zaprojektowano chodniki do $cian budynkdéw, na obszarze, na ktérym zabudowa nie
dochodzi do granicy terenu zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5 wzdtuz miejsc postojowych.

Wyniesienie nawierzchni - zaprojektowano cztery wyniesienia na skrzyzowaniach

i przejsciach o wysokosci 10cm, wykonane z kostki betonowe;j.

Zatoki postojowe zaprojektowano wzdluz calej trasy, po stronie pétnocnej, a na odcinku do

mostu na rzece Stramniczce, réwniez po stronie potudniowej.
Na faczniku do ul. Kamiennej zaprojektowano dodatkowy pas dla skretu w lewo

Rozwigzanie wysokosciowe na rzednych istniejgcych z doktadnoscia do ok. 10cm.
Zapewniono powigzania z istniejagcymi zjazdami oraz dojsciami. Rzedne przy scianach podobne

jak w stanie istniejgcym.

Przy ciggu pieszym na ul. Stowincéw, w miejscu istniejgcego, zaprojektowano parking (28stan.)

4.1. Parametry techniczne projektowanej inwestycji

Konstrukcja nawierzchni - KR3

4 cm | w-wa $cieralna AC8S

5 cm w-wa wigzgca AC16W
7 cm podbudowa AC16P
22 cm podbudowa z kruszywa C50/30

22 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4 MPa

25 cm warstwa ulepszonego podtoza C0.4/0.5<2,0 MPa

Konstrukcja wyniesien nawierzchni

8cm | bet. kostka brukowa czerwona

3 cm podsypka cementowo - piaskowa
20 cm podbudowa z C5/6 <10MPa
16 cm podbudowa z C3/4 <6MPa

22 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4 MPa

25 cm warstwa ulepszonego podtoza C0.4/0.5<2,0 MPa




Konstrukcja zjazdéw i parkingdéw

8cm bet. kostka brukowa czerwona

3 cm podsypka cementowo - piaskowa
22 cm podbudowa z kruszywa C50/30

20 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4 MPa

Konstrukcja chodnika

8 cm bet. kostka brukowa szara

4 cm podsypka cementowo - piaskowa

22 cm podbudowa z kruszywa C50/30

20 cm warstwa mrozochronna C1,5/2<4 MPa

Na przejsciach dla pieszych zaprojektowano pas ptytek integracyjnych "bgbelkowych"

Zaprojektowano krawezniki kamienne na tawie z oporem. Wysokos¢ kraweznikéw wysokich 12cm.
Na odcinku przebiegajacym przez most przez Stramniczke wysokos¢ kraweznikow zmniejszona do
6cm jak w stanie istniejacym. Na szerokosci zjazdéw i1 wzdluz zatok postojowych krawezniki
o wysokosci 2cm, a na przejsciach dla pieszych - Ocm. Na odcinku od 0+000 do 0+070, oraz na

tukach skrzyzowania z ul. Kamienng zaprojektowano scieki przykraweznikowe o szerokosci 20cm.

5. Uzbrojenie w pasie drogowym

W drodze znajduje si¢ petne uzbrojenie: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociagi, gazociagi, kable elektryczne.

Projekt przewiduje przebudowe¢ kanalizacji deszczowej oraz przebudowe oswietlenia
ulicznego, szczegétowe rozwigzania podano w projektach branzowych. Rozwigzanie drogowe,
kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia zaprojektowano tak aby nie powodowac kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, ktére pozostanie bez zmian.

Projekt nie przewiduje przebudowy uzbrojenia nie zwigzanego z droga. Ujeto regulacje
armatury do nowych rzednych nawierzchni. Rozwigzanie nie powoduje kolizji z uzbrojeniem

w zakresie wiekszym, niz w chwili obecnej.

5.1 Odwodnienie

Odwodnienie do kanalizacji deszczowej. W opracowaniu przewidziany jest projekt
kanalizacji deszczowej, ktory przewiduje wymiang istniejacych kanatéw i odpowiednie korekty

rozmieszczenia wpustow.



5.2 Os$wietlenie

Ulica jest oswietlona. Projekt zaktada demontaz istniejacej instalacji o$wietleniowej i zaprojektowanie nowej
bedacej wilasnodcia Zamawiajacego. Ulica jest réwnomiernie o$wietlona. Z racji rozmieszczenia miejsc
postojowych wzdhuz catego odcinka, i w zwigzku z tym przekraczanie jezdni poza wyznaczonymi przej$ciami dla
pieszych, nie wprowadzano do$wietlen przejs¢ dla pieszych. Szczegétowe rozwigzanie w projekcie branzowym
o$wietlenia.

6. Rozwiazanie zieleni

Projekt obejmuje renowacje trawnikéw na dzialkach objetych projektem oraz wycinke drzew zgodnie z

tabela.

7. Powierzchnie

Nawierzchnie jezdni 2837
Chodniki 3568
Parkingi 1714
Zielen (trawniki) 966
Droga dla roweréw z BA 349
Powierzchnia tacznie 9434

8. Zgodnos¢ z planem miejscowym

Na obszarze brak planu miejscowego.

9. Zgodnosé z decyzja Srodowiskowa

Planowane przedsigwziecie w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.2010.213.1397) kwalifikuje si¢ jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko o ktérym mowa w §3 ust.1 pkt 56 a,
tj. ,.garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingéw, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub
zrealizowanych przedsiewzig¢, o ktorych mowa w art.6 ust. 1 pkt. 50, 52-55 i 57 wraz z towarzyszacg
infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji znajduje si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja tj:
- obreb 12: 194, 208, 348/3, 250/2, 251/13, 252/2, 249/5, 294, 295/2, 342/1.
- obreb 13: 180/1, 206/3, 385/3, 387, 390, 391, 393/2, 396, 409, 410, 414.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na tereny sasiednie. Brak jej oddzialywania ustalono na
podstawie odrebnych przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z

dnia 14 maja 1999 r.) ;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059, z 2013 r. poz. 984, 1238 z 2014 r. poz.457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151,478, 942);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Opracowano na podstawie: t.j.Dz. U. z 2015 r.poz.
460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Opracowano na podstawie: t.j.Dz. U. z
2015 r.poz. 520, 831,1137, 1433, 2281);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych;Na podstawie art. 13 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z
2010 r. Nr 57, poz. 353);

Opracowal mgr inz. Bartosz Sontowski






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu

Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Imig¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75 -635 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z péz. zm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji

1.1. Zakres robot.

Wystepuja roboty drogowe , demontaz i budowa odwodnienia i o§wietlenia drogi,

Przebudowa drogi, o§wietlenia i odwodnienia nie mieszczg si¢ w istniejgcym pasie drogowym, na
kilku odcinkach projekt przewiduje poszerzenia pasa drogowego ;

- regulacja wysokosciowa armatury w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni;

1.2.Kolejnos¢ realizacji.

Realizacja ma by¢ dostosowana do opracowanego projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w ktérym przewidziano nastgpujaca kolejnos¢ realizacji:
- wykonanie przebudowy kanatu deszczowego, na odcinkach na ktérych bedzie konieczne
petne zamknigcie przejazdu;
- wykonanie tymczasowej drogi jednokierunkowej po pétnocnej stronie pasa drogowego;
- wykonanie kanalizacji, rob6t drogowych 1 innych z zachowanie ruchu na drodze
tymczasowej;
- wprowadzenie ruchu kolowego i pieszych na zrealizowang jezdni¢ i wykonanie pozostatych
projektowanych elementow.

Kolejnos¢ realizacji winna by¢ dostosowana do prowadzenia robdt przy zachowaniu
ruchu drogowego celem umozliwienia dojazdu do terenéw przylegtych do drogi oraz do terenu

robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne :
kable el NN , tv i telekom, os$wietlenie, kanalizacja telekom, wodociag, kanalizacja
sanitarna, drenaz, gazociagi

- ogrodzenia,

- nawierzchnie,

- obustronna zabudowa,

- krzewy 1 drzewa w sasiedztwie i na terenie robot.



3. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch drogowy kotowy a zwlaszcza pieszy;
- istniejgce uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;
- mechaniczne wykonanie rob6t , transport.
Roboty przy uzbrojeniu i w jego sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez wtascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem uzyskanymi podczas przekazania placu

budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sgsiedztwie rob6t w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robdt. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robot.

Nieumiejetne prowadzenie rob6t ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchni¢, wykopy pod
uzbrojenie, wbijanie szpilek przy uktadaniu kraweznikéw) moze spowodowaé uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwoscia odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na map¢ lub naniesionego niedoktadnie. Wykonanie wykopéw i robdt
kanalizacyjnych w nawodnionym wykopie. Poziom wéd gruntowych jest uzalezniony od opadéw

oraz funkcjonowania urzadzen odwadniajacych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdét.

Szkolenie bhp wymagane dla robdt drogowych. W trakcie robdot informowac
o zaleganiu urzadzen podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu drogi. (t]
zarzadu drogi gminnej — ul. Budowlanej i zarzagdu drogi wojewddzkiej — ul. Kamienne;.

Konieczne bedzie zapewnienie dojazdu do terenéw obstugiwanych przez drogg oraz do
placu budowy. Wystagpia chwilowe zmykania przejazdu przy koniecznos$ci wykonania robdt
poprzecznych lub pracy sprzetu, zatadunku, transportu w trakcie rob6t. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia przejazdu.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy zapewni¢ nadzoér nad
oznakowaniem 1 na biezaco uzupetnia¢ jego braki i uszkodzenia oraz dostosowa¢ do aktualnych
wymagan zabezpieczenia budowy.

Konieczne jest sprawdzenie zalegania przewodéw podziemnych przez sprawdzenie ich
zlokalizowania wykopem préobnym. Dotyczy to szczegdlnie kabli w sasiedztwie projektowanych
kraweznikoéw. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabli szpilkami przy tyczeniu kraweznikéw. W
przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementéw podziemnych nalezy znalez¢ ich
wlasciciela dla okre$lenia ich stanu technicznego, sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub
likwidacji. Kable elektryczne os$wietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod kraweznikami i
zjazdami.

W szczegblnie niebezpiecznych momentach robét ruch pieszy i kolowy winien by¢
€zasowo zatrzymywany przez uprawnionych pracownikéw.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe oznakowanie, oswietlenie, zabezpieczenie pracownikéw i
sprzetu stosownie do przyjetej organizacji ruchu 1 wymaganych zabezpieczen. Zapewni¢ mozliwos¢
kierowania ruchem drogowym w kazdej nieprzewidzianej sytuacji poprzez zapewnienie
odpowiedniego sprzetu i uprawnionych pracownikéw.

Nalezy zapewni¢ informacj¢ celem uprzedzenia o szczegélnych utrudnieniach i ustalaniu
mozliwosci korzystania z drogi lub prowadzenia czasowych wigkszych ograniczen.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, codziennie po zakonczeniu rob6t winna by¢
przywrocona mozliwos$¢ przejazdu w sytuacjach wyjatkowych. Organizacje robét wykonacd tak aby

ograniczy¢ do minimum czas ograniczenia mozliwosci dojazdu do terenéw przy drodze.

7. Obszar oddzialywania robét.

Obszar oddziatywania rob6t na ulicy Budowlanej ogranicza si¢ do terenu budowy i sgsiednich

posesji. Ze wzgledu na zapewnienie dojazdéw i objazdéw ruch przeniesie si¢ tez na trasy objazdow.

opracowat:

mgr inz. Bartosz Sontowski



o
S
S ~
2 S | 8| =
m = = = —
_ N o <2 |3
— — w— L o g ¢
= L N a 2 [
S S 2
W/ g '~ = 5 .
g 2 T 2 o
(=] - = (=] o 3
g N 2 g — 2 N S /\/
e 5> o S 8 I = — [
o L -+ N c
S 5 £ < . = g o —
= m w = o’ o = -— [ N
= © 5 % w N o o —_—
—~ p— 7] le) = o o K =
> = <5} [e} ~ o) o— (72} @] £
= O —_ = [ o -+ [ [=4 -— - | =
N .8 5 2 2% © W™ 8 N o = — Sl=%
=0 0 P S [3) @ S8 2
~Ng, 2 ) e 2 0 = =z = o O |gEg|3 2
B 8 S = 2= "T 3 E =, =y = |£2|22
= a S = T S o = 4 o |85 | E&
2. & = 5 sEgEET 7 5 Bg 5 | S|zs|zE
s 2 S = . 2w 8 g8 E N > S g — o |27 =
S S 2 ) s L 5 o a S 9 = T |EL|2S
— > o o = = = 2 o =2 = s o = o o = 2 |Z2=
= W = = @ [0 e e N © = © S o S S o ol g|s m
E8 = = 2 R ] =] L o o . o = = N =2 S o S n |E= |2
S E o S = g B < =2 2 T £ O 9 S N £ g |28
>N LN = < S =z B — 6 © = 5 = N o x .2 o [aa] O |g & (==
c w o S o X o© o o o 2 J = v c = D |5 g5
S v = = 2 8 ° B - 2 B & £ £ = N o O = S = |5k
= =% B =S © s 2 = X 3 8 = =2 8 = & 3 5 & 4 2 _ S —
s ¥ £ g = 53 = B = =%5%5385 - = 8 g = > N2
< x x & = = L 35 £ 8 ~a3882 329 o g z <| =
o £ g s o S s 2 £ = = © s 2 & o© ] = 2 | 2
= NN = ~ e X T N & x 39 3 X3 ._ 3 o @ © © o - S = e
Lot £ = = {& =] =~ € v - 5 6 6 8 6 5 0 S = F 2 3 = » a S| =
& &5 T & g g 5§ F 2B oo o2 geE = o S| 8 & 8
L = = » o = = E © & & G E E NWNE B R 2 & v & @& w — .nM = m
] < 7L G
! [ s £ Ng o
' | EEEE i : L[ C|EE
! ! REEE Z 28 2lg>
v i B ElR ZlRE
' e -
Vo i 5 £ <3
! = H 805£3
] — m mmm&m
£ TE
- x mmmxm
= 2 L3
o w0
& &
N o | it 1R — €
R | j 11 — B IR 3
L i X8 €
L & n* / 1% ,ﬁ\ 3
@ .NQ .N.N \M.m& | C/N / m\w
¥ ~ | T 13
x.“.v N H— ,, A 3
® R 3
L N1 074 60 S R H— ‘,‘ /r? 3 \
e (1 || e 1 € Lo
| ofiec Wyl | A b b X
' " ‘\/v 7 1 — > = — “
1 KU=07980° (A T Rl ,
{przeiscie dlo pigsggn (' #1567 N
O D= |‘/ M or Yy —— x
. [ | ] o — — —] |
- S— ik v Ly | % y
* : i . \ ~ » 9 \Nl A
: ¢! D il e g . 3 117, ¢ 2l
=Y skrzyzowanie: P > 0 J 1 A
— — — —— A 6% | 7@
llllll — S — o BN A 05— | @.o
———= S 4 id f # ..H— | "’
, Q) | + . {
& "
é I 2
5 i
J ] _ , w@@
| |
| \
_
\
\
\
|
|
® P
|
A0 - «‘, “.v&
2 x&am_m %Mmm%ﬂ\i : . I BE-- Y .@ /
cd= L o - 2 gy A M , 0D . L9 ,ﬁ |
{ N — N — —°= 2= — [ H_lAlﬂ.J o ﬁ —\\ QPO n‘k.ﬁ'!\'(!u\l"_, 2 I \
N e = | (9% 3 v ,,
: «” \
01— &
o o) d R 7a
9 8¢ KM=0+16%30 s
T ieszy
)
5r ol M=0+159.3
\My x? poczatek wyrfesienia
& o 5
)
) _.|I. — o i
s N = &
) Pl A i
) BNC o ) A “uv .\ m
v . . n
@&@ \ : &
\ \ ' IS
5 - S
g o’ S
oo { N (%) ®
)
Il - s © B i
" 135.201
< @o —\_ “
& ?y@ j .m
o /«.v .
% o >
“.vw\ - I
% '
- - _
20:
\
&0 zd

.
S
2
\
S
o2
o
)|
1
\
/I
<<
N=)
JIARGS

JE—Dawiadanie 6/ §a iejace — W7
A3 ol n 10N~ % / 2

. = 0 _
\ qte —.ow. dro | o QT 3 @@@@&Q ‘w‘\o




) ' ' o —_—— AN I ONE e N ~ SN - — - RS - ~
N JI i5‘5’1 —1 TR _@FITT L \__'%’ ' L L &‘f_‘_r == :f X ” = S —m | ‘ '\" B " L
4 RS ST SEA L —5994 591 fetB36——6-91 46 2+ N\~ = = =+ 7T A (I I kraweznik uliczny
i F L1 N/ o Lo == =\ = _ 73 HEEFENEN 'y v - -
. I N A I C oy 545 kespotg CSge=— % & i o 1 - ee = === kraweznik wys. 2cm (zabruki i zjazdy)
> N VA N | | ® > AR > _ A ice - - < ant
& L 1 . i n M . B - ] wys. Ocm (na przejéciach)
< & T ' Lo e N S : 155 e CoTE " nEe
S l ) A <° | or | g > 1 e N 10 ! I 5 sciek przykrawgznikowy
| | \ . & |
l | NEE R | HE f Ty
— I | | I ({1 3 5 | ‘ & ! (S obrzeze betonowe wys.Ocm
. —t— o > l ek ; 0
. | S B e % =i SR R\ o TP el (i
2 . ) = | e 5 (- [S))
< ] 4 '@_,J | TS | — n e - | | | \ | a _—.I
sk > o5l |1£]8 X g / N\ | | e o
< e . B I5 G . . Wi % | | [ kanalizacja deszczowa
=x 2 | ! == | ‘\fn-i’o o ® BI|I= E é l é . | | =
T —_ F € ll ‘| @ |, } =i 3 Sg [ . - %‘lé AN |1 | I '. | 4l g
! - il §
o 4 “ $ S A SR R 9 1] . %‘P*Q o S 7 ! L
A b T S WAD]50 SN = £ T dN | 4 | | - N . .
£ - 29 = = ! [ B =|lo &l : - Ity linia kablowa o$wietlenia (w catosci w rurach ostonowych) i lampy
5 [=o | ) 2y /) =\ | P | N ( .
- |, © (2 = | oS N |
SN A S EENET | e S B BT 178 ?':_% S 2 AN (S T fy kb
= e s e i . &, Uk § ] mufy kablowe
\O Rl ? NV - N w/ g { 3 -r_:}fgf LA % =1 ” Y
N S B D oL Sl 0|2 — X + elementy likwidowane
T O s X | ff P — . | N <ﬁ.) :< $ ‘ ™~ . . . .
e © B | BN . zjozd 7 kostki betonowej czame;
: Y bt . j % 3
= g T | L L _ piyty babelkowe
i - i S AL I:I chodnik z kostki betonowej brukowe;
. - - 4 XY ol e G 5 G\> =% .. . . . .
' : R P oS - o e ] AR TE T Ty (T — : N i an 1oe ‘790 L miejsca parkingowe z kostki betonowej czarnej z fazq
5 . . i = ] 5 = v T ; = z - T enD ' . . a0
L e e 5 : : S 5 A , SNGR2W: < i R \ (=) e ek % <<§<g<<<<§<§<<§<§j§;§<§<§<<§<§ polthrgk < E A% k;ﬂ(;u v O \\lf = I i H I:I miejsca parkingowe dla osdb niepetnosprawnych
; : ; , : e — e e - 25 13 . e e
2 > X ’ ’ R - i : L5 Hr i =y = ) -5 1 N TS f? z kostki betonowej niebieskiej z fazq
T - g 5 il 3 K ‘ C = . . . . . oLz .
. : - L\l\jM&\ . 1 ‘ e 28 N : $ = \l \ R / ' S IR I:I miejsca parkingowe dla motocykli z kostki betonowej zbttej z fazq
y 7 | — 2] \ 2\ g : - | 3 - 2
QA/ _L ﬂ . ] M X, : : / _ Ej § E stojaki dla rowerw
@/ o = —iﬁ%ﬂ%— K : : / Ns S . = |:| wyniesione skrzyzowanie z kostki betonowej czerwonej bez fazy
. S . N &
= L CIRN J - .
o | 3 J —F [ ] ieken
v | \ cz £e . -, t% i - 4 e —— e e — | S // ’f;l } I:I jezdnig
1 P E - © € =
- 'F H 7 e I . . . . .
r N\ P o : 2y \‘1?% l\ - EECEEREEER-E sciezka rowerowa z masy bitumicznej czerwonej
J b s = N -
Ik ; i — 2 <N S, § ' elementy odblaskowe
/-»r _ \ — - > N~ )
- \ = 44 > < S . - _—
— T T 7 LSRR . D ® projektowane linie rozgraniczajgce pasa drogowego
1l | | - AL — \ SN g = o % . = g . .. ..
r—_— S o : Al istniejqce linie rozgraniczajgce
S @ 24 % M
~ X >
= f > . ¥ o, |
| 2 kdl60c \’S:D
| \ < G S ‘
| > [5) % .\‘ |
> S Yl
a - ) S %a S A, | \.
— —— Ve
N - ‘ : GO % I -
. s " - S
R ~ : | ~ & = % g | | /el
[N - - 3 A . - % = 8
: S O — ST Ty X e e ) > < 3 . —a ~ 7N > ~N PROJEKT WYKONAWCZY
i > [ === - amienna S & ' EANEN / ° % %% X l
- 2 [ < .
| - ‘ IS e N S N PO NS ® Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu
~ i\ N o 1) TN |'| ENGe s/ = == =
| 1 @\ S S = S . : /
E 2 - ‘ \ - N 2 S
= ] . px \ e 11 < L NI > ENEN 5 RYSUNEK . ]
] 2 0\% % ‘ —— = i _[<| 3= o N R AN 5 S |° Projekt zagospodarowania ferenu
5 3. —_ _—— q-
A 5 7S or ) projektowal: jenia do proi. bez oaraniczef DATA
] ‘ | = N = EN < uprawnienia do proj. bez ograni —/_ .
e Yo\ s S L L : 5 3 : mgr in2. Bartosz Sontowski | W spe. drogove r ZAP/0115/P000/07 //C - | grudzier 2016
= S L == AUTORSKA PRACOWNIA
: = €] ® ‘5‘)"’%) PROJEKTOWA sprawdzif upr. §2ust 1§ 5ush 1§13 sk pt 3 // SKALA
E 2 9 ) o S S, 7?‘;5"'&';::‘:‘“:, mgr inz. Jan Sontowski nr AfP3/8300/40/84 WEPPAINB Keszain 1:500
>< b Q })0 72(‘{9 \\' VI < @ ‘%) fol. 502 168 562 opracowala: RYS.
% “ 1 . % N = s 3 mgr inz. Zuzanna Kowal ;(Q/\/(Z/@ 1.2
! ) ) [ \J S o e S < i
\ (& YAl R <) N\ Y




granica terenu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A-A 0+120
S 4,00 _ 5,00 _ 2,85 _
m zjazd | jezdnia | chodnik | m
_20% +0,07 10,05 ) =005 +0,07 2,0% =
= — T - I I I -
s ] -
15x22¢m| krawgznik kamienny
8em | kostka bet bes f 5cm woa& ka C:P 1:4
0stka mo.:oi Czama bez tazy 10cm |fawa betonowa B15  0.0575 m3/mb . 8em I betonowa kostka brukowa
3cm | podsypka C:P 1:4 22cm| WM C1,5/2<4,0MPa 4em [w.scieralna z ACBS o
22¢m | podbudowa z kruszywa €50/30 25¢m| WUP €0,4/0,5<2,0MPa Scm |w.wigzqca z AC16W 4cm|podsypka C:P 1:4
20cm WM C1,5/2<4MPa e 7cm |podbudowa z ACT6P 22¢m | podbudowa z kruszywa C50/30
22¢m [podbudowa z kruszywa €50/30 20cm [WM C1,5/2<4MPa
22¢cm (WM C1,5/2<4,0MPa
25¢cm [WUP C0,4/0,5<2,0MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
B-B 0+175
3,35 | 5,60 _ 5,00 | 2,40 |
chodnik | parking dla motocykli | jezdnia—wyniesienie _ chodnik _
M,O& +O,©® IO,O# 90% +0.0w +©,©w 005 +0,0w m
— —_ G /[ 2,0%—= S . 2,0%
N N E— r# —— T - x
= |
8cm |betonowa kostka brukowa
15x22cm | kraweznik kamienny 8cm |kostka bet. czerwona bez fazy 4em Uomw\m—a C:P _AK 050/
8cm | betonowa kostka brukowa < 5c¢m | podsypka C:P 1:4 Jem |podsypka CP 1:4 22cm|podbudowa z kruszywa
4 dsvoka C:P 1:4 gem kostka cmﬁo.zoi 10fta 7 fazq 10cm m;av\ etonowa B15  0.0575 m3/mb 20cm |podbudowa z C5/6<10MPa 20cm |WM C1,5/2<4MPq
Cm|podsypka - 1: 3cm | podsypka C:P 1:4 6 dbud 03/4<6MP
22cm | podbudowa z kruszywa C50,/30 22¢m| podbudowa z kruszywa €50/30 12cm | podbudowa z C3/4<6MPa c¢m | podbudowa z a
20cm [WM C1,5/2<4MPq 20cm [WM C1,5/2<4MPa 22cm |WM C1,5/2<4,0MPq 22¢m |WM C1,5/2<4,0MPa
25¢cm |WUP C0,4/0,5<2,0MPa 25cm [WUP €0,4/0,5<2,0MPa
15x30cm| kraweznik kamienny
Scm woamv\m_a C:P 1:4
10cm |fawa betonowa B15 0.0575 m3/mb
20cm [WM C1,5/2<4MPaq PROVEKT WYKONAWCZY

Obcigzenie

ruchu:

Grupa nosnosci podtoza:

KR3

G4

Rozbudowa ul.

Budowlanej w Kotobrzegu

RYSUNEK

Przekroje konstrukcyjne i charakterystyczne
projeklowat: uprawnienia do proj. bez ograniczen DATA
— inz. Barfosz Sontowski | w spec. drogowej nr ZAP/0115/P00D/07 \ ﬁ \ grudzien 2016
PROJEKTOWA sprawdzit br. drogowa: upr. § 2ust 1 § 5ust 1§ 13 usht pid 3b 4 SKALA
Eﬂpﬂu_ﬁr mgr inz. Jan Sontowski nr A/PB/8300/40/84 WBFPANB Koszalin 4 1:50

fel. 502 168 562
opracowala

mgr inz. Zuzanna Kowal
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granica terenu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

C-C 04195
| 2,20 | 5,60 | 5,00 | 2,55 |
_ chodnik _ parking _ jezdnia _ chodnik 1=
; +008  -0,04 +0,05 5
2,0% Y 20% +0,07 \H‘ 20% ~0,05 +o,o.w . N.bN .
. L= =) =L 2
8cm | betonowa kostka brukowa
. 4cm | podsypka C:P 1:4
4em fw.scieralng 7 ACBS 22¢m | podbudowa z kruszywa €50/30
8cm| betonowa kostka brukowa 8em | kostka betonowa czarna z fazg dcm \w.wiqzqea z AC16W 20cm WM C1,5/2<4MPa
4cm | podsypka C:P 1:4 3em | podsypka C:P 1:4 Jom |podbudowa 7 AC16P
22¢m | podbudowa z kruszywa C50,/30 22cm | podbudowa z kruszywa €50/30 22cm |podbudowa 2 kruszywa €50/30
200m WM C1,5/2<4MPa 20cm | WM C1,5/2<4MPa 22cm WM C1,5/2<4,0MPa
25cm |WUP C0,4/0,5<2,0MPa
15x30cm| kraweznik kamienny
dem woamv\m_a CP 1:4 15%30cm | kraweznik kamienny
10cm |fawa”betonowa B15  0.0575 m3/mb Scm |podsypka C:P 1:4
20cm |WM C1,5/2<4MPa 10cm m_sa mmﬁozoso B15 0.0575 m3/mb
5¢m |podbudowa z kruszywa €50/30
22cm |WM C1,5/2<4,0MPa
) 25¢m [WUP C€0,4/0,5<2,0MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
D-D 0+422
S |y 2,00 | 2,50 | 5,00 | 2,50 |
e | chodnik | parking | jezdnia | chodnik | g
5 +0,02 E
2.0% +0,14 : ) _ +0,07 2,0% =
— 2,0% 0,03 | =000 4y 2 0%~0.05 =%
S R — —_{
L =! a =k =
meM owmwwNﬂocmﬁwﬁém 8x30 8cm|betonowa kostka brukowa
10cm m;a mmﬁozoso B15 0.038 m3/mb 4em|podsypka C:P 1:4
15x22cm| kraweznik kamienny 22¢m | podbudowa z kruszywa €50/30
5cm [ podsypka C:P 1:4 20cm [WM C1,5/2<4MPa
8cm | betonowa kostka brukowa 10cm muéo WmﬁozoEo B15 0.0575 BM\BU .o .
tem |podsypka C:P 1:4 22cm| WM C1,5/2<4,0MPa 4em | w.scieralng 7 AC8S Obciqzenie ruchu: KR3
22cm | podbudowa 7 kruszywa C50/30  2oemI WUP C04/0,5<2,0MPa o e acitp Grupa nognosci podfoza: G4
20cm |WM C1,5/2<4MPa
’ 22¢m [podbudowa z kruszywa €50/30
22cm |WM C1,5/2<4,0MPa
25cm [WUP €0,4/0,5<2,0MPa PRSI Wkonweze

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu

RYSUNEK

mgr in2. Barlosz Sonfowski
75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8
fel. 502 168 562

/

Przekroje konstrukcyjne i charakterystyczne
projekfowal: uprawnienia do proj. bez ograniczen ) DATA
— inz. Bartosz Sonfowski | w spec. drogowej nr ZAP/0115/P00D/07 \\\ h ;\ grudzien 2016
PROJEKTOWA [spramdzl br. drogowa: I T 4 SKALA

mgr inz. Jan Sontowski nr A/PB/8300/40/84 WBPPANB Koszalin 1:50
oprucowata I NR RYSUNKU
mgr in2. Zuzanna Kowal \ wv/\\o>\ Q\N 2.2




granica terenu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

E-E 0+498
E-E
S 4,00 _ 5,00 _ 2,50 _ 2,40
< zjazd | jezdnia | S._rowerowa | chodnik 5
; - 10,07 20% 2,0% >
_20% 0,05 0B 5 0q 2,052 =5 —
= =1l 1
= - =
4cm|w.scieralna z ACBS czerwona
Scm [w.wigzqca z ACTIW
15x22¢m| kraweznik kamienny 22cm |podbudowa z kruszywa €50/30
_wOB woa&mxw C:P fw&w 00575 m3/mb 20cm |WM C1,5/2<4MPa
8 cm [fawa betonowa : md/m 8cm | betonowa kostka brukowa
o wwww_wwwa%ﬁo e be for 22cm| WM C1,5/2<4,0MPo dem|w.scieralna 7 ACBS 4om|podsypka C:P 1:4
22¢m|podbudowa z kruszywa 50,30 25cm| WUP €0,4/0,5<2,0MPa dem \w.wiqzqea z ACTEW 22cm | podbudowa z kruszywa C50/30
20cm|WM C1,5/2<4MPa Jem podbudowa z ACTEP 20cm WM C1,5/2<4MPq
' 22¢m [podbudowa z kruszywa C50/30
22cm (WM C1,5/2<4,0MPa
25cm [WUP C0,4/0,5<2,0MPa
15x30cm| kraweznik kamienny
Sem woamv\ ka C:P 1:4
10cm |fawa betonowa B15 0.0575 m3/mb
A 5cm |podbudowa z kruszywa C50/30
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 22¢m (WM C1,5/2<4,0MPa
F-=F 25cm [WUP 00,4/0,5<2,0MPa
6,00 | 3,00 | 2,50 | s
[ o
_ jezdnia | jezdnia | chodnik | m
10,00 g1 2,0% 2,0% +006 | f0.18 - 20%
= = | =
ull
8cm | betonowa kostka brukowa
4em|podsypka C:P 1:4
22¢m | podbudowa z kruszywa €50/30
4cm |w.scieralna z ACBS 20cm [ C1,5/2<4MPa
5 WiqzZ AC16W
ox30em kraweznik kamienny 7om uoﬁ_%%om AC16P
10cm |lawa betonowa B15  0.0575 m3/mb 22cm |podbudowa z kruszywa C50/30
5cm| podbudowa z kruszywa C50,/30 22cm |WM C1,5/2<4,0MPa PROJEKT WKONANCZY
22cm |WM C1,5/2<4,0MPa 25¢m [WUP €0,4/0,5<2,0MPa Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu
25cm [WUP C0,4/0,5<2,0MPa
RYSUNEK . . .
Przekroje konstrukcyjne i charakterystyczne
projeklowat: uprawnienia do proj. bez ograniczen DATA
— inz. Barfosz Sontowski | w spec. drogowej nr ZAP/0115/P00D/07 \ h \ grudzien 2016
L a_“qm__wuw._mq_ﬂu.madb._ %a_a;. br. drogowa: . upr. § 2ust 1 § 5ust 1§ 13 usht pid 3b \ SKALA
OUO_QNoj_o Eorcn _A_”Nu 75635 KISZALI, ul¥eczbovo 8| MQT InZ. Jan Sontowski nr A/PB/8300,/40/84 WBPPAINB Koszalin 1:50
) . . fol. 502 168 562 opracowala ﬁ NR RYSUNKU
Grupa nosnosci podfoza: G4 mgr in2. Zuzanna Kowal @NO%QN 2.3




Szczegdt rozwiqzania Scieku przy
nawierzchni bitumicznej od km 0+000,00 do km 0+012,80 Szczeqsl rozwigzania scieku przy parkingu
oraz na fuku przy skrzyzowaniu z ul. Kamiennq

0,20 0,20

2,0% 2,0%

8em | kostka betonowa czarna z fazg
Jem | podsypka C:P 1:4

- 22¢m| podbudowa z kruszywa C50,/30
4em | w.scieralna z AC8S 20cm WM C1,5/2<4NPq

5cm |w.wigzqca z AC16W ’

7cm |podbudowa z AC16P

22cm |podbudowa z kruszywa C50/30 : :
22cm|WM C1,5/2<4,0MPo fox3gem _A%%NHM__A Loienny
25¢m |WUP €0,4/0,5<2,0MPa 10cm mza etonowa B15  0.0575 m3/mb

20cm [WM C1,5/2<4MPa

Szczegdt rozwiqzania obrzeza
przy istniejgcym budynku

T~
PROJEKT WYKONAWCZY
30cm|obrzeze betonowe 8x30 Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Sem woqmv\ ka CP 1:4
10cm Ifawa”betonowa B15 0.015 m3/mb RYSUNEK

Szczegdty rozwigzania $cieku

DATA

mgr inz. Barfosz Sonfowski | w spec. drogowsj nr ZAP/0115/P00D/07 grudzien 2016

projkioval uprawmienia do pro. bez ogruniczen \ v\ A
[N

AUTORSKA PRACOWNIA

e oy [ orovest b dogore prd2ut 1§51 Busti i |/ SKALA
75-635 KOSTALM, uMecsbowa 8| MQT Inz. Jan Sonfowski nr A/PB/8300/40/34 WEPPANB Koszalin 1:20

tol. 502 168 562 Iorecowata 1 NR RYSUNKU
mgr in2. Zuzanna Kowal >\ 2.4




ROZWIAZANIE WYSKOSCIOWE NA SKRZYZOWANIU

kraweznik kamienny
podsypka C:P 1:4
tawa betonowa B15
0.025 m3/mb

WM C1,5/2<4,0MPa
WUP C0,4/0,5¢<2,0MPa

2,00 2,00 7
7 +0,10 N +0,10 7 7
0,00
I , — |
ﬂllL = WW ﬁ — Tllg
| . | |
|
15x22¢m
8em |kostka bet. czerwona bez fazy Sem
4em (w.scieralna z ACBS dem [podsypka CP 1:4 10cm
Sem |w.wiqzqca z AC16W 20cm |podbudowa z €5/6<10MPa
7em |podbudowa z ACT6P 16cm [podbudowa z C3/4<6MPa 290m
22cm |podbudowa z kruszywa C50,/30 22cm |WM C1,5/2<4,0MPa 25cm
22cm |WM C1,5/2<4,0MPa 25cm |WUP €0,4/0,5<2,0MPa

25¢cm

WUP C0,4/0,5<2,0MPa

ROZWIAZANIE WYSKOSCIOWE NA WYNIESIENIACH NAWIERZCHNI

powierzchnia skrzyzowania(kostka betonowa)

kostka betonowa

jezdnia bitumiczna

2,00

10,10

kraweznik (chodnik)

10,00

krawed? jezdni

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu

RYSUNEK

ierzchni

h naw
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S IRIER
@) M
2|52 |=2|2|3
m = % __|< m "
| S5 S|z = |2
S|l o |2l =|m %D
o =0 - m | =
22| R|5
o e I R
_<
o o s = km 0+0 POCZATEK PROJ. DROGI
S0 375 W i (15
(- o
(@»] o
10.00 3471 348 e il
20,00 358 351 -eeaee-] 0.07
30.00 362 (1TE B 0.0
40.00 3669 ° 3574
48.83 359
5000 | 3744 360
6000 | 381 363
: km 0470 zjazd, str L [
70004 | 3851 3.66
Eg km 0+76.3 przejscie dla pieszych
77.99 - 368 ,
80.00 - 3.93 - 3,69 - km 04+81.9 ZJGZd, str. L [
84.29 1 3734
90.00 | 399 - 384 | .
%.58 _\\_ 385 km 0494.2 skrzyzowanie
94.55 3.94
| 9809 ;:_ 402 | N
>4 0007 4053° 4,05
O | 2041 4.08
S
10.00 417 417
1252 420
km 0+120.5 zjazd, str. L ﬂ
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