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MARSZALEK WOJEWODZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W SZCZECINIE

WIIT - 111.8022. S. 46. 2017 Szczecin, dnia 7 czerwca 2017 .

Pan Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem oraz dwoma egzemplarzami projektu, dziatajac

na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

z 2012 r. poz. 1137 z pdzn. zm.) w zwigzku z § 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury

oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow

drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdézn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ppkt b rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729

z pozn. zm.), informuje o zatwierdzeniu projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie

skrzyzowania z ul. Budowlang przy ul. Kamiennej w Kotobrzegu w ciggu drogi wojewodzkie] nr 102

Z uwagami:

1. zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢é wymagania zawarte w szczegotowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczania na drogach (zatgcznik do nru 220, poz. 2181 Dz. U. z 2003 r.
z pozn. zm.),

2. szczegblowg lokalizacje ustawienia znakéw i sygnatow drogowych nalezy przeprowadzic
pod nadzorem Rejonu Drog Wojewodzkich w Biatogardzie, kitory wczesniej dokona
ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci z projektem oraz przepisami,

3. co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (podajgc znak ninigjszego pisma),
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie oraz Komendanta Wojewodzkiego
Policji w Szczecinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Stata organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do 31 grudnia 2019 r.

z up. MARSZALKA WOJE WODZTWA

|



Zachodniopomorski Zarzgd Dréog Wojewédzkich w Koszalinie
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Koszalin, dnia 27.02.2017 r.
ZZDW 3 /SR/ 4272.5/19/17

Autorska Pracownia Projektowa

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2017 r. zawierajgcy dwa egzemplarze
projektu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09. 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003r.), Zachodniopomorski
Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie opiniuje z uwagami projekt statej organizaciji
ruchu drogowego rozbudowy ul. Budowlanej w m. Kotobrzeg w obrebie skrzyzowania tej
ulicy z drogg wojewodzka nr 102 — ul. Kamienna, stanowigcy integralny zatgcznik
do niniejszej opinii.

W zwigzku z powyzszym przed przedtozeniem ww. projektu do zatwierdzenia nalezy
uwzglednié ponizsze uwagi:

1. Na planie orientacyjnym nalezy zaznaczy¢ przebieg drogi wojewodzkiej i opisac jej kierunki
docelowe.

2. Wnioskuje sie aby szeroko$é projektowanych trzech paséw ruchu czyli jednego dla
pojazdow zjezdzajgcych z ul. Kamiennej i dwéch paséw na wlocie do tej ulicy jeden dla
skretu w prawo i drugi dla skretu w lewo, przy wprowadzeniu linii segregacyjnych byta
zgodna z przepisami i wynosita minimum 3,0 m (wyjatkowo 2,9 m przy akceptacji organu
zarzadzajgcego ruchem).

Wszelkie watpliwosci dotyczgce szczegdtowej lokalizacji w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej zaprojektowanych znakdw nalezy rozstrzygac bezposrednio w terenie pod nadzorem
Rejonu Drég Wojewddzkich w Biatogardzie bedgcego w administracji Zachodniopomorskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Koszalinie.

Po zatwierdzeniu projektu, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu,
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
Komende Wojewddzkg Policji w Szczecinie oraz ZZDW w Koszalinie o terminie wprowadzenia
projektowanej organizacji ruchu. Wzor zawiadomienia znajduje sie na stronie www.zzdw.koszalin.pl.

ZASTEPCA DYREKTORA

ds. Utjzfymania

mgr ind. Waldelyar Wejnerowskt

Zatgeznik:
1 egz. Projektu



STAROSTA KOLOBRZESKI

Kolobrzeg, dnia 30.12.2016 1.
K.7126.00058.2016.AA

Autorska Pracownia Projektowa
Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8

75-635 Koszalin

Dotyczy: opinii do projektu stalej organizacji ruchu na skrzyzowanie ul. Budowlanej

z ul. Kamienng w Kolobrzegu
Po przeanalizowaniu projektu stalej organizacji ruchu dla skrzyzowania ul. Budowlanej
z ul. Kamienng w Kolobrzegu Starosta Kolobrzeski informuje, ze opiniuje pozytywnie
proponowang organizacje ruchu.

Egzemplarz projektu pozostawiono w tutejszej jednostee.

Z powazaniem !

Otrzymujg: .// ‘:" . n“"{
ymujg f Tomzsz 73?3?,5 rski

1. Adresat \ k
i

2. Aa. \\ “/

Przygotowal: Adrian Andrzejewski, Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu, tel. 094 —35- 288 - 10
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Rd - 5321 - 3l (5/17/SK

Pan
Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

Dotyczy: statej organizacji ruchu na odcinku drogi wojewadzkiej Nr 102.

Odpowiadajac na pismo, ktére wptynelo do WRD KWP w Szczecinie w dniu
19 stycznia 2017 r. zgodnie z §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729z pdzn. zm.) informuje
iz przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

~Zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowg ul. Budowlanej w m. Kotobrzeg
— obreb skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 102 ul. Kamienna® opiniuje z uwagami.

Uwagi:
e Projekt nalezy uzupeini¢ o plan orientacyjny.
e W celu wskazania na wlocie skrzyzowania obowigzujacych kierunkéw jazdy przez
skrzyzowanie z okreslonych paséw ruchu nalezy zastosowaé znak F-10.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Powiatowego Policji w Kofobrzegu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Z STOWAZTICHIA
Giaii o Polic

W~ Wdmscwmia
ZASTEPCA NAGZELNIY
Widzialu Ruch

KWP w §;

Wyk w3 egz

Otrzymuja

Egz nr 1 adresat

Egz nr 2 Komendant Powiatowy Polic)i w Kotobrzegu
Egz nr3a/a

asp szt Kuzniar S



Opis techniczny organizacji ruchu

do projektu przebudowy ul. Budowlanej w Kotobrzegu

- skrzyzowanie z ul. Kamienng ( DW 102)

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

1. Umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

2. Obowigzujace przepisy i normy projektowe w tym jako wiodgce, rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

4. Uzgodnienia z Inwestorem 1 zainteresowanymi stronami;

5. Pomiar i inwentaryzacja do celow projektowych;

6. .Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2012.1137 z pdzn.
zm.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2015.460

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2010.123.840 z p6zn. zm.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2003.177.1729

10. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2004.140.1481

11. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2002.170.1393

z pézn. zm.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2003.220.2181 z p6zn.zm.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego — Dz.U.2004.140.1481.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r.

w sprawie wzoru ubioru niektérych os6b uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.1999.43.430 z p6zn. zm.

2. Przedmiot, cel i zakres projektu

Projekt obejmuje przebudoweg ul. Budowlanej w Kotobrzegu wraz z wymiang istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz demontazem istniejgcej instalacji o§wietleniowej. Na skrzyzowaniu
z ul. Kamienng przewidziano poszerzenie do trzech paséw ruchu, w tym dwa pasy na wlocie.

Wykona¢ odpowiednie rozwigzanie w zakresie organizacji ruchu i oznakowania.



3.0pis stanu istniejacego i ruch drogowy

3.1 Istniejace rozwiazanie drogowe

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Kolobrzegu na ul. Budowlanej od skrzyzowania z ul.
Walki Mtodych do mostu na rzece Stramniczce.

Istniejagca ulica o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci (6,5m-10m),
dwukierunkowa na odcinku od ul. Walki Mtodych do parkingu ulokowanego na dziatce nr
251/13, przechodzi w ulice jednokierunkowa do konca projektowanego odcinka.

Chodniki obustronne z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych o zmiennej
szerokos$ci okoto 1.8m — 3.0m.

Znaczna cze$¢ jezdni i chodnikéw wykorzystywana jest do postoju pojazdéw.

Stan techniczny drogi jest zty. Na nawierzchni wyraznie widac¢ zniszczenia 1 uszkodzenia.

3.2.Istniejace uzbrojenie:

W drodze znajduje si¢ pelne uzbrojenie: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociagi, gazociagi, kable elektryczne.

Projekt nie przewiduje przebudowy innego uzbrojenia poza kanalizacja deszczowa oraz
przebudowg os$wietlenia ulicznego. Rozwigzanie zaprojektowano tak aby nie powodowac
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktére pozostanie bez zmian pod nawierzchnig.

Ujeto niezbedng regulacje armatury do nowych rzednych nawierzchni.

3.3 Charakterystyka ruchu-stan istniejacy
ul. Kamienna

Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na drodze wojewddzkiej nr 102 odczytano z pomiaru
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w 2015 roku na odcinku Kotobrzeg/Przejscie
wyniést SDRR -18784 poj./dobe , ( ok 1900 poj./godz.) w obu kierunkach w tym:
-motocykle-150poj./dobe

-sam. osob./mikrobusy-16830poj./dobg (0k.90 % )

-lekkie sam. cigzarowe (dostawcze)-977poj./dobe (ok 5 %)

-sam. ci¢zarowe bez przyczepy-263poj./dobe (ok 1,5%)

-sam ci¢zarowe z przyczepa-207poj./dobe (ok 1,5%)

-autobusy-319poj./dobe (ok 2% )

-ciggniki rolnicze-38poj./dobeg

ruch pieszy jednostronnym chodnikiem 100 — 300 pieszych /godz.



ul.Budowlana

Ruch na ulicy Budowlanej jest zwigzany z przylegla zabudowa ( dojscie i dojazd - ruch
docelowy)

Sredni ruch godzinowy wynosi ok 250 poj/h ( dzienny) pieszy ok 200 — 400 pieszych /godz.
(dobowy 0k.3000 poj./dobe.)

4. Opis projektowanego rozwiazania
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m. Diugos¢ odcinka

ok. 431 m.

Chodniki doprowadzono do granicy pasa drogowego czyli do $cian budynkéw lub do

chodnikéw istniejgcych na terenach przyleglych, ich szerokos¢ waha si¢ od 3,0-1,5m.
Projekt uwzglednia 5 wyniesionych miejsc na jezdni w tym: 3 skrzyzowania i dwa
przejscia dla pieszych. Wysoko$¢ wyniesienia 10cm, wykonane s3 z kostki betonowe;.

Zaprojektowano 109 miejsc parkingowych w ilosciach: 91 prostopadtych 1 18

rownolegtych, cze$¢ jak w stanie istniejagcym przeznaczono dla niepelnosprawnych.
Rozwigzanie wysoko$ciowe po terenie na rzednych istniejacych z doktadnosciag do ok.
10cm. Zapewniono powigzania z istniejgcymi zjazdami oraz dojsciami. Rze¢dne przy $cianach
podobne jak w stanie istniejagcym.
Projekt nie zmienia zasadniczo istniejgcej organizacji ruchu. Wprowadza niezbedne

uzupetnienia celem zapewnienia lepszych warunkéw dla bezpieczenstwa ruchu i funkcjonowania

drogi, ulicy, w okreslonych warunkach.

4.2 Parametry techniczne drog

Parametry techniczne ul. Budowlanej:

— klasa drogi- D;
- szeroko$¢ jezdni-Sm;

- szerokos$¢ chodnikow- 1,5-3,0m;

- dhlugos¢ projektowej drogi- 534,03m

Parametry techniczne ul. Kamiennej (DW 102) :

- klasa drogi- G
- szerokos¢ jezdni-7-10m:;

- szerokos¢ chodnikéw- 2,0-3,0m ( chodnik jednostronny) ;



4.3 Rozwiazanie projektu zagospodarowania terenu:

Rozwigzanie dla ruchu samochodowego
Projekt zaktada wykonanie przebudowy jezdni, z dostosowaniem do zaktadanego
obcigzenia ruchem. Przekr6j dwupasowy - 2x2,5m.

Parkingi
Parkingi wykonane z kostki betonowej, o szer. stanowiska 2,5m (dla niepetnosprawnych 3,6m).

Rozwigzanie dla ruchu pieszego i rowerowego
Na catej dtugosci ul. Budowlanej zaprojektowano chodnik. Na odcinku od Walki
Mtodych do Stowincéw dwukierunkowg droge rowerowa o szerokosci zmiennej od 2,5m.

Rozwigzanie odwodnienia
Zaprojektowano odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej (wraz z wymiang
istniejgcej kanalizacji deszczowej).

Rozwigzanie o$wietlenia.

Droga na catej swojej dtugosci objetej projektem jest i bedzie oswietlona. Projekt
zaktada demontaz istniejacej instalacji o§wietleniowej i zaprojektowanie nowej bedacej
wlasnos$cig Zamawiajacego.

Rozwigzanie zieleni
Przewidziano zachowanie drzew w sasiedztwie chodnikéw oddalone od jezdni.

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu jest przedstawiona na rysunku projektowanego
zagospodarowania terenu. Projekt nie zmienia zasadniczych rozwiazan istniejacej organizacji
ruchu.

Rozwigzanie nawierzchni
Zréznicowano rodzaj i kolor nawierzchni pod katem organizacji ruchu.

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - na jezdniach dla ruchu samochodowego,
- nawierzchnia z bet. asfaltowego czerwonego - §ciezka rowerowa

- nawierzchnia z ptyt chodnikowych - dla pieszych

- czerwona - na chodnikach przez zjazdy;

czarna (grafitowa) - na parkingach;

- nawierzchnia na wyniesieniach z kostki betonowej o odpowiednim kolorze zaleznie od
organizacji ruchu (np. w ciaggu $ciezki rowerowej - czerwona)
6. Rozwiazanie oznakowania i wymagania dotyczace znakéw.

Projekt nie zmienia istniejacej organizacji ruchu.

Pozostawiono istniejagce rozwigzanie organizacji ruchu ale wymieniono znaki niezgodne
z aktualnymi przepisami oraz uzupetniono znaki brakujace. Ustawienie znakéw dostosowano do
projektowanego, skorygowanego rozwigzania sytuacyjnego. Pozostawione istniejgce znaki
pionowe wymieni¢ na nowe.

Znaki pionowe nowe, rowniez w przypadku znakéw istniejagcych do wymiany.

Znaki usytuowano przy jezdni, z zachowaniem skrajni poziomej 0,5m. Skrajnia pionowa na
chodnikach 2,5m.



Usytuowanie znakéw w terenie winno nastapi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wedtug
zasad okreslonych w zatacznikach nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

Nalezy zastosowac¢ znaki z grupy znakéw $rednich wykonanych z folii odblaskowe;j typu 2 .

Krawedzie podwdjnie gigte, zamocowania uniemozliwiajace obréot znakow.

Piytki integracyjne (pas szer. ok.35cm od krawegznika). Tablice nalezy zakontrowac
wzgledem stupka. Stupki do znakéw ocynkowane nie malowane

Znaki poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ zamocowane na stupkach itp. na wysokosci min.
2,5m liczgc do dolnej krawedzi znaku lub tabliczki pod znakiem.

Zastosowano ogrodzenia segmentowe U-12a (11szt. dt. 2m) przy skrzyzowaniach.

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczeg6towych
warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik do nru 220 poz. 2181 Dz.
U. z 2003 r).

Oznakowanie poziome tylko dla wyznaczenia miejsc parkingowych, parkingéw dla
niepetnosprawnych i1 kopert. Miejsca dla niepetnosprawnych z kostki betonowej kolor niebieski,
przejazdy dla roweréw kolor czerwony. Przed przej$cia mi odblaski punktowe 7 rzedéw po 9szt.

Oznakowanie drogi rowerowej — mini.
Szerokos¢ stanowisk dla inwalidéw 3,6m w ciggu parkingéw. Szeroko$ci pozostatych
stanowisk 2,5m rowne w poszczegdlnych ciagach.

7. Zestawienie nowego oznakowania

7.1 Znaki pionowe

Znaki ostrzegawcze

Symbol znaku Opis Ilo$¢ tablic Ho$¢ stupkow
A-7 "ustgp pierwszefstwa" 2 2
A-20 ,;odcinek jezdni o ruchu 1 1
dwukierunkowym”

Znaki zakazu

B-2 Zakaz wjazdu 1 1
B-21 Zakaz skrecania w lewo 2
B-22 ,.Zakaz skrecania w 1 0
prawo”
B-36 Zakaz zatrzymywania 3 3
si¢

Znaki nakazu

C-2 Nakaz jazdy w prawo 1 0




Znaki informacyjne

Symbol znaku Opis Ilo$¢ tablic Ilosc stupkéw
D-1 ,,droga z 4 3
pierwszenstwem”
D-4a ,ulica bez przejazdu 2 1
Slepa”
D-4b ,,wjazd na drogg¢ bez 1 0
przejazdu”
D-6 "przejscie dla pieszych" 4
D-18 ,,parking” 1
Tabliczki do znakéw
Symbol znaku Opis Tlos¢ tablic [os¢ stupkow
T-3a Tabliczka wskazujaca 2 0
koniec miejsca
przeznaczonego na
postdj
T-6d ,droga gtéwna skreca 2 0
W prawo”
T-30a ,»tabliczka wskazujaca 1 0
sposdb ustawienia
pojazdu wzgledem
krawedzi jezdni
(réwnolegle)”
T-30b »tabliczka wskazujaca 1 0
sposéb ustawienia
pojazdu wzgledem
krawedzi jezdni
(prostopadle)”
Znaki uzupekniajace
Symbol znaku Opis Tlo$¢ tablic Ho$¢ stupkow
F-15 ,.hiesymetryczny podziat 1 2

jezdni dla przeciwnych
kierunkéw ruchu (3 pasy
ruchu)”




7.2.Znaki poziome

Symbol znaku (linii) Opis Zuzycie jednostkowe Obmiar
P-1b "linia pojedyncza 0,04m2/mb 14mb
przerywana-krétka"
P-2a ,.linia pojedyncza- 0,12m2/mb 20mb
waska”
P-4 "linia podwdjna ciggta" 0,24m2/mb 34mb
P-8b ,,strzalka kierunkowa w 1,49m2 1 x1,49m2= 1,49m2
lewo”
P-8d ,,strzatka kierunkowa w 1,49m2 1x1,49m2 =1,49 m2
prawo”
P-10 "przejscie dla pieszych" 0,5m2/mb 26m?2
"linia warunkowego 12mb
P-13 zatrzymania zlozona z 0,2625m2/mb
trojkatow"
"linia warunkowego 6mb
P-14 zatrzymania ztozona z 0,375m2/mb
prostokatow"

8 .Termin wprowadzenia oznakowania
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: maj 2017 do listopad 2018

Istniejace znaki, ktére w wyniku przebudowy muszg by¢ przestawione, a ustalenia na nich
zawarte s3 obowigzujace przez caly czas, nalezy przestawi¢ na poczatku robot w miejsce

docelowe lub jesli bedg kolidowaly z robotami w miejsca tymczasowe.

opracowal mgr inz Bartosz Sontowski
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1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni

3 1 d ]

jezdnia L pobocze '
7 jezdnia chodnik
a4 r
; [ |

krawernik
b) na ulicach

a) na drogach z poboczem gruntowym

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegicscai nie mniejszej niz §,5m

od krawedzi jezdni. ‘
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczad w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.
2. Wysokos¢ umieszczania znakow
A i I
‘—':“r"— i 5 :
g: nz drogach lf { o :
o ogoinodoslepnych £ :
= ’ - E H

PSR A A T i
YRR I *’m
N ,//v//;{z
jezdnia l [ chodnik l

jezdnia pobocze
11

1 7 krawefnik

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

min 2,00 m

AT STNTITTN)
RSN

N

jezdnia l l chodnik [
11

jezdnia i pobocze

1 7‘ kraweinik

d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

c) dwoch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice, “

UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym slosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza
niz sipsowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcle trojkala réwnobocznego posiadaja diugose boku 1050 mim, a oKragle znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyijne o ksztatcie prostokata o diugoscl podstawy 900mm




