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LWSTEP

Niniejszg dokumentacjg wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni
Projektowej mgr inz. Bartosz Sontowski, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin.
Inwestorem jest Gmina Miasto Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu rozbudowy ulicy Budowlanej w KOL.OBRZEGU.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

IIl. ZAKRES PRAC

Opracowanie sporzgdzono na podstawie badan wykonanych przez

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe z siedzibg w Koszalinie przy
ul. Szczecinskiej 31. We wrzes$niu 2016 r. wykonato 2 odwierty do gtebokosci 1,9 -
2,5 m . Otwory wykonano przez nawierzchnie drogowg w ciggu ulicy Budowlane.
Lokalizacje otworéw wyznaczyt Projektant.
Otwory badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowe] w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie.
W ramach prac kameralnych wykonano:
— mapy dokumentacyjne w skali 1:200, na ktérych zaznaczono miejsca
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1.1 - 1.2)
— karty otworéw badawczych w skali 1:20 na ktorej przedstawiono uktad gruntéw
oraz grupy no$nosci podtoza (zat. nr 2.1 - 2.2)
— czes$c¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W poditozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw

czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez nawierzchnie drogowag wykonang
z mieszanki mineralno - bitumicznej o grubosci 0,06 - 0,095 m. Podbudowag w
rejonie otworu nr 1 stanowi bruk natomiast w rejonie otworu nr 2 - grunt
stabilizowany cementem (obecnie zwietrzaty). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wraz

z podbudowa wynosi 0,23 - 0,24m.
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Opis gruntéw zalegajacych ponizej podbudowy przedstawia sie dla kazdego
otworu odrebnie

Otwoér nr 1

Ponizej podbudowy wg badan archiwalnych do gtebokosci 1,56 m wystepuja
piaski $rednie. podscielone sg one warstwg namutéw ktdérych do zbadanej
gtebokosci nie przewiercono. Wg autora opracowania najprawdopodobnigj grunty te
sg gruntami nasypowymi. Swiadczy¢ o tym moze wystepujace glebiej uzbrojenie
terenu. Na gtebokosci 2,3 m wystepuje silne sgczenie wody.

Otwér nr 2

Ponizej podbudowy wystepuja nasypy zbudowane z piasku drobnego z
domieszkg gruzu ceglanego. Wody gruntowej nie nawiercono

Obraz warunkdéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (09.2016) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory
roku. Zaznacza sig, ze po roztopach Iub intensywnych opadach ilos¢
i intensywnos¢ sgczen moze sie zwiekszyc.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zataczniku graficznym (zat. nr 2.1 - 2.2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z uwagi na brak petnych danych dotyczgcych stanu poszczegbinych gruntéw
- tj. stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci nie wyrdéznia sie warstw

geotechnicznych.

V. WNIOSKI
1. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscu wykonanego otworu badawczego wystepujg: ztozone
warunki gruntowo — wodne.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wraz z pdézniejszymi
zmianami wystepujace w podtozu grunty, nie sg objete klasyfikacjga pod
wzgledem wysadzinowosci - sg to grunty nasypowe charakteryzujgce sie
zmiennym sktadem. W ich obrebie moga wystepowac¢ zaréwno
niewysadzinowe i wysadzinowe grunty mineralne jak i grunty organiczne.
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3. Zgodnie z w/iw rozporzadzeniem na wiekszo$ci terenu badan wystepujg dobre

warunki wodne.

4. W strefie przemarzania na gtebokosci 0,8 m na badanym terenie wystepujg
grunty niesklasyfikowane o zmiennym skiadzie w zwigzku z powyzszym grupe
no$nosci podtoza okresla sie jako G4.

5. Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem podbudowe rozbudowywane;
drogi powinien stanowi¢ materiat noény (podsypka, chudy beton, ttuczen itp.
o grupie nosnosci G1. Parametry tej warstwy (migzszos¢, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant na podstawie obliczen statycznych

6. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej opinii warunki gruntowo - wodne
dotyczg miejsca, w ktorym wykonano otwory badawcze. Warunki te moga
miejscami sie zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych w niniejszym
opracowaniu m. in. moga pojawi¢ sie wyzej wychodnie gruntow bardzo
wysadzinowych. Zaznacza sie réwniez ze badania prowadzono pod katem

nawierzchni drogi i rozpoznanie obejmuje grunty do gtebokosci ca 2,5 m.
W zwigzku z powyzszym na etapie budowy nalezy uscislic badania gruntéw
w wykopach.

7. Projektowanie posadowien bezpo$rednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonaé zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng wartos¢  wspdtczynnika
materiatowego yn tj. zapewniajgcego wigeksze bezpieczenstwo budowili.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto§¢ wspdtczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszyé mnozac go przez 09 poniewaz warto§¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B i C.

8. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntdéw. Rozmoczone partie gruntow nalezy z podioza
usung¢ i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto- zwirowg lub chudym betonem.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

9. Gtebokosc przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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mgr Magdale yszecka

upt. Ministra SrodotviSka nr VIi-1340
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Zat. nr 2.1

odwiert z dnia 07.09.2016r.
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Zal. nr 2 do piSma

PBT.42.33.2016 AM
ul. Budowlana m. Kolobrzeg
pkt 1 wg planu syt.
1,2 m od krawedzi jezdni
0,00+ 0,06 m (6,0 cm) - mieszanka min.-bitumiczna
0,06+024m (18,0cm) - bruk
0,24+1,56m (132,0 cm) - piasek $rednioziarnisty =~ mw  klasa CaCOs-1  (Ps)
barwa: ciemnoszara  grupa noénoéci Gl
1,56 +2,50 m (94,0 cm) - namut gliniasty ~ w  klasa CaCO;- HlI (Nmg)
barwa: czarna
v 2,30m
Legenda:
wilgotnosé gruntow: stan gruntéw spoistych: S E O G
su ~—suchy Zw - Zwarty
mw — malo wilgotny pzw - pblzwarty mgr Magdalera® Tyszecka
w  —wilgotny tpl - twardoplastyczny upr. Ministra Sraffowiska nr Vil-1340
m —mokry pl - plastyczny
nw - nawodniony mpl - migkkoplastyczny

pl - plynny



Zat. nr 2.2

Zal. nr 2 do pisma odwiert z dnia 07.09,2016r.
PBT.42.33.2016 AM

ul. Budowlana m. Kolobrzeg

pkt 2 wg planu syt.
0,8 m od krawedzi jezdni

. 0,000,095 m (9,5cm) - mieszanka min.-bitumiczna

0,095+0,23 m (13,5cm) - grunt stabilizowany cementem - zwietrzaly

0,23+1,90m (167,0 cm) - mieszanina piasku drobnego z gruzem ceglanym
barwa: brazowa su (Pd/gruz ceglany)

bt

UWAGA: na glgbokosci 1,90 m napotkano przeszkode uniemozliwiajgeq kontynuowanie odwiertu
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