UWAGA!

ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARUNKOW TECHNICZNYCH..." NA WYSOKOSCI POWYZEJ 25m
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPLNA ORAZ OKtADZINA ELEWACYJNA | JEJ ZAMOCOWANIE

POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW NIEPALNYCH.

PRZED ROZPOCZECIEM KOLKOWANIA STYROPIANU | WELNY ELEWACYJNEJ
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI
WYLICZEN DOTYCZACYCH WYBRANYCH KOtKOW | ICH NOSNOSCI ORAZ
ILOSCI NA METR KWADRATOWY BIORAC POD UWAGE NORMOWE SItY SSACE
NA SCIANACH BUDYNKU ZALEZNE OD ODLEGLOSCI OD JEGO KRAWEDZI,
WIELKOSCI BUDYNKU | WYSOKOSCI.

WELNA MINERALNA 20cm WG OPISU
(LUB NP. GRANULAT STYROPIANOWY -
- WG UZGODNIEN Z INWESTOREM)

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA

ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

SCIANKI MUROWANE NIOSACE PLYTY DACHOWE
DOCIEPLIC STYROPIANEM EPS70 8cm

BLACHARKI Z BLACHY CYNK-TYTAN 7

DACH KLATEK SCHODOWYCH DOCIEPLIC OD STRONY
WNETRZA STYROPIANEM EPS70 20cm

HYDROIZOLACJA ISTNIEJACA

PLYTY DACHOWE ISTNIEJACE

PUSTKA

PLYTA OSB-3 15mm MOCOWANA DO PLYT ZELBET.

STYROPIAN EPS70 20cm

TYNK CIENKOPOWLOKOWY + FARBA BIALA

GORNA CZESC KLATEK SCHODOWYCH DOCIEPLIC OD STRONY
WNETRZA STYROPIANEM EPS70 8cm

WYKONCZENIE - KLEJ WG SYSTEMU + FARBA WEWN. BEZOWA

UWAGA!
TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA KLATEK SCHODOWYCH WG
WCZESNIEJSZYCH, ODREBNYCH OPRACOWAK.

DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ 25m - WELNA MINERALNA 12cm 7
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DOCIEPLENIE OSCIEZY - 3cm 7

NOWE BALUSTRADY WG DETALU
| OPISU

BLACHARKA Z BLACHY CYNK-TYTAN 0.7mm

BLACHA PODKtADOWA OCYNKOWANA KRECONA DO 0SB
PLYTA OSB-3 18mm Z WYSIEGIEM 3cm POZA LICO SCIAN
ISTNIEJACA SCIANA ATTYKOWA Z DOCIEPLENIEM
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PODSTAWA KORYTA ODPROWADZAJACEGO WODE i
DESZCZOWA DOCIEPLONA Z KAZDEJ STRONY WELNA
MINERALNA LUB STYROPIANEM GRUBOSCI 8cm
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ KLATKE SCHODOWA
STAN PROJEKTOWANY
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demiurg architekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKOW MIESZKANIOWYCH
WIELORODZINNYCH PRZY UL. WASKIEJ 2-20,
BUDOWLANEJ 7-25 | 8-12 W KOLOBRZEGU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Budowlana 8-10-12, Kotobrzeg, dz. nr 250/2

INWESTOR:
KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalinska 24
78-100 Kotobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski

ul. Lopuskiego 19A/5, 78-100 Kotobrzeg

tel. 601 402 935 / 603 383 555

e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalnosci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0235

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalnosci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0233

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KLATKI

STAN PROJEKTOWANY
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11.06.2012.
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