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Rodos 7.0.10 [3069] { K
Przedmiar ——
Zagospodarowanie terenu wewngtrznego przy ul. Unii Lubelskiej 1, 3, 5, 9w Kotobrzegu
Nr| Podstawa |Opis robot p Jm| Ilodé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIOGRKOWE
1 KNNR 1 [Wytyczenie utwardzefi
0112/02  [Nr ST: D-01.01.01 ha| 0.100
2 KNNR6  |Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej de ponownego wbudowania, podsypke i podbudowe wyw:ezé w
0805/05 miejsce wybrane przez Wykonawog speiniajace wymagania przepiséw o gospodarce edpadami
Nr §T: D-01.02.04 m2| 9.000
3 KNR Cigcie nawierzchni bitumicznej jezdni
SEK-06-01 [NrST: D-01.02.04
0106/06 m | 12.000]
4 KNNR 6 [Rozbiérka nawierzchni jezdni z podbudowa z wywozem gruzu w micjsce wybrane przez Wykonaweg speiniajace
0802/04  lwymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST D-01.02.04 m2{ 14.000
5 KNNR6 |Rozbiérke kraweznikéw na fawie betonowej z wywozem gruzu w miejsoe wybrane przez Wykonaweg spelniajace
0806/02 wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m | 58.000
[ KNNR6 |Rozhidrka obrzezy z wywozem grazu w miejsce wybrane przez Wykonawcg spehiajace wymagania przepiséw o
0806/08 gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m | 62.000
7 KNNR 6  |Rozbidrka nawierzehni z kostki betonowej z podsypka z wywozem w micjsce wybrane przez Wykonawcq spelniajace
0805/05 wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2( 16.000
8 KNNR 6  |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej utwardzef z podbudows z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonaweg
0802/04 spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2| 17.000
9 KNNR 6 |Rozbisrka nawierzehni chodnikéw z phyt betonowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonaweg
0805/07 spelniajace wymegania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2] 153.000
10 KNNR 6 |Rozbidrka nawierzohni betonowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane precz Wykonaweg spetniajace wymagania
0802/06 przepiséw o gospodarce odpadami
[Nt ST: D-01.02.04 m2| 36.000
11| KNNR-W3 |Rozhifrka cokolu betonowego z wywozem gruzu w micjsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania
0403/02 preepiséw o gospodarce odpadami
Nz ST: D-01.02.04 m3i  4.800
12| KNNR-W3 |Rozbitrka spocznikéw wejsciowych do budynkéw betonowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce
0403/02 spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m3| 1200
13 KNNR 6 |Demontaz ostony §mietnikowej do p6Zniejszego montazu
0702/08  |NrST: D-01.02.04 szt| 1000
14 KNNR § Scinanic drzew z karczowaniem pai o Srednicy 10-15¢m i wypehnieniem dotu pospélika 0/31,5 2 zZageszozeniem
0101/01 [Nt ST: D-01.02.04 szt  6.000
15 KNNR 1  |Scinanic drzew z karczowanicm phi o Sredniey 16-250m i wypehnieniem dotu posp6ika 0/31,5 2 Zaggszozeniem
0101/02  |Nr 8T: D-01.02.04 szt|  4.000
16 KNNR 1 Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35cm i wypelnieniem dobu pospétka 0/31,5 z Zageszezeniem
0101/03 Nr 8T: D-01.02.04 szt| 3.000
17 KNNR 1 Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45¢m i wypetnieniem dolu pospbika 0/31,5 z zaggszezeniem
010104  |NrST: D-01.02.04 szt 1.000
18 KNNR1 [Wywozenie dhuzyc w migjsce wybrane przez Wykonawcg spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
0107/01  [Nr ST: D-01.02.04 mp| 4480
19 KNNR1 [Wywozenie karpiny w misjsce wybrane przez Wykonawoe speluiajace wymagania przepiséw o gospodarce cdpadami
0107/02 [Nt ST: D-01.02.04 mp| 1370
20 KNNR 1 Wywozenie gatezi w miejsce wybrane przez Wykonawce spemiajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
0107/03  [NrST: D-01.02.04 mp| 6.140
21 KNNR1 |WywoZenie korzeni i pni o srednicy 10-150m w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o
0108/01 gospodarce odpadami
Nt ST; D-01.02.04 szt|  6.000
22 KNNR 1 Wywozeni korzeni i pni o érednicy 16-25cm w migjsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o
0108/02 gospodatce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt| 4.000
23 KNNR 1 |Wywozenie korzeni i pni o §redn1cy 26-35cm w miejsce wybrane przez Wykonawcg spehiajace wymagania przepiséw o
0108/03 gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt| 3.000
24 KNNR 1 Wywozenie korzen i pni o Srednicy 36-45cm w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
0108/04  |gospodarce odpadami
[Nr ST: D-01.02.04 gzt{ 1.000
25 KNR Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot
SEK-06-01 [NrST: D-01.02.04
0301/01 szt| 8.000
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Przedmiar \\_J

Zagospodarowanie terenu wewnétrznego przy ul. Unii Lubelskiej 1, 3, 5, 9 w Kelobrzegu

Nri; Podstawa |Opisrobdt K Jm| Ilos€

ROBOTY ZIEMNE

26 KNNR 1 (Wykonanie wykopdw pod konstrukejg utwardzefi z wywozem u:oblcu w migjsce wybrane przez Wykonawcg spelnla]qce
0201/67 wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
N ST: D-02.01.01 m3| 269.710

OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI

27 KNNR 6 |Wbudowanie krawgznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej
0403/03 C12/15 z oporem o F=0,06m2

Nr 5T: D-08.01.01b m | 122,500
28 KNNR ¢ |Wbudowanie obrzezy betonowych 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej
0404/05 [Nr ST: D-08.03.01 m | 205.000
WYKONANIE PODBUDOWY
29 KNNR 6  |Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukecyjne nawierzchni
0103/01 [Nr 8T: D-04.01.01 m2| 799.500
30 KNNR 6  |Wbudowanie warstwy odsaczajacej (ciagi piesze) z pospéikdi /31,5, grubosé po zageszczeniu 10cm
0104/01 Nr 8T: D-(4.02.01 m2 | 266.000
31 KNNR 6 [Wbudowanie warstwy odsaczajacej (nawierzchnie) z pospoiki 0/31,5, grubodé po zaggszezeniu 15cm
0104/03 Nr 8T: D-04.02.01 m2 | 515.500
32 KNNR 6  |Wbudowsnie warstwy wymiany grantu (zjazd) z posp6tki 0/63, gruboéé po zageszezeniu 15cm
0104/03 Nr 8T: D-04,02.01 m2j 9.000
33 KNNR 6  |Whudowanie warstwy podbudowy zasadnicze]j {nawierzchnis) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmie
0113/06 0/31,5, grubo$é po zageszezeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02 m2| 515.500
34 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy wyréwnawczej (jezdni) z kruszywa lamanego granitowego 0/31,5, gruboéé po zageszezeniu 20cm
0113/02 Nr ST: D-04.04.02 )
m2| 9.000

WYKONANIE NAWIERZCHNI

35 KNNR 6 Whbudowanie warstwy écieralnej (ciagi piesze) z kostki betonowej grubosci 6em na podsypee cementowo- plaskowc] 1:4
0502/02 grubosei 4cm

Nr ST: D-05.03.23a m2 | 266.000
36 KNNR 6  |[Whudowanie warstwy écieralngj (zjazd) z kostki betonowej grubodci 8cm z demontaim na podsypee
0502/03 cementowo-pinskowej 1:4 grubosei 4cm

Nt §T: D-05.03.23a m2| 9.000
37 KNNR6  |Wbudowanie warstwy écieralnej (nawierzchnie) z kostli betonowej grubodei 8em na podsypoe cementowo-piaskowej 1:4
0502/03 grubesei 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2] 515.500
38| KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienic emulsjg asfaltows na zimno podbudowy thuczniowej
0202/01 Nr ST: D-05.03.05b m2| 9.000
39| KNRK-42 |Whudowanie warstwy wigzacej z AC11W, grubodé po zageszezeniu 4em
0104/01 Nt ST: D-05,03.05b m2| 9.000
40| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno nawierzchni bitumiczne]
0202/02 Nr ST: D-05.03.05a m2| 14.000
41| KNR AT-03 |Whudowanic warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki szklanej wstgpnie powleczonej bitumem o
0203/01 wytrzymatoéci na rozciaganie min, 120kN/m
Nr 5T: D-05.03.05a m2| 14.000
42| KNRK-42 |Whbudowanie warstwy {cieralnej z AC8S, grubosé po zageszczeniu 4cm
0104/15 Nr ST: D-05.03.05a m2} 14.000
ROBOTY DODATKOWE
43| KNP 703 |Montaz wycietaczki stalowe] wyjmowanej z wanng
0104/01 Nr ST: D-00.00.00 szt|  3.000
44| KNR2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03 Nr ST: D-00.00.00 gzt|  6.000
45| KNR2-31 |Regulacja pionowa wspustow odwadniajacych
1406/02 Nt ST: D-00.00.00 szt| 1.000
46 KNNR 1 Plantowanie terenu z uZyciem ziemi z urobku
0501/01 Nr ST: D-00.00.00 m2 | 800.000
47 KNNR 6 Ustawienie zdemontowanej ostony $mietnikowej w nowych miejscach
0702/08 Nr ST: D-00.00.00 . szt 1.000]
Miejsca postojowe

48 KNNR 1 Wykonanie wykoptw pod konstrukeje utwardzen z wywozem urobku w migjsce wybrane przez Wykonawce spelniajace
0201/07 wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

Ni ST: D-02.01.01 m3 | 120.750
49 KNNR 6  |Whudowanie krawezmikéw betonowych 15x30cm na podsypee cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej
0403/03 C12/15 z oporem o F=0,06m2

Nr $T: D-08.01.01b m | 92500
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Przedmiar

Zagospodarowanie terenu wewnetrznego przy ul. Unii Lubelskiej 1, 3, 5, 9 w Kolobrzegu

Y

Nr( Podstawa |Opis robét . Jm| Tlodé
50 KNNR 6 |Wbudowanie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej
0403/03 C12/15 zwyklej o F=0,015m2 i
[Nr ST: D-08.01.01b m| 57.500
51 KNNRG  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
0103/01  |NrST: D-04.01.01 m2 | 287.500)
52 KNNR.6 |Wbudowanie warstwy odsaczajacej (nawierzchnie) z pospélki 0/31,5, grubodé po zageszczeniu 15cm
0104/03 [Nr 8T D-04.02.01 m2| 287.50¢
53 KNNR 6 |Whudowanie warstwy podbudowy zasadniczej (nawierzehnie) z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0113/06 0/31,5, grubosé po zageszezeniu 15em
Nr ST: D-04.04.02 m2| 287.500
54 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy Scicralnej (nawierzchnie) z kostki betonowej grubodci 8om na podsypee cementowo-piaskowej 1:4
0502/03 grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.232 m2| 287.500
55 KNNR 1  [Plantowanie terenu z uzyciem ziemi z urobku
0501/01 Nr ST: D-00.00.00 m2] 300.000




