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OPIS TECHNICZNY

PB + PW kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu ANEKS

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1:500 (do celow projektowych)
- Katalog techniczny rur HOBAS
- Katalog techniczny studni BS Police
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja terenowa
- Warunki techniczne Wydz.Komunalnego UM Kotobrzeg Nr. K-1/7630/7/07
- Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe Kotobrzeg
- Uzgodnienie Wydz.Komunalnego UM w Kotobrzegu
- Inwentaryzacja wlasna

2. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie odprowadzenia wod deszczowych z terenu Osiedla Radzikowo Il w
Kotobrzegu :
-uzupetnienie pozostatych ulic osiedla w kanalizacje deszczowg -uzupetnienie o wpusty drogowe deszczowe catego osiedla Radzikowo
Il

Warunki gruntowo wodne terenu przez ktéry przebiega omawiany réw sg uzaleznione generalnie od opadéw atmosferycznych
oraz lokalnie od stanu istniejgcego systemu melioracyjnego . Na poziom zw. wody w rowie na dziatce Nr.555 ma wptyw rzedna dna ist.
przepus tu w ul. Grzybowskiej.

3. Rozwigzania projektowe

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych przez Pracownie Geologiczng A. Mazurkiewicz z Koszalina mozna
stwierdzi¢ ze w podtozu zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne :
warstwa la; wilgotne torfy wystepujgce w stanie $rednioroztozonym warstwa Ib; wilgotne namuty organiczne , wystepujgce w stanie
miekkoplastycznym warstwa lla; nawodnione piaski prochniczne i piaski srednie z domieszkg czesci organicznych , wystepujgce w stanie
luznym
warstwa llb; nawodnione piaski drobne wystepujgce w stanie srednio zageszczonym warstwa lic; jak wyzej, wystepujgce w stanie
zageszczonym warstwa lila; wilgotne gliny z domieszka zwiru , wystepujgce w stanie plastycznym warstwa lll; jak wyzej, wystepujgce w
stanie twardoplastycznym

Wystepujagce w podiozu grunty warstw Nb, lic, lila, lii, sg no$ne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia , natomiast grunty
warstwy la, Ib, Na oraz nasypy i gleba sg stabo nosne .

Warunki gruntowo wodne terenu przez ktéry przebiega omawiany réw sg uzaleznione generalnie od opadéw atmosferycznych oraz
lokalnie od stanu istniejgcego systemu melioracyjnego . Na poziom zw. wody w rowie na dziatce Nr.555 ma wptyw rzedna dna ist.
przepustu w ul. Grzybowskiej.

4, Rozwigzania projektowe

4.1.0bliczenia hydrauliczne
Obliczenia hydrologiczne dla poszczegdlnych zlewni przeprowadzono wg. PN-S- 02204 -,Drogi samochodowe - odwodnienie
drog”.

4.2. Odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegfych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowany system kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnienie jezdni oraz terenéw
posesji. Zgodnie z w/w ustaleniami zaprojektowano przykanaliki deszczowe do granicy dziatek , zakohczone ,zaslepka". Wigczenie
projektowanych przykanalikow do studni kanalizacyjnych lub przez trojnik .

Materiat uzyty do wybudowania rurociggéw kolektorow deszczowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :
wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drég i Mostéw sztywnos$¢é nominalna SN 10000 N/m2

Srednice , zagtebienia i spadki w/g czeéci graficznej opracowania . Projektuje sie uktadanie sieci w gotowym wykopie o umocnionych
$cianach pionowych zgodnie z profilami podtuznymi.

Ze wzgledu na duzg gtebokos$¢ utozenia kolektora zostaty wykonane przez dostawce rur niezbedne obliczenia statyczne i na tej
podstawie dobrana wtadciwa obsypka rurociggéw wraz z technologig jej wykonania .

Z uwagi na zagtebienie sieci oraz nawodnienie gruntu kolektor bedzie uktadany w gruntach wymagajgcych odwodnienia
powierzchniowego - poprzez utozenie warstwy drenazowej z pospétki i rurociggiem z rur drenazowych z rur PE de 110 mm utozonych
jednostronnie.

Ist. niezinwentaryzowane geodezyjnie rurociagi, po ich odkopaniu - decyzje co do ich wykorzystania podejmie projektant w ramach
nadzoru autorskiego.

Ist. krotkie odcinki przektadanych wodociagéw, kan. san. ttocznej projektuje sie¢ wykonaé (kolizje z proj.kolektorami) -
poprzez potaczenie projektowanego rurociagu z PE z istniejgcymi rurociggami poprzez zastosowanie sprzegta rurowego (typ
sprzegta - z uwagi na brak danych materiatéw istniejacych rurociagéw, nastapi w nadzorze autorskim).

W miejscu skrzyzowan lub zblizen ist. gazociagéw z projektowanymi studniami i rurociggami kanalizacji deszczowej,
zaprojektowano zabezpieczenie ist. gazociggdéw ruramidwudzielnymi, ktérych szacunkowa ilos¢ okreslono w niniejszej
dokumentacji. Jednoczesnie zwraca sie uwage ze faktyczng ilo$¢é zuzytych rur dwudzielnych bedzie mozna ustali¢ w trakcie
wykonywania robét.

4.3. Posadowienie kolektorow deszczowych

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ na przygotowanym podfozu o gr. 20 cm w gotowym odwodnionym wykopie ze spadkiem
podanym na profilu podfuznym. Obsypke grubos$ci min.30 cm nad wierzch rurociagu wykonaé warstwami o gr.10cm z
zageszczeniem recznym. Zasypke wykopow kanalizacyjnych wykonaé :

gruntem przywiezionym - podlegajacym prawidtowemu zageszczeniu.

Obliczenia konstrukcyjne kolektora zostaty wykonane przez dostawce rur programem komputerowym - i stanowig czes$¢ archiwalnag.

- dla rur o profilu SN 10000 podsypka i obsypka winna by¢ wykonana z gruntu o srednicach ziaren dn 0,06-20,0 mm

Podczas realizacji podsypki i obsypki rurociagu kolektora niezbedne jest przestrzeganie nastepujgcego rezimu
technologicznego przez wykonawce i Inspektora Nadzoru

- dla zagtebienia kolektora do 6,0 m od powierzchni terenu nalezy uzyskaé zageszczenie obsypki i podsypki w
wysokosci 100% wg. skali PROCTORA.

Kontrole zageszczenia podsypki i obsypki podczas wykonawstwa nalezy przeprowadzié¢:

proby w srodku przesta miedzy studniami proby przy studniach kontrolowanego odcinka

zageszczenie nalezy wykona¢ warstwami max.20cm recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym



kontrole nalezy przeprowadzaé w calym przekroju podsypki i obsypki i zapisa¢ w Dzienniku budowy dofgczajgc wyniki
badan

Do wysokosci 1,5 m od gornej krawedzi rurociagu nalezy zasypke prowadzi¢ recz nie.

Zasypke wykopoéw pod studnie nalezy wykonywaé warstwami o gr. 20 cm recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym ,
réwnomiernie wokot wszystkich obiektow.
Stopien zageszczenia podsypki - 100% w skali PROCTORA, a zasypki 100% w skali PROCTORA.

4.4. Studnie rewizyjne i studzienki sciekowe

Studnie rewizyjne przyjeto w dwodch wariantach:

- studnie rewizyjne i studzienki sciekowe dn 1,2 m zelbetowe prefabrykowane

- studnie1200/11 i 11l z elementem dennym H=1,5 m (komora h=2,0m) zelbetowe prefabrkowane.
Studnie przyjete w niniejszym projekcie sg wykonane z betonu B45 (wodoszczelnego W8) tgczonego (kregi) na uszczelke gumowa.

Witazy studzienne okragte klasy D 400 z wentylacjg i wktadkg gumowsg (wypetniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na
wiazie winien by¢ znak - logo KOLOBRZEGU - wg. wzoru Inwestora.

Wopusty deszczowe o klasie D 400 z wkfadkg gumowg, z zawiasem, zamontowane na rurach betonowych dn 0,5 m, z betonu jak
studnie rewizyjne dn 1,20 m . Jako przyktadowe przyjeto studnie zgodne z KB-4-3.3.1.10 (Katalog Budownictwa -Studzienki sciekowe do
odwodnienia drog 10.1983) o parametrach jakosciowych jak na Rys.8.

Wytyczenia trasy kolektora w terenie nalezy dokonaé bezwzglednie wg.wspoétrzednych geodezyjnych . przez
uprawnioneqo i posiadajacego odpowiedni sprzet geodete.

5.1 .Odwodnienie wykopu
Z uwagi na istniejgce warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnienie robot stosowane na catej dtugosci wykopu:

kolektory bedg uktadane w gruntach wymagajgcych odwodnienia powierzchniowego - poprzez utozenie warstwy drenazu z
pospdtki i rurociggiem z rur drenazowym z rur PE de 110 mm wg.pkt.4.2 lub zastosowania pomp odprowadzajgcych wode z wykopow.

Projektuje sie odwodnienie wykopu rurociggami drenarskimi De 110 mm w warstwie drenazowej z pospotki gr.30 cm do studzienek
odwadniajgcych tymczasowych . Stgd pompami spalinowymi na zewngtrz wykopu - na powierzchnie terenu , w odlegtosci min. 10m od
krawedzi wykopu .

Studnie odwadniajgce wykonaé z kregéw betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odlegto$¢é miedzy studniami co 250-300 m , w zaleznosci
od faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzonych w trakcie wykonawstwa .

W przypadku gdy prace odwodnieniowe bedg wykonywane w okresie wyjgtkowo mokrym , nalezy stosowac¢ odwodnienie igtofiltrami.
Decyzje co do nakfadu czasu pracy uktadu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru na podstawie dziennika pracy pompy.

5.2. Wykopy

Roboty ziemne bedg wykonane recznie. Zgodnie z badaniami geologicznymi na trasie kolektora wystepujg grunty piaszczyste , zwiezte ,
namuty(organiczne). Z uwagi na rodzaj gruntu i gtebokosci wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie scian wykopow.

Nalezy pamieta¢ aby drabiny do zejs¢ byty oddalone od siebie 0 max.20 m. Dwuteownik stalowy nalezy przespawa¢ do grodzie
(co druga grodzice w celu usztywnienia konstrukciji) jak i rozpory stalowe przyspawaé do dwuteownikéw. Przyspawanie nalezy
wykona¢ jako spaw przytrzymujacy.

Codziennie przed wejsciem do wykopéw pracownikéw nalezy skontrolowaé umocnienie scian wykopoéw, a w szczegolnosci
rozpory w konstrukcji umocnien. Prace winny by¢é prowadzone pod cigglym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, oraz
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach (wyksztatcenie i praktyka) , przeszkolonych do wykonywania robot w gfebokich
wykopach.

Urobek z wykopu skfadac¢ po jednej stronie wykopu z oddzieleniem warstwy humusu. Ziemia z wykopu moze by¢ czesciowo
wykorzystana do zasypki wykopéw (bez humusu).

UWAGA:
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .szczegolnie w zakresie BHP, przestrzegaé warunkéw technicznych

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapoznaé sie z niniejszg dokumentacjg wraz z opisem technicznym oraz ze
wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi nalezy wykonaé przekopy prébne w celu potwierdzenia przebiegu istn.
uzbrojenia podziemnego , gdyz rzedne posadowienia tego uzbrojenia jest podana na profilach wg. danych z zasobéw geodezyjnych

Nalezy po odkopaniu ist. uzbrojenia ustali¢ jeqo faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzié roboty ziemne oraz
montazowe.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy oznakowacC i zabezpieczy¢ zgodnie z "Instrukcjga oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
z dn.6.06.1990 - M.P. Nr.24/90).

Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania roboét przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy zabezpieczyc¢:

- dla pieszych kfadkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazddéw , mostkami przejazdowymi

W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy wode wypompowywac ,a rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy
pompy , na podstawie dziennika pracy pompy , potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie koniecznosci rurociagi nalezy obcigzy¢
workami z piaskiem zabezpieczajgc je przed wyptywaniem.

6. Roboty i préby.

Wszystkie roboty i proby wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i i przepisami. Przed realizacja niniejszego PB w terenie
nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy probne recznie celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego . W przypadku rozbieznosci - wezwaé projektanta celem rozwigzania rozbieznosci.

Lokalizacje wpustow deszczowych w terenie poprzedzi¢ wykonaniem przekopow probnych recznie , celem potwierdzenia lokalizacji ist.
infrastruktury technicznej. W przypadku rozbiezno$ci stanu ist.do niniejszeqo PB+PW- wezwac projektanta celem rozwigzania rozbieznoSci.

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ prébe na szczelno$é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a
w szczegolnosci normy PN-92/B- 10735.
Teren po zrealizowaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Uwagi koncowe.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w pasie prowadzenia robot urzadzen melioracyjnych , roboty ziemne nalezy prowadzié recznie .



