SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH kIV KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy kanalizacji
deszczowej Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo Il .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gilebokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania,
nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.4. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej whasciwosci gruntu
majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ST ,Wymagania
0golne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdine".

2. SPRZET

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine".

2.2. Do wykonania wykopdw, rozbidérki nasypow, wykonania nasypu i przemieszczenia gruntu moze byc¢

stosowany sprzet:

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
koparko -  spycharki

koparko - tadowarki

spycharki ggsienicowe

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

2.3. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Dobér sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali do$wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania robét. Kazdy inny rodzaj sprzetu
zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne".

3.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego na odklad mogg byé stosowane
nastepujace $rodki transportu:

- samochody samowytadowawcze.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Wykopy oraz nasyp nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Sposéb wykonania
skarp nasypu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp nasypu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robo6t ziemnych. Odspajanie i



transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. O ile inspektor nadzoru
zezwoli na czasowe skfadowanie gruntdéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne".
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i
wymaganych niniejszg Specyfikacjg i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokotéw odbiorcéw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

5.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypéw

Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp ,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie dna wykopu oraz zageszczenie nasypu.

5.3. Dokfadnos¢ wykonywania robot
Doktadnos$¢ wykonania robét ma by¢ sprawdzana w przekrojach oddalonych od siebie nie wigcej niz 30 m. Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci
Inspektora.
PN-B-04481

PN-B-02480 6. OBMIAR ROBOT

PN-B-04493 Jednostkg obmiaru robét jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow i nasypéw. Ogolne wymagania dotyczace
BN-77/8931-12 obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

PN-5-02205 . .
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne". Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych roboét,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacja,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wykonanie zasypania wykopu z mechanicznym zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. R ziemne. Wymagania i nia.
PN-S-02205 ogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



