SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10.00.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Nazwa Inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmanskiej, Marynarskiej, Kapitanskiej i Zeglarskiej
wraz z odtworzeniem nawierzchni dréq"

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Adres Inwestycji: Kotobrzeg, os. Radzikowo Il
Adres zamawiajgcego: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Czerwiec 2015 r.



1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.
Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmanskiej, Marynarskiej, Kapitanskiej i Zeglarskiej wraz z
odtworzeniem nawierzchni drég.

1.2 Nazwa opracowania wraz z nazwg specyfikacji.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) -
Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmanskiej, Marynarskiej, Kapitanskiej i Zeglarskiej wraz z
odtworzeniem nawierzchni drég"

- Rozbiorka elementéw drog i odtworzenie nawierzchni.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodnikow oraz
ich odbudowy okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1. Prowadzenia robot rozbiérkowych drég i chodnikéw i obejmuja:

- mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej, grubosé ciecia 4 - 7 cm

- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubosci 4 - 7 cm
- mechaniczna rozbiérka podbudowy z betonu gr. 20 cm

- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej

- rozbidrka obrzezy betonowych 8 x 30 ,

- rozbiorka kraweznika betonowego 15 x 30

- rozbiorka chodnika z ptytek betonowych 35 x 35

2. Prowadzenie robot zwigzanych z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw i obejmuije:

- profilowanie i zageszczanie podioza,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20 cm

- hawierzchnia asfaltowa warstwa wigzgca standard gr. 4cm

- nawierzchnia asfaltowa warstwa scieralna standard gr. 4cm

- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie stykéw istniejgcej nawierzchni z nawierzchnig odbudowywana.
- budowa obrzezy chodnikowych,

- budowa nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm - kolorowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Kruszywo.

Do wykonania nawierzchni i chodnikéw nalezy stosowac kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Nawierzchnie mineralno - bitumiczne.
Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

2.4. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawy wykonuje sie z cementow
portlandzkich marek 25, 35 oraz cementdw hutniczych 25 i 35. Stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejgcy 40 i cement murarski 15.

2.5. Zrodta materiatéw.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3l.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustow moze byC wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzywaé nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

- mtot pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kotowa,

- dzwig kotowy,

- pita do ciecia asfaltu.

- samochody samowyftadowcze

- zageszczarki do podsypki,

- koparka kotowa.

- dzwig kotowy,

- uktadarka do asfaltu

- walec samojezdny statyczny,

- walec samojezdny statyczny stalowy,

- walec wibracyjny,

- frezarka nawierzchni.



3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

- uktadarki lub rowniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno dostepnych.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:

- wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

- uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- walce gtadkie stalowe,

- walce ogumione ciezkie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.
Transport powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okredlony w ST lub
przez Inwestora.

- Rozbiérka nawierzchni asfaltowej.

Asfalt lub beton nalezy wycig¢ na szerokosci wykopu. Asfalt oraz beton z rozbiérki wywiez¢ na sktadowisko.

- Rozbiérka podbudowy z betonu.

Podbudowy z betonu rozbiera¢ sprzetem mechanicznym: koparkg lub zbierakiem. Beton z rozbiorki wywiez¢ na sktadowisko.

- Rozbiorka nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych, nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie rozebraé recznie. Nalezy
wyselekcjonowac najlepszy materiat potrzebny do odtworzenia nawierzchni. Nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

- Rozbiérka kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

Nalezy dokona¢ rozbiorki kraweznikéw oraz taw betonowych. tawy rozbieraC mechanicznie, natomiast krawezniki recznie. Gruz wywiez¢ na
sktadowisko. Materiaty z rozbiorki tj. ptytki chodnikowe, krawezniki , obrzeza chodnikowe - przekaza¢ wtascicielowi. Materiaty z rozbiorki tj. asfalt,
nadmiar ziemi, betony wywiezé na sktadowisko odpadéw i poddaé utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o
Odpadach. Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inwestor moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Materiat ktéry ma byé ponownie wbudowany musi
posiada¢ akceptacje Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST S-02.00.00 "Roboty ziemne".

5.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug
zasad zaakceptowanych przez Inspektora.

5.4. Rozkfadanie kruszywa.
Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad.

5.5. Zageszczanie.

Po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego podtoza - 1 cm., Podtoze po
wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podifoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.6. Utozenie nawierzchni.
Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢é nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych.

5.6.1. Warstwa odsgczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej-warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé-projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo najadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierdwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.6.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z ttucznia kamiennego uktadaé¢ na warstwie odsaczajgcej. Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dworna przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
niniejszym niz 30 kN/m. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy



kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzaé¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m albo walcem ogumionym w
celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.6.3. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywaé na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm. Podsypke cementowo-piaskowg roztozy¢ na
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy ukfadaé kostke betonowg. Kostke ukfada¢ w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7. Odtworzenie kraweznikow.

Krawezniki nalezy odtworzy¢ na odcinkach podlegajgcych rozbidrce przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego bedacej przedmiotem niniejszej
ST. Krawezniki nalezy ustawiaé na tawie z oporem o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, wykonang z betonu klasy B 7,5 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsg. Lawy betonowe
zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé¢ szalowanie. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowa, przygotowang w stosunku 1: 2. Krawezniki na tukach drogi
muszg by¢ wykonane z prefabrykatow dostosowanych do promienia projektowanego. 1.6.5. Odbudowa nawierzchni asfaltowych. Odbudowa
nawierzchni asfaltu w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg nalezy jg odtworzyé. Podtoze pod warstwe nawierzchni z asfaltu powinno
by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna by¢ uktadana gdy
temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza niz 50C .Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas
opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcow ogumionych, stalowych lub mieszanym. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

5.8. Oznakowanie.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy ustawi¢ znaki drogowe odblaskowe na stupach z rur stalowych o srednicy 70 mm. Usytuowanie znakéw
pionowych wraz z symbolami przedstawiono na rysunkach w opisie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.00.00 "Roboty ziemne".

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych
probkach. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Inwestora do zaakceptowania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.2. Odbiodr robot.

Roboty uznaje sie za odebrane jesli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100:1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2. PN-B-01101:1978 - Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; ,Piasek”

5. PN-88/B-23004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

6. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

7. PN-EN 1341 :2003 - Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan.

8. PN-EN 1342:2003 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.
9. PN-EN 1343:2003 - Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drdg i
innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

11. BN-80/6775 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

12. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

13. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

14. PN-65/C96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

15. BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,Plyty chodnikowe".

16. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
17. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

18. BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

19. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

20. PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

21. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

23. PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

24. PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

25. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



