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W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2007 r. w sprawie wydania warunkdw technicznych

na odprowadzenie wéd deszczowych dla inwestycji: ,Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu
Radzikowo II” w rejonie ul. Grzybowskiej-Zeglarskiej w Kofobrzegu, Wydziat Komunalny Urzedu
Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem przekazuje warunki techniczne do celéw projektowych dla
tego przedsiewziecia.

1.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-1/7630/7/07

(do celéw projektowych i wykonawczych)

Odprowadzenie woéd opadowych z posesji oraz nawierzchni ulic z terenu osiedla
mieszkaniowego Radzikowo Il — nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. ((Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(Dz.U. z 20056 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 602 z p6zn. zm.), oraz Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

Jednoczes$nie przy projektowaniu i wykonaniu odwodnienia nalezy uwzglednié nastepujace
warunki:

Wody opadowe z odwodnienia paséw drogowych i przylegtych do ulic posesji nalezy
skierowa¢ do rowu komunalnego D 11 (dz. nr 553) i poprzez projektowane uzbrojenie
odprowadzi¢ do rowu, istniejacego w pasie technicznym toréw kolejowych (dz. nr 555).
Na odprowadzenie wod do w/w rowu nalezy uzyskaé zezwolenie wiasciciela terenu Sp.
PKP.

W rejonie miejsca zrzutu wéd do rowu nalezy dokonaé umocnienia skarp i dna rowu
kamieniem brukowym.

Przy doborze wielkosci kanatéw nalezy uwzgledni¢ oprécz sptywu wod z odwodnienia
pasa drogowego takze doptyw wdd z przylegtych do ulic nieruchomosci.

By nie dopusci¢ do pdzniejszej dewastacji wyremontowanej nawierzchni drég nalezy
zaprojektowa¢ przylgcza do poszczegdlnych posesji. Lokalizacje przytaczy nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami poszczegdinych nieruchomosci .



5. Przytacza nalezy wyprowadzié z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granica nieruchomosci.
Wiaczenie przylaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne lub za posrednictwem tréjnikow.

6. W miare mozliwoéci, projektowang sie¢ deszczowa nalezy lokalizowaé w skrajni pasa
drogowego.

7. Przejécie kolektora zbiorczego przez teren dziatki nr 539 nalezy wykona¢ metodg
przecisku Iub przewiertu kontrolowanego, po uprzednim uzyskaniu zgody wiasciciela
nieruchomosci.

8. Projektowane studnie deszczowe wykona¢ z kregéw @ 1200 mm, w technologii
prefabrykatu.

9. Na studniach zamontowaé wiazy zeliwno-betonowe lub zeliwne z zabezpieczeniem
ryglowym - klasy D 400 z pokrywami oznakowanymi w spos6b trwaty poprzez logo miasta
Kotobrzegu (wzdr w zatgczeniu).

10. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykonac jako prefabrykowane, z osadnikiem o
wysokosci min 0,5 m, korpus zeliwny z zawiasem.

11. Wigczenia przewodéw do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potaczen
szczelnych.

12. Istniejgce w pasie prowadzenia robét, niezinwentaryzowane kanaty deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury
przytaczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajacej Scieki sanitarne do kanatu
deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi do Wydziatu Komunalnego Urzedu Miasta
Kotobrzeg w stanie odkrytym.

13.Na kolektorze zbiorczym, przed wylotem do rowu nalezy zaprojektowaé osadnik,
separator paliw i olei oraz studzienke do poboru probek.

14. Odprowadzenia wod deszczowych do wod lub do ziemi, zgodnie z art. 37 pkt.2 Ustawy
~Prawo wodne” jest to szczegdlnym korzystaniem z wdd, dlatego tez w oparciu o art. 122
ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy - na powyZzsze wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

15. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkoéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym Urzedu Miejskiego w Kotobrzegu - w 2 egz.

16. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego
geodete.

17. Wykonane uzbrojenie, w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego Urzedu Miasta Kotobrzeg.

18. Warunki techniczne tracg waznoé z dniem 06.02.2009 r. w przypadku nie przystapienia
do realizacji inwestyciji.

Wytyczne, ktore nalezy uwzglednié przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze byé wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajace wymianie przy
czyszczeniu,
2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujacych musi odbywaé sie bez

koniecznosci demontazu zbiornika (np. plyty pokrywowej zbiornika, elementéw by-
pasu, itp.),

3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywac sie bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza
zbiornikéw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowg kontrole wkiadéw separujacych
substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wkiady koalescencyjne) bez koniecznosci
oprézniania zbiornikéw oraz wehodzenia do nich.
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Opracowata: mgr inz. Boze Karaszewska, inspektor ds. gospodarki wodno-Sciekowej, tel. (094)35 51 536
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