CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,Petnobranzowa dokumentacja projektowa ul: Michata Radziwitta, Pawta Sapiechy,
Longinusa Podbipiety, Jana Zamoyskiego wraz z odwodnieniem i oswietleniem zlokalizowanych na
osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty - Stata Organizacja Ruchu”

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z pdzn. zm.

- Zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z

pozin. zm.
- Ustawa z dnia 02 czerwca 2005r — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. 2012.1137 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym — Dz. U. 2010. 123. 840 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 IX 2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177. 1727 z
2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania
ruchem na drodze — Dz. U. 2008. 132. 840

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. nr 140, poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.lipca
2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U. nr 170. 1393 z dn 12.10.2002r. z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw — Dz. U. 2013.260 z pdzn. zm.

- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500
- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzien 19.11.2017 r.

2. Przedmiot opracowania

- Projekt pn. ,,Petnobranzowa dokumentacja projektowa ul: Michata Radziwitta, Pawta Sapiechy,
Longinusa Podbipiety, Jana Zamoyskiego wraz z odwodnieniem i oswietleniem zlokalizowanych na
osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty - Stata Organizacja Ruchu”



3. Stan Istniejgcy

Na dziatkach drogowych o numerach 445; 450; 451; 467 ob. 16 Kotobrzeg (ul. Michata Radziwitta,
Pawta Spaiechy, Longinusa Podbipiety, Jana Zamoyskiego) nie odbywa sie ruch pojazdéw, ani ruch
pieszych. Dziatki znajdujg sie na terenie zaro$nietym wysokimi trawami, krzakami, drzewami.

1. zabudowa mieszana - domki jednorodzinne, taki, zagajniki, dziatki budowlane
niezagospodarowane .

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ulice nalezg do klasy technicznej,,D” dojazdowa.
- dozwolona predko$é — 20km/h

- kategoria ruchu KR 1

Parametry geometryczne elementdw drogi

- dtugosc¢ projektowanego odcinka: 800,0m

- szerokos¢ jezdni: 5,0m

- pochylenie podtuzne: jak projektowane

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i tuku: przekréj daszkowy i=2%

- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak projektowane
- szerokos¢ chodnika strona prawa: -

- szerokos¢ chodnika strona lewa: -

- pochylenie porzeczne chodnika: -

Charakterystyka ruchu na drodze
Nie dotyczy
Projektowane oznakowanie poziome i pionowe

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano statg organizacje ruchu. Projekt dotyczy docelowej
statej organizacji ruchu projektowanych drég dojazdowych na osiedlu domoéw jednorodzinnych przy
ul. 6 Dywizji Piechoty (os. ,,Potop”). Oznakowanie zostanie dopasowane do istniejgcego oznakowania
osiedla. Na osiedlu domoéw jednorodzinnych wystepuje ,strefa zamieszkania”. Aby poinformowacd
kierowcéw o wijezdzie na teren objety ,strefg zamieszkania”, nalezy ustawi¢ znaki D-40 oraz D-41 (na
jednym stupku) w obrebie zjazdu zlokalizowanego na ul. Michata Kazimierza Radziwitta (rys. 2.2) . W
odlegtosci 18m od znakéw D-40 oraz D-41, nalezy postawic znak D-48 ,,Uwagal skrzyzowania
rownorzedne”. Ponadto wyjazd z osiedla nalezy oznakowac znakiem A-7, ustawionym w odlegtosci
12m od krawedzi jezdni ul. 6 Dywizji Piechoty (przed istniejacg Sciezkg rowerowg). Doktadne
ustawienie znakéw pionowych przedstawia rys. nr 2.2.

Do uspokojenia ruchu na docelowych ulicach wykorzystane zostang progi zwalniajgce U-16. Progi
zostang oznakowane linig P-25 ,Prég zwalniajgcy”. Progi zbudowane z kostki koloru czerwonego.
Konstrukcja progéw zwalniajgcych zostata pokazana na rys. nr 3. Lokalizacje progéw przedstawia Plan
sytuacyjny.



Wielkos$¢ i widocznos¢ znakdw — do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci

mate ,M”.
Kategorie znakéw
A B C D
Wielkos¢ | Symbol | Ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyjne

dt. boku Srednica dt. podstawy ~ Wysokd

(n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300r
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Mate M 750 600 600 600+150n

Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig. Dla

zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie,

odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg typu

1. Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogowej tj.

minimum 0,50 m od krawedzi jezdni nie wiekszej niz 2,0 m oraz min. 2,2 m od podtoza do dolnej

krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym stupku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci min. 10 m. W przypadku zastosowania
dwdch znakdw na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w uktadzie pionowym. Tarcze znakéw

powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw

powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach

poziomych, odchylenie tarcz znakéw nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego

kierunku. Nalezy zastosowa¢ stupki z rury fi 60 mm ocynkowane bez szwu.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr | j.m. | ilos¢
1. | Oznakowanie pionowe ustap pierwszenstwa A-7 szt. 1
strefa zamieszkania D-40 szt. 1
koniec strefy zamieszkania D-41 szt. 1
»Uwagal
skrzyzowania D-48 szt. 1
rownorzedne”
2. | Oznakowanie poziome prog zwalniajacy P-25 m?2 | 15,03
3. Urzadzenia prog zwalniajacy U-16 | szt. 9
bezpieczenstwa ruchu
4, Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 3
ocynkowane fi 60mm

5. Uwagi koncowe

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 30.04.2018 r.




