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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewngetrznych dla zadania: Termomodernizacja budynku Zlobka
»w KRASNAL” przy ulicy Bolestawa X 18 w Kolobrzegu. a w szczegolnoSci:

» wody zimnej
» cieplej wody uzytkowej
» instalacji centralnego ogrzewania,

1.2 OkreS$lenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — uklad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrywania punktow czerpalnych w wode, spetniajgcych wymagania jakosciowe okre$lone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda.
Instalacja cieplej wody — cze$ci instalacji wodociggowej stuzacej do przygotowania
1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszone temperaturze,
uznanej za uzytkows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obregbie obiektu budowlanego i jego
otoczenia

Uzbrojenie (armatura) — urzadzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia
sterowania jej pracy ( uzbrojenie regulacyjne), dokonania pomiarow ( uzbrojenie
pomiarowe) i poboru wody (uzbrojenie czerpalne)

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspolne podgrzanie wody
i doprowadzenie jej do pkt. czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego
zaopatrywanego w energi¢ cieplna.

Cisnienie robocze instalacji, Prob, (IUD Poper)- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej
trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

CiSnienie probne, pysp- ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza, ton- oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d,)-$rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywiste] (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow
ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowigca czes¢ lub catosé
instalacji ogrzewcze] wodnej stuzaca do odprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obshugiwanego budynku w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Zrédlo ciepla- Kotlownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy) uklad z
pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi dzialajace samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspolpracy.

Cisnienie _dopuszczalne instalacji- Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
CiSnienie nominalne PN- Ci$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymalo$é
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20° C.




Temperatura robocza t yon (Iub t oper)- Obliczeniowa, projektowana temperatura
pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.3. Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

kucie posadzki

demontaz piondéw 1 poziomow wody zimnej 1 cieplej wraz z armaturg
demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem

demontaz koniecznych odcinkow instalacji centralnego ogrzewania
demontaz grzejnikdw c.o. 1 armatury

VVVYVYY

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspohzedne punktow glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy iutrwali na wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych  warunkach
umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa: -dostarczong przez
Zamawiajacego, -sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegbnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich  zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z  dokumentacja  projektowa  lub  SST
1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana



zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na Koszt
wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluyje 1 bedzie  utrzymywal  tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie nne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposob dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami  toksycznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych w budynku,
takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
iurzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych  podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materialy 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac¢

zas§wiadczenie o gwarantowanej spawalno$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub

cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla

danego materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych

czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly

wlasciwosci fizycznych 1 wytrzymaltosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdow i widocznych

ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,

swiadectw jako$ci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obshigi 1 DTR, kart

gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.



Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami normowymi.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sg:

>
1 Baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 5,000
2 Baterie umywalkowe stojace 15mm szt 26,000
3 Baterie wannowe stojgce mosi¢zne 15mm szt 1,000
4 Baterie zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne standardowe 15mm szt 6,000
5 Brodziki zeliwne emaliowane szt 5,000
6 Glowice termostatyczne szt 60,000
7 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
30-180 szt 1,000
8 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-100 szt 7,000
9 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-110 szt 2,000
10 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-120 szt 3,000
11 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-140 szt 4,000
12 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-180 szt 1,000
13 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-200 szt 4,000
14 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-230 szt 7,000
15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-260 szt 1,000
16 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-40 szt 12,000
17 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-50 szt 4,000
18 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-80 szt 3,000
19 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-90 szt 2,000
20 Grzejniki stalowe 2-ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia goérna przykryta ostong
typu grill 60-40 szt 7,000
21 Grzejniki stalowe 2-ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong
typu grill 60-60 szt 2,000

22 Klej do taczenia nacig¢ wzdhiznych oraz spoin poprzecznych otuli o krotkim



czasie schnigcia dm3 5,968

23 Klipsy montazowe ulatwiajagce montaz krawedzi otulin izolacyjnych taczonych
przy uzyciu kleju szt 2.599,240

24 Klipsy montazowe szt 2.565,600

25 Kolana krotkie z rur stalowych B czarne szt 0,800

26 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000

27 Ksztattki z PCW cis$n. gwintowane d=20mm szt 2,713

28 Ksztattki z PCW cisnieniowe gwintowane o $rednicy zewngtrznej 20mm szt
86,000

29 Ksztattki z PCW cisnieniowe tgczone na klej o srednicy zewnetrznej 20mm szt
273,000

30 Ksztattki z polipropylenu 20mm - sanitarne szt 160,160

31 Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 0,600

32 Ksztaltki z polipropylenu 25mm - sanitarne szt 60,480

33 Ksztaltki z polipropylenu 32mm - sanitarne szt 24,220

34 Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 26,108

35 Ksztaltki z polipropylenu 40mm - sanitarne szt 11,200

36 Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 14,241

37 Ksztaltki z polipropylenu 50mm szt 12,780

38 Ksztaltki z polipropylenu 63mm szt 18,350

39 Ksztaltki z polipropylenu 75mm szt 13,140

40 Ksztaltki z polipropylenu 90mm szt 13,398

41 Lejki gumowe do misek ustgpowych szt 15,000

42 ¥ aczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 2,713

43 Luki gladkie z rur stalowych szt 0,400

44 Miski ustgpowe porcelanowe szt 15,000

45 Naczynie wzbiorcze 801 szt 1,000

46 Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1,000

47 Otuliny grubosci 13mm dla rurociagéw d=40mm m 11,132

48 Otuliny grubosci 13mm dla rurociagéw d=50mm m 0,550

49 Otuliny grubosci 13mm dla rurociagéw d=63mm m 20,240

50 Otuliny grubos$ci 13mm dla rurociagéw d=75mm m 5,940

51 Otuliny grubos$ci 13mm dla rurociagéw d=90mm m 16,170

52 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=20mm m 247,380

53 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagdw d=25mm m 98,196

54 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagéw d=32mm m 31,520

55 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagbw d=40mm m 7,140

56 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagdéw d=50mm m 5,940

57 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagbw d=63mm m 4,070

58 Otuliny grubo$ci 9mm dla rurociagbw d=75mm m 26,180

59 Otuliny gruboséci 13mm dla rurociagéw d=25mm m 33,600

60 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym naci¢ciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=16mm m 237,800

61 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubos$ci 13mm dla rurociagdw d=20mm m 53,280

62 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=32mm m 44,900



63 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagow d=40mm m 33,300

64 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=50mm m 27,700

65 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=63mm m 16,100

66 Podparcia poziome ruchome slizgowe szt 8,600

67 Pompa cyrkulacyjna szt 1,000

68 Rury sptuczkowe z kolankiem ocynkowane szt 15,000

69 Rury stalowe B czarne d=21,3/3,2mm m 2,080

70 Rury stalowe B ogoInego przeznaczenia, czarne o §rednicy nominalnej 50mm 1
grubosci $cianki 3,65mm

71 Rury stalowe B ogoInego przeznaczenia, czarne o srednicy nominalne;j
65mm 1 grubosci $cianki 3,65mm

72 Rury stalowe B ogoInego przeznaczenia, czarne o srednicy nominalne;j
80mm i grubosci $cianki 4,05mm

73 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o §rednicy 15mm m 9,044

74 Rury z polipropylenu d=20mm m 2,000

75 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 16mm - rura grzewcza m
249,150

76 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm - rura grzewcza m
58,960

77 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20x1,9mm m 102,080

78 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20x3,4mm m 149,600

79 Rury z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm - rura grzewcza m 34,560
80 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25x2,3mm m 16,416

81 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25x4,2mm m 76,896

82 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm m 46,224

83 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32x3mm m 24,192

84 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32x5,4mm m 13,176

85 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm m 32,724

86 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40x4,7mm m 7,344

87 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40x6,7mm m 9,936

88 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej S0mm m 27,216

89 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 50x4,6mm m 2,916

90 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 50x8,4mm m 0,540

91 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 63mm m 15,768

92 Rury z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 63x10,5mm m 19,872

93 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 63x5,8mm m 3,996

94 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 75x12,5mm m 5,724

95 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 75x6,9mm m 25,228

96 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 90x15mm m 15,582

97 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 90x8,2mm m 18,232

98 Sedesy z tworzywa sztucznego szt 15,000

99 Spusty do brodzikoéw natryskowych szt 5,000

100 Syfony umywalkowe lekarskie, mosi¢zne chromowane szt 26,000

101 Tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50mm m 40,016



102 Tasma m 29,408

103 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1.087,531

104 Uchwyty do rur szt 6,220

105 Umywalki porcelanowe szt 26,000

106 Wanny blaszane emaliowane szt 1,000

107 Wsporniki do umywalek szt 26,000

108 Zasobnik cieptej wody do 1000dm3 szt 1,000

109 Membranowe zawory bezpieczenstwa 3/4" szt 1,000

110 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o §rednicy 15mm z przylaczem do
weza szt 2,000

111 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 20mm szt 3,000

112 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 50mm szt 6,000

113 Zawory kulowe gwintowane o §rednicy nominalnej 65mm szt 1,000

114 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 80mm szt 1,000

115 Zawory mosi¢zne proste d=15mm szt 1,104

116 Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt 32,000

117 Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm szt 0,904

118 Zawory rbwnowazace z termostatyczng regulacja temperatury wody w instalacji
cyrkulacyjnej dn15 szt 4,000

119 Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 1,104

120 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 20mm szt 2,000
121 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 65mm szt 1,000
122 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 80mm szt 1,000
123 Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 0,904
124 Zawor katowy szt 26,000

125 Zawor odcinajaco-regulacyjny katowy szt 60,000

126 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 6,000

127 Zmywarka szt 1,000

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1 Baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 5,000

2 Baterie umywalkowe stojace 15mm szt 26,000

3 Baterie wannowe stojgce mosiezne 15mm szt 1,000

4 Baterie zlewozmywakowe stojace, mosi¢zne standardowe 15mm szt 6,000

5 Brodziki zeliwne emaliowane szt 5,000

6 Klej do tgczenia nacie¢ wzdhuznych oraz spoin poprzecznych otuli o krotkim czasie
schnigcia dm3 2,887

7 Klipsy montazowe utatwiajgce montaz krawedzi otulin izolacyjnych taczonych
przy uzyciu kleju szt 918,640

8 Klipsy montazowe szt 1.696,200

9 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,000

10 Ksztattki z PCW ci$n. gwintowane d=20mm szt 2,713

11 Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane o srednicy zewnetrznej 20mm szt
86,000

12 Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej o $rednicy zewnetrznej 20mm szt
273,000

13 Ksztaltki z polipropylenu 20mm - sanitarne szt 160,160



14 Ksztattki z polipropylenu 25mm - sanitarne szt 60,480

15 Ksztaltki z polipropylenu 32mm - sanitarne szt 24,220

16 Ksztaltki z polipropylenu 40mm - sanitarne szt 11,200

17 Ksztattki z polipropylenu 50mm szt 1,440

18 Ksztattki z polipropylenu 63mm szt 11,050

19 Ksztattki z polipropylenu 75mm szt 13,140

20 Ksztattki z polipropylenu 90mm szt 13,398

21 Lejki gumowe do misek ustgpowych szt 15,000

22 Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 2,713

23 Miski ustepowe porcelanowe szt 15,000

24 Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1,000

25 Otuliny gruboséci 13mm dla rurociagéw d=40mm m 11,132

26 Otuliny grubos$ci 13mm dla rurociagéw d=50mm m 0,550

27 Otuliny grubos$ci 13mm dla rurociagéw d=63mm m 20,240

28 Otuliny grubosci 13mm dla rurociagoéw d=75mm m 5,940

29 Otuliny grubosci 13mm dla rurociagoéw d=90mm m 16,170

30 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagdw d=20mm m 247,380

31 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=25mm m 98,196

32 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=32mm m 31,520

33 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagdéw d=40mm m 7,140

34 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=50mm m 5,940

35 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=63mm m 4,070

36 Otuliny grubosci 9mm dla rurociagéw d=75mm m 26,180

37 Rury sptuczkowe z kolankiem ocynkowane szt 15,000

38 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o §rednicy 15mm m 9,044
39 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20x1,9mm m 102,080
40 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20x3,4mm m 149,600
41 Rury z polipropylenu o $rednicy zewngetrznej 25x2,3mm m 16,416
42 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25x4,2mm m 76,896
43 Rury z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 32x3mm m 24,192
44 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32x5,4mm m 13,176
45 Rury z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 40x4,7mm m 7,344
46 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40x6,7mm m 9,936
47 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 50x4,6mm m 2,916
48 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 50x8,4mm m 0,540
49 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 63x10,5mm m 19,872
50 Rury z polipropylenu o $rednicy zewngetrznej 63x5,8mm m 3,996
51 Rury z polipropylenu o §rednicy zewnetrznej 75x12,5mm m 5,724
52 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 75x6,9mm m 25,228
53 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 90x 1 5mm m 15,582
54 Rury z polipropylenu o §rednicy zewnetrznej 90x8,2mm m 18,232
55 Sedesy z tworzywa sztucznego szt 15,000

56 Spusty do brodzikéw natryskowych szt 5,000

57 Syfony umywalkowe lekarskie, mosi¢zne chromowane szt 26,000
58 Tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50mm m 19,345

59 Tasmam 18,714



60 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 537,740

61 Umywalki porcelanowe szt 26,000

62 Wanny blaszane emaliowane szt 1,000

63 Wsporniki do umywalek szt 26,000

64 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o srednicy 15mm z przylaczem do weza
szt 2,000

65 Zawory mosi¢zne proste d=15mm szt 0,904

66 Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 20mm szt 32,000

67 Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm szt 0,904

68 Zawory rbwnowazace z termostatyczng regulacjg temperatury wody w instalacji
cyrkulacyjnej dn15 szt 4,000

69 Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,904

70 Zawory zwrotne przelotowe mosiezne 15mm szt 0,904

71 Zawor katowy szt 26,000

72 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 6,000
73 Zmywarka szt 1,000

1.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 Glowice termostatyczne szt 60,000

2 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
30-180 szt 1,000

3 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-100 szt 7,000

4 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-110 szt 2,000

5 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-120 szt 3,000

6 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-140 szt 4,000

7 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-180 szt 1,000

8 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-200 szt 4,000

9 Grzejniki stalowe 2-plytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny 20-
60-230 szt 7,000

10 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-260 szt 1,000

11 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-40 szt 12,000

12 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-50 szt 4,000

13 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-80 szt 3,000

14 Grzejniki stalowe 2-ptytowe - posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
20-60-90 szt 2,000

15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostona
typu grill 60-40 szt 7,000

16 Grzejniki stalowe 2-ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.



Powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia goérna przykryta ostong
typu grill 60-60 szt 2,000

17 Klej do taczenia nacig¢ wzdtuznych oraz spoin poprzecznych otuli o krotkim
czasie schnigcia dm3 3,081

18 Klipsy montazowe ulatwiajace montaz krawedzi otulin izolacyjnych taczonych
przy uzyciu kleju szt 1.680,600

19 Klipsy montazowe szt 869,400

20 Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 0,600

21 Ksztattki z polipropylenu 32mm szt 26,108

22 Ksztattki z polipropylenu 40mm szt 14,241

23 Ksztattki z polipropylenu 50mm szt 11,340

24 Ksztattki z polipropylenu 63mm szt 7,300

25 Otuliny grubos$ci 13mm dla rurociagéw d=25mm m 33,600

26 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym naci¢ciem
grubos$ci 13mm dla rurociagdw d=16mm m 237,800

27 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubos$ci 13mm dla rurociagdw d=20mm m 53,280

28 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=32mm m 44,900

29 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=40mm m 33,300

30 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagow d=50mm m 27,700

31 Otuliny z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem
grubosci 13mm dla rurociagéw d=63mm m 16,100

32 Rury z polipropylenu d=20mm m 2,000

33 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 16mm - rura grzewcza m 249,150
34 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm - rura grzewcza m 58,960
35 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm - rura grzewcza m 34,560
36 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm m 46,224

37 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm m 32,724

38 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej S0mm m 27,216

39 Rury z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 63mm m 15,768

40 Tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50mm m 20,671

41 Tasma m 10,694

42 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 549,791

43 Zawory mosi¢zne proste d=15mm szt 0,200

44 Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,200

45 Zawor odcinajaco-regulacyjny katowy szt 60,000

1.3. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO

1 Kolana krotkie z rur stalowych B czarne szt 0,800

2 Luki gladkie z rur stalowych szt 0,400

3 Naczynie wzbiorcze 80l szt 1,000

4 Podparcia poziome ruchome §lizgowe szt 8,600

5 Pompa cyrkulacyjna szt 1,000

6 Rury stalowe B czarne d=21,3/3,2mm m 2,080

7 Rury stalowe B og6lnego przeznaczenia, czarne o srednicy nominalnej S0mm i
grubosci $cianki 3,65mm



8 Rury stalowe B 0golnego przeznaczenia, czarne o $rednicy nominalnej 65mm |
grubosci $cianki 3,65mm

9 Rury stalowe B ogbdlnego przeznaczenia, czarne o $rednicy nominalnej
80mm 1 grubosci Scianki 4,05mm

10 Uchwyty do rur szt 6,220

11 Zasobnik cieptej wody do 1000dm3 szt 1,000

12 Membranowe zawory bezpieczenstwa 3/4" szt 1,000

13 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 20mm szt 3,000
14 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej SOmm szt 6,000
15 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 65mm szt 1,000
16 Zawory kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 80mm szt 1,000
17 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 20mm szt 2,000

18 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 65mm szt 1,000

19 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 80mm szt 1,000

Skladowanie

Rury stalowe skladowac na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
I odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z
folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym:

>

>

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

Rury w kregach skladowa¢ na plasko na réwnym podlozu na podkiadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skltadowania. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach 1 grubszych S$ciankach powinny
znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na S$rodkach
transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur 1 zabezpieczal je
ochronami (korki, wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapic
odksztalcenia (zagi¢cia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac
1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, zlaczki i1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperaturg
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:



a) dhugotrwala ekspozycja stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
skladowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami normowymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko 1jako$¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie =z jego
przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
» podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrébki rur
» komplet elektronarzedzi
» komplet narzegdzi $lusarskich
» komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze §rodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania
przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

6.1 Instalacja wodociagowa

Prowadzenie przewodow

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Przewody mocowa¢ do elementoéw konstrukcji za pomoca uchwytow. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnic




swobodne przesuwanie si¢ rur. Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang
(np. przewodu poziomego przez $cian¢), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$ci przegrody pionowej o ok. 2 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypeliona materialem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu

Montaz rurociag6éw z rur polipropylenowych

Przewody wody zimnej prowadzone beda w bruzdach Sciennych i w podiogach.
Przewody wody zimnej beda montowane z rur polipropylenowych PN10
z polipropylenu typ 3.

Przewody wody cieplej beda montowane z rur polipropylenowych PN 20
stabilizowane z perforowang wktadkg aluminiowsa typ 3.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej, ponad
nimi.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodnych nad kablami elektrycznymi.

Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym izolujac je papierem falistym lub widkning.
Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone po $cianach nalezy zaizolowa¢ cieplnie
otuling izolacyjng z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem
gr.9mm.

Ogolne zasady montazu rur wodociggowych z PP

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdéw, ktore w zaden sposob nie zostaly
uszkodzone podczas transportu i magazynowania.

Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca
zgrzewanie wynosi + 5°C.

Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkow niezbgdnych
do wytworzenia solidnych polaczen.

Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.
Naginanie przewodoéw bez ogrzania wykonuje si¢ przy minimalnej temperaturze
+15°C.

Elementéw systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.
Krzyzowanie si¢ tras przewoddw wykonuje si¢ za pomoca specjalnie do tego
przeznaczonych elementow.

Laczenie elementow plastikowych wykonuje si¢ za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego, zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czolowego lub uzywajac
ksztaltek zaciskowych, zaleznie od wybranego producenta rur.

Nie nalezy laczy¢ elementow produkowanych przez roznych producentow.
Uniemozliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materialy.

» Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegdlowej
instrukcji montazu instalacji.
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Do pofaczen gwintowych nalezy uzywac ksztaltek z wtopka gwintowa.
Wykonywanie gwintdw na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.
Do uszczelnienia polaczen gwintowych uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych
past uszczelniajacych.

Jezeli za ksztaltka kombinowang nastgpuje rurocigg metalowy, w poblizu tej
ksztaltki nie mozna wykonywaé na rurociggu zadnych spawow czy zgrzewoOw
z powodu mozliwosci przeniesienia ciepta na ksztattke.

Do zamknigcia kolanek $ciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu
sciennego

przed montazem baterii wodnych (np. podczas proby ciSnieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Regulacja instalacji

>

Przed przystgpieniem do wilasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane,
jezeli woda wyplywa z najwyzej poloznych punktéw czerpalnych, a czas
napefniania zbiornikow splukujacych nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy
wykona¢ przy uzyciu kryz dlawigcych lub innych elementow regulujacych. Przed
przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace
zrodta ciepla, sprawdzi¢ dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania
prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu
plynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytka
15 °C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokonaé termometrem
rteciowym z podziatka 1°C.

Proba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie
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Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszezegolnych ztadéw lub odgatezien.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia
powyzej 0 °C.

Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obuddéw 1 wykonaniem izolacji
cieplnej.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czg¢$ciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1 potaczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow
statych 1 przesuwnych.

Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:



- napehienie instalacji wodg zimna

- podlaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen 1 dlawic

- spuszczenie wody

- napehienie instalacji wodg goraca

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ci$nien odbiorczych

6.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Prowadzenie przewodow

Przewody beda prowadzone zaréwno w posadzkach jaki i bruzdach $ciennych.
Zostaly zaprojektowane z rur wielowarstwowych z polipropylenu, stabilizowane
mechanicznie wkladka aluminiowg perforowang. Przewody 1aczone przez
zgrzewanie.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.

Przy grzejnikach przewidziano na galazkach zasilajacych glowice termostatyczne
dn=15.

Regulacja instalacji zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi wykonana zostanie przy
pomocy kryz dlawigcych montowanych przed rozdzielaczami segmentowymi oraz
przez wstepng nastawe zaworOw termostatycznych w zaleznosci od przeplywu
ici$nienia przed zaworem.

Rury z polipropylenu

Montaz rur tego rodzaju nalezy wykona¢ $cisle wedlug wskazan wybranego
producenta rur, z zastosowaniem proponowanych przez niego ksztaltek i polaczen,
przy pomocy wskazanych narzedzi, co zapewni¢ ma uzyskanie wlasciwych
gwarancji.

Regulacja i proby

» Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna
instalacji wykonane be¢dg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
t. II. ,Instalacje Sanitarne i Przemyslowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego
ogrzewania.

» Proby szczelno$ci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych
budynku na zimno i gorgco.

» Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonani i odbioru robot budowlano- montazowych”, tom. II, ,Instalacje
sanitarne iprzemystowe” pkt. 11.8.1 111.8.2.

» Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podlaczenia urzadzen, wykona¢ woda
na zimno na ci$nienie 0,6 MPa, a nastgpnie na gorgco przy ciSnieniu roboczym.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
INSTALACYJINYCH

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot, materialow

1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci

robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

7.2. Badania jako$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegdlnych przewodow wentylacyjnych

» powierzchnig¢ termoizolacji

W m mierzy sig:

» dhugosci poszczegdInych przewodow instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy si¢:

» urzadzenia

9. ODBIOR ROBOT

a) Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robdt Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

c) Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkladajac  Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

d) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatlow

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Protokoty odbiorow czesciowych

Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno

ruchowe dla poszczegolnych urzadzen
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9.1. Odbiér instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoly odbiorow
cze¢sciowych 1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac :



uzycie wlasciwych materiatow,

prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i1 armatury,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.
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Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w
zakresie: rodzaju materialu zastosowanego na plaszcz ostonowy, zamocowania
elementoéw plaszcza oraz ogodlnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.
Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji,
sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Odbior instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania

nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng

badanie materiatow

badanie zabezpieczenia przed korozja

badanie odbiornikdéw ciepta — grzejnikow

badanie przewodow

badanie armatury

badanie zawordéw bezpieczenstwa

badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania

badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym

badanie szczelno$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goragcym

badanie dzialania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzaé w nastgpujgcych

fazach:

» przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane

» po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu phuikania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

» W okresie gwarancyjnym
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjqg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: projektu instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania,
dla pomieszczen Zlobka przy ulicy Bogustawa X 18 w Kolobrzegu.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a  Zamawiajacym — wraz
z harmonogramem robodt, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy



4.
5.

aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.
2.
3.

4.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

217.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az1.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. WspdIlne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakos$ci”.

PN-1SO 4064-1:1997 - Pomiar obje¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania
I badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuarow.
Wspolne wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
1badania . Zmiany 1 B1 13/93 po6z. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
cze$ciowo, przez PN-85/M-75002 w czgsci dotyczgcej armatury przeptywowej;
PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania
PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.



28. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - CiSnienia i temperatury

29. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polagczenia kolierzowe - Uszczelki -
Wymagania og6lne

30. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

Opracowal:
mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POQOS/10



