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I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji modernizacji instalacji ogrzewania oraz c.w.u.
w budynku ztobka ,, KRASNAL” w Kolobrzegu, dziatka nr 226/2 obr. 12 przy ulicy Bogustawa X
18; 78-100 Kofobrzeqg.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

inwentaryzacja techniczna obiektu,
audyt energetyczny obiektu,
projekt architektoniczny,
obowigzujace przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu wraz z przebudowa instalacji
ogrzewania i wody uzytkowej w termomodernizowanym obiekcie zlobka ,,KRASNAL” przy
ulicy Bogustawa X 18 w Kolobrzegu. W projekcie przedstawiono wytyczne montazu instalacji,
dane materialowe, dobor urzadzen i armatury oraz rysunki techniczne projektowanych instalacji.

3. Cel i zakres opracowania.

Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania, to dwukondygnacyjny budynek.
Istniejace Sciany zewngtrzne wykonane zostaly metoda uprzemystowiong. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla S$cian zewnetrznych w stanie istniejacym - bez wykonania
termomodernizacji wynosi 0,79 W/(m?K) a dla dachu 0,79 W/(m?K). Termomodernizacja ma za
zadanie, zmniejszy¢ pod wzglgdem kosztow eksploatacyjnych utrzymanie obiektu. W tym celu
zaprojektowano docieplenie budynku uzyskujac wg. zalozen audytu oraz opracowania
architektonicznego wspotczynniki:

Dla $cian zewnetrznych 0,25 W/m2K

Dla stropodachu 0,22 W/im2K

Taras 0,22 W/im2K
Projekt docieplenia wg opracowania architektonicznego.

4. Opis stanu istniejacego

Wewnetrzne instalacje zostaty wykonane w momencie budowy budynku 1 od tego czasu
nie byly remontowane.

e Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacja wody zimnej oraz cieptej rozprowadzono zarowno w $cianach jak 1 podtogach
budynku. W przewazajacej wickszo$ci instalacja wykonana jest z rur stalowych faczonych
przez gwintowanie badz spawanie. Remont instalacji wodociggowe] bedzie polegal na
demontazu istniejacej instalacji wodociggowej oraz rozprowadzeniu nowej instalacji
wodociggowe] zgodnie z tym opracowaniem. Wszystkie parametry instalacji tj ci$nienie
oraz przeplyw pozostang na tym samym poziomie. Przebudowa bedzie polega¢ na zmianie
sposobu wytwarzania ciepte wody uzytkowej, tj. z lokalnego (dotychczas ciepta woda
przygotowywana byta w elektrycznych podgrzewaczach wody) na grupowy —
zaprojektowano jeden pojemnosciowy wymiennik cieptej wody uzytkowej zasilany z
istniejacego wezta cieplnego.
e Wewnetrzna instalacja c.o.

Instalacja c.o. rozprowadzona zostata pod sufitami pomieszczen, w posadce, oraz na
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$cianach pomieszczen. Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych taczonych przez
spawanie 1 gwintowanie. Przewody nie zostaly zaizolowane. Jako urzadzenia grzejne
zainstalowane sg grzejniki zeliwne, grzejniki rurowe. Remont instalacji c.o. bedzie polegat
na rozprowadzeniu instalacji oraz montazu nowych grzejnikéw z wbudowanymi glowicami
termostatycznymi. Ze wzgledu na wykonanie termomodernizacji obiektu wg. w/w
wspotczynnikdw zapotrzebowanie obiektu na moc cieplng na potrzeby c.0. zmniejszy si¢ z
wartosci 86,5 kW do warto$ci 63,7 KW.

5.1. Instalacja wodociggowa.
5.1.1. Zasilanie w zimn3 i ciepla wode.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej od istniejgcego wodomierza do
odbiornikow. Projektowane przewody (Srednice 1 material) prowadzi¢ zgodnie z trasa
przedstawiong w czesci graficznej opracowania.

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu wytwarzana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu
c.w.u. projektowanym w wymiennikowni — wiaczenie do istniejacego wymiennika ciepta na
zasadach 1 warunkach okreslonych przez wlasciciela urzadzenia. Lokalizacja, typ 1 moc urzadzen
podana w cze$ci graficznej opracowania.

5.1.2. Material i prowadzenie przewodow

Instalacja wody zimnej zostala zaprojektowana z rur PN 10 z polipropylenu, SDR 11,
natomiast instalacja wody cieplej zostala zaprojektowana z rur z polipropylenu PN 20
stabilizowane z polipropylenu, SDR 6.

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych.

Rury przechodzace przez przegrody budowlane uktada¢ w rurze ostonowej. W obszarze
rury ostonowej nie wykonywac zadnych potaczen.

Przewody wodociggowe zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej, przewody
prowadzone w posadzce 6 mm inne przypadki 10-15 mm w zaleznos$ci od $rednicy przewodu.
Rurociagi prowadzone w posadzce zabezpieczy¢ plaszczem z folig PVC. Izolacje przewodow
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz z PN-B-02421:2000.

Na podlgczeniu do kazdej armatury wyplywowej zabudowaé zawory odcinajace
umozliwiajagce demontaz armatury. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku urzadzen.
Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

5.1.3. Pomiar zuzycia wody zimnej.

Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie przy pomocy istniejgcego wodomierza.

5.1.4. Praéby szczelnosci.

Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej. Przed proba nalezy napehic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie
probne musi by¢ 1,5 raza wigksze niz ciSnienie robocze w instalacji. Ci$nienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia
nie moze przekracza¢ 0,6 bar. Probg¢ 1 odbior instalacji wykona¢ tak, aby woda uzywana do préb
i plukania oraz napehiania instalacji spelniata wymogi normy PN — 93/C-04607, potwierdzone
przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

5.1.5. Instalacja cyrkulacji c.w.u..

Ciepta woda po ochlodzeniu, cyrkulowana bedzie do zasobnika cieptej wody a po
podgrzaniu w zasobniku z powrotem do instalacji. Obieg wymuszony bedzie pompa
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cyrkulacyjng projektowang w istniejacej wymiennikowni. Obieg zabezpieczy¢ zaworem przed
przeplywem zwrotnym. Obieg instalacji C.W.U. zabezpieczy¢ zaworem termostatycznym z
mieszaczem zasilonym z instalacji wody zimnej z nastawg maksymalnej temperatury.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.2.1. Opis instalacji

Instalacja C.O. zostata zaprojektowana z uwzglednieniem docieplenia budynku. Projekt
docieplenia wg. opracowania architektonicznego.

Instalacja C.O. zasilana bedzie z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze
budynku — wigczenie na warunkach wiasciciela urzadzenia.

Charakterystyka instalacji c.o.

- Parametry pracy instalacji 80/60 °C
- Wymagana moc cieplna 63,7 kKW
- Opor hydrauliczny instalacji 23,23 kPa
- Pojemno$¢ wodna instalacji 5011

- Strefa klimatyczna I
- uktad dwururowy, pompowy z zasilaniem dolnym

Instalacj¢ w wymiennikowni podzieli¢ na dwa uklady:
- Obieg 1 — obieg centralnego ogrzewania
- Obieg 2 — obieg wymiennika c.w.u.

W obiekcie projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe.

e W pomieszczeniach (zgodnie z czg$cia graficzng projektu, zaprojektowano tradycyjne
grzejniki ptytowe badz w wersji higienicznej, wszystkie z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Grzejniki pltytowe zamocowac za pomocg uchwytow §ciennych
tego samego producenta, tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowala si¢ na
wysokosci 10 cm nad posadzka i podlaczy¢ do instalacji za pomoca zaworowego
zestawu przylaczeniowego. Rozmieszczenie 1 wielko$¢ grzejnikdw zamieszczono w
czescei graficznej opracowania. Na grzejnikach wykona¢ obudowy, uniemozliwiajace
dotykanie grzejnikéw przez uzytkownikow budynku.

Na pionach instalacji c.0. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢c w posadzce. Piony w szychtach
instalacyjnych. Przewody projektowane w przegrodach budowlanych mocowac z izolacjg 6 mm.
Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych oraz
gwarantuje petng, naturalng kompensacj¢ wydhizen cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielkos$¢
bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednic utozonych w niej przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczes$nie umozliwia¢ rozszerzalno$¢ termiczng
przewodoéw. Montaz rur i ksztattek oraz pofaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

5.2.2. Kompensacja przewodow

W celu przejecia wydtuzen termicznych na odcinkach prostych dlugosci wigkszej niz 5 m
nalezy montowa¢ kompensatory U- ksztaltne. Srednice kompensatora nalezy dobra¢ zgodnie
ze $rednicg rurarzu. Kompensatory wykona¢ z kolanek 90°.



5.2.3. Odpowietrzanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie przez odpowietrzniki zainstalowane na
pionach, oraz w wymiennikowni.

5.2.4. Préba szczelnos$ci instalacji

Po wykonaniu robot montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne plukanie
instalacji, a nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie réwne 0,6 MPa. Probe ci$nienia
wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia
probnego 1 dzialce elementarnej 0,01 MPa. Probe nalezy wykonaé przy odiagczonym naczyniu
wzbiorczym. Po wykonaniu proby na zimno przeprowadzi¢ probe dzialania instalacji na gorgco
przy parametrach obliczeniowych i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno dziala¢ co
najmniej 72 godziny, aby dokonac regulacji i oceny dzialania instalacji c.o.

Wielkosci nastaw wstepnych na grzejnikowych glowicach termostatycznych oraz
usytuowanie 1 wielko$¢ regulatoroOw cisnienia przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zarowno napetianie jak 1 oprdznianie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu
wymiennikowi. W tym celu na obiegu ogrzewczym projektuje si¢ korki spustowe.

Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze
spadku ci$nienia.

5.2.5. Izolacja termiczna przewodow

Rury zasilajace ogrzewanie prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody
budowlane, nalezy zaizolowac otuling gr. 6-20 mm w zaleznos$ci od $rednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z LDPE do zalania betonem).

Rury mocowane do $cian lub stropow zaizolowa¢ otuling gr. 6-20 mm w zaleznosci od $rednicy
przewodu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztalcenia materialu przewodéw (kompensacja
naturalna). Izolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczeg6lnie na zalamaniach i
odgalezieniach instalacji.

5.2.6. Dobor urzadzen instalacji
- Doboér zasobnika c.w.u.

Zalozenia do obliczen:
gc=75 [dm*/d]- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na ucznia
T=12 h- czas pracy instalacji
U=110+28 = 138 osoby

e Quu= gc *U=75*138=10 350 dm®/d=10,35 m*/d
Qner= Qusr /T=10 350/12=862,5 dm*/h=0,24 dm?/s =0,863 m*/h
Nh = 9,32*U-0,244 =9,32*(138)-0,244 = 2,80
Qnmac= Qhér* Nh=862,5*2,80=2415 dm*/h=0,67 dm?/s=0,67 kg/s
Qnhmaxcws = Qhmax*CP* (tew-twz) =0,67*4,2*(55-5) = 140,7 KW
Qhsrewn = Qnsr*Cp* (tewu-twz) =0,24*4,2*(55-5) = 50,4 KW
Qzrems = Qnmaxew™ V¥ = Qnmaxewd [(ND-1)*@+1] =140,7/[(2,80-1)*0,15+1] = 110,1 kW
P=1/[(Nh-1)*¢+1]
VZop=90* @op*U log Nh =90*0,15*138log(2,80)=833[dm?]
0rz= (V212 IN Zonl)* 9opi=(1000/833)*0,15=0,18

Dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnos$ci 1000 litréw.



- Dobor naczynia wzbiorczego
Obliczen dokonano w oparciu o norm¢ wg PN-B-02414:1999.
Zatozenia do obliczen:
Cisnienie statyczne pst =4,5m = 0,45 bar
e ciSnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym

p=pst+0,2=0,45+0,2=0,65Dbar
¢ minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V, =V -p,-Ay=05-999,7-0,0287 =14,35 dm°

V - poj. wodna instalacji = 500 dm®=0,5 m®, p1 = 999,7 kg/m3 przy temp. 10°C,
Av = 0,0287 dm®Kkg

Dla instalacji c.o. przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80 litréw, ci$nienie
wstepne w naczyniu 1,5 bar.

e $rednica rury wzbiorczej do naczynia wzbiorczego:

d =0,7\V, =0,7,/24,43 = 3,46mm

Przyjeto rur¢ wzbiorcza dn 20 mm — wiacznie do instalacji powrotne;.

Dobrano naczynie wzbiorcze dla zasobnika instalacji c.w.u. o pojemnosci 33 litrow, ci$nienie
wstepne w naczyniu 6,0 bar, Vn=33 dm?, D=354mm, H=466 mm. Przyjeto rur¢ wzbiorcza dn 20
mm.

6. Uwagi koncowe

e przejs$cia przewodow przez przegrody wykonaé w rurach ostonowych,

e instalacje wodociggowa wykona¢ z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

e wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,

e wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

Do montazu uzywac urzadzen posiadajacych aktualne swiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mie¢ aktualne
certyfikaty 1 aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

Opracowatl:
mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POQS/10



. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wewnetrzne instalacje wodociggowa i ogrzewania dla budynku ztobka ,KRASNAL” w Kofobrzegu przy
ulicy Bogustawa X 18

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:
Urzgd Miasta Kofobrzeg

Ul. Ratuszowa 13
78-100 Kofobrzeg

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacije:

mgr inz. Adam Wrdobel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10

Koszalin kwiecierr 2013 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa wewnetrznych instalacji

wodociggowe] 1 centralnego ogrzewania w budynku zZlobka przy ulicy Bogustawa X 18 w

Kotobrzegu.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie robot budowlanych:
e przygotowanie pomieszczen do montazu przewodoéw iurzadzen,
e montaz rur przewodowych, grzejnikow, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,
e wykonanie potaczen technologicznych urzadzen,
e przeprowadzenie prob cisnieniowych irozruch instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejacy budynek ztobka.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé

nastepujace elementy:

e porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich
i spawalniczych,

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie
prowadzenia prob cisnieniowych,

e transport urzadzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastgpujacym zakresie:

e instruktazu wstepnego ogdlnego,

e instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegodlnych stanowisk pracy,
szkolenie okresowe.

e instruktaz pracownikow obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach tj:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich
prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistnialej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwaé stuzby ratownicze
( pogotowie, straz pozarng ).

¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkdow ochrony
indywidualnej, niezb¢dnej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez
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srodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dzialaniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki
te muszg spelia¢ wlasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone
osoby, poinstruowane przez kierownika robdt o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych,
ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem
1 wedtug zalecen producenta,

e wszystkic urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty
dopuszczajace do stosowania i uzytku,

e do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym
1 wytrzymatym podlozu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

e o0znakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

e wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

e usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,

e apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
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