
WEZEŁ CIEPLNY
istniejący

Do instalacji c.o.

PP 63 mm

Zasobnik wody użytkowej
 o pojemności 1000 dm³

Do instalacji c.w.u

PP 90 mm

PP 75×6,9 mm

PP 25  mm

Pompa obiegowa elektroniczna dł. 130mm

dn 50 mm
dn 50 mm2-drogowy

zawór DN 40

ZEGAR

DN 50 mm

DN 80 mm

DN 65 mm
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Cyrkulacja c.w.u

DN 50 mm

Zabezpieczenie zasobnika
wg DIN 1988

- naczynie o pojemności 33 dm3
- syrobloc DN 20 typ 25

Naczynie wzbiorcze
 o pojemności 80 l

Zawór bezpieczeństwa
3/4" 2,5 bar d=14 mm

Z sieci ciepłowniczej

Właczenie do istniejacej instalacji w
wymiennikowni na warunkach
określonych przez właściciela
urządzenia
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SKALA

DATA

NAZWA RYSUNKU

I. SANITARNE
PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT

INWESTYCJA

INWESTOR

BRANŻA

KWIECIEŃ 2013

NR RYSUNKU

-

Schemat włączenia do istniejącego węzła

MGR INŻ.  KACPER WERECKI

MGR INŻ.  ADAM WRÓBEL
[upr.nr ZAP/0210/POOS/10] ZAP/IS/0013/11

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ŻŁOBKA "KRASNAL"
[dz.nr 226/2 OBRĘB 12 KOŁOBRZEG]  UL. BOGUSŁAWA X
18
78-100 KOŁOBRZEG

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

UL. RATUSZOWA 13, 78-100  KOŁOBRZEG

MGR INŻ.  GRZEGORZ DARASZKIEWICZ
[upr.nr ZAP/0186/PWOS/08] ZAP/IS/0046/09

Q=0,07 l/s H= 1,2 m


