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PLAN ORIENTACYJNY, rys. nr 1 
skala 1:10.000 

 

Kołobrzeg ul. Kupiecka 
 

 
 

 
 

Legenda: 

 

orientacyjne miejsce projektowanej 
organizacji ruchu 

 





 

 OPIS 

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
Oznakowanie parkingu przy ul. Kupieckiej / Okopowej  w Kołobrzegu 

 

Podstawa opracowania. 
 

 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500, 
 

 Wizja lokalna w terenie. 

 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990.  z poźn. zmianami 

 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018 poz. 2068 z późn. zmianami 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym  - Dz.U.2016.143 z późn. zmianami 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  – 
Dz.U.2017, poz. 784 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  - Dz.U.2016.1264 

 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  - Dz.U.2002.170.1393 z późn. zm. 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach  
Dz.U.2003.220.2181 z późn. zm. 

 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 lipca 2010r. 

w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie 
 kierowania ruchem na drodze   - Dz.U.2008.132.840. 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz.U.2016.124  

 
 

1. Lokalizacja i parametry ulicy  

Ul. Kupiecka/Okopowa w Kołobrzegu - droga wewnętrzna 

 

-lokalizacja: ulica Kupiecka/Okopowa 
-projektowany parking dla pojazdów osobowych – 49 miejsc postojowych ( w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych) 
-projektowane miejsca postojowe z płyt ażurowych, jezdnia z kostki brukowej betonowej, miejsca dla osób -
niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej koloru niebieskiego. 
-teren zabudowany,  
-oświetlenie-  projektowane 
 

2. Cel i zakres opracowania. 
 

Oznakowanie parkingu przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu.  
 
 
 



 

 
 

3. Opis opracowania. 
 
Zaprojektowano 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. 
Wymiary miejsc postojowych prostopadłych: 2,5x5m i 3,6x5m ( dla osób niepełnosprawnych) . Jezdnia 
manewrowa o szerokości 5m. Wjazd na parking należy oznakować znakiem D- 18 ( parking) . Miejsca 
postojowe należy wyznaczyć poprzez oznakowanie poziome cienkowarstwowe znakiem P-18. Miejsca 
postojowe dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru niebieskiego i 
oznakować znakiem poziomym P-24 i P18 oraz  pionowym D-18a ( 3 miejsca zastrzeżone ) wraz z tabliczką 
T-29. Tor ruchu pojazdów na końcu parkingu wyznacza linia krawędziowa szeroka P-7b.Lampy oddalone są 
od krawężnika o 1m. Słupki U-12b kolidujące z projektowanym zjazdem należy zlikwidować.  
 

4.  Zalecenia projektanta. 

 

Oznakowanie pionowe :  

 Znaki drogowe powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” i powinny być z grupy wielkości M-małe 

 Lica znaków z folii odblaskowej typu 2. Znaki drogowe mogą mieć znak bezpieczeństwa „B”. 

 wysokość umieszczania dolnej krawędzi tarczy zestawu znaków od poziomu terenu  winny wynosić 

2,5m 

 odległość umieszczana bocznej krawędzi tarczy znaku lub zestawu znaków od  krawędzi jedni winna 

wynosić od 0,5 do 2,0m 

 sposób umieszczania konstrukcji wsporczych znaków w podłożu winien gwarantować ich stabilność 

oraz równość w pionie i poziomie 

 znaki muszą być „zakontrowane” (dodatkową śrubą)  aby nie miały możliwości obracania się. W 

każdym znaku pionowym należy zastosować dodatkowe śruby (3 sztuki na jednej obejmie) łączące 

obejmy znaku ze słupkiem. 

Wymagania techniczne oznakowania poziomego cienkowarstwowego: 

◦ okres trwałości: min 1 rok 

◦ rodzaj materiału: farba rozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna lub chemoutwardzalna 

◦ grubość: 0,3-0,8mm (grubość farby mierzona na mokro) 

◦ współczynnik luminacji b (widoczność w dzień): 0,30 

◦ powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/lx/m2]: 100 

◦ wskaźnik szorstkości [SRT]: 45 

◦ Trwałość (wg skali LC PC): 6 

 
 

8  Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 
 
  Planowany termin wprowadzenia org. ruchu: do końca 2019 roku 
   

Opracowała:     
 
 

mgr inż.  Anna Sitek  
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skala: 1:500



 

Zestawienie oznakowania pionowego: 

Lp Symbol znaku Nazwa znaku Grupa 
wielkości 

Ilość 

1 D-18 Strefa ograniczonej prędkości 30km/h  
mały 

  

1 szt. 

2 D-18a Koniec strefy ograniczonej prędkości 30km/h 1 szt. 

3 T-29 Tabliczka informująca o miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu 

samochodowego uprawnionej osoby 

niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 

ruchowej. 

1 szt. 

4  Słupki do znaków o średnicy 60mm  2 szt. 

 

Zestawienie oznakowania poziomego: 

 

Lp Symbol znaku Nazwa znaku Ilość 

1 P-7b Linia krawędziowa szeroka 3,7m2 

2 P-18 Stanowisko postojowe 43,6m2 

3 P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 1,8m2 

suma 49,1m2 

 

 

Do likwidacji 7 słupków U-12b kolidujących z projektowanym zjazdem na parking. 





 

WZÓR OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Stanowisko postojowe P-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a= 5,0m 

b= 2,5m oraz 3,6 ( miejsca dla osób niepełnosprawnych) 

 

 

 

 

 



 

WZÓR OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Symbol osoby niepełnosprawnej P-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Wymagania techniczne oznakowania poziomego: 

 - okres trwałości: min 1 rok 
 - rodzaj materiału: farba rozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna lub    
   chemoutwardzalna 
 - grubość: 0,3-0,8mm (grubość farby mierzona na mokro) 
 - współczynnik luminacji widoczność w dzień): 0,30 

 - powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/lx/m2]: 100 
 - wskaźnik szorstkości [SRT]: 45 

 - Trwałość (wg skali LC PC): 6 
 


