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Tabela przedmiaru robót

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 Prace przygotowawcze
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

 
0,2 ha 0,2

razem ha 0,2
2 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 15cm

 
53 szt 53

razem szt 53
3 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm

 
22 szt 22

razem szt 22
4 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

 
4 szt 4

razem szt 4
5 D - 

01.02.01
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

 
5 szt 5

razem szt 5
6 D - 

01.02.01
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm

 
1 szt 1

razem szt 1
7 D - 

01.02.01
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm

 
2 szt 2

razem szt 2
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 15cm

 
53 szt 53

razem szt 53
9 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm

 
22 szt 22

razem szt 22
10 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

 
4 szt 4

razem szt 4
11 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

 
5 szt 5

razem szt 5
12 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm

 
1 szt 1

razem szt 1
13 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm

 
2 szt 2

razem szt 2
14 D-01.02.01 Transport dłużyc -miejsce wywozu zapewnia wykonawca

 
55,36 m3 55,36

razem m3 55,36
15 D-01.02.01 Transport karpiny -miejsce wywozu zapewnia wykonawca

 
9,97 mp 9,97

razem mp 9,97
16 D-01.02.01 Transport gałęzi -miejsce wywozu zapewnia wykonawca

 
8,51 mp 8,51

razem mp 8,51
17 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,001 ha 0,001

razem ha 0,001
D-01.02.04 2 Roboty rozbiórkowe

18 D-01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
 
100 m2 100

razem m2 100
19 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

 
36,5+23+10,7 m 70,2

razem m 70,2
20 D-01.02.04 Wywóz głazów i gruzu z terenu budowy zlokalizowanego w obrębie ogrodzenia szkoły. Miejsce wywozu i składowania 

zapewnia Wykonawca
 
1 kurs 1

razem kurs 1
21 D -  

01.02.04
Wywiezienie materiałów z rozbiórki - miejsce składowania zapewnia Wykonawca

 
płytki chodnikowe    100*0,07 m3 7
obrzeża    70,2*0,08*0,3 m3 1,685

razem m3 8,685
21.1 D -  

01.02.04
Wywiezienie  materiałów z rozbiórki - miejsce składowania zapewnia Wykonawca na odległość do 1km

 
płytki chodnikowe    100*0,07 m3 7
obrzeża    70,2*0,08*0,3 m3 1,685

razem m3 8,685
21.2 D -  

01.02.04
Wywiezienie  materiałów z rozbiórki - miejsce składowania zapewnia Wykonawca - na każdy następny 1km ponad 1km

 
płytki chodnikowe    100*0,07 m3 7
obrzeża    70,2*0,08*0,3 m3 1,685

razem m3 8,685
D-02.01.01 3 Roboty ziemne

22 D - 
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku- miejsce składowania zapewnia wykonawca

 
tabela robót ziemnych (z uwzględnieniem zdjęcia humusu)    579,31 m3 579,31

razem m3 579,31
22.1 D - 

02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
 
tabela robót ziemnych (z uwzględnieniem zdjęcia humusu)    579,31 m3 579,31

razem m3 579,31
22.2 D - 

02.01.01
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II
 
tabela robót ziemnych (z uwzględnieniem zdjęcia humusu)    579,31 m3 579,31

razem m3 579,31
23 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II z kosztem i dowozem materiału ( 

pod konstrukcję)
 
6,06 m3 6,06

razem m3 6,06
24 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II materiał z wykopu ( poza 

konstrukcją chodnika zjazdów- materiał z wykopu)
 
95,65 m3 95,65

razem m3 95,65
25 D - 

04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016
chodniki    140 m2 140

razem m2 1.733,5
4 Konstrukcja parkingu
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26 D - 

03.03.02
wykonanie drenażu z rura PVC-U  z filtrem synt. DN 100  w obsyce żwirowej

 
17,5+18+29+10,5+29+10,5+24+10,5 m 149

razem m 149
27 Wiercenie otworów w istniejących studniachNumer pozycji Numer specyfikacji technicznej Podstawa Opis Jm Ilość Krot 

Cena Wartość   1  KNNR-W 3 0408/08 - analogia Wiercenie otworów w istniejących studniach kpl 1  361,65 361,65
 
4 kpl 4

razem kpl 4
28 D - 

04.02.01a
Ułożenie geowłókniny separacyjno filtracyjnej PP o gramaturze 200 wraz z obsypką żwirową

 
przyjęto 5% dodatku na zakład    ((425,25+152,25+54+962)+(0,4+0,5)*2*69)*1,05 m2 1.803,585

razem m2 1.803,585
29 D - 

04.04.00a
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/8 o k10≥8m/dobę gr. 40cm

 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016

razem m2 1.593,5
29.1 D - 

04.04.00a
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/8 o k10≥8m/dobę o grubości po zagęszczeniu 10cm w 
korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016

razem m2 1.593,5
29.2 D - 

04.04.00a
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/8 o k10≥8m/dobę - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016

razem m2 1.593,5
30 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 25cm

 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 1.016

razem 1.593,5
30.1 D - 

04.04.02
Warstwa dolna  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 
20cm
 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016

razem m2 1.593,5
30.2 D - 

04.04.02
Warstwa dolna  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 - za każdy dalszy 1cm

 
parking- płyty ażurowe    425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa    962+54 m2 1.016

razem m2 1.593,5
31 D - 

10.03.01a
Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
otworów kruszywem
 
jezdnia- płyty ażurowe Jomb    425,25+152,25 m2 577,5

razem m2 577,5
32 D - 

05.03.23a
nawierzchnia parkingu z kostki brukowej dwuteowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 8cm (kolor grafitowy)
 
962 m2 962

razem m2 962
33 D - 

05.03.23a
nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 8cm 
(kolor niebieski)
 
54 m2 54

razem m2 54
34 D - 

08.01.01b
Ława betonowa zwykła pod kraweżniki

 
ława pod obrzeża    0,075*(56+164,5) m3 16,538
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razem m3 16,538
35 D - 

08.01.01b
Krawężniki betonowe uliczny o wymiarach 15x30cm  na podsypce cementowo-piaskowej

 
164,5 m 164,5

razem m 164,5
36 D - 

08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najzadowy na podsypce cementowo-piaskowej

 
56 m 56

razem m 56
5 Konstrukcja chodnika

37 D - 
04.02.01

warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/4 o k10≥8m/dobę gr. 15cm

 
140 m2 140

razem m2 140
37.1 D - 

04.02.01
warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/4 o k10≥8m/dobę o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub 
na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
 
140 m2 140

razem m2 140
37.2 D - 

04.02.01
warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej - piaski  0/4 o k10≥8m/dobę - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm

 
140 m2 140

razem m2 140
38 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
140 m2 140

razem m2 140
38.1 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
140 m2 140

razem m2 140
39 D - 

05.03.23a
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 8cm 
(kolor szary)
 
140 m2 140

razem m2 140
40 D - 

08.01.01b
Ława betonowa zwykła pod obrzeża

 
ława pod obrzeża    0,053*(14+43+17+22,5) m3 5,115

razem m3 5,115
41 D - 

08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie fundamentowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

 
14+43+17+22,5 m 96,5

razem m 96,5
6 Organizacja ruchu

42 D - 
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

 
2 szt 2

razem szt 2
43 D - 

07.02.01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

 
D-18    1 szt 1
D-18a    1 szt 1
T-29    1 szt 1

razem szt 3
44 D - 

07.01.01
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru białego

 
49,1 m2 49,1

razem m2 49,1
7 Roboty wykończeniowe
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45 D - 

00.00.00
Humusowanie  z obsianiem trawą warstwy humusu grubości 20cm

 
113+352+105+33 m2 603

razem m2 603
8 Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych

46 D - 
01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej gr.śr. 5cm

 
6 m2 6

razem m2 6
46.1 D - 

01.02.04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

 
6 m2 6

razem m2 6
46.2 D - 

01.02.04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm

 
6 m2 6

razem m2 6
47 D - 

01.02.04
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości średnio 15cm

 
6 m2 6

razem m2 6
48 D - 

04.02.01
Warstwa mrozoochronna- piasek o gr. 15cm po zagęszczeniu

m2 6
48.1 D - 

04.02.01
Warstwa mrozoochronna- piasek grubości po zagęszczeniu 15cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na 
całej szerokości drogi
 
6 m2 6

razem m2 6
49 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30, gr. 25cm po zagęszczeniu

 
6 m2 6

razem m2 6
49.1 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
6 m2 6

razem m2 6
49.2 D - 

04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm
 
6 m2 6

razem m2 6
50 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm

 
6 m2 6

razem m2 6
50.1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, o grubości po zagęszczeniu 4cm

 
6 m2 6

razem m2 6
50.2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1cm

 
6 m2 6

razem m2 6
51 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm

 
6 m2 6

razem m2 6
51.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, o grubości po zagęszczeniu 3cm

 
6 m2 6

razem m2 6
51.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- za każdy dalszy 1cm
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6 m2 6

razem m2 6
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Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu
Nr Nr ST Opis

1 Prace przygotowawcze
2 D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe
3 D-02.01.01 Roboty ziemne
4 Konstrukcja parkingu
5 Konstrukcja chodnika
6 Organizacja ruchu
7 Roboty wykończeniowe
8 Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych
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