SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestycja:
»Budowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu"

SST-S01

Kanalizacja deszczowa

Adres: ul. Kupiecka w Kotobrzegu

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Opracowata: mgr inz. Monika Machniewska
UPR. NR ZAP/0103/PWQS/12

marzec 2019r.



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — SST-S01

Spis tresci

1. DANE OGOLNE ....cvvuieiieiieiieste sttt bbbt ae bbbt b bbb bbbt s naee 3
1.1. e 2=To Lo Y 1o Y A o 1YotV 1 o] [PPSR 3
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKAC]i ....ccvuiiiiieiiiiiicie e 3
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg. ... i 3
1.4. OKreslenia POASTAWOWE . ... .uuiii ettt ettt e e e e e e st e e e s st ee e e e sbee e e s eabeeeeesnbeeesennseeas 3
1.5. Nazwy i kody Wspdlnego stownika ZamoOWien .......c..ceevvciiiiiiiiiiiiciiiiec e 3
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt........cooviiiiiiiiie e 3
2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
STOSOWANYCH DO BUDOWY KANALIZACI DESZCZOWE] .....ccooiiiiiiiieee ettt 4
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce MateriatOW ........ccueiiiciiiiiiciiee e e 4
2.2 UV & [T (011N 4
2.3 Studnie DEtONOWE WHZOWE........uiiiiiiiiiie ettt sbe e s ba e s saaeesbeeenes 4
2.4 WPUSLY UlICZNE DETONOWE.......iiiiceeiiee ettt e e et e e e st e e e e e ebta e e e sateeeeeanes 5
2.5 Urzadzenie do 0CzyszCzania SCIEKOW ........ueiiieiiiieiciiec ettt et e e 5
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH............. 7
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....ocuereimecaineeneneeeeeesseseseeseesesseessensenes 7
4.1 B (g1 o Lo T o 4 U | TP 7
4.2 B La 1Y oo o ol =Y {0 1 YU 7
4.3 Transport WHazow KanatoWyCh .....c...viiiiiccce e et 7
4.4 Transport WPUSTOW ZEHWNYCR ....cooiiiiiicee et e e s seree e 7
4.5 TrANSPOIT KIUSZYW . .eiiiiiiciiiie ettt e et e e st e e e s b e e e e sssbaeeesastaeeesansreeesnnsseeeans 7
5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ................. 8
5.1 WYMAZANIA OZOINE ...eeviiii ittt e e e e e e e s et e e e e bt e e e e s bee e e e sabeeeeenabeeeeennreeas 8
5.2 StUANIE KANAHZACYTNE .utiiie it e e e e e e e e ee e e e sabae e s e e reee e ennreeas 8
53 T o TU IS AV [y Zor 1V VPSR RR 8
5.4 0] )V Jo7.2=] [ Vo 1Yo 1SRN 8
5.5 20e] Yol AV 21T 1 o o TIPSR 8
5.6 T | ETolE Rele VY Lo LY - Y- [of USRS 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...vuvieiieiseiiseessissssissse st sse sttt ssse s sss s ssssessessssessnsnnes 9
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSCi FODOT........ccuviiiiiii e e e 9
6.2 Kontrola, pomiary i badania w €zasie robOL...........cccuviiieiiii e 9
7. OBIMIAR ROBOT ...ooittieitieiset i esesses st sse e se s ess s es et sse s s e s sesseessesesasnssnes 10
7.1 0Ogdlne zasady 0bMIaru roDOT..........cocuiiii ittt e e e 10
7.2 JedNostka OBMIArOWA .. ..oiiiice e e eaes 10
8. ODBIOR ROBOT -..ceiutcaetieesees s eseesess et sseessesese s esss s eeesse st esssssesessessssesssssssssssesnsencs 10
8.1 0Ogolne zasady 0dbioru roODOL..........coociiiiecee ettt e e e e e enes 10
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu ........oeeeieeiiieiciiie e 10
8.3 (00| o1 o alor =11 To 1.V AY SRRSOt 11
8.4 Odbidr 0stateCzny (KOMCOWY) .....cvviieiiiiee ettt e et e e et e e e e et e e e e e ataeeeeearaeaeeanes 11
8.4.1 Zasady odbioru 0statecznego robOt .........ceivciiiiiiciiie e e 11
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (KONCOWE)........cccueeeueeeiiieiiiei et 11
8.5 (070 o1 o ol o ToT =4 N =T o o1V [ | 2RSSO 12
9. PODSTAWA PEATNOSCL ..ottt eetesesseete e seses s sasaesesesesesssassesesssessassssesesesssnans 12
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSCi.....ccccueeiicciiiiiciiiie e 12
9.2 34 =1 [0 1 o IO O PO PP OPPTRUPPRTOPPPRRPPRINt 12
9.3 Cena WYKONaNia RODOL ..ottt e et e e et e e s ate e e s ara e e e eanes 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oeiiiiieiieeette ettt ettt sttt e site e st e e sabe e sba e sseteesabaeesaseesabeesnseesabaeenes 13



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — SST-S01

1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:
Budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu budowe sieci kanalizacji deszczowe;j
zgodnie z punktem 1.1.

1.4.0kreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw opadowych.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych

Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do sieci kanalizacji deszczowej lub
kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie studzienki przeznaczony do wstepnego
podczyszczenia Sciekdw sptywajgcych z jezdni.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

Studzienka rewizyjna — studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw,

Studzianka inspekcyjna — Studzianka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw z poziomu
terenu,

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtfazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

1.5.Nazwy i kody Wspdlnego stownika Zaméwien
45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania sciekéw
1.6.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne dotyczace robot”
pkt. 1.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ogdlng i
szczegdtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, normami i rozporzgdzeniami oraz
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poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robat.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH
DO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych podano w OST D-00.00.00” pkt. 2.

2.2 Rury kanatowe

Stosowac kanaty PVC-U kielichowe klasy ,,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny
posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury , lite”. Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty powinny spetniaé norme
PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewoddéw z tworzyw sztucznych do odwodnien i
kanalizacji. Systemy rur o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowanag
zewnetrzng Scianka i system, typu B.

2.3 Studnie betonowe wtazowe

Studnie betonowe wtazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN1917:2004 ,, Studzienki
wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe” oraz PN-
EN 476:2012 ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej”.

Stosowac studnie wtazowe betonowe DN/ID 1200 osiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce
na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studzienki montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem o wysokosci min. 0,5m.

Komora robocza i szyb ztazowy - Powierzchnie kregdw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pekniec,
ubytkéw i rozwarstwien. Wtrgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty itp.
nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchni roboczych
elementow ztacza sg niedopuszczalne i powinny by¢ przez producenta usuniete. Kregi betonowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy min. C35/45 i tgczone na uszczelnienie gumowe. Na powierzchni kazdego kregu
powinien znajdowac sie trwaty napis zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane: symbol grupy, symbol typu,
symbol gatunku, srednice i wysokos¢ kregu, znak lub skrécong nazwe wytwaérni, date produkcji.

Studzienki z elementéw betonowych sktadaja sie z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami o wysokosci uzytecznej h min = 1000 mm
- kregéw przejsciowych
- ptyty nastudziennej gérnej z otworem pod wtaz
- pierscienia odcigzajacego
- wilazu zeliwnego z wentylacjg klasy D-400
pozostate wytyczne dla studni:
- Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tagczone na masy polimerowe.

- poszczegdlne kregi tgczone ze sobg za pomoca uszczelek elastomerowych,
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

Wymagania dotyczgce elementéw z betonu :
- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornos$¢ F-150
- nasigkliwo$¢ — ponizej 5%
- odpornosé chemiczna na Scieki
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- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng,

Stopnie ztazowe zeliwne w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego powinny by¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30 cm. Gdrna
powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie ztazowe i drabiny
powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Przejscie kanatu przez sciane studzienki betonowej powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nieréwnomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno byc¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekdw. Przejscia dla kanatéw wykonaé za pomoca odpowiednich
ksztattek przejsciowych z uszczelky elastromelowg, zamontowanych fabrycznie podczas procesu wykonywania
kregu dolnego. Wyciecie otworéw na budowie do zamontowania ksztattki przejsciowej przez sciane mozna
wykonywa¢ w uzasadnionych przypadkach tylko mechanicznie za pomocg wyrzynarek, nie wolno stosowac
przecinakéw i mtotéw udarowych.

Zwienczenie i wiazy kanatowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom:

e PN-EN 124-1:2015-07 — ,,Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci”,

e PN-EN 124-2:2015-07 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$é 2: Zwiericzenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa”,

e PN-EN 124-4 :2015-07 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg”

Jako zwienczenie stosowac pierscienie odcigzajgce oraz ptyty nastudzienne gérne z otworem pod wtaz.
Wiazy kanatowe do studzienek wtazowych powinny mieé $rednice nie mniejszg niz 600mm, umozliwiajgca
wchodzenie z urzadzeniami do ochrony drég oddechowych. Wtazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wtazowego lub komory roboczej,
mierzona w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10cm.

Wiazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wktadkg gumowg i
zabezpieczeniem przed obrotem. Poziom gérnej powierzchni wtazu usytuowac réwno z poziomem nawierzchni
utwardzone;j.

Uwaga:

Wszystkie wtazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez

logo miasta Kotobrzeg — wg zat. nr 1 do SST.

2.4 Wopusty uliczne betonowe

Wopust uliczny wykonaé z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Poszczegdlne elementy wpustu tgczyé
na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wpusty instalowa¢ z pierScieniami odcigzajagcymi
zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Jako element wlotowy wéd opadowych do studzienki stosowaé wpusty
zeliwne z kratg uchylng w klasie D-400.

Krdociec wlotowy do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu
taczyé na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokosé osadnika we wpustach - 1000 mm.

2.5 Urzadzenie do oczyszczania Sciekow

Separator koalescencyjny

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie podczyszczajgce o
parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

6/60/600/250
Materiat Beton C35/45 -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 6 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 60 I/s
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Pojemnos¢ czesci osadowe;j 600 I

Pojemnos¢ magazynu oleju 220 I
6/60/600/250 - wymiary

Srednica wewnetrzna 1200 mm

Srednica zewnetrzna 1500 mm

Masa catkowita ca. 3300 kg

Parametry pracy:

Separator koalescencyjny charakteryzujg nastepujgce parametry:

Qnom (NS) = 6 dm3/s — przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s — maksymalna przepustowo$é¢ hydrauliczna urzadzenia

Vos = 600 dm?® — pojemno$¢ czeéci osadowej

Efekt oczyszczania < 2mg/dm3? substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.
Maksymalny przeptyw sciekdw kierowany do urzadzenia nie moze przekraczaé Qmax.

Budowa:

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Jakos¢ betonu pod wzgledem odpornosci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy zgodny z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizowania separatora
nalezy stosowac witaz zeliwny o klasie C250 badz D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosowac¢ dodatkowa nadbudowe z kregédw betonowych o srednicy odpowiadajgcej srednicy
korpusu.

Wyposazenie:

Wyposazenie standardowe urzadzenia stanowi kolumna do separacji koalescencyjnej z wktadem wykonanym z
pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych wraz z instalacjg odcinajgcg odptyw sciekéw po
przekroczeniu dopuszczalnej pojemnosci magazynowania oleju w separatorze. Separator wyposazony jest w
system regulacji przeptywu $ciekéw do czesci separacyjnej, ktéry kontroluje ich doptyw do wnetrza urzadzenia,
co zapewnia maksymalng efektywnos¢ oczyszczania. Przeptyw wiekszy od nominalnego kierowany jest
przewodem bypassowym do odptywu z pominieciem czesci separacyjnej. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z
PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajacych sie duig odpornoscia chemiczng oraz wytrzymatosciag
mechaniczng. Czes¢ osadowa separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjne;j.

Bezpieczenstwo:

Automatyczne zamkniecie ptywakowe na odptywie uniemozliwia zgromadzonym substancjom ropopochodnym
przedostanie sie do odptywu. Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu warstwy oleju oraz przepetnienia
umozliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz zwieksza bezpieczenstwo
ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz solarnie.
Eksploatacja:

Czyszczenie separatora odbywa sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.
Kolumna do separacji koalescencyjnej jest elementem demontowalnym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora moze by¢ uzywana wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora kolumny koalescencyjnej nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego (w tym ptywaka i materiatu koalescencyjnego)
wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

Sktadowanie:

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy,
rowny, odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie
nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty
mozna sktadowa¢ w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos$¢ stupkow nie
powinna przekracza¢ 2m dla kregdéw i pokryw. Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywaé w
miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw warunkdéw atmosferycznych bezposrednio na te
elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie:

W przypadku:
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- gruntdw nosnych — dno wykopu w miejscach posadowienia korpusu mozna przygotowa¢ wykonujac
podbudowe grubosci 15cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospétki grubosci
min. 15cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia.

- wysokiego poziomu wdd gruntowych — sposéb posadowienia powinien uwzgledniaé mozliwos¢ wyporu
zbiornika. w sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonaé¢ odsadzke przeciw
wyporowa lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwié. Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Posadowienie elementéw studni powinno odbywac sie z zachowaniem: okreslone;j
kolejnosci, wtasciwych rzednych, pionowosci konstrukcji, kagtéw wlot-wylot.

Spetnienie wymogdéw prawnych:

Separator spetnia wymagania okreslone przez:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r (Dz.U. 2014 poz. 1800): <15 mg/dm? substancji
ropopochodnych i < 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych $ciekach

- Norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na odptywie z separatora <5
mg/dm3

Ponadto separator powinien spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych na odprowadzenie wod
deszczowych wydanych przez Gmina Miasto Kotobrzeg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne dotyczgce
sprzetu i maszyn” pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan objetych
zamowieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
dotyczace srodkdow transportu robdt” pkt. 4.

4.1 Transport rur

Rury mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2  Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,5m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3  Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.4 Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.5 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne dotyczace robot” pkt

5.2 Studnie kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregéw i ptyt
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki ze wzgledu na zréznicowanie materiatéw i konstrukcji nalezy montowaé wg wytycznych
producentéw poszczegdlnych elementdw. Do montazu nalezy stosowaé materiaty polecane przez producentow
poszczegdlnych systemdw. Przy montazu studzienek betonowych nalezy pamietac o szczegélnych wymaganiach
dotyczacych tych studzienek: Wszystkie styki kregdw powinny by¢ zatarte na gtadko zaprawa cementowg marki
»80”.

5.3 Wopusty deszczowe

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.

Pozostate czynnosci jak przy studniach kanalizacyjnych.

5.4 Préby szczelnosci

Badania szczelnosci wykona¢ metodg "mokrg" poprzez zamkniecie jednego kornca korkiem bez
przeptywu a z drugiej strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomiedzy korkami
wodg pod statym grawitacyjnym cisnieniem mierzony jest spadek wysokosci stupa wody spowodowany
wydostaniem sie wody przez ewentualne nieszczelnosci. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”.

5.5 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte. Metoda wykonania wykopdw — recznie i mechaniczne na odktad z
wywiezieniem urobku. Zatozono 100% wymiany gruntu na piasek lub pospdtke. Wskaznik zageszczenia gruntu
(Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na obszarze jezdni, zjazdéw, chodnikow i
Sciezek rowerowych.

Rurociagi uktada¢ w wykopach -wgsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami
stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas
budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajgcych bezpieczerstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po éwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przewoddéw
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

5.6 Instalacja odwadniajaca

W miejscach gdzie bedzie wystepowat wysoki poziom wdd gruntowych zastosowac instalacje igtofiltrowa
w celu obnizenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywa zestawem
igtofiltrow. Rozstaw i ilos¢ igiet dostosowaé¢ do warunkéw wodnych panujacych na danym odcinku
wykonywanych robdt. Gérng krawedz filtra zapuszcza¢ na gitebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Wode z
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instalacji odwodnieniowej odprowadzaé do Strugi. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresie nizszych stanéw wadd
(okres wiosenno-letni).

W przypadku wystepowania matych saczen wody zastosowaé odwodnienie wykopdéw za pomoca drenazu
powierzchniowego. Drenaz wykonaé z rur PVC 110 mm. Drenaz uktadac¢ na podsypce wyréwnawczej. Tym celu
grubos¢ podsypki w miejscu ukfadania drenazu nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. Na koricu odcinka wykonac
studzienke zbiorczg perforowang w obsypce zwirowej d=0,6 m. Wode ze studzienki odpompowywac¢ do rowéw
przydroznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Ogdlne zasady kontroli
jakosci robot” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

. badanie zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodg,

. sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

° badanie odchylenia osi kanatéw,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa potozenia przewodow i studzienek,

. badanie odchylenia spadku kanatow,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,

. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

. sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5cm,

o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3cm,

. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),
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. rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

0O¢$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.W. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokos$cig
okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperdéw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét — wg SST D-M-00.00.00 pkt. 8.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robodt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur i przykanalikéw PCV wraz z podtozem,
e wykonane studzienki kanalizacyjne, urzagdzenia oczyszczajgce i wpusty
e wykonana izolacja,
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
10
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje wfasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
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8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

Mape z inwentaryzacjg powykonawczg nalezy opracowac w wersji elektronicznej, w nastepujgcy sposéb :

- wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

- uzupetniong mape zasadniczg zeskanowaé¢ w pliku tif, skalibrowaé i ustawi¢ na prawidtowych
wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

- pod ten sam plik dwg wczyta¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na podstawie wczytanych
punktdw narysowaé mape wektorowg na takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna
(zasadnicza)”

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych w odbiorach czesciowych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokodtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

e O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.5 0Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Ptatnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez
inspektora nadzoru. Ptatnosci dokonywane bedg wg ustalen zawartych w umowie na wykonanie robét.
9.3 Cena wykonania Robot
Cena wykonania Robét obejmuje:
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10.

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Optaty za wywdz, utylizacje i ztomowanie

Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatéw podstawowych i pomocniczych w miejscu
wykonywania rob6t montazowych

Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robdt oraz realizacja bezpiecznych metod pracy zgodnie z
planem “BIOZ"

Wykonanie niezbednych przekopdéw i wykonanie robét zabezpieczajgcych na czynnych instalacjach na
terenie objetym wykonaniem robdt

Wykonanie wykopow,

Odwodnienie wykopow,

Demontaz istniejgcych wpustéw oraz zamulenie przykanalikéw,

Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopéw

Montaz kanatow, studzienek, wpustow deszczowych,

Wiaczenia do istniejgcych studni,

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robdt, wywdz materiatdw z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania robdt

Usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI
INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.

PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124-1:2015-07 — ,Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czesc¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci”,

PN-EN 124-2:2015-07 - ,Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa”,
PN-EN 124-4:2015-07 - ,Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg”

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 476: 2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
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