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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z utwardzonego terenu
dziatki nr 12/7 obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu
— warunki techniczne odprowadzania wod deszczowych nr K-10.6221.53.2018.1X z dnia 10.09.2018r

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wody deszczowe z utwardzonego terenu dziatki nr 12/7
obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementdw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych miejsc postojowych odbywac sie bedzie do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN200 w ul. Kupieckiej poprzez projektowane przytacze do studni o
rzednych 4,07/2,21. Istniejgcg studnie po przytaczeniu nalezy wyremontowaé poprzez oczyszczenie,
doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkéw ztazowych. W przypadku ztego stanu studni
przewidzianej do wyremontowania nalezy ja wymieni¢ na nowa tj. na betonowa o sSrednicy DN1200 z
osadnikiem h=0,5m.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej beda podczyszczane w
separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.

Kanalizacje deszczowa wraz z przykanalikami zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD200mm.
Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Otwory w istniejacych studniach wykonaé sprzetem specjalistycznym - wiertnica do elementdéw

betonowych.
Zakres roboét obejmuje wybudowanie:
— PVC DN/OD200 SN8 - L=84,5m
— studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 5 szt.
— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0m i kratg uchylng - 4 szt.
— Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1200mm - 1 szt.

4. Bilans wdd opadowych i dobdr urzadzen podczyszczajacych.

Sptyw obliczeniowy wg wzoru:

Q=Fxqgxyxd dmd/s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, q=130 (dm?3/s ha) dla ¢=5 lat, t=15 min, H=600 mm

VY - wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych - przyjeto y=0,90

& - wspdtczynnik opdznienia (retencji) - przyjeto y=1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180

Powierzchnia terenéw utwardzonych:

- polbruk: 1525m2 = 0,15ha x 0,75 =0,11ha
Qmax=0,11x 1,00 x 130 = 14,3 dm?/s

Qnom =0,11x 1,00 x 15 = 1,65 dm?/s

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem

Materiat Beton C35/45 ‘ -
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Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 60 I/s
Pojemnosc¢ czesci osadowe;j 600 I
Pojemnos¢ magazynu oleju 220 I
wymiary
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Masa catkowita ca. 3300 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac urzadzenia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych zachowujac zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych i przedstawié stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
5.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowe]j przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S”
SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong
z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur
z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

5.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowac prefabrykaty
betonowe z betonu B45 posiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studnia wykonana jest z elementdw prefabrykowanych, kregéw z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz montowanej na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.

Do regulacji wysokosSci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelno$¢ przejscia kroccow przytaczeniowych przez Sciany
betonowe studni zapewnia¢ oraz wktadka gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
zgodnie z SST. Wszystkie wtazy wykona¢ w klasie D-400.

Wymagania dotyczgce elementéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnosé W8

- mrozoodpornos$¢ F-150

- nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- odpornosé chemiczna na Scieki

5.3. Wopusty uliczne

Whpusty wykonaé z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z pierécieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktérymi Scieki naptywajg do studni
wykonacé z typowe] ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- nasigkliwos$¢ — ponizej 5%

- odpornosé chemiczna na Scieki

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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Wpusty Sciekowe zeliwne jezdniowe z krata uchylng o parametrach:
— materiat ramy i korpusu — zeliwo sferoidalne,
— klasa obcigzenia - D-400,
— wymiary kraty — 600x400 mm,
— wysokos¢ korpusu — h=150 mm,
— kotnierz 3/4,
— krata osadzona na zawiasie, otwarcie 90° z blokadg dla celéw bezpieczenstwa,
— wpust zgodny z PN-EN124.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokosé dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczernstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystapienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié grunt na gltebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociagi obsypaé¢ warstwg piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw kanalizacyjnych musi zagwarantowad
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos$é wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i
zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

7. Oznakowanie wykopéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw
z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowac¢ warunki okreslone
w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot.

Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwosé niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokosé utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej
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z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowac istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatego stanu i
skonsultowac z projektantem.

9. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego i przekazania przykanalikéw do eksploatacji.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne S$Swiadectwa jakosSci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpier 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkdéw technicznych producentéw materiatéw.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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nawierzchnia drogi

Wpust deszczowy DN 500
1 z osadnikiem

2960

@500

o
o

[
I=3

1 - Wpust zeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVCQ200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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Wysokosprawny separator koalescencyjny

z by-passem 6/60/600/250
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Qnom: 6 dm?/s Qmax: 60 dm®/s

Pojemnosé czesci osadowej: 600 dm >

Pojemnosé olejowa: 220 dm®

Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg

PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczno$¢ usuwania substanciji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, steZenie substanciji ropopochodnych

na odptywie dla NS <2 mg/dm?. Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem Sciekdw przy przeptywie
nominalnym potwierdzone badaniami. Doptyw do czgéci separacyjnej kontrolowany przez system regulacji przeptywu. Przeplyw wigkszy od nominalnego kierowany przewodem
bypassowym do odptywu z pominigciem czgéci separacyjnej. Mozliwo$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Wkiad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objeto$¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng warto$¢
(pojemno$¢ magazynowg), wytarowany na gestos¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm®. Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujacg o zgromadzeniu

maksymalnej ilosci zanieczyszczen. Swiatlo wiazu @625 mm.
Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowa Oceng Techniczng, dopuszczajgca
do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdélnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:

- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-4)|
XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu
(wg PN-88/B-06250): W8
- stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie
(wg PN-88/B-06250): F150
- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl
(wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN
- odporno$é chemiczna betonu bez powlok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
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