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Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pt. ,, Budowa miejsc postojowych przy

ul. Kupieckiej /Okopowej w Kotobrzegu wraz z odwodnieniem i oswietleniem

zostal

sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Decyzje oraz uzgodnienia



: Kotobrzeg, dnia 20 lutego 2019 r.
UA.6730.2.2019.VII

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z pézn. zm.);

o art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust.1, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy;

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
ztozonego przez petnomocnika Panig Anne Sitek

ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin
zdnia 4 stycznia 2019 .,

o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie miejsc postojowych wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem przy ul. Kupieckiej na dziatkach nr 12/6, 12/7, 12/8 i 15 w obr. 13
w Kotobrzegu

i dokonaniu analizy:

1) funkgji i cech zagospodarowania terenu w zakresie warunkow okreslonych w art. 61 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych;

3) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji;

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
budowie parkingu naziemnego do 50 stanowisk postojowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 12/6, 12/7, 12/8 i 15 w obr. 13
przy ul. Okopowej w Kotobrzegu

I. Rodzaj inwestycji:

1) rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej - infrastruktura transportu
ladowego;

2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: naziemny parking samochodowy
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, dojsciami i dojazdem oraz
zagospodarowaniem terenu;

3) zakres zamierzenia:

a) budowa parkingu naziemnego dla samochoddéw osobowych do 50 stanowisk
postojowych wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi (w tym
oswietleniem), dojsciami i dojazdem, matg architektura;

b) zagospodarowanie pozostatej czesci terenu inwestycji zielenia;

Il. Warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych a w szczegolnosci w zakresie:
1) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) powierzchnia podlegajaca utwardzeniu: mniej niz 2000 m?;
b) liczba stanowisk postojowych: nie wieksza niz 50;
c) planowang inwestycje nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pézn. zm.), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkow uzytkowych oraz innych wymienionych w art.

5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pdzn. zm.);
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2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej:

3)

4)

a)

b)

f)

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu;

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy planowana inwestycje jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
w szczegdinosci ochrone gleby zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych;

obiekty budowlane nalezy =zaopatrzyé w szczegdlnosci w urzadzenia
zapobiegajgce zanieczyszczeniom srodowiska;

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcenie elementow przyrodniczych wyfacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji (ewentualna wycinka drzew
i krzewdw wymaga uzyskania zezwolenia wiasciwego organu). Jezeli ochrona
elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd, w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza,

planowana inwestycja musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska, o ktérych
mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 799 z pdzn. zm.),

z uwagi na lokalizacie planowanej inwestycji w obszarze chronionego Krajobrazu
pod nazwa ,Koszaliiski Pas Nadmorski’ nalezy przestrzega¢ zakazéw przywotanych
w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr  XXXII/375/09
z 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie obszarOw chronionego krajobrazu wraz z jej
pozniejszymi zmianami,

z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Kotobrzeg nalezy przestrzega¢ czynnosci zabronionych zawartych
w uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg wraz z jej pozniejszg
zmiana,

na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpaddw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii,

w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, zwigzanych
z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, osoby wykonujace roboty budowlane obowigzane sg: wstrzymac wszelkie
roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych &rodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic
o tym Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
bedzie to mozliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, dziatajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta Kofobrzeg;

obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

C)

d)

zaopatrzenie w wode, gaz, energie elektryczng oraz odprowadzenie sciekéw i wéd
opadowych wedtug warunkdw wydanych przez gestorow sieci,

dojazd i dojscie do terenu inwestycji i urzadzen z nim zwigzanych: z drogi publicznej
gminnej ul. Okopowej (dz. nr 17 i 15 w obr. 13), poprzez dziatke nr 12/8 w obr. 13
projektowanym zjazdem,

zagospodarowujac teren inwestycji nalezy urzadzi¢, stosownie do jego przeznaczenia
i sposobu zabudowy, migjsca postojowe dla samochoddw, z kidrych korzystajg osoby
niepetnosprawne w liczbie: nie mnigj niz 3 miejsca postojowe,

projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z istniejacymi, pdtpodziemymi
pojemnikami na odpady;

wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a)

poszanowanie, wystepujacych w zasiegu oddziatywania inwestycji, uzasadnionych
interesdw 0sab trzecich,

b) wykonanie planowanej inwestycji nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania

dziatek sgsiednich,
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¢) nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa oraz w maksymalny
sposdb ograniczy¢ ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac budowlanych;
d) nalezy uwzgledni¢ potrzeby 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich,
e) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
technicznego, wymagajg uzgodnienia rozwigzan z gestorami tych sieci;
5) ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
a) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z pdzn. zm.).
lll. Linie_rozgraniczajace teren inwestycji wg zatacznika graficzneqo stanowiacego
integralng czes¢ decyzji:
Na kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ktérej licencja pozostaje w aktach niniejszego postepowania w skali
1:1000 oznaczono:
— linie rozgraniczajace teren inwestycji,
— zakres inwestycji.

UZASADNIENIE

Dla terenu objetego wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego warunki zabudowy ustalono w trybie okreslonym w art. 59 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W celu ustalenia wymagan
dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczono wokot terenu inwestycji obszar
analizowany i przeprowadzono na nim analize funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust.1 pkt 1-5
ww. ustawy. Ustalone w niniejszej decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu sg
wynikiem przeprowadzonej analizy, ktérej wyniki stanowig zatacznik do niniejszej decyzji
i pozostajg w aktach sprawy tut. organu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ww. ustawy Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administraciji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniga ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osdb trzecich.

Otrzymuig (strony):

1. Petnomocnik Gminy Miasto Kotobrzeg
Pani Anna Sitek
ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

2. Kotobrzeska Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszalinska 24, 78-100 Kotobrzeg

3. Gmina Miasto Kotobrzeg  Wydziat GN
Wydziat Komunalny

Projekt ninigjszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajacg: dyplom ukorficzenia studiow wyZszych w zakresie
architektury, urbanistyki oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na ferytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane
na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz inZynieréw budownictwa
(it. Dz. U z 2016 r. poz. 1725).

=3z 4-




INFORMACJA
1) powierzchnia terenu inwestycji (dziatki nr 12/6,12/7, 12/8 i 15 w obr. 13): 5016 m>;
2) teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Okopowej (dz. nr 17 i 15 w obr. 13);
3) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
| nielesne;
4) teren inwestycji potozony jest:
a) w strefie ,B” ochrony uzdrowiska Kotobrzeg,
D)  naterenie gérniczym ,Kolobrzeg” i obszarze gérniczym ,Kotobrzeg II",
C) naobszarze chronionego krajobrazu pod nazwa ,Koszalifiski Pas Nadmorski”,

Zgodnie z art. B3 wust. 1 i 4 ustawy o planowaniu | =zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o warunkach zabudowy moze byé wydana na dany teren wiecej niz jednemu wnioskodawcy. Wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora (w tym ofrzymanie decyzji o warunkach zabudowy), ktdry nie uzyskat prawa do terenu, jak rowniez
koszty z nimi zwigzane s3 jego ryzykiem i obciazaja go w catosci.

Zgodnie z art. 65 ust 1 ww. ustawy zostanie stwierdzone wygasniecie niniejsze] decyziji, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kidrego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji. Jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, stwierdzenia wygagniecia decyzji nie stosuje sie.

Zakres planowanej inwestycji ograniczajg ww. ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno-budowlane. Niniejsza decyzja
nie rozstrzyga o szczegotowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Wniosek © pozwolenie na budows nalezy =ztozy¢ w  Starostwie Powiatowym w  Kotobrzequ.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczyé:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanegoe wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwaleniami i innymi dokumentami,
wymaganymi przepisami szczegdlnymi opracowany przez projekianta wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego,

2} oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

3) decyzje o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jego zakres | tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych
i opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projekiu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)
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Poznan. dnia / marca 2019 r.

Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego
w Poznaniu

znak: POZ.5120.35.2019.PE
Go05 | 0% L1018
Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

Dotyczy: pisma firmy Inzynieria Drogowa Anna Sitek w sprawie uzgodnienia projektu ,Budowa
miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej w Kolobrzegu wraz z o$wietleniem i odwodnieniem terenu”.

W dniu 08.02.2019 r. do Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu wptynal wniosek
firmy Inzynieria Drogowa Anna Sitek w sprawie uzgodnienia projektu ,Budowa migjsc
postojowych przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu wraz z oswietleniem i odwodnieniem terenu”.
Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1474 t.j.)
Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego opiniuje pozytywnie planowana inwestycjg.

Na podstawie opinii = Uzdrowiskowego Zakladu Gérniczego Kolobrzeg” znak
DZG.070.6.2.2019 z dn. 19.02.2019 r. Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu informuje, ze:

1) inwestycja bedzie realizowana w znacznej odlegtosci od obiektéw zaktadu gérniczego,

2) eksploatacja gornicza nie powoduje zmian morfologicznych terenu, a lokalizacja
i charakter planowanych robdt, przy zachowaniu wihasciwych standardow
technologicznych, nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych.

/

-
i

Otrzymuja:
.f"r;l/! Anna Sitek - Inzynieria Drogowa Anna Sitek,
ul. Sasanek 6. 75-810 Koszalin,
2. Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu — a/a.
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78-100 Kolobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel:94 35 51 500

fax.94 3523769
e-mailurzad@um kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

K-DR.7021.32.2019.11I 26 luty 2019

Inzynieria Drogowa
Anna Sitek
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin

Dotyczy: pisma z 20 lutego 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowy miejsc
postojowych przy ul. Kupieckiej wraz ze ziazdem z dziatki nr 12/7 obr. 13 w Kotobrzegu.

Gmina Miasto Kotobrzeg uzgadnia, pod wzgledem drogowym, projekt budowy miejsc
postojowych przy ul. Kupieckiej wraz ze zjazdem z dziatki nr 12/7 na dziatke nr 12/8 obr. 13
w Kofobrzegu.

Z powazaniem

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Waldemar kazimierski tel.: +48 94 35 51 623,
e-mail: w.kazimierski@um kolobrzeg.pl }
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Inzgynieria Deogowa
Anna Sitek Rys. nr 1 1“;‘3‘0
T5-810 Koszalin, ul. Sasanck 6 L
el S09.250812 30 listopad 2018 :
. Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa micjsc postojowych dia samochoddw osobowyeh wraz z odwodnierniem |
o e i i obrzeza betonowe 8/30 ik ofwietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kolobrzegu,
“ sialka nr 127, 12:6, 12°8, 13 abr. 13
LEGENDA: kraweznik beionowy najazdowy 15 x 22 na tawie bet. z aporem Nazwa . .
T - s Projekt zagospodarowania terenu
chodniki - — . , z
kraweznik uliczny betonowyi 5/30 na viawie betonowej = oporem
kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary z T
‘ ) _ Projektowala mgr inz. Anna Sitek l
oseaicia rura PVC-U drenujgea z filtrem synt. DNI100 w obsypee 2wirowe] spec. drogowa: ZAP/OI97/PWBD/IS \\ |
. . L . J
istni¢jgea oraz projektowana zielen- trawnik —_——— PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR PVIC #300 KL. SNS (LITA), Sprawdzil mgr inz. Krzysziof Orzechowski I ; 7 /
PRZYKANALIKI Z RUR PVC #200 KL. SN8 (LITA) spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10 (Ll
¢ L ‘
] miejsce postojowe- o} PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA WEAZOWA KANALIZACTI DESZCZOWE] BET, DN1200 Projektowala
o phty azurowe typu jomb gr. 12em .

Jezdnia-

kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy

miejsce postojowe dla pojazdu osob niepefnosprawnych
kostka betonowa gr. Scm, kolor niebieski

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DNS00 2 OSADNIKIEM H=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO
projekiowany slup oswietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

spec. sanitarna:

mgr inz. Monika Machniewska
ZAP/OID3/PWOS/2

Sprawdzil

spec. sanitarna.

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
ZAP/O186/PWOS/08

Projektowala
spec. elektrvezna:

mgy inZ. Anna Nagorka
A/PNB/8300/126/78

Sprawdzita
spec. elektryezna;

mgr inz. Grazyna Kalita
A/PNB/8300/23/79
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78-100 Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel: 94 35 51 500

fax.94 3523769
e-mailurzad@um kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

K-10.6221.53.2018.1X
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla  zadania

inwestycyineqo polegaiaceqo na utwardzeniu terenu _dziatki nr 12/7 obr. 13 przy
ul. Kupieckiej w Kolobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych

Na podstawie art. 34 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poZn. zm.} Wydziat Komunalny -~ Referat Inzynierii i Ochrony

rodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizagji

przedmiotowego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.53.2018.1X
l. Odprowadzenie wéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia -~ nalezy wykonaé
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
Z pozn. zm.), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
.z pd2n. zm.), ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
Zz 2018 r. poz. 799 z pé2n. zm.) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemié przy wprowadzeniu sciekébw do wédd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).
. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowsj nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:
1. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej projektowanego parkingu mozna odprowadzié:
1) do sieci kanalizacji deszczowe] dn 200 mm, istniejgcej w pasie drogowym ul. Kupieckie]
poprzez projektowane przytacze deszczows lub

2) poprzez projektowane uzbrojenie do rowu systermu G-0. Odprowadzanie do wod lub do
urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, zgodnie z art. 35 Ustawy Prawo
wodne jest uslugg wodna, dlatego tez w oparciu o art. 389 cytowane] ustawy - na
powyzZsze wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Zalecane jest zaprojektowanie i wybudowanie catego terenu parkingu z nawierzchni
przepuszczajacych wode.

3. W przypadku odprowadzenia wod do sieci w pasie drogowym ul. Kupieckiej, przytaczenia
nalezy dokonaé poprzez wigczenie projekiowang] infrastruktury do istniejacej na sieci
deszczowej studni rewizyjnej (dz. 12/8 obr. 13), ktérg po przylaczeniu nalezy oczyécié
i doszczelnié od wewnatrz.

4. Na giéwnym kanale odptywowym nalezy zaprojektowaé studnig zbiorcza & 1000-1200 mm
z osadnikiem min 0,50 m, zlokalizowana na terenie inwestycii.

5. Sie¢ kanalizacji deszczowsj wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w piyty nastudzienne, zamontowac pierécienie odciazajace, wiazy 2zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaly poprzez logo
miasta Kotobrzeg (wzér w zataczeniu). Typ wlazéw - klasa D400, C250 lub B125
w zaleznosci od usytuowania.




6.

7.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18,

Projekiowane wpusty uliczne nalezy wykonac jako prefabrykowane, z osadnikiem

0 wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus Zeliwny z zawiasem.

Na trasie kolektora zbiorczego odprowadzajacego Scieki narazone na zanieczyszczenie

substancjg ropopochodng nalezy zamontowac separator paliw i olei oraz studzienke do

poboru prébek.

Warunki, ktére nalezy speini¢ przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze by¢ wyposazone w elementy eksploatacyine podlegajace wymianie
przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujacych musi odbywaé sig bez
koniecznoSci demontazu zbiornika (np. piyty pokrywowej zbiornika, elementdw
by-pasu, itp.),

3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywad sie bez koniecznosci wehodzenia do wnetrza
zbiornikdw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowq kontrole wkiadéw separujgcych
substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wkiady koalescencyjne) bez koniecznosci
oprozniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich,

5) przed separatorem od strony odbiornika zamontowat urzadzenie przeciwzalewows
zabezpieczajgce separator przed zjawiskiem tzw. cofki.

6) w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przewidzieé moziiwos¢ dojazdu dla
sprzetu i samochodéw specjalistycznych celem prawidtowej eksploatacji separatora,

7) nalezy zaprojektowaé przelew awaryjny odprowadzajacy nadmiar wod opadowych
Z pominieciem urzadzen podczyszczajacych.

W przypadku odprowadzenia wdd deszczowych do rowu, w projekcie budowlanym oraz

w dokumentacji kosztorysowsj nalezy uwzgledni¢ wykonanie wylotu do rowu w umocnieniu

z betonu hydrotechnicznego oraz umocnienie dna rowu i skarp narzutern kamiennym gr. 10

cm, na dtugosci 1,5 m z kazdej strony wylotu.

Montaz wszelkiego rodzaju odwodnienn z powierzchni pofozonych ponizej poziomu,

z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekow, moze by¢ wykonany

pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo  dostepnych  urzadzen

przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej szybkie ich zamknigcie (zawory lub klapy
zwrotne) lub odprowadzi¢ $cieki z tych powierzchni pod cignieniem.

Wigczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu poigczen

szczelnych {adaptory).

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by€ zgodne z Polskga Normg

lub posiadaé atest dopuszczenia ich do stosowania w Poisce wydane przez Centralny

Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej JINSTAL” Warszawa i Instytutu

Budownictwa Drég i Mostow.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi sposdb realizacji wejscia

technicznego w pas drogowy.

Trasy nowa realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkow nalezy przediozy¢ do uzgodnienia

branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez

Biuro Obstugi Klientéw - w 2 egz.

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Referatu Inzynierii

i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonane) infrastrukiury.

Do Wydzialu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczyé

1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

Warunki techniczne tracg waznoéé z dniem 10.09.2020 r. w przypadku nie przystapienia do

realizacji inwestycii w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Komunalny - Referat Inzyniesii | Ochrony Srodowiska, Marta Lukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowei, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.Jukaszewicz @um.kolobrzeg.pl






Urzad

Miasta Kotobrzeg, 18 stycznia 2019 r.
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel:94 3551 500

fax.94 35 23 769
e-mailurzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

K-10.6221.53.2018.1X

Inzynieria Drogowa Anna Sitek
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin

Dotyczy: wniosku z dnia 04.01.2019 r. w_sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
odwodnienia miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu.

Odpowiadajac na wniosek w sprawie jak wyzej, Wydziat Kemunalny Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska przesyta 1 egzemplarz rys. nr 1 wraz z uzgodnieniem oraz rys. nr 2,
rys. nr3.1irys. nr3.2.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Rys.nri,nr2,3.1i3.2.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta t.ukaszewicz, Gtéwny
Specjalista ds. gospodarki odwodnieniowej tel.. +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl
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75.&”.::4;;:;33- ;:ié%m“" b 30 listopad 2018 1:500
. Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa mueyse postojowych dlu samochodow osobowych wraz = odwodnieniem §
Aatii adwietleniem przy ulicy Kupicckiej w K wlobrzegre
LEGENDA == —=———  obrzeza betonowe 8/30 Sodama | Dzialka nr 1277, 126, 1238, 15 obr. 13
" ool : 2 ; Nazwa | . g
krawgznik betonowy najazdowy 15 x 22 na lawie bet, - oporem rysunku | &n o] ekt zagospodarowania terenu
S kraweznik uliczny betonowyl5/30 na viawie betonowej z oporem . i f
chodniki - Projektowala mgr inz. Anna Sitek
! i kastka betonowa gr. Sem, kolor szary ~fs rura PYC-U drenujaca z filtrem synt. DN 100w obsypee Zwirowej spec. drogowa: ZAP/OI97/PWBD/15 N:-L//L
T :
e seeSe= PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA 2 RUR PVC $300 KL. SN (LITA), Sprawdzil mgy "Z ’f/; 3{1)"53;;?{0%;‘:?’;"“’*‘*‘
L istniejgea oraz projektowana zielen- trawnik PREVKANALIKE Z RUR PVC4200 KL, 5NG (LITA) spec. drogowa: | /
il I, G o PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA WEAZOWA KANALIZACI DESZCZOWE) BET. DN1200 Projektowala mer-ind: Monthes Machntewsta
______ Pa—— A " spec. sanitarna:
r Miejsce postojowe- @ . PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DNS00 Z OSADNIKIEM H=1,0 m =
: ) plyty azurowe typu jomb gr. 12cm
B b ®) -
[ Jezdnia-

kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DNS00 Z OSADNIKIEM Hx=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO
projektowany stup owietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

Sprawdzit

| ZAP/OIO3/PWOS/ 12

spec. sanilarna:

Projektowala
spec. edekirvezna:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewic=
? ZAP/0186/PWOS/08

Sprawdzita

spec. elektryezna,]

mgr inZ. Anna Nagorka
A/PNB/S300/126/78

mgr inz. Grazyna Kalita
A/PNB/S300/23/79
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Miasta
o=y

ENED Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.:94 35 51 500

fax.94 3523769
e-mailurzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kotobrzeg, 4 marca 2019 .

K-10.7021.5. 11 .2019.V

INZYNIERIA DROGOWA
ANNA SITEK

ul. Sasanek 6

75-810 Koszalin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu
na dziatce nr 12/7 obr. 13 w zakresie.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta uzgadnia projekt zagospodarowania terenu
dziatki nr 12/7 obr.13 w Kotobrzegu z zakresie elektrycznym (o$wietlenie zewnetrzne), kidry

zostat dostarczony w dniu 4 marca 2019 r. Akceptujemy rowniez dobdr stupdw i opraw
oswietleniowych.

Z powazaniem

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska; Roman Buszac Gtéwny Specijalista
ds. elektroenergetycznych, tel.: 94 35 51 509, e-mail: r.buszac @um.kolobrzeg.pl
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Inzymerta Drogowa ) 3
A Sitek Rys. nr 1 1\5;150
T5-810 Koszaling ul, Sasanck 6 2 2
rol. S09.250-81 2 30 listopad 2018

Gmina Miasto Kolobrzeg

istniejgca oraz projektowana zielen- trawnik

miejsce posiojowe-
plviy azurowe typu jomb gr. 12cm

Jezdnia-
kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy

miejsce postojowe dla pojazdu oséb niepelnosprawnych
kostka betonowa gr. 8cm, kolor niebieski

rura PVC-U drenujgea z filtrem synt. DN100 w obsypee Zwirowej
PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR PVC #300 KL. SN8 (LITA),
PRZYKANALIKI Z RUR PVC 9200 KL. SN8 (LITA)

PROJEKTOWANA STUDNIA REWEZYINA WEAZOWA KANALIZACI DESZCZOWE] BET. DN1200

PROJEKTOWANY WPLIST ULICZNY 7 KRATA UCHYLNA DNS00 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DNS00 Z OSADNIKIEM H=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO
projektowany stup oswietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

spec. drogowa:

Inwestor ,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwer Budowa mieisc postojowyeh dla samochoddw osehowyeh wraz z odwodnienien i
— obrzeza betonowe 8/310) o i;nf{f aswiefeniem pray wlicy Kupieckief w Kotohrzegu,
= Dzierlka ne 127, 1206, 128, 15 obr. 13
e e fraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 na fawie bel. z oporem Nazwa . .
—— —; Projekt zagospodarowania terenu
kraweznik uliczny betonowy! 5/30 na viawie belonowej z oporem
kostka betonowa gr. Sem, kelor szary - = 3
Projektowala mgr inz. Anna Sitek

LAPOIOTPWBD/A S

Sprawdzil
spec. drogowa:

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ZAPAONSEPOOD/T

Projekiowala
spec. sanitarna:

mgr inz. Monika Machniewska
ZAPOIN3/ PWOS/ 2

Sprawdzil

spec. sanitarna:

mer inz, Grzegorz Daraszkiewicz
AP S6/PIWOS/08

Prajekiowala
spec. elektryezna:

mgr inz. Anna Nagorka
A/PNB/8300/126/78

Sprawdzila

spec. elektrvezna:

mgr inz. Grazyna Kalita
A/PNB/830O023/79




_ Energa

operator

Numer P/18/045022 ' Mieiscowo$é Kolobrzeq Data 27-08-2018

EQP-55-001806-2018

BN

~N o

71

741,
742,
713,

714
7.1.5.
718

717

7.2,

w0 w o

92

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Koszalinie

Przytaczany cbiekt:
Mazwa.o$wietlenis zewnetrzne terenu

Adres {Nr dzialki}:Kolobrzeg, ul. Kupiecka, gm. Kolobrzeg , dzialka numer 1217
Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przylaczeniowa; TkW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kolobrzeg Koszaliriska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Gazownia [547]
Stacja SNinn Kotobrzeg Kupiecka [50546]
Obwad nn Kier, ZK Szkola nr 7 (przez Kupiecka 5 TP S.A} [14]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [0546-14/04]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zacishi pradowe na wyjsciv przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza; kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN;
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
W granicy dziatki nr 1217 przy granicy z dziatka nr 11/2 od strony dziatki drogowej {dz. nr 12/6) w miejscu uzgodnionym
na etapie projektowania nalezy zabudowaé kablowa rozdzielnice typu KRSN-P23F-NH2/R-NHOO/F. Projektowany szafkg
nalezy zasili¢ poprzez wykonanle weinkl w istniejacy kabel przebiegajacy w ul. Okopowej (na dz. nr 11/3). Kabel
pomigdzy zlaczem kablowym typu ZK-3 na $cianie budynku szkoly nr 7 a zlaczem kablowo-pomiarowym typu ZKP-2HP
przy §cianie budynku Kupiecka 6.
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kidre] instalacie lub sieci 33 przylaczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacii lub sieci do systeméw slerowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demantaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestygji realizowanych przez Podmiot Przylaczany;
Odblorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej KRSN do obiektu przylaczanego
przewodem o przekroju zyt wg obliczeri. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o
gotowosci instalacjl przylaczane]”, ktére naleiy przedtozy¢ w Dzials Przytaczefi RD w Kolobrzegu, celem otrzymania
"Oswiadczenia 0 wykonanlu przylaczenia”, niezbednego do zawarciz umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub
umowy koempleksowsj.
Wymagany stopieni skompensowania mogy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
kablowa rozdzielnica szafowa naziemna
Rodzaj i prad znamionowy ofaz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:




9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
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10.1.

10.2.

10.3.
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124,
122,
123.
12.4.

13.
14,

15,

Energa

operator

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafawej zinfegrowane)

Sposob pomiaru: bezpogredni

Rodzaj migrzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana - licznik 3 fazowy

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiars wykonaé zabezpieozenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszezegdinych etapow budowy przewidziaé pomiar dostesowany do pobory mocy.

¢} Urzadzenia pomiarows winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d} Wymagania techniczne dla uktiadow transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

g)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywislg warlosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kv
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢t Prad zwarciadoziemnego - A
d}  Czas wylgczenia zwarcia dozigmnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji1 1015 kV GPZ Kolobrzeg Koszalifiska
Rzeczywists wartosé pradu zwarcia wiclofazowego oblicza projektant na podsiawie mocy zwarciowej.
Q)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamicnowe urzadzen, instalaci | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/siec Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspdipracy ruchowej.

Nie dotyczy.

Dotyczy umawy o przylgczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowans urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnossi elekiromagnetycznej.

Przy realizaji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 62322007 ).



~ Energa

16.
17.

18.

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgadnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetycane (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 yst. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadeza, 2e zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu ¢
umowg o przylaczenie, jaka 2ostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiaticzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

naynier 85 Pr:glaczeﬁ

uyo

Nyc tukasz

OPRACOWAL ZATWIERDZIE.
tel. 801 404 404

Ofrzymujgz 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg




Urzad
Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg

ul.Ratuszowa 13

tel:94 3551 500 Kotobrzeg, 5 kwietnia 2019r.
fax.94 35 23 769

e-mailiurzad@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

K-10.7021.3.11.2019.II
K-10.6220.7.2018.1V

Inzynieria Drogowa Anna Sitek

ul. Sasanek 6
45-810 Koszalin

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem zieleni budowy miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej
w Kolfobrzegu

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta w Kotobrzeg w odpowiedzi na Pani pismo z dnia
19 marca 2019r. w spr. jw. uprzejmie informuje, iz pozytywnie uzgadnia sie zaktualizowan
plansze dotyczaca wycinki drzew i krzewow, kolidujgacych z przedmiotowa, planowana
inwestycja, z zastrzezeniem wykonania w _ramach tej inwestycii odpowiedniej kompensacii
przyrodniczej w postaci nasadzen nowych drzew i krzewdw.

Akceptuje sie proponowang przez Panig kompensacje przyrodnicza w postaci nasadzen
nowych drzew gatunku brzoza brodawkowata i krzewow, z zastrzezeniem :

1. pozytywnie uzgadnia sie wykonanie zywoptotu z roslin pecherznicy kalinolistnej, w jego
zaproponowanej lokalizacji - po dwoch stronach wyznaczonych miejsc postojowych,

2. nie akceptuje sie zaprojektowanego zywoptotu z grabu pospolitego, ktory bedzie utrudniat
dostep w gtgb nieruchomosci podczas prac zwigzanych z jej biezacym utrzymaniem,

3. nie_akceptuje sie zaprojektowanej lokalizacji szpaleru brzéz — sugeruje sie rozmieécié
planowang ilos¢ 32 szt. mtodych brzéz w naturalistycznych skupinach (podobnie do juz
istniejgcej skupiny brzozy brodawkowatej), wzdtuz dwoéch bokdédw wyznaczonych miejsc
postojowych, zaznaczonych kolorem zielonym na zatgczonej kopii Projektu
zagospodarowania terenu.

W przypadku korespondencji zwrotnej prosimy o powotywanie sie na numer sprawy
K-10.6220.7.2018.1V.

Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska 1
mgr inz. Aleksandra Muciek, gidéwny specjalista ds. zieleni migjskigj
tel.: +48 94 35 51 539, e-mail: a.muciek @um_kolobrzea.pl
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driewa i krzewy przeznaczohe do wycinki

Im’:;f',‘:: ﬁj:,f i Rys. nr Izn skala
75-81 Gf};??g;ig;afai(f(mek 6 wraesier 2018 I : 5 00
a5 T Imwestor Gmina Miasto Kolobrzeg g
) isiniejgce drzewa ‘ ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
O piojektowane nasadzenia zasigpeze- brzoza Nazwa Budowa miejsc posz‘ojo#ych dla samochodow osobowych
brodawkowata adaa przy ulicy Kupieckiej w Kolobrzegu
) » : : Nazwa Projekt zagospodarowania terenu
projektowane nasadzenia zastgpeze- grab pospolily rysunka .
. - nasqdzenia zastgpeze - _ |
, Projekiowala mgr inz. Anna Sitek
W spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
% projeltowane nasadzenia 2astepeze- pecherznica : ;
kalinolistna Sprawdzit mgr inz. Krzysziof Orzechowski
spée. drogowc: ZAP/0058/POOD/10




Starosta Kotobrzeski Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 12.03.2019 r,
Plac Ratuszowy 1

78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.128.2019
Z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w-sposéb-elektroniczny/w siedzibie urzedu*

Na podstawie art. art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn, zm.)

Przedmiot narady: odwodnienie oraz oéwietlenie terenu
(budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych)
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Okopowa - ul. Kupiecka, obreb 13, dzialki 12/6,12/7,
12/8, 15
© Wnioskodawca: INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Data wptywu: 11.03.2019 .
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UZGODNIONO

Urzad Miasta Kotobrzeg
Wydziat Komunalny

Referat Drogowy

Urzad Miasta Kotobrzeg
Wydziat Komunalny
Referat Inzynierii | Ochrony Srodowiska
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Legenda:

obrzeza betonowe 8/30
kraweznik uliczny betonowyl 5/30 na viawie betonowej z oporem

rura PVC-U drenujgca = filtrem synt. DN100 w obsypce 2wirowej
PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR PYC $300 KL SNB (LITA),
PRZYKANALIKI Z RUR PVC #200 KL. SN8 (LITA)

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA WLAZOWA KANALIZAC)] DESZCZOWED BET, DN1200

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DNS00 Z OSADNIKIEM H=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO
projektowany slup oswietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

gr Ini. Anna Sitek
UPRAW
do projeklowania i klerowana rnbotamt:c t;u :s::v:rl.\:ll(r;\leﬁ
j sci inzynieryne drogowe)
wnAtEEs ZAP/DIGTIPW #o/1%
2AR/BOJOOUL i6

Dokumentacja projskiowa
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Za zgodnosé z orygimalem
NIENIA BUDOWLANE mapy do celéw projekiowych

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

¢ [320801_11

iden

Wi

nie

cowosci Kotobrzeg
Lbreb ewidency, jny:[320801_2L0013] m. Kolobrzeg
cyJjna
Nazwa uktadu wspétrzednych: ,,PL-2000/5"

Nazwa uklodu wysokosci Kronsztadt ‘66

[bszar opracowania:

Jednostka e
SKALA: 1:500

Nazwa

ru nie badano istnienia obcigzer nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu (ub prze jazolu

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezy jnej 664018102018

Data opracowania: 27.06.2018r.
Jednostka wykonawstwa geodezy jneqo:

W zakresie

Geadeta uprawniony:
Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

‘WIKAR" Karolina Wiczek
ul, Emilil Gierczak 44/7, 75-333 Koszalin

tel, 604671134
NIP 253-019-52-60, REGON 320522297

Ingynieria Drogowa
Anna Sitek
73810 Koszalin, wl. Sasanck 6
fel. S00-250-812

Rys. nr 1
01 marca 2019

skala
1:500

Inwestor

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Nazwa
zadania

Rudowe miejse postojowyeh dla samochoddw osobowyeh wraz = odwodnientem 1

aswicileniem przy wlicy Kupieckier | Okapowes w Kolobrzegu.

Dzialka nr 12/7, 126, 128, 15 0br. 13

Nazwa
rysinku

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekiowata

spec. drogowa:

mgr inz. Anna Sitek
ZAP/OI9T/PWBD/S

[

[N

Projektowala
spec. sanitarna;

mgr inz. Monika Machniewska

ZAPAOI03/PWOS/H 2

Projektowala
spec. elektryczna:

mgr inz. Anna Nagorka
A/PNB/8300/126/78




Projekt zagospodarowania terenu



Opis do planu zagospodarowania terenu

Nazwa projektu:
., Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kotobrzegu wraz z
odwodnieniem i oswietleniem ”

Dzialka, adres:
ul. Kupiecka/Okopowa, dziatki: 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w Kolobrzegu
Przedmiot Inwestycji:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot drogowych oraz instalacyjnych, zwigzanych z
budowq miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kotobrzegu
W sktad opracowania wchodzi:
e budowa jezdni wraz ze zjazdem, budowa nawierzchni miejsc postojowych, budowa
ciggow pieszych
e budowa kanalizacji deszczowej oraz drenazu
e budowa oswietlenia ulicznego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie  miejsc postojowych przy ul.
Kupieckiej/Okopowej pofozona jest we centralnej czesci miejscowosci. Obecnie teren jest
niezagospodarowany porosniety drzewami i krzewami. W obrebie inwestycji znajdujq  sig
podziemne pojemniki na czasowe gromadzenie odpadow statych ktore zostang zachowane (
pojemniki powstaty w trakcie opracowywania projektu) .

W obrebie inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna w postaci.:
-sieci cieptowniczej,
-sieci kanalizacji deszczowej,
-sieci elektroenergetycznej.

Projektowane zagospodarowanie ternu:

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow osobowych w ilosci 49sztuk w tym
3 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych. Miejsca postojowe posiadajg szerokos¢ 2,5x5m i
3,6x5m ((miejsca dla 0sob niepetnosprawnych). Jezdnia wzdtuz miejsc postojowych posiada
szerokos¢ Sm. Zaprojektowany zjazd na dziatke o szerokosci 6m wyokrgglono promieniami
R=6m.Zaprojektowano dojscia do istniejgcego ciggu pieszego wzdtuz ul. Okopowej. Dojscia
posiadajg szerokos¢ 1,5m. Odlegtos¢ miejsc postojowych od granicy dziatki 12/7 wynosi
minimum 6m. Zaprojektowano odwodnienie poprzez wpusty oraz drenaz wigczone do
istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano oswietlenie miejsc postojowych
Kolidujgce drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia utwardzenia : 1734m2

Informacja o wpisie do rejestrow zabytkow:

Zgodnie z wydang decyzjg o warunkach zabudowy obszar objety inwestycjq nie jest wpisany
do rejestry zabytkow.



W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych , zwigzanych z
planowang inwestycjq przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie , iz jest on zabytkiem,
osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sq: wstrzymac wszystkie roboty , moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostegpnych srodkow
przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomic o tym Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe, Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, dzialajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta Kofobrzeg.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej:

Inwestycja potozona jest w obszarze gorniczym ,,Kotobrzeg II”.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
na Srodowisko:

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiadaé moze pewien niekorzystny wplyw

na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.

Objawi sie on emisjq zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym
natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy
charakter wplyw ten mozna uznac za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla stanu

srodowiska naturalnego. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé potencjalnie lub
znaczqco oddziatujgcych na srodowisko.

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac sie¢ do wszelkich
przepisow okreslajgcych warunki majgce lub moggce mie¢ wplyw na srodowisko
naturalne.

Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest bowiem z
przestrzeganiem ostrych rezimow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci
sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktow normatywno —
prawnych, w tym przepisow dotyczqcych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych
znajomosciqg musi si¢ wykazywac zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegolnosci zawsze nalezy pamigtac aby:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,

3. unikac¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestycji,

4, chronic¢ istniejgcq roslinnosé, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,

S. zapewnic prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie

nadajqce si¢ do przerobki winne zostac zneutralizowane.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwq ,, Koszalinski
Pas Nadmorski” oraz w strefie ,, B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg



Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB

Obszar oddziatywania zostat ustalony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015r., poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

o Odlegtosci miejsc postojowych od granicy dziatki oraz od okien budynkow

spetniajqg wymagania przepisow.

Obszar oddzialywania zamyka sie w dziatkach objetych inwestycjq 12/7, 12/6, 12/8, 15,
obr. 13 w Kolobrzegu

Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury

wspolczesnej oraz potrzeb obronnosSci panstwa.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a) Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 list. 2010r. W
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71), inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczqco
oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwgq ,, Koszalinski
Pas Nadmorski”

Inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg.

Zgodnie z wydang decyzjg o warunkach zabudowy obszar objety inwestycjq nie jest wpisany
do rejestry zabytkow. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych , zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie , iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sq:
wstrzymac wszystkie roboty , mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostgpnych srodkow przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢
o tym Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to
mozliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta
Miasta Kolobrzeg.

Potrzeby obronnosci panstwa- nie dotyczy

PROJEKTANT
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W zakresie pomiaru nie badeno istnienia obciaZeri nleruchomosci w postaci stuZebnosci przechod ub prze jazau
Jednostka wykonawstwa geodezy jnego:

‘WIKAR’ Karolina Wilczek
ul, Emilii Glerczak 44/7, 75-333 Koszalin
tel, 604671134

Geodeta uprawniony:
NIP 253-019-52-60, REGON 320522297

Pawet Wilczek nr upr., 20768 (1)

22 zagodnosc z oryginatem
kopi mapy do celéw projektowych

Inzy 'Z;;’Z g;:]f”wa Rys. nr 1 skala
75-810 3;;3311251;01 ga;anek 6 30 listopad 2018 1:500
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i
zadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
. o . Drialk /7, 12/6, 12/8, 15 obr.
? projektowany stup oswietleniowy clalkany 127, 1206 128 1 obr 13
Nazwa . .
. o rysunku Projekt zagospodarowania terenu
___________ projektowany kabel oswietleniowy
obrzeza betonowe 8/30 Projektowata mgr inz. Anna Sitek
N . ‘ spec. drogowa ZAP/0197/PWBD/15
— e ——— = kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 na tawie bet. z oporem P i
o . . kY dzil mgr inz. Krzysztof Orzechowski
kraweznik uliczny betonowy15/30 na viawie betonowej z oporem spe f r;:; gzozw ” ZAP/0058/POOD/10
. miejsce pOSt'OJmZe- e S — rura PVC-U drenujgca z filtrem synt. DN100 w obsypce zZwirowej Projektowata mgr inz. Monika Machniewska
piyty azurowe typu jomb gr. 1zcm spec. sanitarna: ZAP/0103/PWOS/12
—_—— PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR PVC #300 KL. SN8 (LITA),
Jjezdnia- PRZYKANALIKI Z RUR PVC 9200 KL SN8 (LITA) Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy o PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA WEAZOWA KANALIZACII DESZCZOWE) BET. DN1200 spec. santtarna: ZAP/0I86/PWOS/08
.. . . g PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m Projektowata mgr inz. Anna Nagorka
miejsce postojowe dla pojazdu oséb niepetnosprawnych - spec. elektryczna A/PNB/8300/126/78
kostka betonowa gr. 8cm, kolor niebieski ) -
- PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO Sprawdzita mar inz. Grazyna Kalita
spec. elektryczna: A/PNB/8300/23/79
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Projektowata mgr inZ. Anna Sitek
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KARTA REJETRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Inr &z 2]

OBREB: [320801_1.0073] m. Kotobrzeg

dz.12/7

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: [320801 1] Kotobrzeg

Powiat: kotobrzeski , IR LISAR®" Karolina Wilozek
Woj. zachodniopomorskie . m.SErmr.il Cﬂ[él;‘:‘k :Afl N
SKALA: 1:500 O aa.671-134. 605-573-325
Uktad wspétrzednych 2000 (15) NIP 253-019-32-¢0 PTEON 520622267

Poziom odniesienia wysokosSci Kronsztadt8é
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
ID 6640.1810.2018

(pieczec lub nazwa firmy wykonawcyl

Mape do celéw projekfawych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1 standardowego opracowania kartograficznege uzyskanego W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjngj nr: -

7z PODOGIK w Kotobrzegu podlegajgce ochronie na podstawie arf. 15 ust.1 w zwiszku z art.48 ust.1 pkt.3 Ustawy
; Prawo Geodezyjne | Kartograficzne.

N3 mapie do celdw projekfowych, w granicach projekfowanef inwestycji, wykazana
nastepujace uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: -

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktualizacji Na mapie do celdw projekfowych, w granicach projektowane/ inwestygji
Fostat-/ nie zostat* prawnie usfalony. s wyrEERiOne— A BFEEFy WatG—wOlerreBrRZaw M of srriy—obeigione—stuiebrescam

W—q&wﬁmﬁ}%—rﬂ-ﬁ‘*

emapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzer stuzebnosciami gruntawymi*

Informacje dotyczace zawartosci noénika z danymi cyfrowymi:

1 Karte rejestracyjng mapy oraz noénik sporzgdzono w 2 egzemplarzach | zanumerewano kolejno od 1 da 2 przy czym komplef nr 1 znafduje sie w powiatawym
2asobie geodezyjnym.

2 Nosniki maja zakodczone multisesje.

3. Tylko poswiadczona ptyta wraz z kartg rejestracyjng mapy stanowia rekojmig zgodnosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na noéniku zastaty zawarte nastepujace pliki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku Wielkos¢ folderu/pliku
1 2016-1810.dwg 1 171 456 bajtow
2 =

taczna zawartos$t nosnika: 1 171 456 bajidw

Informacje dodatkowe:

1 Zakres pomiary B

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja fechniczng K-11979) / K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn.1Z lutego 2013r. w sprawie bazy danych
GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiafowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r, w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej*

3. Mapa nadaje sie do celdw prajektowych w zakresie pomiary

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane padlegajs wytyczeniv przez Jjednostke wykonawstwa geodezyjnega*

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kitdrym brak byto informacji branzowych [ w sytuadi, gdy wywiad braniowy rostat przeprowadzony/
oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byte przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej. W zwigzku z tym nie gwarantuje sig doktadnodci usytuowania
uzbrojenia podziemnego na mapie do celow prajektowych*

& Zrédta danych o uzbrojeniu podziemnym 0znaczamy na mapie w nastepujacy sposéb:

dla bezposrednich pomiaréw powykanawczych — bez litery; dia danych branzewych = z literg B; dia pesredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnefyczng - z literq A; pozyskanych w drooze digifalizagji (ub wektoryzacji rastra — z literg b; pochodzacych z narady koordynacyjnej ZUDP = z literg
K: pochodzacych z tyczenia = z litera T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy = Z literg M; pozwolenie na budowe — z literg P; zgtoszenie budawy - Z
litera £

Data opracowania mapy da celéw projektowych: UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:
27.08.2018r. |
MAPE OPRACOWAL: ﬁ STAROSTA KOLOBRZESK |
gy e e R |
i mi -‘ A = eLCe egoi i
E
GEODETA UPRAWNIONY: | Eaied. 2B FPE B A i
(imie i nazwisko, nr uprawnied) | 7 T?RL;:}ST
up. S Y
Pieczet | parals @"? _
GEODETA yP AWNIONY o ewid. mitt zazob csFranciszek Waszkiewic:
inz. Payet \Wilczek PODINSPEKTOR
Upr. Nr 20768 <




V.

Projekt budowlany- branza drogowa



Opis techniczny do projektu pt. ,, Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej /Okopowej

w Kolobrzegu”.

1. Podstawy opracowania.

. Umowa z Inwestorem, dotyczgca wykonania prac projektowych,

. Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robot, prowadzone na biezgco z
przedstawicielami Inwestora,

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 )

. uzupeltniajace pomiary 1 niwelacje,

. aktualne normy 1 przepisy prawne ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego,

o wizje i rozpoznania w terenie.

2. Zakres i cele opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot drogowych oraz instalacyjnych,
zwigzanych z budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kotobrzegu.

W sktad opracowania wchodzi:

e budowa nawierzchni miejsc postojowych, jezdni manewrowej, ciggéw pieszych,

e budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej,

e budowa o$wietlenia ulicznego,

e wycinka drzew i krzewow.
Z uwagi na duzy niedobor miejsc postojowych na przylegltym terenie projektowana
inwestycja podniesie komfort, bezpieczenstwo i standard ruchu pojazdow i pieszych.

Inwestycja potozona jest na dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w Kotobrzegu.



3. Opis stanu istniejacego i wplywu inwestycji na Srodowisko
naturalne.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie miejsc postojowych przy ul.
Kupieckiej/Okopowej potozona jest we centralnej czg¢sci miejscowosci. Obecnie teren jest
niezagospodarowany porosnicty drzewami i1 krzewami. W obrebie inwestycji znajduja si¢
podziemne pojemniki na czasowe gromadzenie odpadow statych ktoére zostang zachowane (

pojemniki powstaty w trakcie opracowywania projektu) .

W obrgbie inwestycji znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna w postaci:
-sieci cieptowniczej,
-sieci kanalizacji deszczowej,

-sieci elektroenergetyczne;j.

wplywu inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obszar oddzialywania obiektu

W fazie realizacji przedsiewziecie posiadaé moze pewien niekorzystny wptyw

na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.

Objawi si¢ on emisjq zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym
natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy
charakter wplbyw ten mozna uznac za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie lub znaczgco
oddziatujqcych na srodowisko.

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac si¢ do wszelkich
przepisow okreslajgcych warunki majgce lub moggce mie¢ wplyw na srodowisko
naturalne.

Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych rezimow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i
materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktow normatywno —
prawnych, w tym przepisow dotyczqcych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych
znajomosciqg musi si¢ wykazywacé zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegolnosci zawsze nalezy pamigtac aby:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,



3. unikac¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a
wynikajqcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji

inwestycji,
4. chronié istniejgcq roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
5. zapewnic prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie

nadajgce si¢ do przerobki winne zostac zneutralizowane.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwq ,, Koszalinski Pas
Nadmorski” oraz w strefie ,, B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB

Obszar oddzialywania zostat ustalony na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015r, poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

. Odlegtosci miejsc postojowych od granicy dziatki oraz od okien budynkow

spetniajqg wymagania przepisow.

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w dziatkach objetych inwestycjqg 12/7, 12/6, 12/8, 15,
obr. 13 w Kolobrzegu

Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury

wspolczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 list. 2010r. W
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71), inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwq ,, Koszalinski Pas
Nadmorski”

Inwestycja znajduje sie w strefie ,, B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kolobrzeg.

Zgodnie z wydang decyzjg o warunkach zabudowy obszar objety inwestycjq nie jest wpisany do
rejestry zabytkow. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych ,
zwigzanych z planowang inwestycjq przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie , iz jest
on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sq: wstrzymac wszystkie roboty
, mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomié o tym
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe,
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta
Kolobrzeg.

Potrzeby obronnosci panstwa- nie dotyczy



4. Stan projektowany.

Zalozenia do projektu:
Kategoria geotechniczna: |
[1o$¢ miejsc postojowych : do 50

Powierzchnia utwardzenia terenu : do 0,2ha

Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow osobowych w ilo$ci 49sztuk w
tym 3 miejsca dla 0sob niepelnosprawnych. Miegjsca postojowe posiadaja szerokos¢ 2,5x5m i
3,6x5m ( miejsca dla osob niepetnosprawnych). Jezdnia wzdtuz miejsc postojowych posiada
szerokos$¢ Sm. Profil podtuzny na odcinku 60m wynosi 0,500% a na kolejnym odcinku 36,4m
spadek 0,302% . Spadki poprzeczne wynosza 2% w kierunku projektowanych wpustow.

Zaprojektowany zjazd na dziatke o szerokosci 6m wyokraglono promieniami
R=6m.Zaprojektowano dojscia do istniejacego ciggu pieszego wzdluz ul. Okopowej. Dojscia
posiadajg szerokos$¢ 1,5m i spadek poprzeczny 2%.

Parking ograniczony jest kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm 1 wysokosci
w $wietle +12cm z wyjatkiem polaczenia parkingu z chodnikiem gdzie nalezy utozy¢
kraweznik najazdowy o wymiarze 15x22 1 wysokos$ci w $wietle +0cm 1 polaczenia zjazdu z
istniejaca jezdnig gdzie nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy o wymiarze 15x22 1 wysoko$ci w
swietle +4cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem C12/15.Potaczenie
zjazdu z istniejgcg nawierzchnig jezdni nalezy wykonac poprzez odcigcie pita mechaniczng
nawierzchni mineralno - bitumicznej , demontazu istniejacego kraweznika i tawy betonowe;j ,
utozeniu nowego kraweznika na tawie betonowej, uzupetieniu nawierzchni pomiedzy
nawierzchnig istniejacej jezdni a wykonanym kraweznikiem mieszanka mineralno- bitumiczna
. Ciagi piesze nalezy ograniczy¢ obrzezam o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem
C12/15.

Nawierzchni¢ miejsc postojowych z wyjatkiem miejsc dla 0sob niepelnosprawnych
nalezy wykona¢ z plyt azurowych 100x75x12cm typu JOMB. Nawierzchni¢ jezdni
manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubosci 8 cm w
kolorze grafit. Nawierzchnie¢ ciagéw pieszych nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowe;j
prostokatnej szarej. Nawierzchni¢ miejsc postojowych dla inwalidow nalezy wykona¢ z kostki

brukowej betonowej gr 8cm koloru niebieskiego .



5. Konstrukcja

Miejsca postojowe

Plyty azurowej typu JOMB o wymiarach 100x75x12

3-5cm podsypka piaskowa

25¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podtoze gruntowe

Jezdnia manewrowa/zjazd

kostka brukowa betonowa dwuteowa gr 8 cm kolor grafit

5cm podsypka cementowo-piaskowa

25c¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podtoze gruntowe

Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych

kostka brukowa betonowa gr 8 cm koloru niebieskiego

5cm podsypka cementowo-piaskowa

25c¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podtoze gruntowe

Chodniki

8cm kostka betonowa koloru szarego

5cm podsypka cem.- piaskowa

15¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30

15cm warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobg

Istniejace podtoze gruntowe



Trawnik:

20cm humus wraz z obsianiem trawg

Istniejgce podtoze gruntowe

Drenaz :

Rura PVC —U drenujaca z filtrem syntetycznym DN100 w obsypce zwirowe;j .

Odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z kanalizacjg deszczowa

4 cm —warstwa $cieralna mineralno - bitumiczna gr 4 cm
5 cm - warstwa wigzaca mineralno - bitumiczna gr. 5 cm
25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

6. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie poprzez projektowane wpusty do

istniejacej kanalizacji deszczowej . Ponadto zaprojektowano drenaz

7. Zielen.

Projekt przewiduje wycinke kolidujacych drzew i krzewow z projektowana
inwestycja . Drzewa i krzewy do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym nr 1Z.
Drzewa nie podlegajace wycince nalezy w trakcie budowy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Trawniki nalezy wykona¢ z warstwy
humusu grubosci 20cm wraz z obsianiem mieszankg traw. Projekt nasadzen zat¢pczych

przedstawiono w osobnym opracowaniu.

8. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy obszar objety inwestycja nie

jest wpisany do rejestry zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych ,
zwigzanych z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie ,
iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty budowlane obowigzane sg: wstrzymac
wszystkie roboty , mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢

przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie



zawiadomi¢ o tym Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie bedzie to mozliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw, dziatajacego z

upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg.

9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

W obrgbie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac rgcznie !
Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych,
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez
nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejgcg armaturg zabezpieczy¢
1 odpowiednio oznakowac, by w czasie realizacji robot unikna¢ jej ,,zaginiecia”. PO
wykonaniu zaprojektowanych elementéw nalezy istniejacag armaturg wyregulowacé (
W razie potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe ) do nowych rzednych.

W przypadku odkrycia sieci 1 urzadzen nie naniesionych na mapach,
Wykonawca winien bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz
przypuszczalnego wilasciciela urzadzenia; w ramach sporzadzania geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy rowniez te urzadzenia 1 sieci.

Na wjezdzie istniejacy kabel o$§wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna

dwudzielna {1 110. Dlugosé¢ rury ochronnej 18m

10. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczeg6lnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP, oraz wg Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych wykonania robot .

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materialy
atestowane oraz przeprowadzac¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne
(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji robot.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej tak
aby ich nie zniszczy¢ (nie naruszy¢) w trakcie prowadzenia rob6t. Naruszone lub
zniszczone punkty musza by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob



zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegdlnosci nalezy znac i1 stosowac si¢ do wszystkich obowigzujacych
polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych .
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta
lub osobg przez niego upowazniona.
Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o stron¢ graficzng
projektu oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zalozenie reperow
roboczych na placu budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacj¢ robot.

Catos$¢ wykonanych robot zainwentaryzowa¢ geodezyjnie

Sporzadzila:

mgr inz. Anna Sitek
ZAP/0197/PWBD/15



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. Podstawy opracowania.

= Zlecenie Inwestora zadania,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z poézniejszymi zmianami ),

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

» niniejszy projekt.

II. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,»Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej / Okopowej w Koltobrzegu ”

dz.nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 Kolobrzeg

1.1.  Inwestor ; podstawowa lokalizacja.

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

1.2.  Imig, nazwisko oraz adres projektanta
= Specjalnos¢ drogowa
mgr inz. Anna Sitek

75-430 Koszalin
ul. Sasanek 6



I11. Opis zamierzenia budowlanego.

Projekt obejmuje wykonanie robot drogowych, zwigzanych z budowa miejsc
postojowych .

Przewiduje si¢ realizacje nastepujacych elementow:

= Wycinka drzew i krzewow

= Roboty rozbiorkowe

= Zdjecie warstwy humusu

= Korytowanie wraz zaggszczeniem podtoza

= Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng

= Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych
= Ulozenie geowtdkniny

= Ulozenie warstwy ulepszonego podioza

= Ulozenie podbudowy

=  Whbudowanie kraweznikow i obrzezy

= Utlozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ptyt azurowych

1. Planowany zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacji.

a/ roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe, w tym m.in.:

= wprowadzenie zabezpieczenia robdt (opracowanej przez Wykonawceg robot)
= roboty rozbidrkowe wraz z wywozem

= korytowanie wraz z profilowaniem

= wywoOz nadmiaru gruntu

b/ wykonanie nawierzchni, w tym m.in:
= ulozenie poszczegdlnych warstw konstrukcji

UWAGA:

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PT oraz ze Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot, stanowigcymi zalacznik do projektu
wykonawczego.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze planowanej Inwestycji znajdujg si¢ szkota, budynki wielorodzinne,
obiekty handlowe, droga oraz podziemna infrastruktura techniczna w postaci

cieptociaggu, kanalizacji deszczowej, kabli elektroenergetycznych .

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a w szczegolnosci ich charakter, wielko$¢ 1 miejsce
prowadzenia robot nie stwarzaja szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktorych mowa w § 6 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 ), a w szczegdlnos$ci przysypania ziemia, porazenia
pradem elektrycznym lub upadku z wysokosci.

Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot:

* Ruch pojazdow i1 sprzg¢tu budowy

= Potknigcie, poslizgnigcie, utrata rownowagi, upadek pracownika podczas
poruszania si¢ po terenie budowy

» Halas LA8heq>55dB(A) Wibratory, zageszczarki do gruntu, pity do cigcia
nawierzchni kostki brukowej

» Uszkodzenia stuchu podczas dlugotrwatej eksploatacji.

= Uszkodzenie tkanki kostnej, stawow, uktadu nerwowego.

* Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnace , wystajace, ostre krawedzie,

ruchome 1 wirujace cze$ci maszyn i1 urzadzen . Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedace w ruchu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robot zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego, koniecznego
do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy si¢ po — szczegolnie w
odniesieniu do robot ziemnych. W czasie realizacji robdt nalezy zwroci¢ szczego6lng
uwage na istniejgce uzbrojenie inzynieryjne, przebiegajace w pasie robot oraz na
nalezyte zabezpieczenie wykopow.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegdlnym nadzorem nalezy objac
kwesti¢ nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych rob6t przed osobami
postronnymi, a w szczegolnosci maloletnimi, oraz oznakowac roboty w zakresie

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.



Czas wystgpienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych roboét jest czasem

wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Zgodnie z pkt 111. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt wykonawczy
nie przewiduje wykonawstwa robot szczegolnie niebezpiecznych.
Niemniej, przed przystapieniem do wykonywania robot, Kierownik Budowy i stuzby
BHP okresla zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie
jest zagrozone, wskaza koniecznos¢ zastosowania przez pracownikow srodkdw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru, itp.
Catos¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez
Kierownika Budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy sie:
= przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP 1 p. poz.,

= niniejsza informacja wraz z projektem.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robot nalezy oznakowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji ruch na czas
budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania oznakowania i1 zabezpieczenia
terenu budowy, w tym wykopow, zgodnie z warunkami BHP. Nalezy dopeini¢
wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej informacji.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia robot.

Sporzadzila:

mgr inz. Anna Sitek
ZAP/0197/PWBD/15
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Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa .
rysunku Profil podtuzny
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10
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Inzynieria Qrogowa Rys. nr 3.1 skala
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Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oSwietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kolobrzegu.

Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa . . .
rysunku Przekroje konstrukcyjne/ przekroje normalne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Sprawdzit:

spec. drogowa:

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ZAP/0058/POOD/10
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BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE

PROJEKT  MONIKA MACHNIEWSKA

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:
Budowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy ul.
Kupieckiej w Kotobrzegu.
Kanalizacja deszczowa.
Adres:
ul. Kupiecka, Kotobrzeg
dz.nr12/7i12/8 obr. 13 Kotobrzeg
Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
Projektant: Podpis:
mgr inz. Monika Machniewska
Uprawnienia:
nr upr. ZAP/0103/PWQS/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

Uprawnienia:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

nr upr. ZAP/0186/PWQS/08

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

marzec 2019
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z utwardzonego terenu
dziatki nr 12/7 obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu
— warunki techniczne odprowadzania wéd deszczowych nr K-10.6221.53.2018.IX z dnia 10.09.2018r

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wody deszczowe z utwardzonego terenu dziatki nr 12/7
obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kotobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementdw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych miejsc postojowych odbywac¢ sie bedzie do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN200 w ul. Kupieckiej poprzez projektowane przytacze do studni o
rzednych 4,07/2,21. Istniejacg studnie po przytaczeniu nalezy wyremontowal poprzez oczyszczenie,
doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkéw ztazowych. W przypadku ztego stanu studni
przewidzianej do wyremontowania nalezy jg wymieni¢ na nowa tj. na betonowa o Srednicy DN1200 z
osadnikiem h=0,5m.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane w
separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.

Kanalizacje deszczowa wraz z przykanalikami zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD200mm.
Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Otwory w istniejgcych studniach wykonaé sprzetem specjalistycznym - wiertnicg do elementéw

betonowych.
Zakres robdt obejmuje wybudowanie:
— PVCDN/OD200 SN8 - L=84,5m
— studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 5 szt.
— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0m i kratg uchylng - 4 szt.
— Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1200mm - 1 szt.

4. Bilans wéd opadowych i dobdr urzadzen podczyszczajacych.

Sptyw obliczeniowy wg wzoru:

Q=FxgxPxd dm3/s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natezenie deszczu obliczeniowe, q=130 (dm3/s ha) dla ¢=5 lat, t=15 min, H=600 mm

W - wspdtczynnik sptywu, dla terendw utwardzonych - przyjeto WY=0,90

& - wspdtczynnik opdznienia (retencji) - przyjeto W=1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180

Powierzchnia terenéw utwardzonych:

- polbruk: 1525m2 = 0,15ha x 0,75 =0,11ha
Qmax = 0,11 x 1,00 x 130 = 14,3 dm?/s

Qnom =0,11x 1,00 x 15 = 1,65 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem

Materiat Beton C35/45 | -
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Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 60 I/s
Pojemnosc¢ czesci osadowe;j 600 |
Pojemnos¢ magazynu oleju 220 |
wymiary
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Masa catkowita ca. 3300 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyisze rozwigzania, nalezy stosowaé urzadzenia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych zachowujac zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
5.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowe] przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S”
SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong
z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur
z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

5.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregédw betonowych
DN/ID1200 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowacé prefabrykaty
betonowe z betonu B45 posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych, kregéw z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikdw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz montowanej na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kroccow przytgczeniowych przez Sciany
betonowe studni zapewnia¢ oraz wktadka gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
zgodnie z SST. Wszystkie wtazy wykonaé w klasie D-400.

Wymagania dotyczace elementéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnos¢ W8

- mrozoodpornos$¢ F-150

- nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- odpornosé chemiczna na Scieki

5.3. Wopusty uliczne

Wopusty wykonaé z elementdw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z pier$cieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdéd opadowych do
studzienki beda wpusty sciekowe jezdniowe z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktérymi $cieki naptywajg do studni
wykonac¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidéro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- nasigkliwo$¢ — ponizej 5%

- odpornosé chemiczna na Scieki

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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Wpusty Sciekowe zeliwne jezdniowe z krata uchylng o parametrach:
— materiat ramy i korpusu — zeliwo sferoidalne,
— klasa obcigzenia - D-400,
— wymiary kraty — 600x400 mm,
— wysokos¢ korpusu —h=150 mm,
— kotnierz 3/4,
— krata osadzona na zawiasie, otwarcie 90° z blokadg dla celéw bezpieczenstwa,
— wpust zgodny z PN-EN124.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywacé recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokosé dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystapienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur. Rurociagi obsypaé warstwg piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw kanalizacyjnych musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i
zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

7. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczyé przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przej$¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakoniczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw
z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowac¢ warunki okreslone
w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomic¢ nalezy uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot.

Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnos$ci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegblnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej
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z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowac istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatego stanu i
skonsultowac z projektantem.

9. Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego i przekazania przykanalikéw do eksploatacji.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiet 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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10. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Budowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy ul.

Kupieckiej w Kotobrzegu.
Kanalizacja deszczowa.

Adres:
ul. Kupiecka, Kotobrzeg
dz.nr12/7i12/8 obr. 13 Kotobrzeg
Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
Projektant: Podpis:

mgr inz. Monika Machniewska

Uprawnienia:

nr upr. ZAP/0103/PWQS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

marzec 2019r, Koszalin
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1.  ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z kanalizacjg deszczowa.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzagdkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W poblizu prowadzonych robot wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub
zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRE§LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczerstwa ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:

- porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

- zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczgcego poszczegdlnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikdw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomié¢ osoby znajdujgce sie w

strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o

zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapic¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac¢ stuzby ratownicze (pogotowie,

straz pozarng ).

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania

danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez srodkéw zabezpieczajgcych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw

$rodowiska pracy. Srodki te musza spetnia¢ wtaéciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez

kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajgce do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wifasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikéw,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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PROJEKTOWALA:
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswietlenie miejsc postojowych dla samochodow
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w Kolobrzegu.

Adres: KOLOBRZEG
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dziatka nr 12/7,12/6,12/8, 15 obreb 13

Kategoria obiektu: XXVI (26)
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Sprawdzita: Projektowata:
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Koszalin, marzec 2019 r.



Projekt budowlany — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy ulicy
Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzequ — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

Zawartos¢ opracowania

e Warunki przytgczenia numer P/18/045022 z dnia 27.08.2018 roku wydane
przez ENERGA OPERATOR S.A.

e Opis techniczny
v Oswietlenie uliczne

e Informacja dla wykonawcy i inwestora BiOZ

e Rysunki:

¢ E1 Projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500 — plan o$wietlenia

Projektant: mgr inz. Anna Nagérka Strona 2



Projekt budowlany — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy ulicy
Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzequ — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7,
12/6, 12/8, 15, gm. Kotobrzeg.

Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora,
warunki przytgczenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A.

uzgodnienia ,na roboczo” w Gminie Kotobrzeg,

projekt zagospodarowania terenu,

odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
o szafka oSwietleniowa SO (montaz i projekt),
e podigczenie szafki do istniejacej sieci,
e oSwietlenie miejsc postojowych przy ulicy Kupieckiej, linie kablowe, latarnie
oSwietleniowe,
e opis techniczny,
e ochrone od porazen pragdem elektrycznym
e informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
e rysunki.

1.4. Normy obowiazujace
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urzadzen i sieci

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikajace z norm : PN — E — 05100
Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 3
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- 1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemien

oraz ochrony przeciwporazeniowej.

1.5. Dane energetyczne
e moc zainstalowana, moc obliczeniowa
e oSwietlenie projektowane Pi = Po = 7kW
e ochrona od porazen:
o w sieci ENERGA: zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473.
o u odbiorcy: zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie

samoczynne wytgczenie napiecia).

1.6. Stan istniejacy - oswietlenie
Niniejszy projekt ma na celu budowe o$wietlenia projektowanych miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu.

Po wybudowaniu o$wietlenia ich wiascicielem zostanie Gmina Miasto Kotobrzeg.

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Zasilanie i szafka oswietleniowa

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przytgczenia zasilanie
projektowanego os$wietlenia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej nalezy wykona¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej
,S50”, ktorg nalezy zlokalizowa¢ na dziatce bedacej wiasnoscig Gminy Miasto
Kotobrzeg — dz. 12/6, obok projektowanej wedtug dokumentacji ENERGA OPERATOR
S.A. kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F. Szafke
o$wietleniowg zasili¢ z kablowej rozdzielnicy szafowej kablem typu YAKXS 4x25 mm?.
W szafce oSwietleniowej ,SO” przewiduje sie dwa obwody oSwietleniowe oraz jeden
rezerwowy.

W szafce o$wietleniowej SO przewidziano zainstalowanie roztgcznika izolacyjnego FR
100A, ogranicznikéw przepie¢ B+C, zegara astronomicznego TIME-NET, wylgcznika
zmierzchowego oraz dla zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych wytgcznikdéw
nadpradowych C10A.

Zaprojektowano szafke o$wietleniowg typowg SO z tworzywa sztucznego typu OP
zainstalowang na fundamencie prefabrykowanym typu FT z uktadem dla

projektowanych obwoddw o$wietleniowych + jeden rezerwowy oraz ukfad sterowania
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oSwietleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomocg licznika
energii elektrycznej mocy czynnej w ukiadzie trdjfazowym bezposrednim
zlokalizowanym w projektowanej wedtug dokumentacji ENERGA OPERATOR S.A.
kablowej rozdzielnicy szafowej.

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 5 x 25 mm? zasilajacy projektowane
latarnie oSwietleniowe przy miejscach postojowych. Fazy L1, L2 i L3 linii

oswietleniowej roztozy¢ rownomiernie na poszczegdlne latarnie.

2.2. Latarnie oswietleniowe

Przy projektowaniu osSwietlenia i lokalizacji latarni o$wietleniowych nalezato
dostosowal sie do projektowanego zagospodarowania placu przeznaczonego na
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Oswietlenie placu zaprojektowano stosujgc latarnie aluminiowe anodowane na kolor
wybrany przez Inwestora o wysokosci h = 6m na wysiegniku dtugosci 1m i nachyleniu
opraw 5° oraz jedna latarnie o wysokosci h = 4m bez wysiegnika.

Nalezy stosowac oprawy o nie gorszych parametrach natezenia oSwietlenia zgodnie
z normg PN-EN 1320-3/2007.

Stupy h = 6m nalezy montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie typu B-60,
natomiast stup h = 4m na fundamencie B-50. Stupy bedag przykrecane $rubami
z nakretkami kulistymi plastikowymi do prefabrykowanych fundamentéw. Podstawe
stupa oraz stup o$wietleniowy do wysokosci 0,35m nalezy zabezpieczy¢ elastomerem
warstwg w kolorze anodowanego stupa przez producenta w celu ochrony
antykorozyjnej. W stupach nalezy instalowac izolacyjne ztgcza stupowe (np. TB-11)
przystosowane do stupéw osSwietleniowych, ktorych srednica wewnetrzna jest nie
mniejsza niz 95 mm. Zastosowac ztgcze do kabli zasilajgcych o przekroju 5 x 25 mm?,
wkiadka bezpiecznikowq Bi-Wts 4A — zabezpieczenie obwoddw do opraw, przewody
do opraw w stupach YDY 3 x 2,5 mm?. Zasilanie latarni nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 5 x 25 mm?2. Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabli pokazano na rys. E1.
Na wnekach stupowych nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng energetycznag
z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE"

Oswietlenie dobrano zgodnie z normg, obliczen dokonano metodg komputerowg
i dotagczono do projektu wykonawczego. Nalezy wykona¢ uziemienie latarni
krafcowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu o$wietleniowego, opornosé
uziemienia R < 10 Q. Na catej dtugosci wykopu prowadzi¢ bednarke stalowg
ocynkowang FeZn 4x25 mm. Bednarke prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowa.
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Dodatkowo stosowa¢ uziomy pionowe 14,2 mm Cu o dtugosci od 3 do 9 m.
Projektowane latarnie o$wietleniowe nalezy ponumerowaé zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania. Oznaczenia stupdw wykona¢ wedtug
szablonu cyframi o wysokosci 6cm, koloru czarnego.

Na stlupach oswietleniowych nalezy umiesci¢ tabliczki zakazuje sie

plakatowania.

2.3. Ukiadanie kabli

Ustawianie latarni i ukfadanie kabli nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

Kable oSwietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m
oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz
10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na rysunku numer E1. Przy przejsciach
przez projektowane nawierzchnie i drogi dojazdowe projektowany kabel nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego karbowane z zewnatrz
i gladkoscienne wewnatrz. Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z obu
stron latarni i przy przepustach zostawi¢ 1,5m zapasu kabla z obu stron.

Pod istniejgcymi i projektowanymi wjazdami/zjazdami na nieruchomosci oraz na
skrzyzowaniach ulic projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1m.
Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 4% zapasem kabla.
W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu
spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel
oznaczyc¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Kabel oznakowac co 10 metréw opaskg informacyjng laminowang, na ktorej umiescic
typ i przekroj kabla oraz rok budowy, wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypac
warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdw mogacych spowodowac
uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdami/zjazdami, droga zwir

i pospdtka.

3. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjeto zgodnie
z normg PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wytaczenie
zasilania, ktére realizowane bedzie przez otwarcie wyfacznika instalacyjnego przy

przeptywie pradu zwarciowego.
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Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji utozonych przewodoéw i opornosci uziemienia.

Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

4. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykonaé z ninigjszym projektem, obowigzujgcymi normami

i przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg byc
potwierdzone wpisem do projektu.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- pomiar natezenia o$wietlenia

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiajacej

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j.

Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu
w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod
katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na
sgsiednie nieruchomosci.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art.

5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzgdzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okres$lonych
w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a)  nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem,

f)  oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych,
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Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terendéw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktdérych zostata
zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627
ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje ograniczen
dla srodowiska.

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.).
Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreSlonych w § 3
ust. 1 pkt 52.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826
z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
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i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spetnia wymogi
ww rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007r. w  sprawie szczegdlnych  warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wylacznie dziatek, ktére okreSlono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejScia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajgcy w
trakcie realizacji wykopdw moze by¢ skfadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
oséb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do

mediow.

6. ASPEKTY SRODOWISKOWE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.

budowa os$wietlenia ulicznego nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatowywaé na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Linia
kablowa os$wietleniowa nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu
oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyzszym nie wptywa na pogorszenie Srodowiska
naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie sieci oswietleniowej nie
narusza w sposdb znaczacy istniejgcego srodowiska. Zaprojektowana trasa nie

wymaga wycinki drzew i krzewdw.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Oswietlenie miejsc postojowych dia
samochodéw osobowych przy ulicy
Kupieckie] i Okopowej w Kolobrzegu -
dz. 12/7,12/6,12/8, 15

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Opracowat:
mgr inz. Anna Nagorka

Data sporzadzenia Podpis:

informacji dot. BiOZ:

Marzec 2019 r
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Czesc¢ opisowa:
I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Ulozenie linii kablowej nn — 0,4kV,
b) Montaz szafki o$wietleniowej,
c) Podtaczenie szafki o$wietleniowej,
d) Montaz latarni o$wietleniowych,

e) Montaz rur ostonowych.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne

III. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) Istniejgce uzbrojenie podziemne,

b) Istniejgce latarnie i zasilajgca linia kablowa

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych:

Specyfikacja robot budowlanych .
. . Miejsce I
stwarzajacych wysokie ryzyko Skala wystapienia Czas wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia zagroZenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 9
Btednego wylaczenia obwodu, czynnej Duza Szafka oSwietleniowa w trakcie wykonywania
linii kablowej robdt
Btednego wyltgczenia obwodu, czynnej Duza Istniejgca latarnia w trakcie wykonywania
linii kablowej zasilajgcej latarnie robdt
Zwigzane ze sprzetem Mata w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
eksploatacyjnym na budowie robot robot
(narzedzia reczne)
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Duza w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
ziemnych instalacje robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Srednia w obszarze objety w czasie trwania budowy
ziemnych przedmioty trudne do budowa
identyfikacji
Mozliwos¢ znalezienia sie 0sob Srednia w obszarze objety w trakcie wykonywania
postronnych na terenie budowy budowag robdt
Zwigzane z montazem stupow i ich Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
osprzetu budowa robot
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V.

a)

b)

VI.

d)

e)

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem
dziatan redukujacych zagrozenie):
Mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos$¢ do pracy

do 6 miesiecy,
Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do
pracy powyzej 6 miesiecy

Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wiasnych oraz podwykonawcom rob6ot budowlanych
szczegOtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:
Zakresem robét budowlanych

Technologiami robdt budowlanych

Harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komérkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994
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b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BIOZ

¢) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt,
jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej,
- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robot,

d) Rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopéw w taki
sposob, aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

e tasm ostrzegawczych,
e Dbarier,

e balustrad,

e ogrodzen,

o tablic bezpieczenstwa,
e daszkéw ochronnych.

f) Stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) Stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktdrych

pracownicy sg przeszkoleni,
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