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Nr Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
1 Prace przygotowawcze
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,2 ha 0,2
razem| ha 0,2
2 | D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy do 15cm
53 szt 53
razem | szt 53
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
22 szt 22
razem| szt 22
4 ' D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35¢cm
4 szt
razem | szt
5 D- Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
01.02.01
5 szt 5
razem | szt 5
6 D- Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
01.02.01
1 szt 1
razem | szt 1
7 D- Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm
01.02.01
2 szt
razem | Szt
8 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy do 15cm
53 szt 53
razem| szt 53
9 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
22 szt 22
razem | szt 22
10 |D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
4 szt
razem | szt
11 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
5 szt 5
razem| szt 5
12 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
1 szt 1
razem| szt 1
13 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
2 szt
razem| szt 2
14 |D-01.02.01 Transport dluzyc -miejsce wywozu zapewnia wykonawca
55,36 m3 55,36
razem | m3 55,36
15 |D-01.02.01 |Transport karpiny -miejsce wywozu zapewnia wykonawca
9,97 mp 9,97
razem| mp 9,97
16 ' D-01.02.01 Transport gatezi -miejsce wywozu zapewnia wykonawca
8,51 mp 8,51
razem | mp 8,51
17 ' D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszy¢ sredniej gestosci
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Nr Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
0,001 ha 0,001
razem| ha 0,001
D-01.02.04 2 Roboty rozbiérkowe
18 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
100 m2 100
razem| m2 100
19 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
36,5+23+10,7 m 70,2
razem, m 70,2
20 | D-01.02.04 Wywoz gtazdw i gruzu z terenu budowy zlokalizowanego w obrgbie ogrodzenia szkoty. Miejsce wywozu i sktadowania
zapewnia Wykonawca
1 kurs 1
razem | kurs 1
21 D- Wywiezienie materiatow z rozbiorki - miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca
01.02.04
ptytki chodnikowe 100*0,07 m3 7
obrzeza 70,2*0,08*0,3 m3 1,685
razem | m3 8,685
21.1 D - Wywiezienie materialow z rozbiorki - miejsce skladowania zapewnia Wykonawca na odlegtosé do 1km
01.02.04
ptytki chodnikowe  100*0,07 m3 7
obrzeza 70,2%0,08*%0,3 m3 1,685
razem| m3 8,685
21.2 D - Wywiezienie materiatow z rozbiorki - miejsce skladowania zapewnia Wykonawca - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
01.02.04
plytki chodnikowe 100%*0,07 m3 7
obrzeza 70,2%0,08*%0,3 m3 1,685
razem| m3 8,685
D-02.01.01 3 Roboty ziemne
22 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku- miejsce sktadowania zapewnia wykonawca
02.01.01
tabela robot ziemnych (z uwzglednieniem zdjgcia humusu) 579,31 m3 579,31
razem| m3 579,31
22.1 D - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-11 z transportem
02.01.01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
tabela robot ziemnych (z uwzglednieniem zdjecia humusu) 579,31 m3 579,31
razem| m3 579,31
22.2 D- Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
02.01.01 |samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-I1
tabela robot ziemnych (z uwzglednieniem zdjecia humusu) 579,31 m3 579,31
razem | m3 579,31
23 |D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3m, grunt kategorii I-IT z kosztem i dowozem materiatu (
pod konstrukcje)
6,06 m3 6,06
razem | m3 6,06
24 |D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3m, grunt kategorii I-11 materiat z wykopu ( poza
konstrukcja chodnika zjazdow- materiat z wykopu)
95,65 m3 95,65
razem | m3 95,65
25 D- Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
04.01.01
parking- ptyty azurowe 425,25+152,25 m2 5717,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
chodniki 140 m2 140
razem | m2 1.733,5

4 Konstrukeja parkingu




Rodos 7.0.14 [9497] Strona 4/8
Tabela przedmiaru robot
Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu
Nr Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
26 D- wykonanie drenazu z rura PVC-U z filtrem synt. DN 100 w obsyce zwirowej
03.03.02
17,5+18+29+10,5+29+10,5+24+10,5 m 149
razem, m 149
27 Wiercenie otworow w istniejacych studniachNumer pozycji Numer specyfikacji technicznej Podstawa Opis Jm Ilo$¢ Krot
Cena Wartos¢ 1 KNNR-W 3 0408/08 - analogia Wiercenie otworéw w istniejacych studniach kpl 1 361,65 361,65
4 kpl
razem| kpl
28 D- Utozenie geowtdkniny separacyjno filtracyjnej PP o gramaturze 200 wraz z obsypka zwirowa
04.02.01a
przyjeto 5% dodatku na zaktad  ((425,25+152,25+54+962)+(0,4+0,5)*2%69)*1,05 m2 | 1.803,585
razem m2 | 1.803,585
29 D- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - piaski 0/8 o k10>8m/dobg gr. 40cm
04.04.00a
parking- ptyty azurowe 425,25+152,25 m2 5717,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
razem | m2 1.593,5
29.1 D- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - piaski 0/8 o k10>8m/dobe¢ o grubosci po zageszczeniu 10cm w
04.04.00a \korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
parking- ptyty azurowe 425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
razem| m2 1.593,5
29.2 D - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzanej - piaski 0/8 o k10>8m/dobe - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
04.04.00a
parking- ptyty azurowe 425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
razem | m2 1.593,5
30 D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu 25cm
04.04.02
parking- ptyty azurowe 425,25+152,25 5717,5
parking- kostka betonowa 962+54 1.016
razem 1.593,5
30.1 D - Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu
04.04.02 |\ 20cm
parking- plyty azurowe 425,25+152,25 m2 571,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
razem| m2 1.593,5
30.2 D - Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 - za kazdy dalszy 1cm
04.04.02
parking- plyty azurowe 425,25+152,25 m2 577,5
parking- kostka betonowa 962+54 m2 1.016
razem| m2 1.593,5
31 D- Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
10.03.01a |otwordéw kruszywem
jezdnia- plyty azurowe Jomb  425,25+152,25 m2 577,5
razem | m2 577,5
32 D- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej dwuteowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
05.03.23a |cementowo-piaskowej 8cm (kolor grafitowy)
962 m2 962
razem| m2 962
33 D- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubos$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 8cm
05.03.23a |(kolor niebieski)
54 m2 54
razem| m2 54
34 D- Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
08.01.01b
tawa pod obrzeza 0,075%(56+164,5) m3 16,538
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razem| m3 16,538
35 D- Krawezniki betonowe uliczny o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
08.01.01b
164,5 m 164,5
razem| m 164,5
36 D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najzadowy na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01b
56 m 56
razem| m 56
5 Konstrukeja chodnika
37 D- warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwiazanej - piaski 0/4 o k10>8m/dobe gr. 15cm
04.02.01
140 m2 140
razem| m2 140
37.1 D - warstwa odsqczajgca z mieszanki niezwiqzanej - piaski 0/4 o k10>8m/dobe o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub
04.02.01 |na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
140 m2 140
razem| m2 140
37.2 D - warstwa odsqczajqca z mieszanki niezwigzanej - piaski 0/4 o k10>8m/dobe - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
04.02.01
140 m2 140
razem| m2 140
38 D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu 15cm
04.04.02
140 m2 140
razem | m2 140
38.1 D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu 15c¢m
04.04.02
140 m2 140
razem| m2 140
39 D- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 8cm
05.03.23a (kolor szary)
140 m2 140
razem| m2 140
40 D- Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
08.01.01b
fawa pod obrzeza 0,053%(14+43+17+22,5) m3 5,115
razem | m3 5,115
41 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie fundamentowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
08.03.01
14+43+17+22,5 m 96,5
razem| m 96,5
6 Organizacja ruchu
42 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
07.02.01
2 szt
razem| szt 2
43 D- Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
07.02.01
D-18 1 szt 1
D-18a 1 szt 1
T-29 1 szt 1
razem | szt 3
44 D- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru biatego
07.01.01
49,1 m2 49,1
razem | m2 49,1

7 Roboty wykonczeniowe
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45 D- Humusowanie z obsianiem trawg warstwy humusu grubosci 20cm
00.00.00
113+352+105+33 m2 603
razem| m2 603
8 Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych
46 D- Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej gr.ér. Sem
01.02.04
6 m2
razem | m2
46.1 D - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
01.02.04
6 m2 6
razem| m2 0
46.2 D - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
01.02.04
6 m2
razem| m2 6
47 D- Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci $rednio 15cm
01.02.04
6 m2
razem| m2
48 D- Warstwa mrozoochronna- piasek o gr. 15cm po zaggszezeniu
04.02.01 m2 6
48.1 D - Warstwa mrozoochronna- piasek grubosci po zageszczeniu 15c¢m wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na
04.02.01 |calej szerokosci drogi
6 m2 6
razem| m2 6
49 D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30, gr. 25cm po zaggszczeniu
04.04.02
6 m2
razem| m2
49.1 D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
04.04.02
6 m2 6
razem| m2 6
49.2 D - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy
04.04.02 \dalszy 1cm
6 m2 6
razem| m2 6
50 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. Scm
6 m2
razem| m2
50.1 Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego, o grubosci po zageszczeniu 4cm
6 m2
razem| m2 6
50.2 Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1cm
6 m2 6
razem| m2 0
51 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm
6 m2
razem | m2
51.1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, o grubosci po zageszczeniu 3cm
6 m2
razem| m2 6
51.2 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego- za kazdy dalszy 1cm
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6 m2
razem| m2 6
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Nr Nr ST Opis

Prace przygotowawcze
D-01.02.04 |Roboty rozbiorkowe
D-02.01.01 |Roboty ziemne
Konstrukcja parkingu
Konstrukcja chodnika

Organizacja ruchu

Roboty wykonczeniowe
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Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych
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