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Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

Zawartos¢ opracowania

e Warunki przytgczenia numer P/18/045022 z dnia 27.08.2018 roku wydane
przez ENERGA OPERATOR S.A.
e Opis techniczny
v Oswietlenie uliczne
e Informacja dla wykonawcy i inwestora BiOZ
e Rysunki:
¢ E1 Projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500 — plan o$wietlenia
e E2 Schemat ideowy zasilania i schemat rozwiniety oSwietlenia
e Obliczenia oSwietlenia

o Karty katalogowe
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Koszalinie

Przytaczany cbiekt:
Mazwa.o$wietlenis zewnetrzne terenu

Adres {Nr dzialki}:Kolobrzeg, ul. Kupiecka, gm. Kolobrzeg , dzialka numer 1217
Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przylaczeniowa; TkW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kolobrzeg Koszaliriska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Gazownia [547]
Stacja SNinn Kotobrzeg Kupiecka [50546]
Obwad nn Kier, ZK Szkola nr 7 (przez Kupiecka 5 TP S.A} [14]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [0546-14/04]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zacishi pradowe na wyjsciv przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza; kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN;
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
W granicy dziatki nr 1217 przy granicy z dziatka nr 11/2 od strony dziatki drogowej {dz. nr 12/6) w miejscu uzgodnionym
na etapie projektowania nalezy zabudowaé kablowa rozdzielnice typu KRSN-P23F-NH2/R-NHOO/F. Projektowany szafkg
nalezy zasili¢ poprzez wykonanle weinkl w istniejacy kabel przebiegajacy w ul. Okopowej (na dz. nr 11/3). Kabel
pomigdzy zlaczem kablowym typu ZK-3 na $cianie budynku szkoly nr 7 a zlaczem kablowo-pomiarowym typu ZKP-2HP
przy §cianie budynku Kupiecka 6.
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kidre] instalacie lub sieci 33 przylaczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacii lub sieci do systeméw slerowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demantaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestygji realizowanych przez Podmiot Przylaczany;
Odblorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej KRSN do obiektu przylaczanego
przewodem o przekroju zyt wg obliczeri. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o
gotowosci instalacjl przylaczane]”, ktére naleiy przedtozy¢ w Dzials Przytaczefi RD w Kolobrzegu, celem otrzymania
"Oswiadczenia 0 wykonanlu przylaczenia”, niezbednego do zawarciz umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub
umowy koempleksowsj.
Wymagany stopieni skompensowania mogy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
kablowa rozdzielnica szafowa naziemna
Rodzaj i prad znamionowy ofaz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
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wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafawej zinfegrowane)

Sposob pomiaru: bezpogredni

Rodzaj migrzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana - licznik 3 fazowy

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiars wykonaé zabezpieozenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszezegdinych etapow budowy przewidziaé pomiar dostesowany do pobory mocy.

¢} Urzadzenia pomiarows winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d} Wymagania techniczne dla uktiadow transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

g)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywislg warlosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kv
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢t Prad zwarciadoziemnego - A
d}  Czas wylgczenia zwarcia dozigmnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji1 1015 kV GPZ Kolobrzeg Koszalifiska
Rzeczywists wartosé pradu zwarcia wiclofazowego oblicza projektant na podsiawie mocy zwarciowej.
Q)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamicnowe urzadzen, instalaci | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/siec Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspdipracy ruchowej.

Nie dotyczy.

Dotyczy umawy o przylgczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowans urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnossi elekiromagnetycznej.

Przy realizaji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 62322007 ).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgadnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetycane (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 yst. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadeza, 2e zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu ¢
umowg o przylaczenie, jaka 2ostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiaticzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

naynier 85 Pr:glaczeﬁ

uyo

Nyc tukasz

OPRACOWAL ZATWIERDZIE.
tel. 801 404 404

Ofrzymujgz 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg







Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz.
12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kotobrzeg.

Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora,
warunki przytgczenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A.

e uzgodnienia ,na roboczo” w Gminie Kotobrzeg,

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt budowlany,

e odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
o szafka oSwietleniowa SO (montaz i projekt),
e podigczenie szafki do istniejacej sieci,
e oSwietlenie miejsc postojowych przy ulicy Kupieckiej, linie kablowe, latarnie
osSwietleniowe,
e opis techniczny,
e ochrone od porazen pragdem elektrycznym
e informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
e rysunki.

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 3



Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

1.4. Normy obowigzujace
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urzadzen i sieci

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikajace z norm : PN — E — 05100
- 1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemien

oraz ochrony przeciwporazeniowej.

1.5. Dane energetyczne

e moc zainstalowana, moc obliczeniowa

e oSwietlenie projektowane Pi = Po = 7kW

e ochrona od porazen:
o w sieci ENERGA: zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473.
o u odbiorcy: zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie

samoczynne wytgczenie napiecia).

1.6. Stan istniejacy - oSwietlenie
Niniejszy projekt ma na celu budowe o$wietlenia projektowanych miejsc postojowych

dla samochoddw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu.
Po wybudowaniu o$wietlenia ich wiascicielem zostanie Gmina Miasto Kotobrzeg.

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Zasilanie i szafka oswietleniowa

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przytgczenia zasilanie
projektowanego os$wietlenia miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej nalezy wykonac z projektowanej szafki oSwietleniowej
,S0", ktdrg nalezy zlokalizowa¢ na dzialce bedacej wiasnoscig Gminy Miasto
Kotobrzeg — dz. 12/6, obok projektowanej wedtug dokumentacji ENERGA OPERATOR
S.A. kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F. Szafke
o$wietleniowa zasili¢ z kablowej rozdzielnicy szafowej kablem typu YAKXS 4x25 mm?2,
W szafce oSwietleniowej ,SO” przewiduje sie dwa obwody osSwietleniowe oraz jeden
rezerwowy.

W szafce o$wietleniowej SO przewidziano zainstalowanie roztgcznika izolacyjnego FR
100A, ogranicznikéw przepie¢ B+C, zegara astronomicznego TIME-NET, wyfgcznika
zmierzchowego oraz dla zabezpieczenia obwoddw osSwietleniowych wytgcznikdéw

nadpradowych C10A.

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 4



Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

Zaprojektowano szafke o$wietleniowg typowg SO z tworzywa sztucznego typu OP
zainstalowang na fundamencie prefabrykowanym typu FT z ukladem dla
projektowanych obwoddw o$wietleniowych + jeden rezerwowy oraz ukfad sterowania
oSwietleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomocy licznika
energii elektrycznej mocy czynnej w ukladzie trojfazowym bezposrednim
zlokalizowanym w projektowanej wedtug dokumentacji ENERGA OPERATOR S.A.
kablowej rozdzielnicy szafowe;j.

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 5 x 25 mm? zasilajacy projektowane
latarnie oSwietleniowe przy miejscach postojowych. Fazy L1, L2 i L3 linii

oSwietleniowej roztozy¢ rownomiernie na poszczegdlne latarnie.

2.2. Latarnie oSwietleniowe

Przy projektowaniu oswietlenia i lokalizacji latarni oSwietleniowych nalezato
dostosowal sie do projektowanego zagospodarowania placu przeznaczonego na
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Oswietlenie placu zaprojektowano stosujgc latarnie aluminiowe cylindryczno-
stozkowe anodowane na kolor wybrany przez Inwestora o wysokosci h = 6m na
wysiegniku aluminiowym o dtugosci 1m typu WR-4/1/0,5/5 ZP i nachyleniu opraw 5°
oraz jedng latarnie o wysokosci h = 4m bez wysiegnika.

Nalezy stosowac oprawy o nie gorszych parametrach natezenia oSwietlenia zgodnie
z normg PN-EN 1320-3/2007.

Obliczenia o$wietlenia dokonano dla przyktadowych opraw spetniajacych wymagania
Inwestora:

e ROSA Iskra LED 36W 3500K A T4 (latarnie numer L.1.1 —L.1.7 oraz L.1.9)
Moc catkowita 39 W, moc diod LED 24W, strumien $wietiny diod led 4750 Im,
strumien Swietiny oprawy 4400 Im. Temperatura barwy S$wiatta 3500K.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. Wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70.

W oprawie zainstalowany bedzie zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody
LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego
i zasilacza.

Oprawa z ustawiang fabrycznie redukcjg strumienia Swietlnego w czasie na
zasilaczu w godzinach nocnych. Od godziny 23:00 do godziny 5:00 redukcja

na oprawie 30% (70% mocy poczatkowej), catkowity pobdr mocy w tych

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 5



Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

godzinach 29W przy strumieniu $wietinym oprawy 3200 Im (dla montowanych
na wys. 6 metréow). Oprawa wyposazona W programowalny zasilacz
umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosownych profili
czasowych oraz zmiane mocy oprawy,
e ROSA Cosmo Delta 36W 3500K A T4 (latarnia numer L1.8)

Moc catkowita oprawy 44 W, moc diod LED 36W, strumien Swietlny diod led
5250 Im, strumien Swietiny oprawy 4750 Im. Temperatura barwy Swiatta
3500K. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do
40 stopni C. Wspdtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70.

W oprawie zainstalowany bedzie zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody
LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego

i zasilacza.

Stupy h = 6m nalezy montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie typu B-60,
natomiast stup h = 4m na fundamencie B-50. W fundamentach betonowych do
stupdw i masztéow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach Srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie konca S$rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
W fundamencie znajdujg sie otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli
zasilajgcych.  Powierzchnia  zewnetrzna pokryta $rodkiem  impregnujgcym
(hydroizolacyjna emulsja bitumiczna). Stupy bedg przykrecane Srubami z nakretkami
kulistymi plastikowymi do prefabrykowanych fundamentéw. Podstawe stupa oraz stup
oSwietleniowy do wysokosci 0,35m nalezy zabezpieczy¢ elastomerem warstwg
w kolorze anodowanego stupa przez producenta w celu ochrony antykorozyjnej.
W stupach nalezy instalowac izolacyjne ztgcza stupowe (np. TB-11) przystosowane do
stupow oswietleniowych, ktorych srednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95 mm.
Zastosowac zlgcze do kabli zasilajgcych o przekroju 5 x 25 mm?, wkiadka
bezpiecznikowg Bi-Wts 4A — zabezpieczenie obwoddw do opraw, przewody do opraw
w stupach YDY 3 x 2,5 mm?. Zasilanie latarni nalezy wykonac kablem typu YAKXS 5 x
25 mm?. Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabli pokazano na rys. E1.

Na wnekach stupowych nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng
z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

Oswietlenie dobrano zgodnie z normg, obliczen dokonano metodg komputerowg
i dotagczono do projektu wykonawczego. Nalezy wykona¢ uziemienie latarni

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 6



Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

kraficowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu o$wietleniowego, opornosé
uziemienia R < 10 Q. Na catej dtugosci wykopu prowadzi¢ bednarke stalowg
ocynkowang FeZn 4x25 mm. Bednarke prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowa.
Dodatkowo stosowa¢ uziomy pionowe 14,2 mm Cu o dtugosci od 3 do 9 m.
Projektowane latarnie os$wietleniowe nalezy ponumerowaé zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania. Oznaczenia stupdw wykona¢ wedtug
szablonu cyframi o wysokosci 6cm, koloru czarnego.

Na stlupach oswietleniowych nalezy umiesci¢ tabliczki zakazuje sie

plakatowania.

2.3. Ukiadanie kabli

Ustawianie latarni i ukfadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

Kable oSwietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m
oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz
10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na rysunku numer E1. Przy przejsciach
przez projektowane nawierzchnie i drogi dojazdowe projektowany kabel nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego karbowane z zewnatrz
i gladkoscienne wewnatrz. Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z obu
stron latarni i przy przepustach zostawi¢ 1,5m zapasu kabla z obu stron.

Pod istniejgcymi i projektowanymi wjazdami/zjazdami na nieruchomosci oraz na
skrzyzowaniach ulic projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1m.
Kabel ukfadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 4% zapasem kabla.
W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu
spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel
oznaczyc¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Kabel oznakowac co 10 metréw opaskg informacyjng laminowang, na ktorej umiescié
typ i przekroj kabla oraz rok budowy, wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypac
warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdw mogacych spowodowac
uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdami/zjazdami, droga zwir

i pospdtka.
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3. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie
z normg PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére realizowane bedzie przez otwarcie wylgcznika instalacyjnego przy
przeptywie pradu zwarciowego.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji utozonych przewoddw i opornosci uziemienia.

Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

4. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonac¢ z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami

i przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg byc
potwierdzone wpisem do projektu.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- pomiar natezenia o$wietlenia

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiajacej

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j.

Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu
w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod
katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na
sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art.
5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzgdzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a)  nosnosci i statecznosci konstrukdcji,

b)  bezpieczenstwa pozarowego,
Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 8
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c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terendw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktdrych zostata
zlokalizowana, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627
ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje ograniczen
dla srodowiska.

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.).
Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3
ust. 1 pkt 52.
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Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826
z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spetnia wymogi
ww rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007r. w sprawie szczegdlnych  warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wylacznie dziatek, ktére okreSlono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajgcy w
trakcie realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
oséb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do

mediow.

6. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.
budowa os$wietlenia ulicznego nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatowywaé na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Linia
kablowa os$wietleniowa nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu

oraz pola magnetycznego.
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W zwigzku z powyzszym nie wplywa na pogorszenie Srodowiska
naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie sieci o$wietleniowej nie
narusza w sposob znaczacy istniejgcego srodowiska. Zaprojektowana trasa nie

wymaga wycinki drzew i krzewow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Oswietlenie miejsc postojowych dia
samochodéw osobowych przy ulicy
Kupieckie] i Okopowej w Kolobrzegu -
dz. 12/7,12/6,12/8, 15

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Opracowat:
mgr inz. Anna Nagorka

Data sporzadzenia Podpis:

informacji dot. BiOZ:

Marzec 2019 r
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Czesc¢ opisowa:
I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Ulozenie linii kablowej nn — 0,4kV,
b) Montaz szafki o$wietleniowej,
c) Podtaczenie szafki o$wietleniowej,
d) Montaz latarni os$wietleniowych,

e) Montaz rur ostonowych.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne

III. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) Istniejgce uzbrojenie podziemne,

b) Istniejgce latarnie i zasilajgca linia kablowa

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych:

Specyfikacja robot budowlanych .
. . Miejsce I
stwarzajacych wysokie ryzyko Skala wystapienia Czas wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia zagroZenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 9
Btednego wylaczenia obwodu, czynnej Duza Szafka oSwietleniowa w trakcie wykonywania
linii kablowej robdt
Btednego wyltgczenia obwodu, czynnej Duza Istniejgca latarnia w trakcie wykonywania
linii kablowej zasilajgcej latarnie robdt
Zwigzane ze sprzetem Mata w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
eksploatacyjnym na budowie robot robot
(narzedzia reczne)
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Duza w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
ziemnych instalacje robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Srednia w obszarze objety w czasie trwania budowy
ziemnych przedmioty trudne do budowa
identyfikacji
Mozliwos¢ znalezienia sie 0sob Srednia w obszarze objety w trakcie wykonywania
postronnych na terenie budowy budowag robdt
Zwigzane z montazem stupow i ich Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
osprzetu budowa robot

Projektant: mgr inz. Anna Nagorka Strona 13




Projekt wykonawczy — O$wietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy

ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15

V.

a)

b)

VI.

d)

e)

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem
dziatan redukujacych zagrozenie):
Mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos$¢ do pracy

do 6 miesiecy,
Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do
pracy powyzej 6 miesiecy

Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mierc lub kalectwo

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych
szczegOtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:
Zakresem robét budowlanych

Technologiami robdt budowlanych

Harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komérkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994
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b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BIOZ

¢) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot,
jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej,
- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzonych robot,

d) Rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopéw w taki
sposob, aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

e tasm ostrzegawczych,
e Dbarier,

e balustrad,

e ogrodzen,

o tablic bezpieczenstwa,
e daszkéw ochronnych.

f) Stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) Stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktdrych

pracownicy sg przeszkoleni,
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Legenda:

obrzeza betonowe 8/30
kraweznik uliczny betonowy15/30 na viawie betonowej z oporem

rura PVC-U drenujgca z filtrem synt. DN100 w obsypce zwirowej

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC $300 KL. SN8 (LITA),
PRZYKANALIKI Z RUR PVC 200 KL. SN8 (LITA)

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA WEAZOWA KANALIZACII DESZCZOWE] BET. DN1200

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m TYPU KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO
projektowany stup oswietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

Za zgodnosé z orygimatem
mapy do celow projektowych

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
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Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

"WIKAR” Karolina Wilczek
ul, Emilii Gierczeak 44/7, 75-333 Koszalin

tel. 604671134
NIP 253-019-52-60, REGLN 320522297

Inzynieria Drogowa
Anna Sitek

75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812

Rys. nr 1
01 marca 2019

skala

1:500

Gmina Miasto Kolobrzeg

Inwestor
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kofobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
dani oswietleniem przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kolobrzegu.
zaadma Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa . .
rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Projektowata mgr inz. Anna Nagorka

spec. elektryczna:

A/PNB/8300/126/78




WYPOSAZENIE:

SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZWINIETY SCHEMAT OSWIETLENIA MIEJSC ook eeony o RO
PARKINGOWYCH PRZY ULICY KUPIECKIEJ I OKOPOWEJ o Ko beecinkouy by
F1 - Rozigeznik izolacyjny FR 304 100A
F3 - Wytgcznik instalacyjny 3-biegunowy

charakterystyka "C" 3 x S313 C10, 2szt. - obwdd 1,2
LZ-35 - Listwa zaciskowa - zaciski 35 mm2

% - Zamknigcie czesci Odbiorcy
drzwiczkami lub zamek MASTER KEY

PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA przystosowane do oplombowanie

Istniejaca stacja transformatorowa

numer 50546 , Koszalin Kupiecka” Projektowana wedtug dokumentacji ENERGA e PR
. . " " - Obudowa z fundamentem betonowym
Pole odplywowe nurmer 7 OPERATOR S.A. kablowa rozdzielnica szafowa SO e N
Us - Ukiad sterowania - wybér trybu przetgcznikiem O-I-11-111
._“<_u= KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F na dz. 12/7 (Wylgczone - Recznie - Zegar astronomiczny - Wytgcznik zmierzchowy)
K - Stycznik SM 316230 zr (230)
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ISTNIEJACY KABEL TYPU YAKY PROJEKTOWANY WEDLUG m |— ._
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S —— Projektowana rura ostonowa
L5/2F L4/1F L3/3F L2/2F L1/1F @ Proiekt " swietleni h=6 8 szt
® & & & _ rojektowany stup oswietleniowy h = 6m, 8 szt.
.l v _ 23m/27m 20m/24m 20m/24m 20m/24m 7m/1im . ;. .
(] Projektowany stup oswietleniowy nr L.8/2F, h = 4m, 1 szt.
Dane energetyczne:
21m/25m
YOV 3x 25 TE Pi=Po =7,00 kW
OCHRONA OD PORAZEN
L6f3F L7/1F L8/2F om L9/3F am om zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2007
AWI o ——— —=——— — — e i
20m/24m 24m/28m 23m/27m 2 23m/27m 7
NAZWA OSWIETLENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY KUPIECKIEJ I OKOPOWE]
| ADRES m. KOLOBRZEG UL. KUPIECKA
OBIEKTU DZIALKA NR 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Inwestor: GMINA MIASTO KOtOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
PRZEDMIOT PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA DROGOWEGO
RYSUNKU Schemat zasilania i rozwiniety schemat oswietlenia
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
UWAGA: PROJEKTOWAL| mgrinz. Anna Nagérka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
1. W stupie L9 dokona¢ podziatu obwodu oswietlenia SPRAWDZIL | inz. Grazyna Kalita inst.elekr. A/PNB/8300/23/79
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