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Opis techniczny do projektu pt. ,,Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej /Okopowej

w Kolobrzegu”.

1. Podstawy opracowania.

Umowa z Inwestorem, dotyczaca wykonania prac projektowych,

Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robot, prowadzone na biezgco z
przedstawicielami Inwestora,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 )

uzupeltniajace pomiary 1 niwelacje,

aktualne normy i przepisy prawne ze szczegélnym uwzglednieniem Prawa

Budowlanego,

wizje i rozpoznania w terenie.

2. Zakres i cele opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot drogowych oraz instalacyjnych,

zwigzanych z budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kotobrzegu.

W sktad opracowania wchodzi:

budowa nawierzchni miejsc postojowych, jezdni manewrowej, ciagéw pieszych,
budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej,

budowa o$wietlenia ulicznego,

wycinka drzew i1 krzewow.

Z uwagi na duzy niedobdr miejsc postojowych na przyleglym terenie projektowana
inwestycja podniesie komfort, bezpieczenstwo i standard ruchu pojazdow i pieszych.

Inwestycja potozona jest na dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w Kotobrzegu.



3.Stan projektowany.

Zalozenia do projektu:
Kategoria geotechniczna: |
[1o$¢ miejsc postojowych : do 50

Powierzchnia utwardzenia terenu : do 0,2ha

Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow osobowych w ilosci 49sztuk w
tym 3 miejsca dla 0sob niepelnosprawnych. Miegjsca postojowe posiadaja szerokos¢ 2,5x5m i
3,6x5m ( miejsca dla oséb niepetnosprawnych). Jezdnia wzdtuz miejsc postojowych posiada
szeroko$¢ 5Sm. Profil podtuzny na odcinku 60m wynosi 0,500% a na kolejnym odcinku 36,4m
spadek 0,302% . Spadki poprzeczne wynosza 2% w kierunku projektowanych wpustow.

Zaprojektowany zjazd na dziatke o szerokosci 6m wyokraglono promieniami
R=6m.Zaprojektowano dojscia do istniejacego ciagu pieszego wzdtuz ul. Okopowej. Dojscia
posiadajg szerokos$¢ 1,5m i spadek poprzeczny 2%.

Parking ograniczony jest kraw¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30cm 1 wysokos$ci
w $wietle +12cm z wyjatkiem potaczenia parkingu z chodnikiem gdzie nalezy ulozy¢
kraweznik najazdowy o wymiarze 15x22 i wysokos$ci w $wietle =0cm i polaczenia zjazdu z
istniejacy jezdnig gdzie nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy o wymiarze 15x22 1 wysoko$ci w
swietle +4cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem C12/15.Potaczenie
zjazdu z istniejaca nawierzchnig jezdni nalezy wykona¢ poprzez odcigcie pita mechaniczng
nawierzchni mineralno - bitumicznej , demontazu istniejacego kraweznika i tawy betonowe;j ,
utozeniu nowego kraweznika na lawie betonowej, uzupetnieniu nawierzchni pomiedzy
nawierzchnig istniejacej jezdni a wykonanym kraweznikiem mieszanka mineralno- bitumiczng.
Ciagi piesze nalezy ograniczy¢ obrzezam o wymiarach 8x30cm na lawie betonowej z oporem
C12/15.Chodniki nalezy scali¢ z istniejagcymi ciggami pieszymi oraz nawierzchnig wkoto oston
$mietnikowych .

Nawierzchni¢ miejsc postojowych z wyjatkiem miejsc dla 0sob niepelnosprawnych
nalezy wykona¢ z plyt azurowych 100x75x12cm typu JOMB. Nawierzchni¢ jezdni
manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubosci 8 cm w
kolorze grafit. Nawierzchni¢ ciggdéw pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej
prostokatnej szarej. Nawierzchni¢ miejsc postojowych dla inwalidow nalezy wykona¢ z kostki

brukowej betonowej gr 8cm koloru niebieskiego . Przed rozpoczgciem robot budowlanych



obiekt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzednych z istniejagcym

terenem i projektem. Ewentualne rozbiezno$ci nalezy zglosi¢ projektantowi.

4. Konstrukcja

Miejsca postojowe

Plyty azurowej typu JOMB o wymiarach 100x75x12

3-5cm podsypka piaskowa

25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podtoze gruntowe

Jezdnia manewrowa/zjazd

kostka brukowa betonowa dwuteowa gr 8 cm kolor grafit

5cm podsypka cementowo-piaskowa

25¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podloze gruntowe

Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych

kostka brukowa betonowa gr 8 cm koloru niebieskiego

5cm podsypka cementowo-piaskowa

25c¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
40 cm warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobg
Geowloknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200

podtoze gruntowe

Chodniki

8cm kostka betonowa koloru szarego

5cm podsypka cem.- piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
15cm warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej 0/8 o K10>8m/dobe

Istniejgce podtoze gruntowe



Trawnik:

20cm humus wraz z obsianiem trawg

Istniejace podtoze gruntowe

Drenaz :

Rura PVC —U drenujaca z filtrem syntetycznym DN100 w obsypce zwirowe;j .

Odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z kanalizacja deszczowa

4 cm —warstwa $cieralna mineralno - bitumiczna
5 cm - warstwa wigzaca mineralno - bitumiczna
25cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

5. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie poprzez projektowane wpusty do

istniejgcej kanalizacji deszczowej . Ponadto zaprojektowano drenaz

6. Zielen.

Projekt przewiduje wycinke kolidujacych drzew i krzewow z projektowang
inwestycja . Drzewa i krzewy do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym nr 1Z.
Drzewa nie podlegajace wycince nalezy w trakcie budowy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Trawniki nalezy wykonaé z warstwy
humusu grubosci 20cm wraz z obsianiem mieszankg traw. Projekt nasadzen zastepczych

przedstawiono w osobnym opracowaniu.

7. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

W obrebie istniejagcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie !
Przed przystagpieniem do robot w obrebie wystgpowania urzadzen podziemnych,
nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez
nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejacg armaturg zabezpieczy¢

i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robot unikna¢ jej ,,zaginiecia”. PO



wykonaniu zaprojektowanych elementow nalezy istniejacg armatur¢ wyregulowac (
w razie potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe ) do nowych rzednych.

W przypadku odkrycia sieci 1 urzadzen nie naniesionych na mapach,
Wykonawca winien bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz
przypuszczalnego wlasciciela urzadzenia; w ramach sporzadzania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy rowniez te urzadzenia i sieci.

Na wjezdzie istniejacy kabel o§wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna

dwudzielna fi 110. Dtugos¢ rury ochronnej 18m

8. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczeg6lnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP, oraz wg Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych wykonania robot .

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowac materiaty
atestowane oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne
(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji robot.

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej tak
aby ich nie zniszczy¢ (nie naruszy¢) w trakcie prowadzenia robdt. Naruszone lub
zniszczone punkty muszg by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegblnosci nalezy znac i stosowac si¢ do wszystkich obowigzujacych
polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych .

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta
lub osobe przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o stron¢ graficzng
projektu oraz panstwowe repery wysoko$ciowe. Zaleca si¢ zatozenie reperéw
roboczych na placu budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacje robot.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowac¢ geodezyjnie

Sporzadzila:

mgr inz. Anna Sitek
ZAP/0197/PWBD/15
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Inzynieria Qrogowa Rys. nr 3.1 skala
Anna Sitek

75-810 i;”;glgmz 5“01 g]‘g‘”’ek g 30 listopad 2018 1:50
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oSwietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kolobrzegu.

Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa . . .
rysunku Przekroje konstrukcyjne/ przekroje normalne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Sprawdzit:

spec. drogowa:

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ZAP/0058/POOD/10

fawa fundamentowa z betonu C12/C15 =0,075m2/mb

szczegotl nr 1
kraweznik betonowy uliczny

kraweznik betonowy uliczny 30/15 na tawie z oporem
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podsypka piaskowa- warstwa wyréwnawcza

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5mm, C50/30

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8

geowtoknina separacyjno filtracyjna PP gramatura 200
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8cm | warstwa Scieralna kostka betonowa- kolor niebieski
— 5 cm | podsypka cementowo piaskowa
5852 ;voa dr:;v;i aS(éI:: (l,rr]w?ol\(/\(/)os tpkie; sblf ;\?vr;owa 25 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5mm, C50/30
_ 15 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5mm, C50/30 40 cm warks1t8/:8ul<?zsionego podioza z mieszanki niezwigzanej 0/8
warstwa Scieralna kostka betonowa | 8cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8 o —OM/Cobe — -
podsypka cementowo piaskowa | 5 cm 15 cm 0 k10>8m/dobe S_78 om ge(()j\lmoknma tseparacyjno filtracyjna PP gramatura 200
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5mm, C50/30 15 cm 43 podioze gruntowe poditoze gruntowe
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/4 8cm | warstwa $cieralna kostka betonowa- kolor niebieski z=43cm
15 cm -
0 k10>8m/dobe 5 cm | podsypka cementowo piaskowa
podtoze gruntowe =43 cm 25 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5mm, C50/30
40 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/8
CM | 5 k10>8m/dobe
S-78 om geowtoknina separacyjno filtracyjna PP gramatura 200
- podtoze gruntowe
SZCZQgOi nr2 Inzynieria Drogowa RyS. nr 3.2 skala
.. . o . , Anna Sitek
kraweznik najazdowy kraweznik betonowy najazdowy 22/15 szczegdl nr 3 75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 ; 1:50
na tawie z oporem . “OITRoszA ML, W Sasdne 30 listopad 2018 .
obrzeza betonowe tel. 509-250-812
tawa fundamentowa z betonu C12/C15 f=0,075m2/mb 0.08m . .
- % Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
~ ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
_ € Nazwa Budowa miejsc pqst0]olwych dla Samloch10<dow OZObOW?}; vaz z odwodnieniem i
S i . . . . ..
g obrzeza betonowe 8/30 777 2’ zadania oswiet enz.em przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.

= ) £ Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13

1) © el

2 & 3 e Nazwa . . .

S £ rysunku Przekroje konstrukcyjne/ przekroje normalne

tawa fundamentowa z betonu C12/C15 f=0,053m2/mb a
0,05m %1355m 0,15m ,1m0,08m 0,1 .
.35m 0,28M Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10
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Iﬂiy"/ieria ?;Ofowa Rys. nr 4.1 skala
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 ; 1:50 / 500
ol 500330812 30 listopad 2018
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa
rysunku Profil poprzeczne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10
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Iﬂiy"/ieria ?;Ofowa Rys. nr 4.2 skala
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ol 500330812 30 listopad 2018
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa
rysunku Profil poprzeczne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10




Pik = 0+055,00

PP. = 0,00

RZEDNE PROJ.

3
Eh
R
4
3N
Bl
431
36
in
38
3
au
iU
I

RZEDNE TEREN

240
v0v

434
134

A4 30
f

ODLEGLOSCI

g
1088
10
1
1588
1547
5500

580
500
000
500

Pik = 0+070,00

PP. =000

RZEDNE PROJ.

i
18
39
3%
39
3%

RZEDNE TEREN

305

306
38
38
38
n
438

1 33

-3
38

184

138

ODLEGLOSCI

A0
A

065
A
A0 7

500

00

500

1000

1500
1965

1680

1960

Iﬂiy"/ieria ?;Ofowa Rys. nr 4.3 skala
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 ; 1:50 / 500
ol 500330812 30 listopad 2018
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa
rysunku Profil poprzeczne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10
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Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Nazwa Budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych wraz z odwodnieniem i
sadania oswietleniem przy ulicy Kupieckiej w Kotobrzegu.
Dziatka nr 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
Nazwa
rysunku Profil poprzeczne
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10




POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+000, 00 0,64 11,18 0,00
10,80 7,01 137,69 7,01 130,68

0+010, 80 0,66 14,31 130,68
18,70 14,84 217,56 14,84 202,72

0+029, 50 0,93 8,96 333,40
13,00 20,06 119,14 20,06 99,07

0+042,50 2,16 9,37 432,47
12,50 24,98 109,78 24,98 84,80

0+055, 00 1,84 8,19 517,27
14,10 28,76 90,80 28,76 62,04

0+069,10 2,24 4,69 579,31

RAZEM 95,65 674,96 95,65

Nadmiar WYKOP 579,31m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetosci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 0,03 0,00
10,80 0,35
0+010,8 0,04 0,35
18,70 0,94
0+029,5 0,06 1,29
13,00 1,18
0+042,5 0,12 2,46
12,50 1,48
0+055,0 0,12 3,94
14,10 2,11
0+069, 1 0,18 6,06



