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Inzynieria Drogowa Anna Sitek
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin

Dotyczy: pisma z dnia 04.03.2019r. (data w u 05.03.2019r.) w sprawie zaopiniowania projektu

statej organizaciji ruchu na ul. Kupieckisgj i ul. Okopowej w Kofobrzequ.

Gmina Miasto Kotobrzeg pozytywnie opiniuje projekt statej organizacji ruchu na ul.
Kupieckiej i ul. Okopowej w Kotobrzegu.

W/w projekt dotyczy oznakowania miejsc postojowych znajdujgcych sie przy
skrzyzowaniu ul. Kupieckiej i ul. Okopowej w Kotobrzegu.

Z powazaniem,

o

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Agnieszka Kusmierek — Kierownik Referatu Drogowego
tel.: +48 94 35 51 621, e-mail: a.kusmierek @ um.kolobrzeg.pl




OPIS
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Oznakowanie parkingu przy ul. Kupieckiej / Okopowej w Kotobrzegu

Podstawa opracowania.

1.

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990. z pozn. zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018 poz. 2068 z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143 z pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem —
Dz.U.2017, poz. 784

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2002.170.1393 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatdw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.124

Lokalizacja i parametry ulicy

Ul. Kupiecka/Okopowa w Kolobrzegu - droga wewnetrzna

-lokalizacja: ulica Kupiecka/Okopowa

-projektowany parking dla pojazdéw osobowych — 49 miejsc postojowych ( w tym 3 dla os6b
niepetnosprawnych)

-projektowane miejsca postojowe z ptyt azurowych, jezdnia z kostki brukowej betonowej, miejsca dla osoéb -
niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowej koloru niebieskiego.

-teren zabudowany;,

-oswietlenie- projektowane

2. Cel i zakres opracowania.

Oznakowanie parkingu przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kotobrzegu.




3. Opis opracowania.

Zaprojektowano 49 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych.
Wymiary miejsc postojowych prostopadtych: 2,5x5m i 3,6x5m ( dla oséb niepetnosprawnych) . Jezdnia
manewrowa o szerokosci 5m. Wjazd na parking nalezy oznakowa¢ znakiem D- 18 ( parking) . Miejsca
postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez oznakowanie poziome cienkowarstwowe znakiem P-18. Miejsca
postojowe dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru niebieskiego i
oznakowac znakiem poziomym P-24 i P18 oraz pionowym D-18a ( 3 miejsca zastrzezone ) wraz z tabliczkg
T-29. Tor ruchu pojazdédw na kohcu parkingu wyznacza linia krawedziowa szeroka P-7b.Lampy oddalone sg
od kraweznika o 1m. Stupki U-12b kolidujgce z projektowanym zjazdem nalezy zlikwidowac.

4. Zalecenia projektanta.

Oznakowanie pionowe :

Znaki drogowe powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B” i powinny by¢ z grupy wielko$ci M-mate
Lica znakow z folii odblaskowej typu 2. Znaki drogowe moga mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B”.

wysoko$¢ umieszczania dolnej krawedzi tarczy zestawu znakow od poziomu terenu winny wynosié
2,5m

odleglos¢ umieszczana bocznej krawedzi tarczy znaku lub zestawu znakow od krawedzi jedni winna
wynosi¢ od 0,5 do 2,0m

sposdb umieszczania konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu winien gwarantowac ich stabilnos¢
oraz rbwno$¢ W pionie i poziomie

znaki muszg by¢ ,,zakontrowane” (dodatkowa §rubg) aby nie mialy mozliwosci obracania si¢. W
kazdym znaku pionowym nalezy zastosowa¢ dodatkowe $ruby (3 sztuki na jednej obejmie) taczace
obejmy znaku ze shupkiem.

Wymagania techniczne oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

o

(o]

o

okres trwatosci: min 1 rok

rodzaj materiatu: farba rozpuszczalnikowa, wodorozcienczalna lub chemoutwardzalna
grubosc¢: 0,3-0,8mm (grubos¢ farby mierzona na mokro)

wspotezynnik luminacji b (widoczno$é w dzien): 0,30

powierzchniowy wspotczynnik odblasku [med/Ix/m2]: 100

wskaznik szorstkosci [SRT]: 45

Trwatos¢ (wg skali LC PC): 6

8 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia org. ruchu: do korica 2019 roku

Opracowata:

mgr inz. Anna Sitek




=
RS
S s
= 33
D N
2] = <
e} . OA
ya Q
S S N
S NS
~ pr
) Q o
s
|
P i
Ar.wr,u m _..—
| [
/ e |
/ “_,“
Q / -
i
= I
X / I -—=1
E 3
“,Lm _"
I
|
%8 e
YA
T
| ¥
1
—
P
R N
e TH
“[,_ \|\|1w =
1 ! &
i 3 ,
_j o
I [p} ,m
Nl e T 58
__ — ~ =
o
| s
| Y © -
m




Zestawienie oznakowania pionowego:

Lp Symbol znaku Nazwa znaku Grupa llos¢
wielkosci
1 D-18 Strefa ograniczonej predkosci 30km/h 1 szt.
2 D-18a Koniec strefy ograniczonej predkosci 30km/h maty 1 szt.
3 T-29 Tabliczka informujaca o miejscu
przeznaczonym dla pojazdu
samochodowego uprawnionej osoby 1 szt.
niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci
ruchowej.
4 Stupki do znakoéw o $rednicy 60mm 2 szt.
Zestawienie oznakowania poziomego:
Lp Symbol znaku Nazwa znaku llos¢
1 P-7b Linia krawedziowa szeroka 3,7m2
2 P-18 Stanowisko postojowe 43,6m2
3 P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej 1,8m2
suma 49,1m2

Do likwidacji 7 stupkéw U-12b kolidujacych z projektowanym zjazdem na parking.




Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min |
0,50 m I, 0,50-2,00 |
4 ‘.‘

‘F':ézﬁ\

jezdnia l pobocze r TS
‘| jezdnia chodnik
T 1
kraweznik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odleglosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokosc¢ umieszczania znakow

. .
—_—— ! |
= —— | g |’
drogach } _ .
% :;ﬂlrnoog::stqpnych | % l!
£ ‘
jezdnia [ pobocze l jezdnia l L chodnik l
; ‘1 1 5 ] ' kra:lu;linik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
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WZOR OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Stanowisko postojowe P-18

0,12 (0,06)

a=5,0m
b=2,5m oraz 3,6 ( miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych)




WZOR OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbol osoby niepelnosprawnej P-24

0,40

,,,,,,,,

Wymagania techniczne oznakowania poziomego:
- okres trwatosci: min 1 rok
- rodzaj materiatu: farba rozpuszczalnikowa, wodorozcienczalna lub
chemoutwardzalna
- grubos¢: 0,3-0,8mm (grubos¢ farby mierzona na mokro)
- wspotczynnik luminacji B (widoczno$¢ w dzien): 0,30
- powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mcd/Ix/m2]: 100
- wskaznik szorstkosci [SRT]: 45
- Trwatos¢ (wg skali LC PC): 6




