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PROJEKT BUDOWLANY  

 
„Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem ”. 
 

Branża: drogowa,  elektryczna, sanitarna 

Zawartość  opracowania: 

 

- oświadczenie projektanta  

- uprawnienia budowlane 

- decyzje, uzgodnienia oraz opinie 

- projekt zagospodarowania terenu 

- projekt budowlany branża drogowa 

- projekt budowlany branża sanitarna 

- projekt budowlany branży elektryczna 

 

adres: Kołobrzeg, obręb 13 działki: 12/7, 12/6, 12/8, 15 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Miasto Kołobrzeg        

 

Inwestor : Gmina Miasto Kołobrzeg  

  ul. Ratuszowa 13 

  78-100 Kołobrzeg 

 
Kategoria obiektu : XXII, XXVI 

 
Projektowała: 

specjalność drogowa 
mgr inż. Anna Sitek 

ZAP/0197/PWBD/15 

 
  01.03.2019r. 

Sprawdził: 

specjalność drogowa 
mgr inż. Krzysztof Orzechowski 

ZAP/0058/POOD/10 

 
01.03.2019r.. 
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mgr inż. Monika Machniewska 
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mgr inż. Anna Nagórka 
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inż. Grażyna Kalita 

A/PNB/8300/23/79 
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Koszalin, 01 marca   2019 r. 
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Oświadczenie projektanta 

Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie przynależności do Zachodniopomorskiej 
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Oświadczenie projektantów oraz decyzja o nadaniu uprawnień 

budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

                                                                                                        

 Oświadczenie  
 

 

 

              Oświadczam, że projekt budowlany pt. „Budowa miejsc postojowych przy  

ul. Kupieckiej /Okopowej w Kołobrzegu wraz z odwodnieniem i oświetleniem ”  został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 

 

 

 

 

 

 

 

01 marzec 2019r. 
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III. 
 

 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis do planu zagospodarowania terenu 
 

  
Nazwa projektu: 

 „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem ” 

 

 

Działka, adres:  

 

ul. Kupiecka/Okopowa, działki: 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w Kołobrzegu 

 

Przedmiot Inwestycji:   

 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robót drogowych oraz instalacyjnych, związanych z 

budową miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu  

W skład opracowania wchodzi: 

 budowa jezdni wraz ze zjazdem, budowa nawierzchni miejsc postojowych, budowa 

ciągów pieszych 

 budowa kanalizacji deszczowej oraz drenażu 

 budowa oświetlenia ulicznego 

  

Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Projektowana inwestycja polegająca na budowie  miejsc postojowych przy ul. 

Kupieckiej/Okopowej  położona jest we centralnej  części miejscowości. Obecnie teren jest 

niezagospodarowany porośnięty drzewami i krzewami. W obrębie inwestycji znajdują  się 

podziemne pojemniki na czasowe gromadzenie odpadów  stałych   które zostaną zachowane ( 

pojemniki powstały w trakcie opracowywania projektu) .  

W obrębie inwestycji  znajduje się podziemna infrastruktura techniczna w postaci:  

-sieci ciepłowniczej, 

-sieci kanalizacji deszczowej, 

-sieci elektroenergetycznej. 

 

Projektowane zagospodarowanie ternu: 

 

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 49sztuk w tym 

3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe posiadają szerokość 2,5x5m i 

3,6x5m ( miejsca dla osób niepełnosprawnych). Jezdnia wzdłuż miejsc postojowych posiada 

szerokość 5m. Zaprojektowany zjazd na działkę o szerokości 6m wyokrąglono promieniami 

R=6m.Zaprojektowano dojścia do istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Okopowej. Dojścia 

posiadają szerokość 1,5m. Odległość miejsc postojowych od granicy działki 12/7 wynosi 

minimum 6m.  Zaprojektowano odwodnienie poprzez wpusty oraz drenaż włączone do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano oświetlenie  miejsc postojowych 

.Kolidujące drzewa i krzewy przeznaczono do wycinki.  

 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia utwardzenia : 1734m2  

 

Informacja o wpisie do rejestrów zabytków: 

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy obszar objęty inwestycją nie jest wpisany 

do rejestry zabytków.  



W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , związanych z 

planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie , iż jest on zabytkiem, 

osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszystkie roboty , mogące 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 

przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie będzie to możliwe, Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej:     

Inwestycja położona jest w obszarze górniczym  „Kołobrzeg II”. 

 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach 

na środowisko: 

            W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ  

na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.   

Objawi się on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym  

natężeniem hałasu.  Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy 

charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny,  typowy dla każdej budowy.   

 

           W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla stanu 

środowiska naturalnego. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie lub 

znacząco oddziałujących na środowisko. 

 

 

          Niemniej Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich 

przepisów określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko 

naturalne.   

          Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest bowiem z 

przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości 

sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – 

prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których 

znajomością musi się wykazywać zarówno  Wykonawca jak i przedstawiciele 

Inwestora. 

 

W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm w zakresie ochrony środowiska, 

3. unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji 

inwestycji, 

4. chronić istniejącą roślinność, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

5. zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady nie 

nadające się do przeróbki winne zostać zneutralizowane.  

 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą „Koszaliński 

Pas Nadmorski” oraz w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg 

 



  

Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB 

 

Obszar  oddziaływania został ustalony na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z2015r., poz. 1422 z późniejszymi  zmianami).  

 

 Odległości  miejsc postojowych od granicy działki oraz od okien budynków 

spełniają wymagania przepisów. 

 

Obszar oddziaływania zamyka się w działkach objętych inwestycją 12/7, 12/6, 12/8, 15,  

obr. 13 w Kołobrzegu 

 

Informacja dotycząca ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 list. 2010r. W 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 

71), inwestycja nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą „Koszaliński 

Pas Nadmorski”  

 

Inwestycja znajduje się  w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. 

 

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy obszar objęty inwestycją nie jest wpisany 

do rejestry zabytków. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 

ziemnych , związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie , iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: 

wstrzymać wszystkie roboty , mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć 

przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić 

o tym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie będzie to 

możliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg. 

 

Potrzeby obronności państwa- nie dotyczy    

 

                 

 

                                                                ...........................................                                                                                                                         

                                                                                       PROJEKTANT                                                                                     
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skala
1:500

Rys. nr 1

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812 30 listopad 2018

chodniki -
kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

LEGENDA:

miejsce postojowe-

jezdnia-
kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy

12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC 300 KL. SN8 (LITA),

PRZYKANALIKI Z RUR PVC 200 KL. SN8 (LITA)

kostka betonowa gr. 8cm, kolor niebieski

 A

przekroje konstrukcyjne

spec. sanitarna:

spec. elektryczna:

ZAP/0186/PWOS/08

A/PNB/8300/126/78

ZAP/0103/PWOS/12

A/PNB/8300/23/79

spec. sanitarna:

spec. elektryczna:
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skala
1:500

Rys. nr 1z

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu
- inwentaryzacja zieleni -

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812

drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Legenda:

Inwentaryzacja zieleni

Lp. obwody [cm]

nazwa

drzewa

1 95

Bez czarny Sambucus nigra

2 126

robina

akacjowa

Robinia pseudoacacia

3 81

robina

akacjowa

Robinia pseudoacacia

4

64+93          (2 pnie)

brzoza Betula

5 62 brzoza Betula

6 23 +11 brzoza Betula

7 95 brzoza Betula

8 84 brzoza Betula

9 26 brzoza Betula

10 103 brzoza Betula

11 55 brzoza Betula

12 91+25 brzoza Betula

13 94+70+87

klon

jesionowy

Acer negundo

14 10m2

krzew

Rubus

15 77

klon

jesionowy

Acer negundo

16 73+60 Sorbus

17 64 Sorbus

18 130

klon

jesionowy

Acer negundo

19 51+44 Sorbus

20 48 Sorbus

21 104

klon

jesionowy

Acer negundo

22 150

klon

jesionowy

Acer negundo

23

41+53+30+21+51+28+26+

27+28+13+21

wierzba

iwa

Salix caprea

24

jesion

Fraxinus excelsior

25 44+46+33

rajska

Malus pumila

26

sadzonka

Quercus

27-99

27,35,36,13, (37+31),

(29+50), 32,12, (16+10),  27,

21, 40, 55,25, (42+37), 44,

(14+18+11), (20+20),

40,41,39,43, 38,(31+38),

20,18,16, (40+37+52)+      (

40+33+30), 34, (29+20), 35,

( 23+28), (45+15),

(28+28+11+13+29), 17, 15,

51, 44, 21, 38, 29, 40, 43,

(22+19), 37, (33+47), 27, 17,

27, 45, 23, 27, (39+30), 47,

(44+20), 31, 28, 27, 40,

66,51, 30, 23, 15, (19+45),

25

Prunus

100 26 brzoza Betula





 

 

 

 

IV. 
 

 

 

Projekt budowlany- branża drogowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis techniczny do projektu pt. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej /Okopowej  

w Kołobrzegu”. 

 

 

 

1.    Podstawy  opracowania.  

 

 
 Umowa z  Inwestorem, dotycząca wykonania prac projektowych, 

 Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót,  prowadzone na bieżąco  z  

             przedstawicielami Inwestora,  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi  zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 ) 

 uzupełniające pomiary i niwelacje, 

 aktualne normy i przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem Prawa        

           Budowlanego, 

 wizje i rozpoznania w terenie. 

 

 2.   Zakres  i  cele  opracowania. 
 

           Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robót drogowych oraz instalacyjnych, 

związanych z budową miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu. 

W skład opracowania wchodzi: 

 

 budowa nawierzchni miejsc postojowych, jezdni manewrowej, ciągów pieszych, 

 budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem  do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej,  

 budowa oświetlenia ulicznego, 

 wycinka drzew i krzewów. 

Z uwagi na duży niedobór miejsc postojowych na przyległym terenie projektowana 

inwestycja   podniesie komfort, bezpieczeństwo i standard ruchu pojazdów i pieszych. 

 Inwestycja położona jest na dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w  Kołobrzegu.  

 



 

3.  Opis stanu istniejącego i wpływu inwestycji na środowisko  

     naturalne. 
 

  

Projektowana inwestycja polegająca na budowie  miejsc postojowych przy ul. 

Kupieckiej/Okopowej  położona jest we centralnej  części miejscowości. Obecnie teren jest 

niezagospodarowany porośnięty drzewami i krzewami. W obrębie inwestycji znajdują  się 

podziemne pojemniki na czasowe gromadzenie odpadów  stałych   które zostaną zachowane ( 

pojemniki powstały w trakcie opracowywania projektu) .  

W obrębie inwestycji  znajduje się podziemna infrastruktura techniczna w postaci:  

-sieci ciepłowniczej, 

-sieci kanalizacji deszczowej, 

-sieci elektroenergetycznej. 

 

 

wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz obszar oddziaływania obiektu 

 

W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ  

na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.   

Objawi się on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym  

natężeniem hałasu.  Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy 

charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny,  typowy dla każdej budowy.   

 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla stanu środowiska 

naturalnego. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie lub znacząco 

oddziałujących na środowisko. 

 

 

          Niemniej Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich 

przepisów określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko 

naturalne.   

          Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest bowiem z przestrzeganiem 

ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i 

materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – 

prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których 

znajomością musi się wykazywać zarówno  Wykonawca jak i przedstawiciele 

Inwestora. 

 

W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm w zakresie ochrony środowiska, 



3. unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji 

inwestycji, 

4. chronić istniejącą roślinność, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

5. zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady nie 

nadające się do przeróbki winne zostać zneutralizowane.  

 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą „Koszaliński Pas 

Nadmorski” oraz w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg 

 

  

Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB 

 

Obszar  oddziaływania został ustalony na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 

dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z2015r., poz. 1422 z późniejszymi  zmianami).  

 

 Odległości  miejsc postojowych od granicy działki oraz od okien budynków 

spełniają wymagania przepisów. 

 

Obszar oddziaływania zamyka się w działkach objętych inwestycją 12/7, 12/6, 12/8, 15,  

obr. 13 w Kołobrzegu 

 

Informacja dotycząca ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 list. 2010r. W 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 

71), inwestycja nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą „Koszaliński Pas 

Nadmorski”  

Inwestycja znajduje się  w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. 

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy obszar objęty inwestycją nie jest wpisany do 

rejestry zabytków. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , 

związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie , iż jest 

on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszystkie roboty 

, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych 

środków przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie będzie to możliwe, 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg. 

Potrzeby obronności państwa- nie dotyczy    

 

 



4. Stan projektowany. 
 

Założenia do projektu: 

Kategoria geotechniczna: I  

Ilość miejsc postojowych : do 50 

Powierzchnia utwardzenia terenu : do 0,2ha 

 

 

Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe. 

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 49sztuk w 

tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe posiadają szerokość 2,5x5m i 

3,6x5m ( miejsca dla osób niepełnosprawnych). Jezdnia wzdłuż miejsc postojowych posiada 

szerokość 5m. Profil podłużny na odcinku 60m wynosi 0,500% a na kolejnym odcinku 36,4m 

spadek 0,302% . Spadki poprzeczne wynoszą 2% w kierunku projektowanych wpustów. 

Zaprojektowany zjazd na działkę o szerokości 6m wyokrąglono promieniami 

R=6m.Zaprojektowano dojścia do istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Okopowej. Dojścia 

posiadają szerokość 1,5m i spadek poprzeczny 2%.  

Parking ograniczony jest krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm i wysokości 

w świetle +12cm z wyjątkiem połączenia parkingu z chodnikiem gdzie należy ułożyć 

krawężnik najazdowy o wymiarze 15x22 i wysokości w świetle ±0cm i połączenia zjazdu z 

istniejącą jezdnią gdzie należy ułożyć krawężnik najazdowy o wymiarze 15x22 i wysokości w 

świetle +4cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej z oporem C12/15.Połączenie 

zjazdu z istniejącą nawierzchnią jezdni należy wykonać poprzez odcięcie piłą mechaniczną 

nawierzchni mineralno - bitumicznej , demontażu istniejącego krawężnika i ławy betonowej , 

ułożeniu nowego krawężnika na ławie betonowej, uzupełnieniu nawierzchni pomiędzy 

nawierzchnią istniejącej jezdni a wykonanym krawężnikiem mieszanką mineralno- bitumiczną 

. Ciągi piesze należy ograniczyć obrzezam o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem 

C12/15. 

Nawierzchnię miejsc postojowych z wyjątkiem miejsc dla osób niepełnosprawnych 

należy wykonać z płyt ażurowych 100x75x12cm typu JOMB. Nawierzchnię jezdni 

manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubości 8 cm w 

kolorze grafit. Nawierzchnię ciągów pieszych należy wykonać z kostki brukowej betonowej 

prostokątnej szarej. Nawierzchnię miejsc postojowych dla inwalidów należy wykonać z kostki 

brukowej betonowej gr 8cm koloru niebieskiego .  

 

 

 



5.  Konstrukcja 
         

Miejsca postojowe  

 Płyty ażurowej typu JOMB o wymiarach 100x75x12 

 3-5cm podsypka piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Jezdnia manewrowa/zjazd  

 kostka brukowa betonowa dwuteowa gr 8 cm kolor grafit 

 5cm podsypka cementowo-piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych  

 kostka brukowa betonowa gr 8 cm koloru niebieskiego 

 5cm podsypka cementowo-piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Chodniki 

 8cm kostka betonowa koloru szarego  

 5cm podsypka cem.- piaskowa 

 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15cm warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/8 o K10≥8m/dobę 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 

 

 

 



Trawnik: 

 20cm humus wraz z obsianiem trawą 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 

Drenaż : 

 Rura PVC –U drenująca z filtrem syntetycznym DN100 w obsypce  żwirowej .  

 

Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z kanalizacją deszczową  

 4 cm –warstwa ścieralna mineralno -  bitumiczna gr 4 cm 

 5 cm - warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna gr. 5 cm 

     25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15 cm warstwa mrozoochronna z piasku  

 

 6.   Odwodnienie. 
 

Odwodnienie nawierzchni  odbywać się będzie poprzez projektowane wpusty do 

istniejącej kanalizacji deszczowej  . Ponadto zaprojektowano drenaż  

 

7.   Zieleń. 
 

Projekt przewiduje wycinkę kolidujących drzew i krzewów z projektowaną 

inwestycją . Drzewa i krzewy do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym nr 1Z. 

Drzewa nie podlegające wycince należy w trakcie budowy zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Trawniki należy wykonać z warstwy 

humusu grubości 20cm wraz z obsianiem mieszanką traw. Projekt nasadzeń zatępczych 

przedstawiono w osobnym opracowaniu. 

 

 

8.   Ochrona konserwatorska 
 

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy obszar objęty inwestycją nie 

jest wpisany do rejestry zabytków.  

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , 

związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie , 

iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać 

wszystkie roboty , mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć 

przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie 



zawiadomić o tym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 

jeśli nie będzie to możliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego z 

upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 

 

 

9.   Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego. 

 
 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie !  

Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych, 

należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez 

nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami  -  istniejącą armaturę zabezpieczyć 

i odpowiednio oznakować, by w czasie realizacji robót uniknąć jej „zaginięcia”.  Po 

wykonaniu zaprojektowanych elementów  należy istniejącą armaturę wyregulować  ( 

w razie potrzeby wymienić zniszczone elementy na nowe )  do nowych rzędnych.  

          W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, 

Wykonawca winien bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz 

przypuszczalnego właściciela urządzenia; w ramach sporządzania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy również te urządzenia i sieci.                             

Na wjeździe istniejący kabel oświetleniowy należy zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną fi 110. Długość rury ochronnej 18m        

 

 

 

10.   Uwagi uzupełniające i  końcowe. 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 

uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP, oraz wg Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych wykonania robót .                                                                                    

         Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały 

atestowane oraz przeprowadzać wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne 

(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji robót.     

 Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące punkty osnowy geodezyjnej tak 

aby ich nie zniszczyć (nie naruszyć) w trakcie prowadzenia robót. Naruszone lub 

zniszczone  punkty muszą być odtworzone przez służby geodezyjne. 

         Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 



związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

        W szczególności należy znać i stosować się do wszystkich obowiązujących 

polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych . 

                       Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta  

        lub osobę przez niego upoważnioną. 

          Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o stronę graficzną 

projektu oraz państwowe repery wysokościowe.  Zaleca się założenie reperów 

roboczych na placu budowy, aby umożliwić sprawną realizację robót. 

          Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie 

 

           Sporządziła: 
 

                                                                mgr inż. Anna Sitek 
                                                          ZAP/0197/PWBD/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA 

 

dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 

 

 
I.    Podstawy opracowania. 
 

 zlecenie Inwestora zadania, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  ( Dz. U. z 2003 r. Nr  207,  

           poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ), 

 niniejszy projekt. 

 

      
 

II.   Dane dotyczące przedmiotu opracowania. 
 

1.   Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

„Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej / Okopowej w Kołobrzegu ” 

    

dz. nr  12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 Kołobrzeg  

      

 
1.1. Inwestor ;  podstawowa lokalizacja. 

 

Gmina Miasto Kołobrzeg 

  ul. Ratuszowa 13 

  78-100 Kołobrzeg 

 

1.2. Imię, nazwisko oraz adres projektanta 

 

 Specjalność drogowa 

 

                         mgr inż. Anna Sitek 

          75-430   Koszalin 

           ul. Sasanek 6 

 

 



 

 

 

III.  Opis zamierzenia budowlanego. 
 

         Projekt obejmuje wykonanie robót drogowych, związanych z budową miejsc 

postojowych . 

        Przewiduje się realizację następujących elementów: 

 

 Wycinka drzew i krzewów 

 Roboty rozbiórkowe  

 Zdjęcie warstwy humusu 

 Korytowanie wraz zagęszczeniem podłoża  

 Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną  

 Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych  

 Ułożenie geowłókniny 

 Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża  

 Ułożenie podbudowy  

 Wbudowanie krawężników i obrzeży 

 Ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych 

 

  

1.  Planowany zakres robót oraz kolejność ich realizacji. 
                                                  

a/  roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

 

 wprowadzenie zabezpieczenia robót (opracowanej przez Wykonawcę robót) 

 roboty rozbiórkowe wraz z wywozem 

 korytowanie wraz z profilowaniem  

 wywóz nadmiaru gruntu 

 

b/  wykonanie nawierzchni, w tym  m.in: 

 

 ułożenie poszczególnych warstw konstrukcji 

 

UWAGA : 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PT oraz ze Specyfikacjami 

Technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do projektu 

wykonawczego. 

 

 

 

 

 



 

 
2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

             

W obszarze planowanej Inwestycji znajdują się szkoła, budynki wielorodzinne, 

obiekty handlowe, droga oraz podziemna infrastruktura techniczna w postaci 

ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, kabli elektroenergetycznych . 

 

3.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać                

      zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

  Projektowane roboty, a w szczególności ich charakter, wielkość i miejsce  

prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w  § 6 rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. 

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ), a w szczególności przysypania ziemią, porażenia 

prądem elektrycznym lub upadku z wysokości. 

Możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót: 

 

 Ruch pojazdów i sprzętu budowy 

 Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek pracownika podczas 

poruszania się po terenie budowy 

 Hałas LA8heq>55dB(A) Wibratory, zagęszczarki do gruntu, piły do cięcia 

nawierzchni kostki brukowej  

 Uszkodzenia słuchu podczas długotrwałej eksploatacji. 

  Uszkodzenie tkanki kostnej, stawów, układu nerwowego. 

 Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnące , wystające, ostre krawędzie, 

ruchome i wirujące części maszyn i urządzeń . Okaleczenia, przygniecenia przez 

elementy będące w ruchu. 

 
4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas           

      realizacji robót budowlanych. 
 

        W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego  

do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po –  szczególnie w 

odniesieniu do robót ziemnych. W czasie realizacji robót należy zwrócić szczególną 

uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające w pasie robót oraz na 

należyte zabezpieczenie wykopów.  

             Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć 

kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami 

postronnymi, a w szczególności małoletnimi,  oraz oznakować roboty w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                             



   Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem 

wykonywania tych robót.                                          

 

 
5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  

      przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

      Zgodnie z pkt  III. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt wykonawczy 

nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych.  

Niemniej, przed przystąpieniem do wykonywania robót, Kierownik Budowy i służby 

BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą 

pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie  

jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp. 

           Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  

Kierownika Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się: 

 przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poż., 

 niniejszą informacją wraz z projektem.   

 

 

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających          

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 

      Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji ruch na czas 

budowy, ze szczególnym uwzględnieniem   wykonania oznakowania i zabezpieczenia 

terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP.  Należy dopełnić 

wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji. 

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  na czas prowadzenia robót. 

                                                                 

 

                                                                                            Sporządziła: 
 

                                                                      mgr inż. Anna Sitek 
                                                                     ZAP/0197/PWBD/15 
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Temat:             

 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. 
Kupieckiej w Kołobrzegu. 

Kanalizacja deszczowa. 

Adres:             

ul. Kupiecka, Kołobrzeg 
dz. nr 12/7 i 12/8 obr. 13 Kołobrzeg 

Inwestor:             

Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

       

Projektant:       Podpis:   

mgr inż. Monika Machniewska 

  

Uprawnienia:       

nr upr. ZAP/0103/PWOS/12 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Sprawdził:       Podpis:   

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz 

  

Uprawnienia:       

nr upr. ZAP/0186/PWOS/08 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z utwardzonego terenu 
działki nr 12/7 obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych. 

1. Podstawa opracowania 

− projekt branży drogowej 

− projekt zagospodarowania terenu 

− warunki techniczne odprowadzania wód deszczowych nr K-IO.6221.53.2018.IX z dnia 10.09.2018r  

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania 
kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wody deszczowe z utwardzonego terenu działki nr 12/7 
obr. 13 przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu z wyznaczeniem miejsc postojowych. 

W projekcie określono trasy przewodów, rzędne ich ułożenia, opis elementów uzbrojenia kanalizacji 
oraz opracowanie zaleceń dla wykonana robót ziemnych i montażowych.  

3. Kanalizacja deszczowa  - Opis ogólny  

 Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych miejsc postojowych odbywać się będzie do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN200 w ul. Kupieckiej poprzez projektowane przyłącze do studni o 
rzędnych 4,07/2,21. Istniejącą studnię po przyłączeniu należy wyremontować poprzez oczyszczenie, 
doszczelnienie od wewnątrz, uzupełnienie schodków złazowych. W przypadku złego stanu studni 
przewidzianej do wyremontowania należy ją wymienić na nową tj. na betonową o średnicy DN1200 z 
osadnikiem h=0,5m. 

Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej będą podczyszczane w 
separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.  

Kanalizację deszczową wraz z przykanalikami zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy DN/OD200mm. 
Wody opadowe przechwytywane będą poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o głębokości 1,0m.  

Otwory w istniejących studniach wykonać sprzętem specjalistycznym - wiertnicą do elementów 
betonowych.  

Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

− PVC DN/OD200 SN8        - L = 84,5 m 

− studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5     -     5 szt.  

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0m i kratą uchylną  -     4 szt. 

− Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1200mm     - 1 szt. 

4. Bilans wód opadowych i dobór urządzeń podczyszczających. 

 Spływ obliczeniowy wg wzoru: 

Q = F x q x ψx φ    dm3/s    gdzie: 
F - powierzchnia zlewni (ha) 
q - natężenie deszczu obliczeniowe, q=130 (dm3/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm 

ψ - współczynnik spływu, dla terenów utwardzonych - przyjęto ψ=0,90 

φ - współczynnik opóźnienia (retencji)   - przyjęto ψ=1,00 
H – opad średnioroczny     - przyjęto H=6000  [m3/ha/rok]  
H – opad maksymalny roczny    - przyjęto H=10000  [m3/ha/rok]  
n – przeciętna ilość dni z opadem w ciągu roku  - przyjęto n=180  

 

Powierzchnia terenów utwardzonych: 

- polbruk: 1525m2 = 0,15ha x 0,75 = 0,11ha 

Qmax = 0,11 x 1,00 x 130 = 14,3 dm3/s   

Qnom  = 0,11 x 1,00 x 15 = 1,65 dm3/s 

 

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem  
 

Materiał Beton C35/45 - 



 

 

str. 5 
 

Dodatkowa powłoka niewymagana - 

Przepustowość nominalna 6 l/s 

Przepustowość maksymalna 60 l/s 

Pojemność części osadowej 600 l 

Pojemność magazynu oleju 220 l 

wymiary 

Średnica wewnętrzna 1200 mm 

Średnica zewnętrzna 1500 mm 

Masa całkowita ca. 3300 kg 

     
 W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować urządzenia o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych zachowując zgodność z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu 
zatwierdzenia.  

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

5.1.   Kanały  

  Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanałów PVC-U kielichowych klasy „S” 
SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną  
z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur  
z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem.   

5.2.   Studnie betonowe włazowe - prefabrykowane  

  Studnie rewizyjno-włazowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych  
DN/ID1200 z osadnikami o głębokości min. 0,5m łączonych na uszczelkę gumową. Stosować prefabrykaty 
betonowe z betonu B45 posiadające atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalające na nie stosowanie 
dodatkowych powłok uszczelniających. Studnia wykonana jest z elementów prefabrykowanych, kręgów z 
zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla przykanalików i żeliwnymi stopniami złazowymi oraz 
płyty nastudziennej z otworem pod właz montowanej na żelbetowym pierścieniu odciążającym.  

Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować pierścienie dystansowe z tworzywa 
sztucznego łączone na masy polimerowe. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany 
betonowe studni zapewniać  oraz wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Włazy żeliwne z 
zabezpieczeniem ryglowym – z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg 
zgodnie z SST. Wszystkie włazy wykonać w klasie D-400. 

Wymagania dotyczące elementów z betonu : 

- beton wibroprasowany klasy ≥ C35/45 
- wodoszczelność W8 
- mrozoodporność F-150 
- nasiąkliwość – poniżej 4% 
- odporność chemiczna na ścieki 

 

5.3.   Wpusty uliczne 

 Wpusty wykonać z elementów betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalować z pierścieniami 
odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wód opadowych do 
studzienki będą wpusty ściekowe jezdniowe z kratą żeliwną uchylną o wym. 425x625mm z zawiasem i 
ryglem. Wszystkie wpusty wykonać w klasie D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni 
wykonać z typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust 
na zaprawę wodoszczelną. Wysokość osadnika we wpustach wynosić będzie h=1000 mm. 

Wymagania dotyczące elementów z betonu : 

- beton wibroprasowany klasy ≥ C35/45 
- nasiąkliwość – poniżej 5% 
- odporność chemiczna na ścieki 
- pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, 

PN-B-10736 oraz PN-EN752.  
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Wpusty ściekowe żeliwne jezdniowe z kratą uchylną o parametrach: 

− materiał ramy i korpusu – żeliwo sferoidalne, 

− klasa obciążenia - D-400, 

− wymiary kraty – 600x400 mm, 

− wysokość korpusu – h=150 mm, 

− kołnierz 3/4, 

− krata osadzona na zawiasie, otwarcie 90° z blokadą dla celów bezpieczeństwa, 

− wpust zgodny z PN-EN124. 
 

6. Roboty ziemne  

 Roboty ziemne związane z układaniem i montażem rur kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie  
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie  
z wywozem urobku. Rurociągi układać w wykopach wąsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych 
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
odpowiedni montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera 
instalacji.  
 Przewiduje się 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospólkę dobrze 
zagęszczalną. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko. Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana podsypka o musi być luźno ułożona 
i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne należy montować na 
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystąpienia gruntów wysadziniowych lub słabonośnych należy 
wymienić grunt na głębokości 0,5 m na piasek. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 
częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi obsypać warstwą piasku gr. 30cm 
ponad wierzch rury i zagęścić ręcznie. Obsypka rurociągów kanalizacyjnych musi zagwarantować 
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać warstwami gr. 20 cm i 
zagęszczać za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) powinien wynosić nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod 
chodnikami, zjazdami i jezdnią.  

7. Oznakowanie wykopów 

 Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku 
przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w 
kolorze czerwonym. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 Na terenie prowadzonych robót zimnych zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie podziemne: 

• linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne, 
 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie na 
odkład oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów  
z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. 
sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy 
natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 
postępowania. W miejscach kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym zachować warunki określone  
w normach i przepisach branżowych. O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru 
robót. 
Uwaga: 

Należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu istniejącego. 
Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacją robót ziemnych należy 
bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej  
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z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ponownie 
zweryfikować istniejące rzędne terenu, istniejące przykanaliki i przyłącza oraz wszystkich sieci z którymi 
występuje kolizja. W razie rozbieżności projektowane rzędne dostosować do zaistniałego stanu i 
skonsultować z projektantem. 

9. Uwagi dla wykonawcy 

- Prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i 
warunkami technicznymi.  

- Po ułożeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) należy je zgłosić do odbioru technicznego 
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru 
końcowego i przekazania przykanalików do eksploatacji. 

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpień 2003 r. Wyd. Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Ośrodek Informacji "Technika 
instalacyjna w budownictwie". 

- Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.  
 
Opracowała: 

mgr inż. Monika Machniewska 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych związanych z kanalizacją deszczową. 
Kolejność wykonywanych czynności: 
- Roboty ziemne 
- Roboty instalacyjne 
- Roboty porządkowe  
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
W pobliżu prowadzonych robót występują budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego. 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
- ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym; 
- chodniki – zagrożenie j.w.; 
- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub 

zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, 
wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu). 

4. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące elementy: 
- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych, 
- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych, 
- transport urządzeń technologicznych.  
- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 
- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 
- zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych, 
- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 
- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości, 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń w następującym zakresie:   
- instruktażu wstępnego ogólnego, 
- instruktażu wstępnego dotyczącego poszczególnych stanowisk pracy, 
- szkolenie okresowe. 
Instruktaż pracowników obejmuje: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania dotyczące zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach tj: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, należy bezzwłocznie opuścić teren niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w 
strefie niebezpiecznej. Wstrzymać wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić kierownictwo budowy o 
zaistniałej sytuacji. W razie konieczności przystąpić do ratowania ludzi i mienia, równolegle wezwać służby ratownicze (pogotowie, 
straż pożarną ). 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 
Pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania prac bez środków ochrony indywidualnej, niezbędnej do wykonywania 
danej pracy. Nie może być dopuszczony do pracy bez środków zabezpieczających przed niekorzystnym działaniem warunków 
środowiska pracy. Środki te muszą spełniać właściwości ochronne, użytkowe i zabezpieczające. 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
Do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą być wyznaczone osoby, poinstruowane przez 
kierownika robót o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie. 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

- W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 
- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta,    
- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku, 
- do prac na wysokościach stosować atestowany sprzęt. Rusztowania stawiać na stabilnym  i wytrzymałym podłożu, 
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich, 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników, 
- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów, 
- apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.   

 
Opracowała: 

mgr inż. Monika Machniewska 
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Projekt budowlany- branża elektryczna 
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Zawartość opracowania 
 
 

• Warunki przyłączenia numer P/18/045022 z dnia 27.08.2018 roku wydane 

przez ENERGA OPERATOR S.A. 

• Opis techniczny 

✓ Oświetlenie uliczne 

• Informacja dla wykonawcy i inwestora BiOZ  

• Rysunki: 

• E1 Projekt zagospodarowania terenu - w skali 1:500  – plan oświetlenia 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych  przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu – dz. 12/7, 

12/6, 12/8, 15, gm. Kołobrzeg.  

Inwestor:                 

Gmina Miasto Kołobrzeg 
78-100 Kołobrzeg    
ul. Ratuszowa 13       
      
1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie inwestora,  

• warunki przyłączenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. 

• uzgodnienia „na roboczo” w Gminie Kołobrzeg, 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych. 

 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

• szafka oświetleniowa SO (montaż i projekt),  

• podłączenie szafki do istniejącej sieci, 

• oświetlenie miejsc postojowych przy ulicy Kupieckiej, linie kablowe, latarnie 

oświetleniowe, 

• opis techniczny, 

• ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

• informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

• rysunki.  

 

1.4.  Normy obowiązujące  
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urządzeń i sieci 

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikające z norm : PN – E – 05100 



Projekt budowlany – Oświetlenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych  przy ulicy 
Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu – dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15 

 

Projektant: mgr inż. Anna Nagórka   Strona 4  
 

- 1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemień 

oraz ochrony przeciwporażeniowej. 

 

1.5. Dane energetyczne 

• moc zainstalowana, moc obliczeniowa     

• oświetlenie projektowane Pi = Po = 7kW  

• ochrona od porażeń: 

o w sieci ENERGA:  zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473. 

o u odbiorcy: zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie 

samoczynne wyłączenie napięcia). 

 

1.6. Stan istniejący - oświetlenie  

Niniejszy projekt ma na celu budowę oświetlenia projektowanych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych  przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu. 

Po wybudowaniu oświetlenia ich właścicielem zostanie Gmina Miasto Kołobrzeg. 

 

2.0. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

2.1.  Zasilanie i szafka oświetleniowa  
 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przyłączenia zasilanie 

projektowanego oświetlenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych  przy 

ulicy Kupieckiej i Okopowej należy wykonać z projektowanej szafki oświetleniowej 

„SO”, którą należy zlokalizować na działce będącej własnością Gminy Miasto 

Kołobrzeg – dz. 12/6, obok projektowanej według dokumentacji ENERGA OPERATOR 

S.A. kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NH00/F. Szafkę 

oświetleniową zasilić z kablowej rozdzielnicy szafowej  kablem typu YAKXS 4x25 mm2. 

W szafce oświetleniowej „SO” przewiduje się dwa obwody oświetleniowe oraz jeden 

rezerwowy.  

W szafce oświetleniowej SO przewidziano zainstalowanie rozłącznika izolacyjnego FR 

100A, ograniczników przepięć B+C, zegara astronomicznego TIME-NET, wyłącznika 

zmierzchowego oraz dla zabezpieczenia obwodów oświetleniowych wyłączników 

nadprądowych C10A.  

Zaprojektowano szafkę oświetleniową typową SO z tworzywa sztucznego typu OP 

zainstalowaną na fundamencie prefabrykowanym typu FT z układem dla 

projektowanych obwodów oświetleniowych + jeden rezerwowy oraz układ sterowania 
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oświetleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą licznika 

energii elektrycznej mocy czynnej w układzie trójfazowym bezpośrednim 

zlokalizowanym w projektowanej według dokumentacji ENERGA OPERATOR S.A. 

kablowej rozdzielnicy szafowej. 

Z szafki należy wyprowadzić kabel typu YAKXS 5 x 25 mm2 zasilający projektowane 

latarnie oświetleniowe przy miejscach postojowych. Fazy L1, L2 i L3 linii 

oświetleniowej rozłożyć równomiernie na poszczególne latarnie.  

 

2.2. Latarnie oświetleniowe 

Przy projektowaniu oświetlenia i lokalizacji latarni oświetleniowych należało 

dostosować się do projektowanego zagospodarowania placu przeznaczonego na 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

Oświetlenie placu zaprojektowano stosując latarnie aluminiowe anodowane na kolor 

wybrany przez Inwestora o wysokości h = 6m na wysięgniku długości 1m i nachyleniu 

opraw 5° oraz jedną latarnię o wysokości h = 4m bez wysięgnika. 

Należy stosować oprawy o nie gorszych parametrach natężenia oświetlenia zgodnie 

z normą PN-EN 1320-3/2007. 

Słupy h = 6m należy montować na prefabrykowanym fundamencie typu B-60, 

natomiast słup h = 4m na fundamencie B-50. Słupy będą przykręcane śrubami 

z nakrętkami kulistymi plastikowymi do prefabrykowanych fundamentów. Podstawę 

słupa oraz słup oświetleniowy do wysokości 0,35m należy zabezpieczyć elastomerem 

warstwą w kolorze anodowanego słupa przez producenta w celu ochrony 

antykorozyjnej. W słupach należy instalować izolacyjne złącza słupowe (np. TB-11) 

przystosowane do słupów oświetleniowych, których średnica wewnętrzna jest nie 

mniejsza niż 95 mm. Zastosować złącze do kabli zasilających o przekroju 5 x 25 mm2, 

wkładka bezpiecznikową Bi-Wts 4A – zabezpieczenie obwodów do opraw, przewody 

do opraw w słupach YDY 3 x 2,5 mm2. Zasilanie latarni należy wykonać kablem typu 

YAKXS 5 x 25 mm2. Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabli pokazano na rys. E1. 

Na wnękach słupowych należy umieścić tabliczkę informacyjną energetyczną 

z napisem: „NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” 

Oświetlenie dobrano zgodnie z normą, obliczeń dokonano metodą komputerową 

i dołączono do projektu wykonawczego. Należy wykonać uziemienie latarni 

krańcowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu oświetleniowego, oporność 

uziemienia R ≤ 10 Ω. Na całej długości wykopu prowadzić bednarkę stalową 

ocynkowaną FeZn 4x25 mm. Bednarkę prowadzić na dnie wykopu pod linią kablową.  
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Dodatkowo stosować uziomy pionowe 14,2 mm Cu o długości od 3 do 9 m. 

Projektowane latarnie oświetleniowe należy ponumerować zgodnie z naniesionymi 

oznaczeniami na planie zagospodarowania. Oznaczenia słupów wykonać według 

szablonu cyframi o wysokości 6cm, koloru czarnego.  

Na słupach oświetleniowych należy umieścić tabliczki zakazuje się 

plakatowania.  

 

2.3. Układanie kabli 

Ustawianie latarni i układanie kabli należy wykonać z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

Kable oświetleniowe należy układać w ziemi w wykopie kablowym na głębokości 0,7m 

oraz szerokości 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 

10 cm nad kablem według trasy pokazanej na rysunku numer E1. Przy przejściach 

przez projektowane nawierzchnie i drogi dojazdowe projektowany kabel należy 

układać w rurach osłonowych koloru niebieskiego karbowane z zewnątrz 

i gładkościenne wewnątrz. Końce rur należy uszczelnić pianką poliuretanową.  Z obu 

stron latarni i przy przepustach zostawić 1,5m zapasu kabla z obu stron.  

Pod istniejącymi i projektowanymi wjazdami/zjazdami na nieruchomości oraz na 

skrzyżowaniach ulic projektowany kabel należy układać w wykopie na głębokości 1m. 

Kabel układany w rowie należy prowadzić „wężykowato” z 4% zapasem kabla. 

W stanie odkrytym kable zgłosić do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu 

zinwentaryzowania oraz zgłosić do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu 

spisania protokołu odbioru kabla przed zasypaniem. Na całej długości trasy kabel 

oznaczyć folią koloru niebieskiego o szerokości nie mniej jak 0,2 m i grubości 0,5 mm. 

Kabel oznakować co 10 metrów opaską informacyjną laminowaną, na której umieścić 

typ i przekrój kabla oraz rok budowy, właściciela i kierunek zasilania. Wykop zasypać 

warstwą rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiałów mogących spowodować 

uszkodzenie powłoki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdami/zjazdami, drogą żwir 

i pospółka.  

 

3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie 

z normą PN – IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wyłączenie 

zasilania, które realizowane będzie przez otwarcie wyłącznika instalacyjnego przy 

przepływie prądu zwarciowego. 
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Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, oporności izolacji ułożonych przewodów i oporności uziemienia. 

Wyniki potwierdzić protokołami. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac należy wykonać z niniejszym projektem, obowiązującymi normami 

i przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagają zgody autora i muszą być 

potwierdzone wpisem do projektu. 

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary: 

- pomiar natężenia oświetlenia 

- pomiar rezystancji izolacji 

- pomiar instalacji uziemiającej 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziaływania obiektu 

w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisów pod 

kątem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami będzie wpływał na 

sąsiednie nieruchomości. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art. 

5 ust. 1 Obiekt objęty przedmiotowym projektem budowlanym wraz urządzeniami 

został tak zaprojektowany, aby w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnić spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych 

w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 

UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:  

a) nośności i stateczności konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) higieny, zdrowia i środowiska,  

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  

e) ochrony przed hałasem,  

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, 
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Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziaływania obiektu uważa się 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren. 

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów 

sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu, 

• planowana inwestycja nie ograniczy: dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostępu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez 

uciążliwości powodowane: hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, 

promieniowaniem, zapyleniem, itp.,  

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez 

uciążliwości powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejącej 

zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem. 

• Obszar oddziaływania inwestycji pokrywa się z działkami, na których została 

zlokalizowana, do których Inwestor posiada tytuł prawny. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 

2002 nr 75 poz. 690. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 

ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary objęte formami 

ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcję i przeznaczenie nie powoduje ograniczeń 

dla środowiska. 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) 

oraz jego zmianą z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.). 

Inwestycja z uwagi na swoją skalę nie zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 

ust. 1 pkt 52. 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 

z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
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i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spełnia wymogi 

ww rozporządzenia. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spełnia wymogi ustawy. 

• Prawo  Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 

89, poz. 625 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 

2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniając spełnienie wymagań 

podstawowych i warunków użytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 

Uwzględniając powyższe stwierdzam, że obszar oddziaływania inwestycji, 

dotyczy wyłącznie działek, które określono w projekcie i inwestor posiada tytuł 

prawny. 

Nie dopuszcza się wejścia z pracami budowlanymi na działki inne niż 

wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w 

trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek 

wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do 

nieruchomości. 

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy prawne 

osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich 

nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do 

mediów. 

 

6. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. 

budowa oświetlenia ulicznego nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziałowywać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu. Linia 

kablowa oświetleniowa nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu 

oraz pola magnetycznego.  

W związku z powyższym nie wpływa na pogorszenie środowiska 

naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie sieci oświetleniowej nie 

narusza w sposób znaczący istniejącego środowiska. Zaprojektowana trasa nie 

wymaga wycinki drzew i krzewów. 
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Część opisowa: 

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

a) Ułożenie linii kablowej nn – 0,4kV, 

b) Montaż szafki oświetleniowej, 

c) Podłączenie szafki oświetleniowej, 

d) Montaż latarni oświetleniowych, 

e) Montaż rur osłonowych. 

 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne 

 

III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) Istniejące uzbrojenie podziemne, 

b) Istniejące latarnie i zasilająca linia kablowa 

 

IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji 

robot budowlanych: 

 Specyfikacja robót budowlanych 

stwarzających wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
wystąpienia 

zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1 Błędnego wyłączenia obwodu, czynnej 
linii kablowej 

Duża Szafka oświetleniowa w trakcie wykonywania 
robót 

2 Błędnego wyłączenia obwodu, czynnej 

linii kablowej zasilającej latarnie 

Duża Istniejąca latarnia w trakcie wykonywania 

robót 

3 Związane ze sprzętem 

eksploatacyjnym na budowie 

(narzędzia ręczne) 

Mała w strefie wykonywania 

robót 

w trakcie wykonywania 

robót 

4 Przypadkowo odkryte w trakcie robót 

ziemnych instalacje 

Duża w strefie wykonywania 

robót 

w trakcie wykonywania 

robót 

5 Przypadkowo odkryte w trakcie robót 
ziemnych przedmioty trudne do 

identyfikacji 

Średnia w obszarze objęty 
budową 

w czasie trwania budowy 

6 Możliwość znalezienia się osób 
postronnych na terenie budowy 

Średnia w obszarze objęty 
budową 

w trakcie wykonywania 
robót 

7 Związane z montażem słupów i ich 

osprzętu  

Duża w obszarze objęty 

budową 

w trakcie wykonywania 

robót 
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V. Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem 
działań redukujących zagrożenie): 

a) Mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy 

do 6 miesięcy, 

b) Średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do 

pracy powyżej 6 miesięcy 

c) Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

 

VI. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 

pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych 

szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

a) Zakresem robót budowlanych  

b) Technologiami robót budowlanych 

c) Harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wymaganego do ich wykonania, 

d) Przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, 

z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu 

wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

 

VII.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
a) Zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego 

- pogotowie ratunkowe 999  - pogotowie energetyczne  991 

- policja   997  - pogotowie gazowe  992 

- straż pożarna  998  - pogotowie wod-kan   994 
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b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem 

BIOZ 

c) Uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, 

jakie wynikają z uzgodnień z: 

- zarządcą drogi publicznej, 

- właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się 

w obszarze prowadzonych robót, 

d) Rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki 

sposób, aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, 

e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

• taśm ostrzegawczych, 

• barier, 

• balustrad, 

• ogrodzeń, 

• tablic bezpieczeństwa, 

• daszków ochronnych. 

f) Stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych 

do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

g) Stosowanie sprzętu asekurującego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których 

pracownicy są przeszkoleni, 

 

 


