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Opis techniczny do projektu pt. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej /Okopowej  

w Kołobrzegu”. 

 

 

1.    Podstawy  opracowania.  

 

 
 Umowa z  Inwestorem, dotycząca wykonania prac projektowych, 

 Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót,  prowadzone na bieżąco  z  

             przedstawicielami Inwestora,  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi  zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 ) 

 uzupełniające pomiary i niwelacje, 

 aktualne normy i przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem Prawa        

           Budowlanego, 

 wizje i rozpoznania w terenie. 

 

 2.   Zakres  i  cele  opracowania. 
 

           Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robót drogowych oraz instalacyjnych, 

związanych z budową miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu. 

W skład opracowania wchodzi: 

 budowa nawierzchni miejsc postojowych, jezdni manewrowej, ciągów pieszych, 

 budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem  do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej,  

 budowa oświetlenia ulicznego, 

 wycinka drzew i krzewów. 

Z uwagi na duży niedobór miejsc postojowych na przyległym terenie projektowana 

inwestycja   podniesie komfort, bezpieczeństwo i standard ruchu pojazdów i pieszych. 

 Inwestycja położona jest na dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13 w  Kołobrzegu.  

 



 

 

3.Stan projektowany. 
 

Założenia do projektu: 

Kategoria geotechniczna: I  

Ilość miejsc postojowych : do 50 

Powierzchnia utwardzenia terenu : do 0,2ha 

 

Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe. 

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 49sztuk w 

tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe posiadają szerokość 2,5x5m i 

3,6x5m ( miejsca dla osób niepełnosprawnych). Jezdnia wzdłuż miejsc postojowych posiada 

szerokość 5m. Profil podłużny na odcinku 60m wynosi 0,500% a na kolejnym odcinku 36,4m 

spadek 0,302% . Spadki poprzeczne wynoszą 2% w kierunku projektowanych wpustów. 

Zaprojektowany zjazd na działkę o szerokości 6m wyokrąglono promieniami 

R=6m.Zaprojektowano dojścia do istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Okopowej. Dojścia 

posiadają szerokość 1,5m i spadek poprzeczny 2%.  

Parking ograniczony jest krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm i wysokości 

w świetle +12cm z wyjątkiem połączenia parkingu z chodnikiem gdzie należy ułożyć 

krawężnik najazdowy o wymiarze 15x22 i wysokości w świetle ±0cm i połączenia zjazdu z 

istniejącą jezdnią gdzie należy ułożyć krawężnik najazdowy o wymiarze 15x22 i wysokości w 

świetle +4cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej z oporem C12/15.Połączenie 

zjazdu z istniejącą nawierzchnią jezdni należy wykonać poprzez odcięcie piłą mechaniczną 

nawierzchni mineralno - bitumicznej , demontażu istniejącego krawężnika i ławy betonowej , 

ułożeniu nowego krawężnika na ławie betonowej, uzupełnieniu nawierzchni pomiędzy 

nawierzchnią istniejącej jezdni a wykonanym krawężnikiem mieszanką mineralno- bitumiczną. 

Ciągi piesze należy ograniczyć obrzezam o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem 

C12/15.Chodniki należy scalić z istniejącymi ciągami pieszymi oraz nawierzchnią wkoło osłon 

śmietnikowych .  

Nawierzchnię miejsc postojowych z wyjątkiem miejsc dla osób niepełnosprawnych 

należy wykonać z płyt ażurowych 100x75x12cm typu JOMB. Nawierzchnię jezdni 

manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubości 8 cm w 

kolorze grafit. Nawierzchnię ciągów pieszych należy wykonać z kostki brukowej betonowej 

prostokątnej szarej. Nawierzchnię miejsc postojowych dla inwalidów należy wykonać z kostki 

brukowej betonowej gr 8cm koloru niebieskiego . Przed rozpoczęciem robót budowlanych 



obiekt należy wytyczyć geodezyjnie w celu sprawdzenia zgodności rzędnych z istniejącym 

terenem i projektem. Ewentualne rozbieżności należy zgłosić projektantowi. 

 

4.  Konstrukcja 

         
Miejsca postojowe  

 Płyty ażurowej typu JOMB o wymiarach 100x75x12 

 3-5cm podsypka piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej  0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Jezdnia manewrowa/zjazd  

 kostka brukowa betonowa dwuteowa gr 8 cm kolor grafit 

 5cm podsypka cementowo-piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych  

 kostka brukowa betonowa gr 8 cm koloru niebieskiego 

 5cm podsypka cementowo-piaskowa 

 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 40 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/8 o K10≥8m/dobę 

 Geowłóknina separacyjno - filtracyjna PP gramatura 200 

 podłoże gruntowe 

 

Chodniki 

 8cm kostka betonowa koloru szarego  

 5cm podsypka cem.- piaskowa 

 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15cm warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/8 o K10≥8m/dobę 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 



 

 

Trawnik: 

 20cm humus wraz z obsianiem trawą 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 

Drenaż : 

 Rura PVC –U drenująca z filtrem syntetycznym DN100 w obsypce  żwirowej .  

 

Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z kanalizacją deszczową  

 4 cm –warstwa ścieralna mineralno -  bitumiczna  

 5 cm - warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna  

     25cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15 cm warstwa mrozoochronna z piasku  

 

 5.   Odwodnienie. 
 

Odwodnienie nawierzchni  odbywać się będzie poprzez projektowane wpusty do 

istniejącej kanalizacji deszczowej  . Ponadto zaprojektowano drenaż  

 

6.   Zieleń. 
 

Projekt przewiduje wycinkę kolidujących drzew i krzewów z projektowaną 

inwestycją . Drzewa i krzewy do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym nr 1Z. 

Drzewa nie podlegające wycince należy w trakcie budowy zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Trawniki należy wykonać z warstwy 

humusu grubości 20cm wraz z obsianiem mieszanką traw. Projekt nasadzeń zastępczych 

przedstawiono w osobnym opracowaniu. 

 

 

7.   Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego. 

 
 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie !  

Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych, 

należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez 

nie bieżącego dozoru nad prowadzonymi robotami  -  istniejącą armaturę zabezpieczyć 

i odpowiednio oznakować, by w czasie realizacji robót uniknąć jej „zaginięcia”.  Po 



wykonaniu zaprojektowanych elementów  należy istniejącą armaturę wyregulować  ( 

w razie potrzeby wymienić zniszczone elementy na nowe )  do nowych rzędnych.  

          W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, 

Wykonawca winien bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz 

przypuszczalnego właściciela urządzenia; w ramach sporządzania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy również te urządzenia i sieci.                             

Na wjeździe istniejący kabel oświetleniowy należy zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną fi 110. Długość rury ochronnej 18m        

 

8.   Uwagi uzupełniające i  końcowe. 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 

uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP, oraz wg Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych wykonania robót .                                                                                    

         Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały 

atestowane oraz przeprowadzać wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne 

(w tym laboratoryjne ) w trakcie realizacji robót.     

 Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące punkty osnowy geodezyjnej tak 

aby ich nie zniszczyć (nie naruszyć) w trakcie prowadzenia robót. Naruszone lub 

zniszczone  punkty muszą być odtworzone przez służby geodezyjne. 

         Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

        W szczególności należy znać i stosować się do wszystkich obowiązujących 

polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych . 

                       Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta  

        lub osobę przez niego upoważnioną. 

          Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o stronę graficzną 

projektu oraz państwowe repery wysokościowe.  Zaleca się założenie reperów 

roboczych na placu budowy, aby umożliwić sprawną realizację robót. 

          Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie 

 

           Sporządziła: 
 

                                                                mgr inż. Anna Sitek 
                                                          ZAP/0197/PWBD/15 
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Rys. nr 1

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812 30 listopad 2018

chodniki -
kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

LEGENDA:

miejsce postojowe-

jezdnia-
kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy

12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC 300 KL. SN8 (LITA),

PRZYKANALIKI Z RUR PVC 200 KL. SN8 (LITA)

kostka betonowa gr. 8cm, kolor niebieski

 A

przekroje konstrukcyjne

3,60

3,02
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Rys. nr 1z

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu
- inwentaryzacja zieleni -

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812

drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Legenda:

Inwentaryzacja zieleni

Lp. obwody [cm]

nazwa

drzewa

1 95

Bez czarny Sambucus nigra

2 126

robina

akacjowa

Robinia pseudoacacia

3 81

robina

akacjowa

Robinia pseudoacacia

4

64+93          (2 pnie)

brzoza Betula

5 62 brzoza Betula

6 23 +11 brzoza Betula

7 95 brzoza Betula

8 84 brzoza Betula

9 26 brzoza Betula

10 103 brzoza Betula

11 55 brzoza Betula

12 91+25 brzoza Betula

13 94+70+87

klon

jesionowy

Acer negundo

14 10m2

krzew

Rubus

15 77

klon

jesionowy

Acer negundo

16 73+60 Sorbus

17 64 Sorbus

18 130

klon

jesionowy

Acer negundo

19 51+44 Sorbus

20 48 Sorbus

21 104

klon

jesionowy

Acer negundo

22 150

klon

jesionowy

Acer negundo

23

41+53+30+21+51+28+26+

27+28+13+21

wierzba

iwa

Salix caprea

24

jesion

Fraxinus excelsior

25 44+46+33

rajska

Malus pumila

26

sadzonka

Quercus

27-99

27,35,36,13, (37+31),

(29+50), 32,12, (16+10),  27,

21, 40, 55,25, (42+37), 44,

(14+18+11), (20+20),

40,41,39,43, 38,(31+38),

20,18,16, (40+37+52)+      (

40+33+30), 34, (29+20), 35,

( 23+28), (45+15),

(28+28+11+13+29), 17, 15,

51, 44, 21, 38, 29, 40, 43,

(22+19), 37, (33+47), 27, 17,

27, 45, 23, 27, (39+30), 47,

(44+20), 31, 28, 27, 40,

66,51, 30, 23, 15, (19+45),

25

Prunus

100 26 brzoza Betula
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Rys. nr 2

30 listopad 2018

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812

12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13

o k10

o k10
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Rys. nr 3.1

30 listopad 2018

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Przekroje konstrukcyjne/ przekroje normalne

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

 nr 1
 betonowy uliczny

0
,
3
0
m

0,15m 0,15m0,05m

0,35m

0
,
1
5
m

-0,10 -0,10

miejsca postojowe

5,0

miejsca postojowe

5,0

droga manewrowa

5,0

droga manewrowa

5,0

+0,12+0,12

3,0 4,0 3,0

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

o k10

40 cm

25 cm

78 cm

2% 2%2%2%

0,5

0,5

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

40 cm

25 cm

78 cm

12cm

3-5 cm

40 cm

25 cm

80 cm

0,5

-0,10 -0,10

miejsca postojowe

5,0

miejsca postojowe

5,0

droga manewrowa

5,0

droga manewrowa

5,0

+0,12

3,0 4,0 3,0

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

40 cm

25 cm

78 cm

2% 2%2%2%

0,5

0,5

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

40 cm

25 cm

78 cm

12cm

3-5 cm

40 cm

25 cm

80 cm

0,5

2%

miejsca postojowe

5,0

+0,22+ 0,10

0,5

12cm

3-5 cm

40 cm

25 cm

80 cm

3,0

0,5

0,3

0
,
4

0,5

80 MPa

80 MPa

80 MPa

80 MPa

80 MPa

80 MPa

12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 509-250-812

o k10

o k10

o k10

o k10

o k10

o k10



0
,
3
0
m

0,15m 0,15m0,05m

0,35m

0
,
1
5
m

 nr 2
najazdowy

2%2%

chodnik

1,5

+0,08 + 0,03

miejsca postojowe

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

40 cm

25 cm

78 cm

8cm

podsypka cementowo piaskowa 5 cm

15 cm

15 cm

43 cm

0
,
1
m

0
,
3
0
m

0,08m

0
,
2
5
m

0,08m 0,1m0,1m

0,28m

0
,
2
m

 nr 3
 

2%

+0,08 + 0,03

chodnik

1,5

- 0,01

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

15 cm

15 cm

43 cm

+0,04

zjazd ist. jezdnia ul. Kupieckiej

8cm

podsypka cementowo piaskowa5 cm

40 cm

25 cm

78 cm

skala
1:50

Rys. nr 3.2

30 listopad 2018

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Przekroje konstrukcyjne/ przekroje normalne

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

Anna Sitek
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6
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75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6
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12/7, 12/6, 12/8, 15 obr. 13
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+000,00     0,64     11,18                                                          0,00  

                                    10,80      7,01    137,69      7,01     130,68  

   0+010,80     0,66     14,31                                                        130,68  

                                    18,70     14,84    217,56     14,84     202,72  

   0+029,50     0,93      8,96                                                        333,40  

                                    13,00     20,06    119,14     20,06      99,07  

   0+042,50     2,16      9,37                                                        432,47  

                                    12,50     24,98    109,78     24,98      84,80  

   0+055,00     1,84      8,19                                                        517,27  

                                    14,10     28,76     90,80     28,76      62,04  

   0+069,10     2,24      4,69                                                        579,31  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                    95,65    674,96     95,65   

 

 Nadmiar WYKOP  579,31m3 

 

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

 

 

UWAGA! Objętości nasypów bezpośrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane  

z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   PIKIETAŻ     POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ        OBJĘTOŚĆ           BILANS 

                 NASYP DOWÓZ[m2]     [m]         NASYP DOWÓZ[m3]        [m3] 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+000,0      0,03                                                   0,00 

                                    10,80           0,35 

     0+010,8      0,04                                                   0,35 

                                    18,70           0,94 

     0+029,5      0,06                                                   1,29 

                                    13,00           1,18 

     0+042,5      0,12                                                   2,46 

                                    12,50           1,48 

     0+055,0      0,12                                                   3,94 

                                    14,10           2,11 

     0+069,1      0,18                                                   6,06 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             SUMA : NASYP DOWÓZ[m3] =     6,06 

 

 

 


