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WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie firmyylmeria Drogowa Anna Sitek,
ul. Sasanek 6, 75 — 810 Koszalin.

Zawiera ono omoéwienie warunkéw gruntowo — wmygzh w podiau,

w miejscowdci Kotobrzeg, dz. nr 12/7, gm. m. Kotobrzeg, powiat
kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie, gdzie prajgktse wykonanie
utwardzenia nawierzchni dziatki w celu wykonaniajst postojowych.

Opinig  wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiakbdw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug 8§ 4.1 pkt 3 w/w rozpaidzenia obiekt klasyfikuje sido:
* pierwszej kategorii geotechniczne,.

. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstavapynsytuacyjno-
wysokaciowej w skali 1:500 metaddomiarow prostodtnych dowizanych
do istniegcej sytuacii.

Dla wyrobisk badawczych ustalono edne na podstawie niwelacji
technicznej dowjzanej do reperu roboczego przgigo z mapy, ktorym jest
pokrywa kanatu o wysokeci 3,57 m n.p.m. (lokalizacja — patrz mapa
sytuacyjno - wysoksiowa w skali 1:500).

Prace niwelacyjne wykonali autorzy opracowania weshcu sierpié
2018 rok.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory nierurogvalo gébokasci
4,00 m p.p.t. W czasie wientepobrano préby gruntow w celu
przeprowadzenia terenowych badaakroskopowych.

Po zakfaczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z nerfdN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod statym dozorem geologicznym autoréwracpwania
w miesgcu sierpié 2018 r.



3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie spog@llegania warstw
gruntow przedstawiono na przekroju geotechnicznyra kartach otworow
geotechnicznych, na ktérych podano symbolami stgnyntéw, oraz
naniesiono linie podziatu podta na warstwy geotechniczne.

Lokalizacg wyrobisk badawczych i przebieg przekroju geotédmego
podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

Cald¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w e&i tekstowej opracowania.

POLO ZENIE | RZE7ZBA TERENU

Przedmiotowy teren potony jest w miejscowszi Kotobrzeg, dz. nr 12/7,
gm. m. Kotobrzeg, powiat kotobrzeski, woj. zachagmmorskie.

Dziatka wolna od zabudowy, stanowi migiek.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wyniesiona miejscu wykonanych

otworéw, w granicach ednych 3,41 - 3,78 m n.p.m.

V.

Pod wzgtdem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, w olatbi Wybrzeza Stownskiego.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtazu dokumentowanego terenu, delgdkasci wykonanych otwordw,
zalegag osady czwartokdowe wieku plejstodeskiego. Plejstocen
wyksztatcony jest przez wodnolodowcowe piasladnie oraz lodowcowe
gliny. Utwory plejstocéskie przykryte s przez warstw nasypow
niekontrolowanych o m#zszasci ca 1,80 — 1,90 m.

Nawiercono wosl

otwor nr 1 — woda o zwierciadle napim na gébokasci ca 3,60 m p.p.t.
tj. na rzdnej 0,11 m n.p.m., ustabilizowana nabgikasci ca 2,10 m p.p.t.
tl. narzdnej 1,61 m n.p.m.;

otwor nr 2 — woda o zwierciadle napim na gébokasci ca 3,00 m p.p.t.
t. na rzdnej 0,78 m n.p.m., ustabilizowana na c¢chgikasci
ca 1,60 m p.p.t. tj. na¢gdnej 2,18 m n.p.m.;

otwor nr 3 — sgczenie gibokasci ca 2,70 m p.p.t. tj. na ¢dnej
0,79 m n.p.m. @zenie to byto stabe w okresie wieiie

otwor nr 4 — sczenie gibokasci ca 2,80 m p.p.t. tj. na ¢dnej
0,61 m n.p.m. @zenie to byto stabe w okresie wieiite



Wspotczynnik filtracji dla zalegagych w poditau piaskowsrednich mana
przyja¢ w wysokdci: Ky= 10% 2,5x10° cm/sek.

Warunki gruntowo — wodne w podio przedstawiono na przekroju
geotechnicznym i na kartach otworéw geotechnicznych

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w poditau grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw geotechnicznych zaliczonontgrw zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstapodzialu podiga na warstwy
geotechniczne jest oldlenie stopnia zagzczenia i stopnia plastyczon
zgodnie z norm PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczneaggbno warstwy nasypow.

Warstwa geotechniczna la

- zaliczono tu wilgotne gliny piaszczyste, wymljgce w stanie
migkkoplastycznym.
Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjto w wysokaci:
L"=0,55
Warstwa geotechniczna |b

- tworza wilgotne gliny piaszczyste, wygiujgce w stanie plastycznym.
Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokdaci:

L= 0,45
Warstwa geotechniczna Ic

- stanowj wilgotne gliny przewarstwione piaskiem drobnym,ingl
piaszczyste i gliny piaszczyste z domieszWwiru, wystpujace w stanie
plastycznym.

Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokc??i:

||_ V= 0,40

Grunty warstw geotechnicznych la - Ic nal@lo grupy gruntéw spoistych,
morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych syerhol,B” - wg
normy PN-081/B-03020.

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje nawodnione piaskirednie zaglinione z domiesgkzwiru,
wystepujace w stanigrednio zagszczonym.



Wartasé charakterystycznstopnia zagszczenia przgto w wysokcé(c)i:
b= 0,40

Charakterystyczne waldoi parametrow geotechnicznych ustalono mgtod
.B"- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowychada

makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie orazzzalki korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartcdici te podano w tabeli (zat. nr 2), gzetonej w czsci graficznej
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podiau grunty warstw geotechnicznych Ib, Ic i l§ s
nosne, natomiast nasypy siengne.

Grunty warstwy geotechnicznej la charakteryzugie nizszymi
parametrami wytrzymakgiowymi.

2. Projektowanie posadowiebezpdrednich i zwazane z tym obliczenia
statyczne naley wykona& zgodnie z norgn PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie begmanie budowli”.

Do obliczé naley przypg¢ bardziej niekorzystn  wartcé

wspotczynnik materialowego vy, m. 7, ktory zapewnia wksze
bezpieczéstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powgze]; normy wartE wspolczynnika
korekcyjnego y m.” nalezy zmniejsz¢ mnazac go przez 0,9, poniewa
parametry geotechniczne byly ustalone metgs!’.

3. Potrzebne do oblicde wspoétczynniki nénosci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych gruntow sngch podano w pomszej tabeli.
Wspotczynniki te ustalono zgodnie z ngridN-81/B-03020 dla:
|:|U(r) = Du(n) ' nym'"
gdzie O, wartgi¢ charakterystyczna podana w tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych fz&) - .y m.” = 0,9.

Wartags¢ wspotczynnikbw nénosci
Warstwa geotechniczna N, Nc Ng 0"
la 2,25 7,92 0,15 9
Ib 2,97 9,28 0,31 12,0
Ic 3,12 9,55 0,35 12,5
1 16,44 - 6,42 29




4. Projektowane utwardzenie nawierzchni dziatki w cetgkonania miejsc
postojowych naley wykona zgodnie z zalzeniami przy uwzgidnieniu
warunkéw gruntowo — wodnych w poditn

5. Przy projektowaniu utwardzenia nawierzchni dzialkicelu wykonania
miejsc postojowych naky zwrock uwag ha nasipujace elementy
podtaza gruntowego:

o zaleganie w podia nasypow niekontrolowanych o #gzaci
cal,80-1,90 mp.p.t;

o zaleganie w podiau, glin grupy B w stanie rakkoplastycznym,
charakteryzujcych s¢ nizszymi parametrami wytrzymatoiowymi,
zalegagcych w strefie gibokasci ca 1,90 - 2,80 m p.p.t. — rejon
otworéw nr 1 i 2;

* wyskpowanie stabych ggzen oraz napjtego poziomu wody
gruntowej.

6. W przedstawionych warunkach gruntowo - wodnych @&bpos
zaprojektowania utwardzenia nawierzchni dziatki wluc wykonania
miejsc postojowych pozostawia s gestii projektantow (konstruktorow)
po wczéniejszym przeanalizowaniu powszej opinii geotechnicznej
I dokonaniu oblicz& statycznych.

7. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz watunkwodnych
odnosi st do okresu wierae tj. sierpieh 2018 r., mae on ulegéa
okresowym zmianom w uzaleieniu od nasilenia si opadow
atmosferycznych i pér roku.

8. Glebokas¢ przemarzania sga w tym rejonie do gbokasci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normp PN-81/B-03020.
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH
WG. PN-81/B/03020

Zat. Nr.
2

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI W CELU WYKONANIA

Rejon: DZIAtKA NR 12/7 Obiekt: MIEJSC POSTOJOWYCH
Miejscowosc: KOLOBRZEG Opracowat: mgr M. Rytkowska
Gmina: M. KOLOBRZEG
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PRACOWNIA OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W Zat. Nr
EOLOGICZNA OPRACOWANIU 3

RODZAJ GRUNTU:

NN

Gb | Gleba

—

IIEBIIIIHII

Torf

Nm | Namut

Kr Kreda jeziorna

PH | Piasek préchniczny Gp

Zwir
Pospotka
Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni

33.0 \
w

AYAR 4
355

35.0

34.0

Nasyp (jego skiad)

Czesci organiczne

Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyt

G Glina

Gn | Glina pylasta

Glina piaszczysta

Gpz | Glina piaszczysta zwigzta

Gz | Glina zwiezta

Gnz | Glina pylasta zwiezla

=

HIIIIIIHEEE

Wykop
rzedna wody w otworze

ustabilizowana z saczenia

saczenie wody

rzedna swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowe;j

rzedna napietego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy hawodnione

STAN GRUNTU:

i

luzny

Srednio zageszczony

n
N
«

zageszczony
2wary

o | paw potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny

3
i=1

mato wilgotny

wilgotny

mokry

nw nawodniony

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej z sgczenia




EP RACOWNIA KARTA OTWORU Zal.Nr: 4.1

EOLOGICZNA
" Pracownia Geologiczna Profil numer 1
Rejon: DZ. NR 12/7 Obiekt: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI
Miejscowosé: KOLOBRZEG Zleceniodawca: INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK ] ‘ .
Gmina: M. KOLOBRZEG Rzedna: 3.71 m n.p.m. | Glebokos$¢: 4.00 m
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 ‘
R 2 g o .
o & 3 = N 3 =2
o | & _ Proiil Przelot o : 5 g £ g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
= [ gask))/p niellfontrolo;/vany (piasek préchniczny, piasek
7 10 robny, glina, cegly, gruz) AN 3 ) B
P4
- 1.30 nasyp niekontrolowany (glina, piasek $redni,
cegly, czesci organiczne)
2.0 1.90
21 s L Gp glina piaszczysta szara Gp la 24 mpl
£ o130 . 280 o .
3 Gp+Z glina piaszczysta szara z domieszka zwiru Gp+zZ Ic 19 pl
(@) L
3.60 40 Ps+Z zagl. 3.60 | piasek $redni szary z domieszka zwiru zagliniony Ps+Z zagl. I nw szg
' 4.00
Profil numer 2 Rzedna: 3.78 m n.p.m.
o F nasyp niekontrolowany (piasek préchniczny, piasek
2 )
7 10 drobny, glina, cegly, gruz) nN } } }
P4
- 1.30 nasyp niekontrolowany (glina, piasek drobny,
1.6l cegly, namut piaszczysty)
2.0 1.90 A
Gp glina piaszczysta szara G la 24 mpl
3 P
5 Gp 2.50 glina piaszczysta szara Ib 20 pl
§|°3.0
3.00 g 3.00
O r Ps+Z zagl, piasek $redni szary z domieszka zwiru zagliniony Ps+Z zagl. 1] nw szg
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EP RACOWNIA KARTA OTWORU Zal.Nr: 4.2

EOLOGICZNA
" Pracownia Geologiczna Profil numer 3
Rejon: DZ. NR 12/7 Obiekt: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI
Miejscowosé: KOLOBRZEG Zleceniodawca: INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK ] ‘ .
Gmina: M. KOLOBRZEG Rzedna: 3.49 m n.p.m. | Glebokos$¢: 4.00 m
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 ‘
SR 2 g 5
] ) c N Q 2
o | & _ Proiil Przelot o : 5 g £ g 2
23| & litologiczny Opis litologiczny = 2R s 3 [S)
528 2 £ | g2 2 5
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany (piasek préchniczny, piasek
2 T drobny, glina, cegly, gruz)
2 10 N 0.80| nasyp niekontrolowany (glina, piasek drobny, nN - - -
z 1.10 cegly, namut piaszczysty)
[ 0 nasyp niekontrolowany (glina, piasek drobny)
2.0 1.80 . .
Gp glina piaszczysta bragzowa Ic 19
e}
(o3 [
270~ | & o Gp 2.50 glina piaszczysta szara G Ib 20 |
81930 p p
2 3.00
O + Gp glina piaszczysta szara Ic 19
4.0 4.00
Profil numer 4 Rzedna: 3.41 m n.p.m.
% nasyp niekontrolowany (gleba, piasek préchniczny, nN } } }
8| 10 cegly, gruz)
2.0 1.80| glina przewarstwiona piaskiem drobnym
3 L GliPd brazowo-szara GliPd I 19
g 2.50
2.80 ~~ § ©L3.0 Gp glina piaszczysta szara Ib 20 pl
5 | Gp
Gp 3.50 glina piaszczysta szara Ic 19
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pracownia Geologiczna

ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13, Koszalin

Zat.Nr

KOLOBRZEG, DZ. NR 12/7
GM. M. KOLOBRZEG

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI
W CELU WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Przekroj geotechniczny | - |

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat

M. Rytkowska

Skala

250
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




