KART A REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

obreb: 320801_1.0011-M. Kotobrzeg dz. 233/3, 252
Jjednostka ewidency Jna: 3208011 M. Kotobrzeg

—— PRACOWNIA GEODEZY JNA
wiat : kolobrzeski

Bartosz Koczara
ul. Mazowiecka 24F /9

SKALA : 1:500 78-100 Kotobrzeg
Uktad wspétrzednych : ‘2000’

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

woj . zachodniopomorskie

H,,\)l)l‘”l‘.\ C

Kierownik roboty:

- Wykonano w ramach roboty geodezy jne]:
Bartosz Koczara Upr. nr 20573

ID : 6640.2054.2016

Mape do celéw pro Jektowych sporzgdzono przy wykor Zystanl W zakresie opracowar znajdujq sie punkty
osnowy geodezy jnej nr: 322.132-1089

podlegaJqce ochronie na podst. art. 15, art.48
ustawy Prawo Geodezy [ne i Kartograficzne

1. mapy zasadnicze] w skali 1:500 sekc Je:
5.216.25.04.3.1, 5.216.25.04.3.3

2.danych branzowych czesci uzbro Jenia podziemnego W zakresie opracowania nie badano sfuzebnosci grutowych
3.pomiaru zieleni wysokie] i pomnikdw przyrody
oraz pomiaru innych wskazanych przez projektant

4.0pracowanych geodezy | nie elementéw planu Granice dziatek i uzytkéw gruntowych wniesiono na podstawie nu-
zagospodarowania merycznej mapy ewidency Jnej. Stan prawny przebiegu granic do czasu
przestrzennego(linie regulacy jneosie ulic) ich geodezy Jnego ustalenia w terenie moZe by¢

rozbiezny z przedstawionym. Stan dziatek na dzieh: 25.10.2016

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepu Jqgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
terenu: e-50/ 2014, v-320/2012

Metoda sporzgdzania mapy: Identyfikator:
skanowanie, kalibrac ja, montaz z matryc mapy zasadnicze/,

digitalizac Ja, pomiar bezposredni, oprogramowanie: Winkalk, TURBOmapa

Informacje dotyczqgce typu nosnika oraz zawartoéci noénika z danymi cyfrowymi
1. Typ no$nika: CD

Nazwa pliku Wielkos¢ Data utworzenia
6640_2054_2016.dxf 1802 240 B 25-10-2016
ksztalty.shx 4096 B 25-10-2016

Informac Je dodatkowe:

|, meeceeeecceece===e== - 70kres pomiaru J

2. Redakc Ja znakéw zgodna ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadnicze
DZ.U. z dnig 21.03.2013r. poz. 383, Rozporzgdzenie Ministra Administrac]i
i Cyfryzac]i z dn.12.02.2013r.

3.Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

i
4. Stopied kartometrycznodci mapy do celéw projektowych l\
Jest zgodny ze standardami technicznymi i
(Podstawa Rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzac]i z dn. 12.02.2013r.)
5.Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega Jq wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezy Jnego.
6.Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym \ 5640. ms(( wte 2 up. STAROSTY
brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie ' e (La/
inwentaryzac]i geodezy jne]. Eliza Hamerla
Uzbro Jenle podziemne opracowano na podstawie: JNSPEKTOR:s @
1. Danych branzowych - z literq B osobyreRees T
2. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng - z literq A

STAROSTA KOLOBRZESKI

3. Bezpodrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czedci 1, 2 nie gwarantu Je sie kompletnosci,

a doktadnoéé potozenia uzbrojenia moZe byé nizsza od doktadnosci
kartometrycznej mapy.

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
ninie jszego dokumentu wymaga 2eZwolenia,o ktérym mowa

w art. 18 ustawy z dnia 17 ma ja 1989 r.- Prawo Geodezy jne

i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Aktualnoéé mapy do celéw pro Jektowych na dzieh: 25.10.2016

z pbéZniejszymi zmianami).




