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RZUT PIWNIC        -                                                                1:50  1 
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RZUT II PIĘTRA      -                                                                        1:50  4 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby przeciwpożarowe oraz 

wydzielenie pożarowe w Szkole Podstawowej Nr8 przy ul. Bogusława X/22 Kołobrzeg  
 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
� zlecenie inwestora, 

� podkłady architektoniczne, 

� obowiązujące normy i przepisy, 

� katalogi techniczne. 

 

1.2. DANE OBIEKTU 
 Przedmiotowa nieruchomość jest budynkiem przeznaczonym do celów użyteczności publicznej 

w postaci Szkoły Podstawowej Nr8. Budynek jest czterokondygnacyjny z trzema kondygnacjami 

nadziemnymi i jedna podziemną.  

Obiekt zasilany jest w zimną wodę poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej 

dla zasilania hydrantów nawodnionych ppoż.. Obecnie na budynku znajdują się hydranty wewnętrzne dn52 

nie spełniające wymogów obowiązujących przepisów.  

W celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów należy wymienić istniejące hydranty 

wewnętrzne na hydranty dn25 z wężem półsztywnym o długości 30m. np. firmy Boxmet typu 25HP-750-

B.30. oraz na hydrant dn52 z wężem płasko-składanym HP-650-20. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

� projekt budowlany  wewnętrznej instalacji wodociągowej dla celów ppoż.  

 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

 

2.1. INSTALACJA  P.PO Ż. 
 Projektuje się instalację wykonaną z rur stalowych ocynkowanych z  hydrantami wewn ętrznymi 

ppo ż. dn25  z wężami półsztywnymi o dł.30m oraz hydrantami dn52 z wężem płasko-składanym 

zlokalizowanymi zgodnie z częścią graficzną. Wydajność hydrantów zgodnie z PN-B-02865 i ciśnienie min. 0,2 

MPa. Zawory hydrantowe instalować na wysokości 1,35m od poziomu podłogi.  

  Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i robót” oraz „Ochroną przeciwpożarową budynków – przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa” PN-B-02865. 

  Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 

ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami HILTI: 
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• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120, 

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60. 

 

2.2  Izolacja przewodów 

 Wszystkie rurociągi w należy zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej pianki 

poliuretanowej w płaszczu osłonowym z folii PCV. Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem 

spełnienia wymagań technicznych. 

Grubość izolacji przewodów w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -2<ti<+12: 

Średnica rury  Gr izolacji(mm)  

≤20 30 

25 30 

32 30 

40 30 

50 35 

65 40 

 

 

 Grubość izolacji przewodów  w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej ti<-2: 

Średnica rury  Gr izolacji(mm)  

≤20 50 

25 50 

32 50 

40 50 

50 55 

65 60 

 

3.  Wydzielenie po żarowe kotłowni  

 Zgodnie z rys. nr 1 na poziomie piwnicy należy zdemontować istniejące drzwi stalowe i wymienić na 

drzwi np. firmy Hormann w klasie odporności ogniowej EI30 w ilości 3szt.- 90x200. 

 

4.  Monta ż paneli ściennych   

 Zgodnie z rys. nr 2 i 3  na poziomie parteru i I piętra zdemontować istniejącą boazerię ścienną i 

zamontować panele ścienne typu ATOS DECOPLATE typu M o wym. 1200x600 w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem.    

5. UWAGI KOŃCOWE 

  Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i 

przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.  

                         Projektant : mgr inż. Adam Supiński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby przeciwpożarowe oraz 
wydzielenie pożarowe w Szkole Podstawowej Nr8 przy ul. Bogusława X/22 Kołobrzeg  

 
Obiekt:             Szkoła Podstawowa Nr8  
Adres:             ul. Bogusława X/22, 78-100 Kołobrzeg     
Branża:             Instalacje sanitarne wewnętrzne oraz ogólnobudowlane   
Inwestor:         Szkoła Podstawowa Nr8   
                        ul. Bogusława X/22, 78-100 Kołobrzeg                
  
Autor:  Adam Supiński 
  Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 4/5 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego sporządza się na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane. 

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu 
budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawców przestrzegania 
przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy jest obowiązany w oparciu o niniejszą informację sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji 
przemysłowej. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie obowiązkowo sporządza się, jeżeli: 
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w Art. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo budowlane, lub 
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i Jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni. 

Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych znajdują się w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, póz. 401), które zastąpiło rop. MBiPMB z 
dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz rop. RM z dnia 
4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a także w rozporządzeniu 
MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
 
1.Zakres robót 
Zaplanowano budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb przeciwpożarowych.  
 
2.Wykaz istniejących obiektów 
Brak  
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Brak 

 
4.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 
W trakcie realizacji może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót przy upadku z wysokości  
podczas montażu rur stalowych na ścianie budynku oraz pracy z instalacjami gazów płynnych.  
 
5.Instrukta ż pracowników 
Określone czynności mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto 
przy pracach niebezpiecznych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do określonej pracy. Niezależnie od tego wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być 
przeprowadzane jako : 
- wstępne - obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe, 
- okresowe - obejmujące szkolenie i doskonalenie okresowe. 
Szkolenie z zakresu BHP musi być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
62, póz. 285). Szkolenie może być prowadzone w formie instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia 
kierowanego. Szkolenie wstępne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem, 
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. 
Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejść szkolenie specjalistyczne. 
Szkolenie taki obejmuje część teoretyczną i praktyczną i kończy się egzaminem. 
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne świadectwo. 
Szkolenia z zakresu BHP  odbywają  się  w  czasie  pracy  i  na  koszt  pracodawcy.  Pracownik jest zobowiązany do 
potwierdzenia  na  piśmie,  że  zapoznał  się  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 
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Uwaga  -  obowiązek   przeszkolenia   w   zakresie   BHP   dotyczy   nie  tylko  pracowników,  ale  także 
pracodawców, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
Poza  szkoleniami   pracodawca   powinien   wydać   szczegółowe   instrukcje   i  wskazówki  dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót:  
Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik budowy, kierownicy robót oraz 
mistrzowie budowlani. Są oni również odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. 
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne, oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 
deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. 
Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności, w jego obecności. Stan 
techniczny urządzeń i narzędzi pomocniczych powinien być codziennie sprawdzany. 
Pierwsza pomoc. 
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 
pracowników. Jeżeli roboty wykonywane będą w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w 
miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe 
służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć 
dostępne środki lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji. 

 


