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PROJEKT BUDOWLANY — wewn etrzna instalacja wodoci ggowa oraz wydzielenia po zarowe

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowej na potrzeby przeciwpozarowe oraz
wydzielenie pozarowe w Szkole Podstawowej Nr8 przy ul. Bogustawa X/22 Kotobrzeg

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,
= podkiady architektoniczne,
= obowigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Przedmiotowa nieruchomos¢ jest budynkiem przeznaczonym do celéw uzytecznosci publicznej

w postaci Szkoty Podstawowej Nr8. Budynek jest czterokondygnacyjny z trzema kondygnacjami
nadziemnymi i jedna podziemna.
Obiekt zasilany jest w zimng wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej
dla zasilania hydrantéw nawodnionych ppoz.. Obecnie na budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne dn52
nie spetniajgce wymogow obowigzujgcych przepisow.

W celu dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepiséw nalezy wymieni¢ istniejgce hydranty
wewnetrzne na hydranty dn25 z wezem péitsztywnym o ditugosci 30m. np. firmy Boxmet typu 25HP-750-
B.30. oraz na hydrant dn52 z wezem ptasko-sktadanym HP-650-20.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
= projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej dla celéw ppoz.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA P.PO Z.
Projektuje sie instalacje wykonang z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami wewn etrznymi

ppoz. dn25 z wezami potsztywnymi o dt.30m oraz hydrantami dn52 z wezZem ptasko-sktadanym
zlokalizowanymi zgodnie z czescig graficzng. Wydajno$¢ hydrantéw zgodnie z PN-B-02865 i cisnienie min. 0,2
MPa. Zawory hydrantowe instalowac na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i robot” oraz ,Ochrong przeciwpozarowg budynkéw - przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — instalacja wodociggowa przeciwpozarowa” PN-B-02865.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaktdcic¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami HILTI:
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» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

+ dla przegrdéd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2 Izolacja przewodow

Wszystkie rurociggi w nalezy zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem
spetnienia wymagar technicznych.

Grubosc¢ izolacji przewoddw w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Grubos¢ izolacji przewoddw w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti<-2:

Srednica rury | Grizolacji(mm)
<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

3. Wydzielenie po zarowe kottowni

Zgodnie z rys. nr 1 na poziomie piwnicy nalezy zdemontowac istniejgce drzwi stalowe i wymienic na
drzwi np. firmy Hormann w klasie odpornosci ogniowej EI30 w ilosci 3szt.- 90x200.

4. Monta z paneli $ciennych
Zgodnie z rys. nr 2 i 3 na poziomie parteru i | pietra zdemontowac istniejgcg boazerig $cienng i

zamontowac panele $cienne typu ATOS DECOPLATE typu M o wym. 1200x600 w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

5. UWAGI KO NCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Projektant : mgr inz. Adam Supinski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowej na potrzeby przeciwpozarowe oraz
wydzielenie pozarowe w Szkole Podstawowej Nr8 przy ul. Bogustawa X/22 Kotobrzeg

Obiekt:
Adres:
Branza:
Inwestor:

Autor:

Szkofa Podstawowa Nr8

ul. Bogustawa X/22, 78-100 Kotobrzeg

Instalacje sanitarne wewnetrzne oraz ogélnobudowlane
Szkota Podstawowa Nr8

ul. Bogustawa X/22, 78-100 Kotobrzeg

Adam Supinski
Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 4/5
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INFORMACJA
DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsz informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu
budowlanego spogrlza s na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawddwlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obgeeiny jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganaéepiacu
budowy przepiséw bezpiearstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszyhtkiadwykonawcOw przestrzegania
przepisOw prawa budowlanego i innych rozpdea w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpogziem budowy jest obowrzany w oparciu o niniejganformacg sporzdzi¢ lub
zapewn¢ sporadzenie planu bezpiecazgtwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym ewalrte jednoczesne prowadzenie robét budowlanycbdykciji
przemystowe;j.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie obgrkowo sporzdza s¢, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywanyelzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajdmét budowlanych
wymienionych w Art. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo butiow, lub
2) przewidywane roboty budowlane mpajwat dtuzej niz 30 dni roboczych i Jednoczee kedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pradonnai¢ planowanych robétdulzie przekracza500
osobodni.

Zasady ogolne dotyaze bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych znajdyj sic w
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@%.U. Nr 47, p6z. 401), ktére zapto rop. MBIPMB z
dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robdddwlano-montzowych i rozbiérkowych oraz rop. RM z dnia
4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjriggtregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takw rozporzdzeniu
MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych prgépibhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1.Zakres robot
Zaplanowano budoywvewretrznej instalacji wodoggowej dla potrzeb przeciwparowych.

2.Wykaz istniejacych obiektow
Brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, starzajace zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4.Przewidywane zagrdenia podczas realizacji robét
W trakcie realizacji mge nasipi¢ zagraenie bezpieczestwa podczas wykonywania rob6t przy upadku z wyétko
podczas montai rur stalowych nécianie budynku oraz pracy z instalacjami gazow py.

5.Instruktaz pracownikOw

Okreslone czynnéci mogy wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto
przy pracach niebezpiecznych iy zatrudniony wydcznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie
dopuszczeniu do okilenej pracy. Niezalmie od tego wszyscy pracownicy przed przg&tniem do pracy powinni
zosta& przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw bezgiestwa i higieny pracy. Szkolenia powinnydy
przeprowadzane jako :

- wskpne - obejmujce instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe - obejmuge szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musidyyrowadzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych zasad erlelv dziedzinie bezpieazstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, p6z. 285). Szkolenie m®e by¢ prowadzone w formie instrukta, seminarium, kursu lub samoksztatcenia
kierowanego. Szkolenie wgine podstawowe oraz szkolenie okresowe powinnorizakd sie egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lubazipiecznych powinni przgj szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie taki obejmuje ¢ teoretyczn i praktyczm i konczy st egzaminem.

Osoba, ktdéra uzyskata pozytywny wynik egzaminuystngje pisemnéwiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywagie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. ®&adk jest zobowjzany do
potwierdzenia na f@inie, ze zapoznat gi z zasadami bezpiedmtwa i higieny pracy.
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Uwaga - obowgzek przeszkolenia w zakresie BHfdtyczy nie tylko pracownikéwale take
pracodawcow, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wWydszczegétowe instrukcje i wskazéwki dotoe
bezpieczéstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robot:

Wszystkie osoby przebywgje na budowie powinny stosoévrodki ochrony indywidualnej. Bezgedni nadzor nad
bezpieczastwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraykiprownik budowy, kierownicy robot oraz
mistrzowie budowlani. Soni réwniez odpowiedzialnzazabezpieczenie terenu budowy przed osobami postnann
Wszystkie instalowane wdzenia muszby¢ w petni sprawne, oraz posiadeertyfikat na znak bezpiearstwa lub
deklaracg zgodndci z polskimi normami. Obok ugdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukgjobstugi.
Montaz i rozruch nalgy wykona zgodnie z instrukajproducenta, a w razie konieczop w jego obecn&i. Stan
techniczny urzdze i narzdzi pomocniczych powinien Bycodziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny hyurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przezigionych w tym zakresie
pracownikéw. Jeeli roboty wykonywane dxla w odlegtaci wigkszej n 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdodai¢ przendna apteczka. deli w razie wypadku publiczrigodki transportowe
stwzby zdrowia nie mogizapewnt szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwddwy powinno dostarczy
dostpnesrodki lokomocji. Na budowie powinien Byvywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i
numery telefondw najbiszego punktu lekarskiego, najtizej stray pozarnej, policji.




