SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE
LINIE KABLOWE NN 0,4kV

OBIEKT :  Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Bailtyckiej
I inwestycji towarzyszcych w Kotobrzegu

ADRES : Kotobrzeg, ul. Baltycka, dz. nr 5/2, 11, 12 obr.,3z. nr 2 obr. 10

BRANZA : Elektryczna

PROJEKTANT: k. Jacek Szmyt
upr. GT-V/69/76

KOSZALIN, wrzesie 2016r.



1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

10.

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot obllych niniejsa SST
Okrdlenia podstawowe
Zalecenia ogolne

MATERIALY
SPRET
TRANSPORT
LINIA ZASILAJACA — CPV 45316100-6
GBSWIETLENIE ZEWNETRZNE, ZAS. BUDYNKU TOALETY — CPV 45316100-6
KONTROLA JAKGCSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
PRZEPISY ZWAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej SSTaswymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z éwietleniem zewsntrznym oraz liniami kablowymi nn 0,4kV dla Centrum
Przesiadkowego w Kotobrzegu przy ul. Baltyckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjahkm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot oblych niniejsa SST

Specyfikacja techniczna obejmuje czyérioprzygotowawcze i wykonawcze oraz odbi6r robdt do
zadania wymienionego w punkcie 1.1 zgodnie z ptejakbudowlanym (PB) i przedmiarem robat.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stup éwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona beémmmio w gruncie, shaca do
zamocowania oprawyswietleniowej.

1.4.2. Fundament — konstrukcjelbetowa zagbiona w ziemi, stgaca do utrzymania stupa w pozycji pracy.

1.4.3. Oprawa gwietleniowa — urzdzenie shiace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania stremia
Swietinego wysytanego przezzrédio swiatta, zawierajce wszystkie niezigine detale do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczn.

1.4.4. Kabel — przewdd wielgtowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego,
mogcy pracowd pod i nad zienai

1.45. Szafa dwietleniowa — urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmunio zasilace instalacje
oswietleniowe.

1.4.6. Przepust kablowy PCW — rury ostonowe plastyk elastyczne, gjte lub dwudzielne do ochrony
kabli, przewodow przy zbieniach, skrzyowaniach z innymi instalacjami.

1.4.7. Ochrona przeciwpomniowa — ochrona ezci przewodzcych dostpnych w wypadku pojawieniaesi
na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Zalecenia ogolne

Budowe oswietlenia zewntrznego oraz linii kablowych natg wykona& na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego. Przed prapséniem do rob6t wykonawca zwrGciesiz wyprzedzeniem do
zainteresowanych instytucji w celu uzyskania zeen@ na prowadzenie prac i otrzymania nadzoru
technicznego. Prace geodezyjno-pomiarowe powindgyykonane przez uprawnionego do tych prac geodet

2. MATERIALY

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaimiwestycji wg SST &

- kabel elektroenergetyczny YKY 5 x 6...10 rhth6/1,0 kV

- stupy uliczne H=8m kompletne: fundamenty, wgsiiki, oprawy dwietleniowe, tabliczki bezp.
— odbojnice ochronne

- uziemiacze Galmar

— ptask. ocynk. FeZn 25x4

— przepusty Arot 50...110

— folia PCW niebieska o grubci 0,5 mm

- piasek

Materiaty nowe musgposiadé stosowne certyfikaty i deklaracje zgodoio

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jakai i wytrzymatdici.



4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny kiyodpowiednio dostosowane do transportu materiatlamentow itp.
niezlednych do wykonania robét elektrycznych.

5.1.  LINIA ZASILAJ ACA NN-0,4kV — CPV 45316100-6

Wytyczy¢ w terenie tras dla kabla zasilagego od zicza pomiarowego SP do szafki zasit@-
oswietleniowej .Na trasie dla kabla wykanecznie wykop na gbokas¢ 0,8m i szer. 0,4m. W wykopie na catej
trasie nasypalOcm warstw piasku. Od SP do SZO ulg¢ kabel zasilajcy typu YKY 5x10. Miejscami kabel
dodatkowo uktadaw przepustach Arot 75. Kabel przysypdrugy warstwy piasku jw, gruntem rodzimym a
pézniej utazy¢ 25cm nad kablem falikoloru niebieskiego. Wykop zasypabijajac warstwami.

Prace ziemno-kablowe wykonywag zasad podanych w normaSkP-E-004 i PN-76/E-05125.

Ztacze pomiarowe SP oraz licznik zamontuje Energepgkaawarciu umowy z kytkownikiem.

5.2. OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE, ZASILANIE BUDYNKU TOALETY — CPV 45316100-6

Prace montaoowe dla dwietlenia naley rozpoca¢ od wykonania przekopéw prébnych w miejscu
projektowanej linii kablowej oraz dotéw dla fundamé@w stupdéw. Po upewnieniuesbraku utrudnié dokona
wykop6w ziemnych liniowych dla kabla i jamnistycladundamentéw pod stupy i szaflswietleniowg - jak
opisano w 5.1. Liri oswietleniona pomiedzy stupami wykona kablem YKY 5x6 mri . W wykopach
jamnistych ustawi fundamenty pod stupy oraz szafloswietlenions. Fundamenty ustawiw wykopach,
obsyp@& ziemh rodzimy, ubic warstwami. Skompletowane stupyswaetleniowe, z zamontowanymi
wysiggnikami, oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi.ifrzy pomocy dwigu ustaw€é na fundamentach.
Podhczye kable zasilajce pod tabliczki. @wvietlenie Centrum Przesiadkowego jest zasilanerbstane z szafki
SZO i kedzie zahczane stycznikiem poprzez zegar astronomiczny. @gcenia Zamawiagego zastosowane
oprawy Gwietleniowe powinny posiadanozliwos$¢ ustawiania ograniczenia mocy w godzinachrmiocnych.

Na potrzeby zasilania budynku toalety publicznepyt zasilanie YKY 5x6 od SZO do gotowej tablicy
bezpiecznikowej budynku TWC. Miejscami kabel dodatk uktad& w przepustach Arot 75.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jd@kaob6t i jakaéé uzytych materiatdw.
W trakcie rob6t montaowych naley dokona odbioru robét zanikagych:
— ulozonego, lecz nie zasypanego kabla,
- uziomu.
Po zakaczeniu robét naley wykona czynndci:
- ogledzin kabla, przewodow, ospitel i opraw,
— pomiaru rezystancji izolacji kabla (induktorem R\%),
— pomiaru rezystancji uziomu,
— sprawdzt ciagtos¢ zyt kabla i zgodnéc faz,
— sprawdzt skuteczné¢ ochrony przeciwpotaniowej,
— dokona préb funkcjonalnych sterowanidawietleniem.
Oceny ochrony przeciwpataniowej naley dokon& na podstawie normy N SEP-E-001[1].

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca po wykonaniu robét przeprowadzi obmidattoktory okréli faktycznie wykonany zakres
robét i kxdzie materiatem poréwnawczym z przedmiarem robdokumentaej budowlam. Obmiar nie jest
potrzebny dla prac rozliczanych ryczalttem wg cemlasych w przetargu.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty dda podlegaty odbiorowi kacowemu. Wykonawca dostarczy dokumentacj
powykonawcz wraz z wynikami pomiaréw. Odbioru dokona komisjabecndéci wykonawcy powotana przez
Inwestora. Protokét odbioru koowego lkdzie podstaw do wystawienia faktury przez wykonagvaza
wykonane roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnéci okresli umowa.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiegd¢wg. Ochrona przeciwpataniowa”.
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjni lkablowe. Projektowanie i budowa”.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskogzipwe. Wymagania dotyaze zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie batygu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na ecipi
znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptamionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.



