SCHEMAT ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM.
ZASILANIE BUDYNKU TOALETY.
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S1/... § - stup aluminiowy anodowany typu SAL-80, h=8m
[3] 1 _m |4 + wysiegnik aluminiowy anodowany jednoramienny 1m,
KA + fundament betonowy B-70,
_.ﬂ Rl + oprawa montowana na wysiegniku - LED 48W IP66, 5000Im, 5000K
[4] | [5] [6 N oprawa wyposazona w uktad redukcji mocy
+ zlgcze stupowe TB-1...2
mm\...% - stup aluminiowy anodowany typu SAL-80, h=8m
+ wysiegnik aluminiowy anodowany dwuramienny 1m,
+ fundament betonowy B-70,
+ oprawy montowane na wysiegniku - LED 48W IP66, 5000Im, 5000K
oprawy wyposazone w uktad redukcji mocy OCHRONA OD PORAZEK PRADEM
+ Zigcze stupowe TB-1...2 PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
A.- automat. — — - linie kablowe nn 0,4kV + uziom liniowy bednarka FeZn 25x4 WG PN-HD 60364-4-41/2009
m..,“éMMM_Nm K1 a ____l - uziemienie ochronne Galmar 3x1 .m—.j ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO
¢ Juz SP= - szafka pomiarowa wg opracowania Energa Operator SA typ P1-Rs/LZV/F 75-411 Koszalin, ul Partyzantéw 14, telfax (094) 34-74-300
N ! sz0= . szafka zasilajgca i o$wietlenia zewnetrznego - obudowa typu ozs 40x80 z tworzywa + fundament F-26. — %écm_%mh MN.sM.HMc“.m.Mc PR
Twe= - tablica elektryczna toalety publicznej - rozwigzanie wg. producenta toalety Obiekt T A e obrzegtl

WYPOSAZENIE SZAFKI SO
WG - WYLACZNIK IZOLACYJNY FR303

Rl - WYLACZNIK IZOLAC. Z BEZP. R303

W3 - WYLACZNIK INSTALAC. S303
W1 - WYLACZNIK INSTALAC. S301

S1 - PRZELACZNIK 1-0-2
ZA - ZEGAR ASTRONOM. PCZ-525
LE - LICZNIK ELEKTRONICZNY

K1 - STYCZNIK SM 340/4Z

AR - rury ochronne gArot 75

UWAGI:

- kabel oswietleniowy pod proj. parkingami na catej dtugosci od stupa do stupa prowadzi¢ w rurze gietkiej Arot @50.
- skrzyzowanie kabla o$wietleniowego z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi w rurze ochronnej Arot @50

- skrzyzowanie kabla o$wietleniowego z siecig teletechniczng w rurze ochronnej Arot @50

- wraz z kablem o$wietleniowym w wykopie uktada¢ uziom liniowy - bednarke FeZn 25x4

- stupy oznaczone nr S2/2 i S2/5 zabezieczy¢ odbojnicami przed uszkodzeniem przez pojazdy
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Tresé Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem.

Zasilanie budynku toalety. Skala
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