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Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sptawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481
z dnia 19.06.2004 r.).

2) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393712.10.2002 r.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

4) Zatacznik nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach.

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 06 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 123, poz. 840 z 2010 r.
pézniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33
2 01.03.1986 1. z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity (Dz. U.
nr 58, poz. 515 z 2003 r. z p6ézniejszymi zmianami).

8) Projekt budowlany ,Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Baltyckiej
I inwestycji towarzyszacych w m. Kolobrzeg”, autor: inz. Romuald Szydtowski,
Koszalin 09.2016 r.

Il. Zakres i cel opracowania

Zakres stalej organizacji ruchu obejmuje odcinek ulicy Battyckiej od skrzyzowania

z ul. Solna do skrzyzowania z ul. Szyprow w Kolobrzegu, wraz z nowoprojektowanym
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parkingiem przy tej ulicy.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu uzytkownikom
przebudowywanej ulicy oraz osobom korzystajacym z parkingu.

Na terenie objetym zakresem ulicy Battyckiej wystepuje docelowa organizacja ruchu
sktadajaca si¢ z 0znakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji Swietlnej.

Lokalizacj¢ istniejacego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na Rys. 1.

I11. Charakterystyka drogi i ruchu kolowego

Ulica Battycka jest sklasyfikowana jako droga lokalna i potozona jest w czgSci zachodniej
miasta Kotobrzeg, w bezposredniej bliskosci portu. Objgty opracowaniem odcinek ulicy
zawarty jest pomigedzy skrzyzowaniami zulicami: Solna (droga krajowa nr 11)
I ul. Szyprow. Ulica na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ bitumiczna
0 szerokosci jezdni 6,0 m. Ulica, na odcinku objetym opracowaniem, posiada obustronne
chodniki o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej - brukowej biegnace wzdhuz granicy pasa
drogowego, ktore sa oddzielone od jezdni 1,0 +1,5 m pasem zieleni, na ktérym rosna
drzewa.

W poblizu skrzyzowania z ul. Solna znajduje si¢ istniejacy przejazd kolejowy
Z potzaporami (po obu stronach jezdni) oraz sygnalizacja Swietlna.

Ulica znajduje si¢ w terenie zabudowanym (50 km/h), ruch na niej jest dwukierunkowy.

IV. Sposob umieszczania znakow

Dla umocowania tablic znakow drogowych nalezy zastosowaé stupki stalowe @ 70
zakotwione w fundamencie betonowym klasy C 12/15 na glebokosci 50 cm. Dopuszcza sig
tez, do umieszczania znakow, wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn,
scian budynkow, konstrukcji obiektow inzynierskich. Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje
konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym stupku, mozna je
umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia
znakdéw pokazano na rysunkach: 1.5.1 + 1.5.4 — zalacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181
(patrz str. 10).

Podczas montazu stupkow nalezy zwrdci¢ baczna uwage na istniejace uzbrojenie znajdujace

si¢ w pasie drogowym.
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V. Odleglos¢ znakow od jezdni i wysoko$¢ umieszczania

Ustala si¢ odleglo§¢ znakéw na ulicach wyposazonych w krawezniki w odleglosci
min. 0,50 m od krawedzi pobocza drogi. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie
od krawedzi pobocza do najblizszego skrajnego punktu tarczy — tablicy znaku (trojkata,
kota, kwadratu, prostokata).

Dla ulic miejskich ustala si¢ wysokos¢ umieszczenia tablic znakéw minimum 2,20 m. Jezeli
na jednym stupku umieszczono wigcej niz jedna tablicg znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizszej tarczy, nie powinna by¢ mniejsza niz 2,20 m. WysokoS$¢ umieszczania znaku
mierzy si¢ od poziomu chodnika, zielenca do dolnej krawedzi tablicy znaku. Sposob
umieszczania znakOow przedstawia rysunek odleglosci znakow nr 1.5.6 — zalacznik do

Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. (patrz str. 10).

V1. Organizacja ruchu projektowana - pionowa

Istniejace oznakowanie pionowe na terenie objetym opracowaniem pozostaje bez zmian,
jedynie zaprojektowano dodatkowe oznakowanie sktadajace si¢ ze zestawu znakéw D-18
I tabliczki T o tresci ,,Platny” umieszczonych na jednym, wspolnym shupku z istniejacym
znakiem D-2 (od strony ul. Szypréw) i B-36 (od strony ul. Solnej). Pozostate oznakowanie

pionowe pozostaje bez zmian.

Zestawienie ilosci nowoprojektowanych znakéw drogowych wg projektu.

Znak Oznaczenie Opis znaku I.quj,' Uwagi
ilos¢
A) Znaki ostrzegawcze
A-7 ,Ustap pierwszenstwa” 1 szt. razem z D-6b
C) Znaki nakazu

Nakaz jazdy z prawej stron montaz na stupku
C-9 2 . Jazdy zp ] y 2 Szt. przeszkodowym

znaku U-53
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D) Znaki informacyjne

»Przejscie dla pieszych

D-6b [ 2szt. | 1szt.razemz A-7
| przejazd dla rowezystow”
po 1szt.z T PROJ
D-15 | Przystanek autobusowy” 2szt. | dla wysiadajacych”
i ,,dla wsiadajacych”
2 szt. z T-28f
D-18 Parking” 4s7t. | 25zt Z strzatkami
7 i tabliczka ,,Ptatny”
razem z liczba
D-18a |»Parking - miejsce 2 szt miejsc i tabliczka T-
zastrzezone” 29
T) Tabliczki
dla wsiadajacych T ,.dla wsiadajacych” 1 szt. razemz D - 15
dla wysiadajacych T ,,dla wysiadajacych” 1 szt. razemz D - 15
Ptatny T ,,Platny” 2 szt. razemzD - 18
l (nmemimy) T-23f | Autobus” 2 szt. razemz D - 18
é\' T-29 | Inwalida” 2 szt. razemz D - 18a

Dodatkowo nalezy dostosowaé wysokos$¢ istniejacego oOznakowania pionowego na
ul. Szyprow, od strony projektowanego centrum przesiadkowego (znaki D-4a, B-5a oraz

D-40) ze wzgledu na projektowana budowe chodnika wzdtuz odcinka ul. Szyprow.
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Zestawienie ilosci tablic znakow drogowych przeznaczonych do likwidacji.

Znak Oznaczenie Opis znaku Projektowana ilo§¢
D) Znaki informacyjne
D-18 |, Parking” 1 szt.
|
T) Tabliczki
T ,»Dla autobusoéw turystycznych” 1 szt.

Rozmieszczenie istniejacego 1 zmienianego Oznakowania pionowego przedstawiono na
Rys. 1.

VIIl. Organizacja ruchu pozioma

Istnieaca pozioma organizacja ruchu na ul. Battyckiej pozostaje bez zmian.

Na nowoprojektowanej nawierzchni parkingu, w miejscach zarezerwowanych dla postojow
pojazddéw osdb niepelnosprawnych nalezy nanie$¢ oznakowanie poziome sktadajace si¢ ze
znaku P-20 ,,koperta” oraz P-24 , miejsce dla pojazdu osoby niepelnosprawne;j”. Dodatkowo
przejscie dla pieszych - dojscie do przystankéw autobusowych nalezy oznakowac¢ znakiem
poziomym P-10 ,,przejscie dla pieszych” o szerokosci 2,5 m oraz same miejsca przed

peronem przystankow oznakowac znakiem poziomym P-17 ,linia przystankowa”.

Przy krawedzi wyjezdu z terenu projektowanego parkingu na ul. Baltycka nalezy naies¢

»linig warunkowego zatrzymania zlozona z trdjkatow” P-13.

Zestawienie ilosci nowoprojektowanego oznakowania poziomego.

. . Powierzchnia | Projektowana .
Oznaczenie Opis znaku ) L, Uwagi:
znaku ilos¢
szerokos¢
P—-10 |, przejscie dla pieszych” | 0,50 m%/mb s 27,5 m? 2Em
,linia warunkowego 2 756 m?
P—13 |zatrzymania ztozong 0,2625 m*/mb ’
A (10,5 mb)
Z trojkatow
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3,42 m?
P-17 ini » 1,71 m?/ 15 m ’
,linia przystankowa : /15 2 15m)
23,59 m*
P-2 ” 7 m’/szt. ’
0 |, koperta 3,3 [szt (7 s2t)
,miejsce dla pojazdu 2
P-24 |osoby 0,76 m?/szt. >32m
. (7 szt.)
niepelnosprawne;j

Doktadna lokalizacj¢ nowoprojektowanego oznakowania przedstawiono na projekcie zmian

do docelowej organizacji ruchu - Rys. 1.

VIII. Zalecenia dla wykonawcy

— Roboty ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i wykonaé je w dniach 0 najmniejszym
nat¢zeniu ruchu (np. w soboty).

— Montaz i konstrukcja oznakowania powinna by¢ stabilna 1 gwarantowa¢ dobra jakos¢.

— Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni
okoto 5° w kierunku jezdni dla znakéw odblaskowych pkt 1.5.2 rys. 1.5.5 Dz. U.
Nr 220, poz. 2181.

— Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ wyposazeni w kamizelki

ochronne koloru pomaranczowego.

IX. Obowiazki wykonawcy robot

Wykonawca robot zobowiazany jest, W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do
kierowania ruchem drogowym w miejscu wykonywania robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem (Dz. U. nr 123, poz. 840 z 2010 r.).

Kierowanie ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatéw uczestnikom ruchu drogowego
moze by¢ wykonywane wyltacznie poprzez osoby uprawnione, tzn. posiadajace ukonczone
szkolenie organizowane przez wojewodzki osrodek ruchu drogowego w zakresie
kierowania ruchem drogowym oraz posiadajace odpowiednie wyposazenie. Osoby te
powinny by¢ wyposazone w nharzutki ostrzegawcze koloru pomaranczow0Czerwonego
Z odpowiednim nadrukiem o tresci ,, KIEROWANIE RUCHEM” (Rozporzadzenie MSWiA
z dnia 18.07.2008 r. /Dz. U. z 2008 r. nr 132, poz. 840/).
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Uwagi:
— Tablice znakow odblaskowe.

— Tablice znakéw z grupy wielkos$ci: male.
— Termin wprowadzenia zmiany w stalej organizacji ruchu: druga potowa 2016 r.

Projektowal:

inz. Romuald Szydlowski
upr. GT-V-63/58/76 UW Koszalin
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Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakodow
ey Symbol - B | C . D ;
rcliin ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugosc boku $rednica dtugos$¢ podstawy wysokos$¢ (n=0, 1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 | 800 ‘ 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini M 600 | 400 400 400 + 100

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego — wymagania

minimalne
I
Drogi krajowe -
Usytuowanie e o Drogi powiraogwe
autostrady . rogi : : wojewodzkie i
2k i drog ] ,d“ég‘. jednojezdriowe | "¢ dd'°.g‘ J | gminne
ekspresowe WUiEZOmONE miedzynarodowe BnoEaicwe
obok jezdni 2 2 2 1 1% 1%
nad jezdnig pryzmatyczna 2 2 2 2 2
i

) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znakdéw szlakow rowerowych oraz znakéw dla kierujacych pojazdami wojskowymi dopuszcza sie stosowanie fo-
lii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.
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Y ¢ 39
28680¢

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakow w uktadzie pionowym

3
=

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

9
7 7
Daas

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Rys. 1.5.6. Odlegtosc znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50 0,50 +2,00
I t
T | kraweznik
L | )
: | ‘ 7 — T T T
| | : -
; 0o obocze :
i jezdnia .p : jezdnia chodnik

| -
a) na drodze c) na ulicy

Rys. 1.5.7. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:

/\ O

[
| & | &
| o i o
' (= ' £

£ T =
| | r
| [ I I T i ( I 1
T ———— S e ——
’—_ |__p
j) kategorii A, B,C,D, F, G k) dwéch na jednym stupku na ulicach

11
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Rys. 2.5.1. Przyktady stupkéw przeszkodowych:

|

a) U-5a b) U-5b zespolony ze znakiem C-9

min. 2120

Rys. 5.5.1. Przyktad stupka blokujgcego U-12¢

12



