OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Srednice , zaglebienia i spadki w/g czgéci graficznej opracowania . Projektuje sie ukiadanie rurociagdw w gotowym wykopie o
umocnionych $cianach pionowych zgodnie z profilami podtuznymi -Z uwagi na zaglebienie sieci oraz nawodnienie gruntu rurociagi
beda uktadane w gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchniowego , dlatego tez nalezy ulozy¢ warstwe drenazowq z po-
spotki o grubosci 15 cm i rurocigg z rur drenazowych z rur PE de 110 mm - jednostronnie Ist. niezinwentaryzowane geodezyjnie
rurociagi , po ich odkopaniu - decyzje co do ich wykorzystania podejmie projektant w ramach nadzoru autorskiego .

‘s owa D Y , TUTOCTaQUW d d =
nia kablii rurociggow i zabezpieczenie stupdw (podparcie) . Jednoczeénie zwraca sie uwage Ze faktyczng ilo§¢ zuzytych materia-
fow -rur bedzie mozna ustali¢ w trakcie wykonywania robét . Projektuje sie wykonanie 1 przewiertu pod ul.Szyprow .

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na przygotowanym podiozu o gr.10 cm w gotowym odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym
na profilu podtuznym . Obsypke grubosci min.10 cm nad wierzch rurociggu wykona¢ warstwami o gr.10cm z zageszczeniem recz-
nym wg. zataczonych profili .Zasypke wykopéw kanalizacyjnych wykonaé :gruntem z wykonanych wykopow .
Podczas realizacji podsypki i obsypki rurociagu kolektora niezbedne jest przetrzeganie nastepujgcego rezimu technologicznego
przez wykonawce i Inspektora Nadzoru :
- dla zagtebienia kolektora do 6,0 m od powierzchni terenu nalezy uzyskaé zageszczenie obsypki 95% i podsypki w wysoko$ci
100% wg.skali PROCTORA.

Kontrolg zageszczenia podsypki i obsypki podczas wykonastwa nalezy przeprowadzic:

proby-w-srodkuprzestamiedzy-studniami

proby przy studniach kontrolowanego odcinka

zaggszczenie zasypki nalezy wykona¢ warstwami max.20cm recznie lub lekkim sprze tem mechanicznym

kontrolg nalezy przeprowadzac¢ w calym przekroju podsypki i obsypkii zapi sa¢ w Dzienniku budowy dofaczajgc wyniki ba-
dan
Do wysokosci 1,5 m od gornej krawedzi rurociagu nalezy zasypke prowadzié recznie.Zasypke wykopéw wokot studni nalezy wyko-
nywac¢ warstwami o gr . 20 cm regcznie lub lekkim sprzetem mechanicznym , oraz réwnomiernie zageszczac zasypke wokdt wszys-
tkich obiektow.
Do projektowanych toalet doprowadzi¢ wode PE d e 40 mm , oraz odprowadzi¢ $cieki bytowe PVC DN 150 mm .

Studnie rewizyjne oraz obiektowe dn 1,20 m zaprojektowano typowe , z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiagkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniaja-
cego wymagania normy PN-EN 1917:2004 , taczonego (kregi) na uszczelke elastomerows .

Prefabrykowane elementy korpusu posiadajg - w zaleznosci od $rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDIM, IK oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych CE na zgodno$c z Normg PN-EN 1917: 2004.

W scianie pionowej dennicy wykonac¢ otwdr u wytwérey pod projektowane rurociagi i wmontowaé facznik danego producenta rur
Wihazy studzienne zeliwne okragle z wentylacja | wkiadka gumowa (wypetniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na wiazie
winien by¢ znak - logo KOLOBRZEGU - wg. wzoru Inwestora .Typ wtazéw - klasa D400 .

Projektowany zbiornikr etencyjny nie wymagajg przeprowadzenia rozruchu technologicznego. W przypadku wystapienia deszczu o
prawdopodobieristwie wigkszym od przyjetego w niniejszym projekcie, nalezy bezwiocznie po deszczu przeprowadzié przeglad
urzgdzen i usung¢ zaistniate szkody (usungé piasek z studni osadnika .
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Szyprow.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/Zbiornik retencyjny : SR e e e R oy
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.2 ha 0.200
: RAZEM 0.200
2 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 060 m3w  m3
d.1/0202-05 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio$c¢ do 1
km
30*6*1 m3 180.000
RAZEM 180.000
3/KNR 2-01  Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 10
180 m3 180.000
RAZEM 180.000

4HKNR-2=18—Kanalyrurowe—=podiozaz-materiatdéw-sypkich-o-grubosci-10-em—anaiog
d.1 0501-01
326 m2 192.000
RAZEM 192.000
5 KNR 0-41  Wykonanie zbiornika z elementéww (komplet - analog m2
d.10106-04
4*28*0.7 ‘m2 78.400
| | 'RAZEM ‘ 78.400
2|Roboty ziemne kanalizacji deszczowe] , sanitarnej oraz wodociggu
6 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.2/0119-03 réwninnym-analog
0.137 km 0.137
RAZEM 0.137
7 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami przedsigbier- m?
d.2/0202-02 nymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
127*1.1*2.6 |m3 | 363.220
| | | |RAZEM 363.220
8 KNR 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3m, w gruntach nawodnionych [m2 |
d.2/0327-08 kategorii I11-IV pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi
127*2.6*2 m2 660.400
RAZEM 660.400
9 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1, m3
d.2/0320-04 5m i glebokosci do 3m z ubiciem warstwami- analogia
127*1.1*2.6 m3 363.220
RAZEM 363.220
10/KNR 2-01  Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- 'm3
d.2/0214-04 ‘mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 10
137 m3 137.000|
RAZEM ' 137.000
3 Roboty instalacyjne
11 KNR 2-18  Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m2
d.3 0501-03
12711 m2 139.700
RAZEM 139.700
12 KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- m
d.3/18 0408-02 nione
z.52.3.4.
9908
74 m 74.000
RAZEM 74.000
13 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.3 18 0109-01 o $r.zewnegtrznej 40 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgez.
d.3/18 0110-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
15 KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. wew 250 mm m
d.3/1308-04
41 m 41.000
RAZEM 41.000
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Szyprow.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-obsypka |m?2
d.3/0501-02
41*1.1 m2 45,100
‘ RAZEM 45.100
17 KNR 2-18 — Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $ér.nom.160-250 mm w grun-—— m :
d.3 0401-02 tach kat. 1ll-1V-analog
9 m 9.000
RAZEM 9.000
18/ KNNR 4 ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm wy-  stud.
d.3/1415-01 konywane metoda studniarska w gruncie kat.|-1l - glgboko$¢ 3 m
9 'stud. 9.000|
RAZEM 9.000
19 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE,PVC o $r 425 mm - ‘szt
d.3/18 0517-02
4 |szt 4.000
RAZEM 4.000
20 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1200 mm wy-  |[0.5 m]
d.3 1415-06 konywane metoda studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m
ponad 3do 5m
12 [0.5 m] 12.000
RAZEM 12.000
21/KSNR 10 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody na czas robot montazowych szt
d.3/1903-01 - analogia
1 szt | 1.000
'RAZEM 1.000
22 KNNR 4 Wigczenie rurociagu DN 160-250 do istniejgcej studni rewizyjnej - analogia |przej- |
d.32017-04 |$cie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
23 KNR 2-18  Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3/0625-02 osadnikiem bez syfonu
8 szt. 8.000
'RAZEM 8.000
24/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy160-250 mm z rur  |odci-
d.3/1610-07 kamionkowych lub PP-analogia Inek
2 odci- 2.000/
nek
RAZEM 2.000
25 KNR-W 2-  Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PE, PEHD o 200m -
d.3/18 0704-01 $r.nominalnej 40 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 proéb. |
| RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.3 18 0802-01 istniejacych rurociagach o $r. 40 mm
q szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2-  Zasuwy typu"E" z obudowa o $§r.40 mm montowane na rurociggach PVCi kpl.
d.3180213-01 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR INS-  Wodomierz skrzydetkowy giéwny (domowy) o ér.nom. 25 mmwraz z kpl.
d.3/TAL 0110- osprzetem - analog
03
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
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